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Originalbetriebsanleitung

1 Symbole

Warnung vor allgemeiner Gefahr

Warnung vor Stromschlag

Anleitung/Hinweise lesen!

Gehorschutz tragen!
Schutzhandschuhe tragen!
Schutzbrille tragen!

Nicht in den Hausmull geben.
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Technische Daten

Akku-Bohrschrauber CXS
Motorspannung 10,8V
Leerlaufdrehzahl* 1.Gang 0 - 400 min™’

2.Gang 0 - 1200 min”'
max. Drehmoment

weicher/ harter Schraubfall 10/ 16 Nm
Drehmoment einstellbar 0,2-2,4Nm
Bohrfutter-Spannbereich T-8mm
Bohrdurchmesser max.
Holz/ Metall 12/ 8 mm
Werkzeugaufnahme in Bohrspindel /4"
Gewicht ohne Akkupack mit Cen- 0,7 kg
trotec
Ladegerat MXC
Netzspannung (Eingang) 220 - 240V ~
Netzfrequenz 50/60 Hz
Ladespannung (Ausgang) 10,8 V=
Schnellladung typ. 2,8 A
Ladezeiten fur
Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ca. 23/ 35 min
Zulassiger Betriebstempera-  -10°C bis + 40 °C
turbereich
Temperaturiberwachung mittels NTC-
Widerstand

Akkupack BP-XS
Spannung 10,8V
Kapazitat 1,5 Ah
Anzahl der Zellen 3
Zulassige Akkutemperatur 0°Cbis+45°C
zum Laden

Gewicht 0,2 kg
* Drehzahl-Angaben mit voll geladenem Akkupack.
3 Gerateelemente

[1-11  Einstellrad Drehmoment

[1-2]1  Symbol Bohren

[1-31 Markierung Drehmoment/Bohrstellung
[1-4]1 Gang-Schalter

[1-5]  Schalter fiir Rechts-/Links-Lauf

[1-6]  Ein-/Ausschalter

[1-71  Giirtel-Clip

[1-8] Taste zum Losen des Akkupacks

[1-91  Bit-Depot

[1-10] LED-Lampe

[3] Wandbefestigung
Die angegebenen Abbildungen befinden sich am
Anfang der Betriebsanleitung.

4 Bestimmungsgemafe Verwen-
dung
Akku-Bohrschrauber geeignet

- zum Bohren in Metall, Holz, Kunststoffen und
ahnlichen Materialien,

- zum Ein- und Festschrauben von Schrauben.
Ladegerat MXC geeignet

- zum Aufladen der aufgefihrten Akkupacks.
- nur fur Innengebrauch.

Bei nicht bestimmungsgemallem Gebrauch
haftet der Benutzer; dazu zahlt auch indust-
rieller Dauerbetrieb.

5 Sicherheitshinweise

5.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

& Warnung! Lesen Sie samtliche Sicherheits-
hinweise und Anweisungen. Fehler bei der

Einhaltung der Warnhinweise und Anweisungen

konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder

schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen fiir die Zukunft auf.



Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Be-
griff ,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbe-
triebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf
akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzka-
bel).

5.2 Maschinenspezifische Sicherheitshin-
weise

- Halten Sie das Gerat nur an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene Strom-
leitungen treffen kann. Der Kontakt mit einer
spannungsfuhrenden Leitung kann auch metal-
lene Gerateteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag fuhren.

- Dieses Ladegerat und Elektrowerkzeug sind
nicht dafiir bestimmt, durch Personen (ein-
schlieBlich Kinder) mit eingeschrankten physi-
schen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangels Erfahrung und/oder mangels
Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie wer-
den durch eine fiir ihre Sicherheit zustandige
Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr An-
weisungen, wie das Ladegerat bzw. Elektro-
werkzeug zu benutzen ist. Kinder sollten
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Ladegerat bzw. Elektrowerk-
zeug spielen.
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- Tragen Sie geeignete personliche Schutzaus-
ristungen: Gehorschutz, Schutzbrille, Staub-
maske bei  stauberzeugenden  Arbeiten,
Schutzhandschuhe beim Bearbeiten rauer Mate-
rialien und beim Werkzeugwechsel.

VORSICHT! Riickschlag!

Drehung: Gerat sofort ausschalten!
- Ein-/Ausschalter nicht dauerhaft arretieren!
- Akkupack und Ladegerat nicht o6ffnen!

- Ladegerat vor Metallteilen (z. B. Metallspane)
oder Flussigkeiten schiitzen!

- Keine Fremd-Akkupacks, keine Fremd-Ladege-
rate verwenden!

- Akkupack vor Hitze z. B. auch vor dauernder
Sonneneinstrahlung und Feuer schitzen!

- Brennende Lilon-Akkupacks nie mit Wasser (o-
schen! Sand oder Feuerloschdecke verwenden.

- Regelmafig den Stecker und das Kabel prifen

und diese bei Beschadigung von einer autorisier-
ten Kundendienst-Werkstatte erneuern lassen.

- Bei Nicht-Gebrauch des Ladegerats den Netz-
stecker aus der Steckdose ziehen.

oxs (DD
5.3 Emissionswerte

Die nach EN 60745 ermittelten Werte betragen ty-
pischerweise:

Schalldruckpegel Lpa = 65 dB(A]
Schallleistungspegel Lwa = 76 dB(A]
Unsicherheit K=3dB
@ Gehorschutz tragen!

Schwingungsemissionswert a;, (Vektorsumme

dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt
entsprechend EN 60745:

Bohren in Metall ap =3,0 m/s?
K=1,5m/s?
Schrauben ap, = 4,0 m/s?
K=1,5m/s?

Die angegebenen Emissionswerte (Vibration, Ge-
rausch)

- dienen dem Maschinenvergleich,

- eignen sich auch fir eine vorlaufige Einschat-
zung der Vibrations- und Gerauschbelastung
beim Einsatz,

- reprasentieren die hauptsachlichen Anwendun-
gen des Elektrowerkzeugs.

Erhohung moglich bei anderen Anwendungen, mit
anderen Einsatzwerkzeugen oder ungeniligend ge-
wartet. Leerlauf- und Stillstandszeiten der Maschi-
ne beachten!

6 Inbetriebnahme
6.1 Akkupack wechseln [2]

® Akkupack ist bei Lieferung sofort einsatzbereit
und kann jederzeit aufgeladen werden.

® Seite des Gurtel-Clips [2-1] bei abgenomme-
nem Akkupack wechselbar.

6.2 Akkupack laden [3]

Die LED [3-1] des Ladegerats zeigt den jeweiligen
Betriebszustand des Ladegerates an.

—@— - LED gelb - Dauerlicht
Ladegerat ist betriebsbereit.

[ = @1 === LED griin-schnelles Blinken
Akkupack wird mit maximalem
Strom geladen.

[= [ I = = LED griin - langsames Blinken

Akkupack ist zu 80 % geladen und
wird mit reduziertem Strom wei-
ter geladen.
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[ I === LEDgriin - Dauerlicht
Akkupack ist aufgeladen.

.. === LED rot - Blinken
Allgemeine Fehleranzeige, z. B.
keine vollstandige Kontaktie-
rung, Kurzschluss, Akkupack
defekt, usw..

LED rot - Dauerlicht

Akkutemperatur ist auflerhalb
der zuldssigen Grenzwerte (0 °C

bis 45 °C).
7 Einstellungen
/N WARNUNG
Verletzungsgefahr

» Einstellungen nur bei ausgeschalteter Maschi-
ne!

7.1 Drehrichtung dndern [1-5]
e Schalter nach links = Rechtslauf

e Schalter nach rechts = Linkslauf
7.2 Gang wechseln [1-4]

e Gang-Schalter nach vorne (Ziffer 1 sichtbar) =
1. Gang

» Gang-Schalter nach hinten (Ziffer 2 sichtbar) = 2.
Gang

7.3 Drehmoment einstellen [1-1]

Die Markierung [1-3] zeigt den eingestellten Wert
an.

Bohren

Markierung zeigt auf Bohrersymbol [1-2] = maxi-
males Drehmoment.

Schrauben

Drehmoment entsprechend Einstellung:

Stellung 1 = kleines Drehmoment

Stellung 12 = hohes Drehmoment

8 Werkzeugaufnahme, Vorsatzgera-

te
& /i WARNUNG

Verletzungsgefahr, Stromschlag

» Vor allen Arbeiten an der Maschine den Akku-
pack von der Maschine abnehmen!

Die Bestellnummern fiir Zubehor und Werkzeuge
finden Sie in lhrem Festool Katalog oder im Internet
unter ,www.festool.com”.

8.1 CENTROTEC Werkzeugfutter [4]

Schneller Wechsel von Werkzeugen mit CENTRO-
TEC-Schaft

CENTROTEC-Werkzeuge nur in CENTROT-
REC-Werkzeugfutter einspannen.

@ Beim Wechseln Schutzhandschuhe tragen!

8.2 Bohrfutter BF-FX 8 [5]

Zum Einspannen von Bohrern und Bits mit max.
Schaftdurchmesser 8 mm.

Werkzeug zentrisch im Bohrfutter einspan-
nen.

8.3 Winkelvorsatz XS-AS [6]

(Zubehor) Bohren und Schrauben im rechten Win-
kel zur Maschine.

® Der Winkelvorsatz lasst sich in 16 verschiede-
nen Winkeleinstellungen einrasten.

8.4 Werkzeugaufnahme in der Bohrspindel
[7]

Bits konnen direkt in der Innensechskantaufnahme
der Bohrspindel eingesetzt werden.

9 Arbeiten mit der Maschine
9.1 Ein-/Ausschalten [1-6]
Dricken = EIN, Loslassen = AUS

® Je nach Druck auf den Ein-/Ausschalter ist die
Drehzahl stufenlos steuerbar.

Die LED-Lampe [1-10] leuchtet bei gedriicktem
Ein-/Ausschalter [1-6].

9.2 Bit-Depot [1-9]

Magnetisch, zur Aufnahme von Bits oder Bithal-
tern.

9.3 Warnsignale [8]

Maschine schaltet ab, Lampe blinkt zweimal:
Akkupack ist leer.
» Akkupack wechseln.

Maschine schaltet ab, Lampe blinkt nicht:
Maschine ist Gberhitzt oder wurde berlastet.
» Maschine weniger belasten.

» Maschine abkihlen lassen.

10 Wartung und Pflege

Kundendienst und Reparatur nur
durch Hersteller oder durch Service-
werkstatten: Nachstgelegene Adresse

unter:




www.festool.com/Service

EKAT . Nur original Festool Ersatzteile ver-

wenden! Bestell-Nr. unter:
www.festool.com/Service

Folgende Hinweise beachten:

- Die Luftungsoffnungen am Elektrowerkzeug frei
und sauber halten, damit die Kihlung gewahr-
leistet ist.

- Die Anschlusskontakte am Elektrowerkzeug, La-
degerat und Akkupack sauber halten.

Hinweise zu Akkupacks

- Lagerung an trockenem, kihlen Ort bei einer
Temperatur von 5 °C bis 25 °C.

- Akkupacks vor Feuchtigkeit und Wasser sowie
vor Hitze schitzen.

- Leere Akkupacks nicht langer als ca. einen Mo-
nat im Ladegerat stecken lassen, wenn das La-
degerat vom Netz getrennt ist. Gefahr der
Tiefentladung!

- Werden Lilon-Akkupacks langere Zeit ohne Be-
nutzung gelagert, sollten sie mit 40 % Kapazitat
(ca. 15 min Ladedauer) aufgeladen sein.

- Zur Vermeidung von Kurzschlissen sollte der
Akkupack in seiner mitgelieferten Verpackung
aufbewahrt werden.

1 Umwelt

Gerat nicht in den Hausmiill werfen!
Gerate, Zubehor und Verpackungen ei-
ner umweltgerechten Wiederverwer-
tung zufiihren. Geltende nationale Vor-
schriften beachten.

Nur EU: Gem&B Europaischer Richtlinie 2002/96/
EG mussen verbrauchte Elektrogerate getrennt ge-
sammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefihrt werden.

Verbrauchte oder defekte Akkupacks iber den
Fachhandel, Festool-Kundendienst oder offentlich
vorgeschriebene Entsorgungseinrichtungen zu-
rick (geltenden Vorschriften beachten). Akkus
mussen bei Rickgabe entladen sein. Akkupacks
werden so einem geordneten Recycling zugefihrt.

oxs (D
Nur EU: Gemé&B Europaischer Richtlinie 91/157/
EWG miissen defekte oder verbrauchte Akkupacks/
Batterien recycelt werden.

Informationen zur REACh: www.festool.com/reach

12 Transport

Ein Lilon-Akkupack alleine unterschreitet die ein-
schlédgigen Grenzwerte nach UN-Handbuch ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 Teil Ill, Unterabschnitt 38.3. Beim
Transport mehrerer Akkupacks konnen Gefahrgut-
vorschriften relevant sein.

13 EG-Konformitatserklarung
Akku-Bohrschrauber Serien-Nr.
CXS 495635

Jahr der CE-Kennzeichnung: 2010

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die-
ses Produkt mit folgenden Richtlinien und Normen
ubereinstimmt:

2006/42/EG, ~ 2004/108/EG,  2011/65/EU  (ab
03.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-
2-2, EN 55014-1, EN 55014-2.

Serien-Nr.
495883

Ladegerat

MXC
Jahr der CE-Kennzeichnung: 2010

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die-
ses Produkt mit folgenden Richtlinien und Normen
Ubereinstimmt:

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
T, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), },(Xam; UM«-—-

H

Dr: Martin Zimmer

Leiter Forschung, Entwicklung, technische Doku-
mentation

07.02.1013
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Original operating manual

1 Symbols

Warning of general danger

Risk of electric shock

Read the Operating Instructions/Notes!

Wear ear protection.

Wear protective gloves.

Wear protective goggles.

Do not throw in the household waste.

vl X=X ORI

Technical data

Cordless drill CXS
Motor voltage 10.8V
ldling speed* st gear 0 - 400 rpm
2nd gear 0-1200 rpm
Max. torque
soft/ hard material 10/ 16 Nm
Adjustable torque 0.2-2.4Nm
Chuck clamping range T-8mm
Drill diameter max.
Wood/ Metal 12/ 8 mm
Tool holder in drill spindle /4"
Weight without battery pack 0.7 kg
with Centrotec
Charger MXC
Mains voltage (input) 220 - 240V ~
Mains frequency 50/60 Hz
Charging voltage (output) 10.8 V=
Rapid charging typ. 2.8 A

Charging times for
Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 %

Permitted operating tempera-
ture range

approx. 23/ 35 min
-10°Cto+40°C

Temperature monitoring via NTC-resistor

Battery pack BP-XS
Voltage 10.8V
Capacity 1.5 Ah
Number of cells 3

Permitted battery temperature 0°Cto+45°C

for charging
Weight 0.2 kg

* Speed specifications with fully charged battery
pack.

3 Machine features

[1-11  Torque thumbwheel

[1-2]  Drilling symbol

[1-3]1  Torque/drilling position marking
[1-4]  Gear switch

[1-5]  Right/left switch

[1-61  On/Off switch

[1-71  Beltclip

[1-8]  Button for releasing the battery pack
[1-91 Bit store

[1-10] LED lamp

[3] Wall mount
The specified illustrations appear at the beginning
of the Operating Instructions.

4 Intended use

Cordless drill suitable for

- drilling in metal, wood, plastic and similar mate-
rials,

- inserting and tightening screws

Charger MXC suitable

- for charging the listed battery packs.

- only for internal use.

The user is liable for improper or non-in-
tended use: this also includes continuous in-
dustrial operation.

5 Safety instructions

5.1 General safety instructions

& WARNING! Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings

and instructions may result in electric shock, fire

and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future ref-

erence.

The term “power tool” in the warnings refers to

your mains-operated (corded) power tool or bat-

tery-operated (cordless) power tool.



5.2 Machine-related safety instructions

- Hold power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cut-
ting accessory may contact hidden wiring or its
own cord. Cutting accessory contacting a “live”
wire may make exposed metal parts of the power

tool “live” and could give the operator an electric
shock.

- The charger and power tool are not intended for
use by persons (including children) with limited
physical, sensory or mental ability or without
sufficient experience and/or knowledge, unless
they are supervised by a person responsible for
their safety or have been instructed on how the
charger or power tool is to be used.Children
should always be supervised to ensure that they
do not play with the charger or the power tools.

®0®0

- Wear suitable protection: such as ear protec-
tion, safety goggles, a dust mask for work which
generates dust, and protective gloves when
working with raw materials and when changing
tools.

CAUTION! Rebound!

Rotation: Switch off device immediately!
- Do not lock the on/off switch permanently!
- Do not open the battery pack or the charger!

- Prevent metal parts (e.g. metal chips) or fluids
from entering the charger!

- Do not use battery packs or chargers from other
manufacturers!

- Protect the battery pack from excessive heat or
constant heat sources such as sunlight or naked
flames!

- Never use water to extinguish burning li-ion bat-
tery packs! Use sand or a fire blanket.

- Check the plug and the cable regularly and
should either become damaged, have them re-
placed by an authorised after-sales service
workshop.

- Always pull the mains plug out of the socket
when the charger is not in use.

5.3 Emission levels
Levels determined in accordance with EN 60745 are
typically:

Sound pressure level Lpa = 65 dB(A]
Sound power level Lwa = 76 dB(A)
Uncertainty K=3dB

CXS

@ Wear ear protection.

Vibration emission value a}, (vector sum for three
directions) and uncertainty K measured in accor-
dance with EN 60745:

Drilling in metall ap=3,0 m/s?
K=1,5m/s?
Fastening ap=4,0 m/s?
K=1,5m/s?

The specified emissions values (vibration, noise]
- are used to compare machines.

- They are also used for making preliminary esti-
mates regarding vibration and noise loads during
operation.

- They represent the primary applications of the
power tool.

Increase possible for other applications, with other
insertion tools or if not maintained adequately. Take
note of idling and downtimes of machine!

6 Operation
6.1 Changing the battery pack [2]

® Battery pack is ready for use immediately upon
delivery and can be charged at any time.

@® Side of the belt clip [2-1] can be replaced when
battery pack is removed.

6.2 Charging the battery pack [3]

The LED [3-1] on the charger indicates the respec-

tive operating status of the charger.

—@—- ——— LEDyellow - continuous light
Charger is ready to use.

[ = I === LED green - light flashes quickly
Battery pack is charged to maxi-
mum capacity.

LED green - light flashes slowly

i
o
I
!

Battery pack is charged to 80%
and with reduced current.

=== LED green - continuous light

U

Battery pack is charged.
=== LED red - light flashes

General fault indicator, e.g.
incomplete contact, short circuit,
defective battery pack, etc.

LED red - continuous light

Battery temperature is outside
permissible limit values (0 °C to
45 °C).

"



CXS

7 Settings
AN WARNING
Risk of injury

» Always switch off the machine before adjusting
settings!

7.1 Changing direction of rotation [1-5]

e Switch to the left = clockwise rotation

e Switch to the right = counterclockwise rotation
7.2 Changing gear [1-4]

 Gear switch forwards (digit 1 visible) = 1st gear
* Gear switch to rear (digit 2 visible) = 2nd gear
7.3 Adjusting torque [1-1]

The arrow [1-3] aligns with the adjusted state.
Drilling

Drilling symbol [1-2] on adjustment ring aligns
with the arrow = maximum torque..

Fastening

Torque corresponding to setting:

Position 1T = low torque

Position 12 = high torque

8 Tool holder, attachments
Risk of injury, electric shock

» Always disconnect the battery pack before any
type of work on the machine!

WARNING

The order numbers of the accessories and tools can
be found in the Festool catalogue or on the Internet
under "www.festool.com”.

8.1 CENTROTEC tool chuck [4]

Quick change of tools with CENTROTEC shaft

Only clamp CENTROTEC tools in CENTRO-
TEC tool chucks.

@ Wear gloves when replacing!

8.2 Chuck BF-FX8 [5]

For clamping drill bits and bits with max. shaft di-
ameter of 8 mm.

C Clamp tool centricly in the chuck.

8.3 Elbow adapter XS-AS [6]

(accessories) Drilling and screwdriving at right an-
gle to machine.

12

® You canengage the elbow adapterin 16 different
angle settings.

8.4 Tool holder in the drill spindle [7]

Bits can be inserted directly into the hexagon sock-
et holder of the drill spindle.

9 Working with the machine
9.1 On/O0ff switch [1-6]
Press = ON, release = OFF

® The speed of the machine depends on how far
the on/off switch is pressed in.

The LED bulb [1-10] lights up when the ON/OFF
switch is pressed [1-6].

9.2 Bit depot [1-9]

Magnetic, for storing bits and bit holders.

9.3 Warning signals [8]

Machine shuts down, light flashes twice:
Battery pack is empty.
» Change the battery pack.

Machine shuts down, light does not flash:
Machine is overheated or has been overloaded.
» Reduce the machine load.

» Allow the machine to cool down.

10 Service and maintenance

’F Customer service and repair only
¥ 4 through manufacturer or service
@ workshops: Please find the nearest

m address at:
www.festool.com/Service

Use only original Festool spare parts!
Order No. at:

www.festool.com/Service

Note the following information:

- Keep the ventilation slits on the machine free and
clean to ensure adequate cooling.

- Keep the contacts on the machine, charger and
battery pack clean.

Information on battery packs

- Store in a cool, dry place at a temperature be-
tween 5 °C and 25 °C.

- Protect battery packs from moisture, water and
heat.

- Do not leave flat battery packs in a charger dis-
connected from the mains power supply for lon-
ger than one month. Danger of deep discharge!

- If you intend to store li-ion battery packs for lon-



ger periods without use, you should charge them
to 40 % capacity (approx. 15 min charging time).

- To avoid short circuits the battery pack should be
stored in the packaging supplied.

1 Environment

Do not dispose of the device in house-
hold waste! Recycle devices, accesso-
ries and packaging. Observe applica-
ble country-specific regulations.

EU only: European Directive 2002/96/
EC stipulates that used electric power tools must
be collected separately and disposed of at an envi-
ronmentally responsible recycling centre.

Return used or faulty battery packs to your local
specialist retailer, Festool after-sales service or a
designated public waste management facility. The
battery packs will then be recycled. (Observe the
regulations applicable in your country). The batter-
ies must be discharged on return.

EU only: European Directive 91/157/EEC stipulates
that faulty or used battery packs/batteries must be
recycled.

Information on REACh: www.festool.com/reach

12 Transport

The equivalent amount of lithium in the Lilon bat-
tery pack is less than the applicable limit value and
certified as per UN manual ST/SG/ AC.10/11/rev. 3
part Ill, subsection 38.3. The Lilon battery pack is
therefore not subject to national and international
dangerous goods regulations, neither as an individ-
ual component nor as a fitted machine component.
However, dangerous goods regulations may apply
when several battery packs are transported, in
which case you may have to fulfil special conditions.
Refer to ADR special regulation 230 for more infor-
mation relevant for the EU.

CXS
13 EU Declaration of Conformity

Cordless drill Serial no.

CXS 495635
Year of CE mark: 2010

We declare under sole responsibility that this prod-
uct complies with the following directives and stan-
dards:

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU (from
03.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-
2-2, EN 55014-1, EN 55014-2.

Serial no.

495883

Charger

MXC
Year of CE mark: 2010

We declare under sole responsibility that this prod-
uct complies with the following directives and stan-
dards:

2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

ra . \:), },(Xam; UM«-—-

H

Dr: Martin Zimmer

Head of Research, Development and Technical
Documentation

07.02.1013
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@ CXS

Notice d'utilisation d'origine
1 Symboles
C Avertissement de danger général

C Risque d'électrocution

@ Portez des protege-oreilles!

Lire les instructions / les remarques !

%)

@ Porter des gants de protection !

Porter des lunettes de protection !
Ol

E Ne pas mettre aux déchets communaux!

Caractéristiques techniques

Perceuses-visseuses sans fil CXS

Tension du moteur 10,8V

Vitesse a vide * 1ére vitesse 0 - 400 min™'
2éme vitesse 0 - 1200 min~"

Couple max.

Vissage dans support tendre/dur 10/ 16 Nm

Couple réglable 0,2-2,4Nm

Mandrin de percage, plage de T-8mm

serrage

Diametre de percage max.

Bois/métal 12/ 8 mm

Porte-outil dans la broche de /4"

percage

Poids sans bloc batterie, avec 0,7 kg

mandrin Centrotec

Chargeur MXC

Puissance (entrée) 220 - 240V ~

Fréquence 50/60 Hz

Tension de charge (sortie] 10,8 V=

Charge rapide Typ. 2,8 A

Temps de charge pour

Li-lon 1,5 Ah, 80 %/100 % Env. 23/

35 minutes

Plage de température de fonc- -10°C a +40 °C

tionnement admissible

MXC

Au moyen d'une
résistance CTN

Chargeur

Surveillance de la température

Batterie BP-XS
Tension 10,8V
Capacité 1,5 Ah
Nombre de cellules 3
Température de la batterie 0°Ca+4b5 °C
admissible pour la recharge

Poids 0,2 kg

* Indications de vitesse de rotation avec batterie en-
tierement chargée.

3 Composants de Uappareil

[1-11  Molette de réglage du couple

[1-2] Symbole de percage

[1-31 Repeére de couple/position de percage

[1-4]1 Commutateur de vitesses

[1-58]  Commutateur pour rotation a droite /
rotation a gauche

[1-6] Interrupteur de marche/arrét

[1-71  Clip-ceinture

[1-8] Touche d'extraction du bloc batterie

[1-91 Support d’embouts

[1-10] Lampe & LED

[3] Fixation murale
Les illustrations indiquées se trouvent au début de la
notice d'utilisation.

A Utilisation en conformite avec les
instructions

Convient pour les perceuses-visseuses sans fil

- pour un percage dans les matériaux suivants : mé-
tal, bois, plastique et autres matériaux similaires,

- pour le vissage et le serrage de vis.

Le chargeur MXC convient

- concu pour la charge des batteries indiquées.

- prévu seulement pour une utilisation en intérieur.

L'utilisateur est responsable des dommages
provoqués par une utilisation non conforme,
utilisation en milieu industriel comprise.

5 Consignes de sécurité

5.1 Consignes générales de sécurité
Avertissement ! Veuillez lire toutes les
consignes de sécurité et instructions.Des er-

reurs résultant du non-respect des consignes

d'avertissement et des instructions peuvent occa-



sionner un choc électrique, des brilures et/ou des
blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions pour une référence future.

Le terme “outil électrique” utilisé dans les consigne
de sécurité se rapporte aux outils électriques fonc-
tionnant sur secteur (avec cordon d'alimentation) et
aux outils électriques fonctionnant sur accumula-
teurs (sans cordon d'alimentation).

5.2 Consignes de sécurité spécifiques a la
machine

- Tenez l'appareil uniquement au niveau des surfaces
isolées de la poignée lorsque vous effectuez des
travaux au cours desquelsl’'organe de coupe risque
de toucher des cables électriques cachés. Le
contact avec un cable sous tension peut également
mettre des pieces métalliques de 'appareil sous ten-
sion et provoquer un choc électrique.

- Cechargeur et cette machine électrique ne sont pas
appropriés pour une utilisation par des personnes
ly compris enfants) ayant des facultés physiques,
sensorielles ou intellectuelles limitées ou par
manque d'expérience et/ou manque de connais-
sances, a moins d'étre sous la surveillance d‘une
personne responsable pour leur sécurité ou d'avoir
eu de cette personne des instructions sur l'utilisa-
tion du chargeur ou de l'outil électrique.Les enfants
devraient rester sous surveillance, afin de s'assurer
qu'ils ne jouent pas avec le chargeur ou la machine
électrique.

®0®0

- Porter des protections personnelles adéquates:
protection auditive, lunettes de protection,
masque pour les travaux générant de la poussiére,
gants de protection pour les travaux avec des ma-
tériaux rugueux et pour le changement d'outils.

ATTENTION ! Recul !

Rotation : mettre l'appareil immédiatement
hors tension !

- Ne pas bloquer linterrupteur marche/arrét de fa-
con durable !

- Ne pas ouvrir la batterie ni le chargeur !

- S'assurer qu'aucune particule métallique (par ex.
copeaux métalliques) ou qu'aucun liquide ne
puisse pénétrer dans le chargeur !

- Ne pas charger de batteries ni de chargeurs d'une
autre origine !

- Protéger la batterie contre la chaleur, par ex. éga-
lement contre les rayons de soleil permanents et

oxs
le feu !

- N'utiliser en aucun cas de 'eau pour éteindre une
batterie "Li-ion” enflammée ! Utiliser du sable ou
une couverture anti-feu.

- Controlez régulierement le connecteur et le cable,
et, en cas d'endommagement, faites les remplacer
par un des ateliers de service aprés-vente agréés.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez
systématiquement la fiche secteur de la prise de
courant.

5.3 Valeurs d‘émission

Les valeurs mesurées selon la norme NE 60745 sont
habituellement :

Niveau de pression acoustique Lpp = 65 dB(A)
Niveau de puissance acoustique  Lya =76 dB(A)
Incertitude K=3dB

@ Portez des protege-oreilles!

Valeur d'émission vibratoire a}, (somme vectorielle
tridirectionnelle) et incertitude K déterminées
conformément a la norme EN 60745 :

Percage dans le métal ap=3,0 m/s?
K=1,5m/s?
Vissage ap=4,0 m/s?
K=1,5m/s?

Les valeurs d'émission indiquées (vibration, bruit)

- sont destinées a des fins de comparaisons entre
les outils.

- Elles permettent également une estimation provi-
soire de la charge de vibrations et de la nuisance
sonore lors de l'utilisation

- et représentent les principales applications de
l'outil électrique.

Cependant, si la ponceuse est utilisée pour d'autres

applications, avec d'autres outils de travail ou est in-

suffisamment entretenue, la charge de vibrations et
la nuisance sonore peuvent étre nettement supé-

rieures. Tenir compte des temps de ralenti et d'im-

mobilisation de l'outil !

6 Mise en service
6.1 Remplacement de la batterie [2]

® La batterie peut étre utilisée immédiatement
apres livraison et peut étre chargée a tout mo-
ment.

® Changement de coté du clip pour ceinture[2-1]
possible une fois le bloc batterie retiré.

6.2 Charge de la batterie [3]
La LED [3-1] du chargeur indique l'état de service

15
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respectif du chargeur.

—@= ——— LED jaune - allumée en continu
Le chargeur est opérationnel.
[ [= 1| === LED verte - clignotement rapide
La batterie est chargée avec le
courant maximal.

[= [ I === LED verte - clignotement lent

La batterie est chargée a 80 % et
est chargée avec un courant
réduit.

=== LED verte - allumée en continu
La batterie est chargée.

=m= LED rouge - clignotement

Affichage de défaut général, par
ex. pas de contact total, court-cir-
cuit, batterie défectueuse, etc.

AN

LED rouge - allumée en continu

La température de la batterie est
en-dehors des valeurs limites
admissibles (de 0 °C & 45 °C).

7 Réglages

/N

Risque de blessure

» Procéder aux réglages uniquement quand l'outil
est arrété !

AVERTISSEMENT

7.1 Modification du sens de rotation [1-5]
e Commutateur vers la gauche = rotation a droite
e Commutateur vers la droite = rotation a gauche
7.2 Changement de vitesse [1-4]

e Commutateur de vitesse vers 'avant (chiffre 1 vi-
sible) = 1ére vitesse

o Commutateur de vitesse vers l'arriére (chiffre 2 vi-
sible) = 2eme vitesse

7.3 Réglage du couple [1-1]

Le repere [1-3] indique la valeur réglée.

Percage

Repére en face du symbole de perceuse [1-2]=

couple maximal.

Vissage

Couple en fonction du réglage :
Position 1 = couple faible
Position 12 = couple élevé

8 Porte-outil, embouts
Risques de blessures, choc électrique

» Retirez systématiquement la batterie de la ma-
chine avant tous les travaux sur la machine !

AVERTISSEMENT

Les références des accessoires et des outils figurent
dans le catalogue Festool ou sur Internet sous
“www.festool.com”.

8.1 Mandrin CENTROTEC [4]

Latige CENTROTEC permet un remplacement rapide
des outils
Montez uniquement les outils CENTROTEC
dans le mandrin CENTROTEC.

Portez des gants de protection lors du
remplacement !

8.2 Mandrin de percage BF-FX 8 [5]

Pour le serrage de forets et d'embouts d'un diameétre
de queue max. de 8 mm.

Serrez de l'outil au centre du mandrin de per-
cage.
8.3 Renvoi d’angle XS-AS [6]

(en accessoire) Percage et vissage a angle droit par
rapport a l'outil.

® Le renvoi d'angle peut étre fixé dans 16 positions
angulaires différentes.

8.4 Porte-outil dans la broche de percage [7]

Les embouts peuvent étre montés directement dans
le logement six pans creux de la broche de percage.

9 Travail avec la machine
9.1 Marche/arrét [1-6]
Presser = ON, relacher = OFF

® Selon la pression sur l'interrupteur de marche/
arrét, la vitesse de rotation peut étre commandée
progressivement.

La lampe a LED [1-10] est allumée lorsque linter-
rupteur de marche/arrét est appuyé [1-6].

9.2 Support d'embouts [1-9]
Magnétique, pour 'emmanchement d'embouts ou de
porte-embouts.

9.3 Signaux d'avertissement [8]

L'outil s'arréte et le voyant clignote deux fois :
La batterie est déchargée.
» Remplacez la batterie.

L'outil s'arréte sans que le voyant clignote :
Ily a eu surchauffe ou surcharge de L'outil.



» Réduisez la charge sur Ll'outil.
» Faites refroidir Uoutil.

10 Entretien et maintenance

Seuls le fabricant et un atelier homo-
logué sont habilités a effectuer toute
réparation ou service. Les adresses a

proximité sont disponibles sur :
www.festool.com/Service

Utilisez uniquement des pieces de re-
change Festool d'origine.Référence
sur:

www.festool.com/Service

Respecter les consignes suivantes :

- Maintenir les ouvertures d'aération sur loutil
électrique dégagées et dans un état propre afin de
garantir le refroidissement.

- Maintenir les contacts de raccordement sur l'outil
électrique, le chargeur et la batterie dans un état
propre.

Remarques concernant les batteries

- Stockage dans un endroit sec et frais, dans une
plage de température comprise entre 5 °C et 25 °C.

- Protéger les batteries contre l'humidité et l'eau,
ainsi que contre la chaleur.

- Ne pas laisser les batteries déchargées pendant
plus d’'un mois env. dans le chargeur, si le chargeur
est débranché du secteur. Risque de décharge
profonde !

- Si des batteries Li-lon doivent étre stockées sans
étre utilisées pendant une période prolongée, il
convient de les charger a 40 % de leur capacité
(durée de charge env. 15 minutes).

- Pour éviter les courts-circuits, il convient de stoc-
ker le bloc batterie dans l'emballage fourni.

11 Environnement
Ne jetez pas l'appareil avec les ordures
ménageres ! Eliminez l'appareil, les ac-
cessoires et les emballages de facon
compatible avec l'environnement. Res-
pectez les prescriptions nationales en vi-
gueur.
UE uniquement : conformément a la directive euro-
péenne 2002/96/CE, les outils électriques usagés
doivent étre collectés a part et recyclés de facon
compatible avec l'environnement.

Remettez les batteries usagées ou défectueuses au
commerce spécialisé, au service aprés-vente Festool
ou aux installations de gestion de déchets publiques
spécifiées. (respectez la législation en vigueur dans

CXS @

votre pays). Les batteries doivent étre rendues char-
gées. Les batteries sont ainsi acheminées vers un
recyclage approprié.

Uniquement EU : conformément a la directive euro-
péenne 91/157/CEE, les batteries défectueuses ou
usagées doivent étre recyclées.

Informations a propos de REACh : www.festool.com/
reach

12 Transport

La quantité équivalente de lithium contenue dans la
batterie Li-ion se situe sous les valeurs limites appli-
cables et est contrélée d'apres le manuel UN ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 partie I, sous-paragraphe 38.3. Pour
cette raison, la batterie Li-ion n'est soumise, ni en tant
que composant individuel, ni insérée dans un appareil,
aux prescriptions nationales et internationales concer-
nant les matieres dangereuses. Les prescriptions
concernant les matieres dangereuses peuvent toutefois
étre applicables en cas de transport de plusieurs batte-
ries. Dans ce cas il peut s'avérer nécessaire de respec-
ter des conditions particulieres.

13 Déclaration de conformité CE

Perceuses-visseuses sans fil N° de série

CXS 495635
Année du marquage CE :2010

Nous déclarons sous notre seule responsabilité, que ce
produit est conforme aux directives et normes suivantes :
2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE (a partir du
01.01.2013), NE 60745-1, NE 60745-2-1, NE 60745-2-
2, NE 55014-1, NE 55014-2.

N° de série
495883

Chargeur

MXC
Année du marquage CE :2010

Nous déclarons sous notre seule responsabilité, que ce
produit est conforme aux directives et normes suivantes :
2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, NE 60335-1,
NE 60335-2-29, NE 61000-3-2, NE 61000-3-3, NE
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr: Martin Zimmer

Directeur recherche, développement, documentation
technique

07.02.1013
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Manual de instrucciones original

1 Simbolos

Aviso ante un peligro general
Peligro de electrocucion

iLeer las instrucciones e indicaciones!
iUsar proteccion para los oidos!
iUtilizar guantes de proteccion!
jUtilizar gafas de proteccion!

No pertenece a los residuos comunales.

" OQ@A D>

Datos técnicos

Taladro atornillador Akku CXS
10,8V

1.2 velocidad 0 - 400 rpm

2.2 velocidad 0 - 1200 rpm

Tension del motor

Ndmero de revolucio-
nes en vacio *

Par de giro max.

Atornillado blando/duro 10/ 16 Nm
Par de giro regulable 0,2-2,4Nm
Margen de sujecion del portabrocas T-8mm
Diametro max. de perforacion

Madera/metal 12/ 8 mm
Alojamiento para herramienta en el /4"
husillo de taladrar

Peso sin bateria con Centrotec 0,7 kg
Cargador MXC
Tension de la red (entrada) 220 - 240 V~
Frecuencia de la red 50/60 Hz
Tension de carga (salida) 10,8 V=
Carga rapida Tip. 2,8 A

Tiempos de recarga para

Li-lon 1,5 Ah, 80%-100% Aprox. 23/35 min

Rango de temperatura de fun- de-10°Ca
cionamiento permitido + 40 °C
Control de temperatura mediante resis-

tencia NTC

Bateria BP-XS
Tension 10,8V
Capacidad 1,5 Ah
Numero de células 3

Rango de temperatura para de0°Ca+45°C

la carga de la bateria.
Peso 0,2 kg
* NUmero de revoluciones con la bateria totalmente
cargada.

3 Componentes

[1-1]1  Rueda de ajuste de par de giro

[1-2]  Simbolo Taladrar

[1-3] Marca del par de giro/posicion de tala-
drado

[1-4]1 Interruptor de velocidades

[1-51 Interruptor de giro derecha/izquierda

[1-6] Interruptor de conexiony desconexion

[1-71  Clip de cinturén

[1-8] Tecla para aflojar la bateria

[1-91 Compartimento para puntas de destorni-
lador

[1-10] Lampara LED

[3] Fijacion mural

Las figuras indicadas se encuentran al principio del
manual de instrucciones.

4 Uso conforme a lo previsto
El taladro atornillador de bateria es ideal
- para taladrar en metal, madera, plastico y mate-
riales similares,
- y para atornillar y enroscar tornillos.
Cargador MXC apto
- para cargar las baterias indicadas,
- solo para uso interno.
El usuario serd responsable de cualquier uti-

lizacidon indebida; como tal se considera el
funcionamiento industrial continuado.

5 Indicaciones de seguridad

5.1 Indicaciones de seguridad generales

& jAdvertencia! Lea y observe todas las indi-
caciones de seguridad.Si no se cumplen de-

bidamente las indicaciones de advertencia y las

instrucciones puede producirse una descarga eléc-

trica, fuego y/o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e ins-
trucciones para que sirvan de futura referencia.



El término "herramienta eléctrica” empleado en
las indicaciones de seguridad hace referencia a he-
rramientas eléctricas conectadas a la red eléctrica
(con un cable de red) y a herramientas eléctricas
alimentadas a bateria (sin cable de red).

5.2 Indicaciones de seguridad especificas

- Agarre la maquina solo por las superficies de
agarre aisladas si quiere realizar trabajos en
los que el atil pueda dar con conducciones de
corriente ocultas. El contacto con una conduc-
cion de corriente puede poner bajo tension tam-
bién las piezas metalicas de la maquina y
provocar una descarga eléctrica.

- Por seguridad de las personas (incluidos los ni-
nos) que por razones fisicas, sensoriales o psi-
quicas, inexperiencia y/o desconocimiento no
estén capacitadas para utilizar este cargador y
esta herramienta eléctrica, no deberan hacerlo
sin la supervision de una persona responsa-
ble.Vigile que los ninos no jueguen con el carga-
dor o la herramienta eléctrica.

®0®0

- Lleve puesto el equipo de proteccion personal
apropiado: orejeras, gafas de proteccion y mas-
carilla en trabajos que levantan polvo, y guantes
de proteccion al trabajar con materiales rugosos
y al cambiar de herramienta.

C {ATENCION! jContragolpe!
Giro: desconectar de inmediato la herra-
mienta.

- No bloquear el interruptor de conexion y desco-
nexion de forma permanente.

- No abrir la bateria ni el cargador.
- Proteger el cargador de piezas metalicas [p. €j.,
virutas) y liquidos.

- No utilizar baterias ni cargadores de otros fabri-
cantes.

- Proteger la bateria de fuentes de calor, como por
ejemplo la radiacion solar prolongada o el fuego.

- No apagar nunca con agua una bateria Li-lon en
lamas. Para ello utilizar arena o una manta con-
tra incendios.

- Controle periédicamente el enchufe y el cable y,
en caso de que presenten danos, acuda a un ta-
ller autorizado para que los sustituya.

- Si el cargador no se esta utilizando, desconecte
el enchufe de la caja de contacto.

53 Emisiones

Los valores tipicos obtenidos de acuerdo con la
norma EN 60745 son:

CXS @

Nivel de intensidad sonora Lpp = 65 dB(A)
Nivel de potencia sonora Lywa = 76 dB(A)
Incertidumbre K=3dB

@ iUsar proteccion para los oidos!

Valor de emisidn de vibraciones en a}, ([suma vecto-
rial de tres direcciones) e incertidumbre K determi-
nada segun EN 60745:

Taladrar en metal ap=3,0 m/s?
K=1,5m/s?
Atornillar ap=4,0 m/s?
K=1,5m/s?

Las emisiones especificadas (vibracién, ruido)
- sirven para comparar maquinas,

- son adecuadas para una evaluacion provisional
de los valores de vibracion y ruido en funciona-
miento

- y representan las aplicaciones principales de la
herramienta eléctrica.

Ampliacion posible con otras aplicaciones, median-
te otras herramientas o con un mantenimiento in-
adecuado. Tenga en cuenta la marcha envacio y los
tiempos de parada de la maquina.

[ Puesta en servicio
6.1 Cambiar la bateria [2]

@ Tras la entrega, la bateria esta lista para el ser-
vicio inmediato y puede cargarse en cualquier
momento.

® Con la bateria retirada, es posible cambiar el la-
teral del clip del cinturén [2-1].

6.2 Cargar la bateria [3]
EL LED [3-1] del cargador indica su estado de fun-
cionamiento actual.
—@= - LED amarillo: luz permanente
El cargador esta listo para el ser-
vicio.
=== LED verde: parpadeo rapido

La bateria se carga con la
corriente maxima.

[= [ I === LED verde: parpadeo lento

La bateria se ha cargado hasta un
80% y se continla cargando con
corriente reducida.

=== LED verde: luz permanente
La bateria esta cargada.

19



@ CXS

.. ST LED rOjO: parpadeo

Indicador de error general, p. €],
no existe contacto, cortocircuito,
bateria defectuosa, etc.

LED rojo: luz permanente

La temperatura de la bateria se
encuentra fuera del valor limite
permitido (0 °C a 45 °C).

7 Ajustes

/N

Peligro de lesiones
» Realizar los ajustes solo con la maquina apagada.

ADVERTENCIA

7.1 Invertir el sentido de giro [1-5]

e Interruptor hacia la izquierda = giro a la derecha
e Interruptor hacia la derecha = giro a la izquierda
7.2 Cambio de velocidad [1-4]

* Interruptor de velocidades hacia delante (nime-
ro 1 visible) = 1.2 velocidad

e Interruptor de velocidades hacia atras (ndimero 2
visible] = 2.2 velocidad

7.3 Ajustar el par de giro [1-1]
La marca [1-3] indica el valor ajustado.

Taladrar

La marca indica el simbolo de taladrado [1-2] = par
de giro maximo.

Atornillar

Par de giro correspondiente al ajuste:

Posicion 1 = par de giro bajo

Posicion 12 = par de giro alto

8 Alojamiento para herramienta, ac-
cesorios de prolongacion

AV

Peligro de lesiones, electrocucion

» Antes de realizar cualquier trabajo en la maqui-
na, extraiga la bateria.

ADVERTENCIA

Los numeros de pedido de los accesorios y las he-
rramientas figuran en el catalogo de Festool o en la
direccion de Internet www.festool.com.

8.1 Mandril CENTROTEC [4]

Cambio de herramientas rapido con vastago CEN-
TROTEC

20

C Fije las herramientas con CENTROTEC solo
en el mandril CENTROTEC.

Utilice guantes de proteccion durante el
cambio.

8.2 Portabrocas BF-FX8 [5]

Para la sujecion de brocas y puntas de destornilla-

dor con un didametro del vastago maximo de 8 mm.
Sujete la herramienta centrada en el porta-
brocas.

8.3 Angulo adicional XS-AS [6]

(Accesorio] Taladrar y atornillar en angulo recto

respecto a la maquina.

® Elangulo adicional puede encajarse en 16 ajus-

tes de angulo distintos.
8.4 Alojamiento para herramienta en el hu-
sillo de taladrar [7]

Las puntas de destornillador pueden insertarse di-
rectamente en el alojamiento hexagonal del husillo
de taladrar.

9 Trabajo con la maquina
9.1 Interruptor de conexion y desconexion
[1-6]

Presionar=CONECTADO, soltar =DESCONECTADO

® Segun la presion en elinterruptor de conexiony
desconexion, el nimero de revoluciones se pue-
de controlar de modo continuo.

La ldmpara LED [1-10] se enciende al presionar el
interruptor de conexién y desconexion [1-6].

9.2 Depésito de puntas [1-9]

Magnético, para alojar puntas o adaptadores.

9.3 Senales de advertencia [8]

La maquina se desconecta y el testigo luminoso
parpadea dos veces:

La bateria esta descargada.
» Cambie la bateria.

La maquina se desconectay el testigo luminoso no
parpadea:

La maquina se ha sobrecalentado o presenta so-
brecarga.

» Cargue menos la maquina.
» Deje que la maquina se enfrie.

10 Mantenimiento y cuidado

.

'ﬁ " ", paraciones solo estd disponible por

@ parte del fabricante o de los talleres de

reparacion: encuentre la direccion
mas proxima a usted en:

El Servicio de atencion al cliente y re-

www.festool.com/Service



Utilice Unicamente piezas de recambio
Festool originales. Referencia en:

www.festool.com/Service

Tener en cuenta las siguientes advertencias:

- Mantener despejados y limpios los orificios de
ventilacion de la herramienta eléctrica para ga-
rantizar su refrigeracion.

- Mantener siempre limpios los puntos de cone-
xion de la herramienta eléctrica, el cargadory la
bateria.

Indicaciones de la bateria

- Almacenarlas en un lugar seco y fresco a una
temperatura entre 5 °Cy 25 °C.

- Proteger las baterias de la humedad, el agua y el
calor.

- No dejar las baterias vacias insertadas en el car-
gador durante mas de un mes si el cargador esta
desconectado de la red. Peligro de descarga to-
tal.

- Si guarda las baterias Li-lon durante un periodo
prolongado sin utilizarlas, recarguelas hasta un
40 % de su capacidad (cargar durante aprox.
15 min).

- Para evitar cortocircuitos, la bateria debe guar-
darse en el embalaje suministrado.

1 Medio ambiente

No desechar con la basura doméstica
Recicle las herramientas, accesoriosy
embalajes de forma respetuosa con el
medio ambiente. Respete las disposi-
ciones nacionales vigentes.

Solo EU: De acuerdo con la directiva europea 2002/
96/CE las herramientas eléctricas usadas deben
recogerse por separado y reciclarse de forma res-
petuosa con el medio ambiente.

Devuelva las baterias agotadas o defectuosas a un
comercio especializado, al servicio de atencion al
cliente de Festool o a los centros publicos de elimi-
nacion de residuos. (tenga en cuenta la normativa
vigente de su pais). Los acumuladores deben estar
descargados cuando se devuelvan. Las bateria de-
ben reciclarse seguin la normativa vigente.

Solo UE: De acuerdo con la directiva europea 91/

157/CEE, las pilas/baterias defectuosas o agotadas
deben reciclarse debidamente.

CXS @

Informacion sobre REACh:
www.festool.com/reach

12 Transporte

La capacidad de litio equivalente en la bateria Li-
lon se encuentra por debajo del valor limite corres-
pondientey ha sido revisada conforme el Manual de
Pruebas y Criterios de NU ST/SG/AC.10/11/Rev.3
parte Ill, subapartado 38.3. Asi, la bateria Li-lon
estd sujeta a la normativa nacional e internacional
sobre mercancias peligrosas, no como pieza Unica
ni instalada en un aparato. La normativa sobre
mercancias peligrosas puede ser relevante en el
transporte de varias baterias. En este caso, puede
ser necesario respetar las condiciones especiales..

13 Declaracion de conformidad CE

Taladro atornillador Akku N.° de serie

CXS 495635
Ano de certificacion CE:2010

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que este producto cumple con las
siguientes directivas y normas:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE (a partir del
01.01.2013) EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-
2-2, EN 55014-1, EN 55014-2.

N.° de serie

495883

Cargador

MXC
Ano de certificacion CE:2010

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que este producto cumple con las
siguientes directivas y normas:

2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), },(Xam; UM«-—-
E

Dr Martin Zimmer

Director de investigacion, desarrollo y documenta-
cion técnica

07.02.1013

21



@ CXS

Istruzioni per l'uso originali
1 Simboli
C Avvertenza di pericolo generico

C Avvertenza sulla scossa elettrica

Leggere le istruzioni/avvertenze!

@ Indossare le protezioni acustiche!

@ Indossare i guanti protettivi!

Indossare gli occhiali protettivi!
{Caj

E Non fa parte dei rifiuti comunali.

2 Dati tecnici

Trapano avvitatore a batteria CXS
10,8V

12 velocita 0 - 400 min”'

22 velocita 0 - 1200 min1'

Tensione motore

Numero di giri a vuoto
*

Momento torcente max.

avvitamento tenero/duro 10/ 16 Nm
Momento torcente regolabile 0,2-2,4Nm
Campo di serraggio mandrino por- T-8mm
tapunte
Diametro di foratura max.
Legno/ metallo 12/ 8 mm
Attacco utensile nel mandrino por- /4"
tautensile
Peso senza batterie con Centrotec 0,7 kg
Caricabatterie MXC
Tensione di rete (in ingresso) 220 - 240 V~
Frequenza di rete 50/60 Hz
Tensione di carica [in uscita) 10,8 V=
Carica rapida tip. 2,8 A
Tempi di carica per
ioni del litio 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ca. 23/ 35 min
Campo di temperatura da-10°Ca
ammesso + 40 °C
Controllo della temperatura con resistenza
NTC

22

Batteria BP-XS
Tensione 10,8V
Capacita 1,5 Ah
Numero di celle 3
Peso 0,2 kg

* Dati sul numero di giri con batteria completamen-
te carica.

3 Elementi dell'utensile

[1-1]1  Rotella di regolazione del momento tor-
cente

[1-2]  Simbolo foratura

[1-3] Marcatura momento torcente/posizione di
foratura

[1-4]1 Interruttore velocita

[1-5] Interruttore destra/sinistra

[1-6] Interruttore di accensione/spegnimento

[1-71  Clip per cintura

[1-8] Tasto per rimuovere le batterie

[1-91  Portainserti

[1-10] Spia LED

[3] Fissaggio a muro

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle
istruzioni per l'uso.

4 Utilizzo conforme
compatibile con trapani avvitatori a batteria

- praticare fori nel metallo, nel legno, nella plasti-
ca e in materiali analoghi,

- avvitare e svitare viti.
Caricabatterie MXC idoneo per
- caricare le batterie elencate.
- Solo per uso interno.

C L'operatore risponde dei danni provocati da
un uso dell’attrezzo non consono al proprio
scopo, anche nei casi di esercizio industriale

continuato.
5 Avvertenze per la sicurezza
5.1 Avvertenze di sicurezza generali

Avvertenza! Leggere tutte le avvertenze
per la sicurezza e le indicazioni.Eventuali
errori nell'osservanza delle avvertenze e
delle indicazioni possono provocare scosse elettri-
che, incendi e/o gravi lesioni.
Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e i ma-
nuali per riferimenti futuri.

Il termine "utensile elettrico™ usato nelle avverten-



ze di sicurezza, si riferisce agli utensili elettrici col-
legati alla rete elettrica (con cavo di rete] e agli
utensili elettrici azionati a batteria (senza cavo di
rete).

5.2 Avvertenze di sicurezza specifiche della
macchina

- Tenere l'utensile soltanto per le maniglie isola-
te quando si eseguono lavori durante i quali
laccessorio puo incontrare cavi elettrici nasco-
sti. Il contatto con un cavo sotto tensione puo
mettere in tensione anche le parti metalliche
dell’'utensile, con conseguente rischio di scossa
elettrica.

- Questo caricabatterie e questo utensile elettri-
co non devono essere utilizzati da persone
(compresi bambini) con facolta psichiche, sen-
soriali o mentali limitate oppure senza espe-
rienza e/o conoscenze, a meno che vengano
sorvegliate da una persona responsabile della
loro sicurezza o che abbiano ricevuto da tale
persona istruzioni su come usare il caricabatte-
rie o l'utensile elettrico.l bambini devono essere
sorvegliati al fine di garantire che non giochino
con il caricabatterie o con l'utensile elettrico.

®0®0

- Indossate l'equipaggiamento protettivo perso-
nale adeguato: protezioni acustiche, occhiali
protettivi, mascherina antipolvere in caso di lavo-
razioni che generano polvere, guanti protettivi
per la lavorazione di materiali grezzi e durante la
sostituzione degli utensili.

C ATTENZIONE! Contraccolpo!

Disinserire immediatamente 'attrezzo qua-
lora esso iniziasse a ruotare!

- Non bloccare in modo perdurante linterruttore
ON/OFF!

- Non aprire mai il pacco batterie e il caricabatte-
rie!

- Proteggere il caricabatterie dal contatto con parti
metalliche (ad es. trucioli) e liquidi!

- Non impiegare pacchi batteria o caricabatteria di
altri produttori!

- Proteggere il pacco batterie dal calore, dall'ir-
raggiamento solare continuato e dal fuoco!

- Non utilizzare acqua per estinguere un eventuale
incendio delle batterie Li-lon! Utilizzare invece
della sabbia o una coperta ignifuga.

- Controllare regolarmente la spina e il cavo e, in
caso di danneggiamenti, rivolgersi ad un centro
di Assistenza clienti autorizzato per la sostituzio-
ne.

CXS ®

- Scollegare la spina del caricabatterie dalla presa
di rete quando esso non e utilizzato.

5.3 Emissioni

Valori tipici misurati in base alla norma EN 60745:
Livello pressione sonora Lpp = 65 dB(A)
Livello di potenza sonora Lwa = 76 dB(A]
Tolleranza K=3dB

@ Indossare le protezioni acustiche!

Valore dell’emissione di vibrazioni aj, (somma vet-
toriale di tre direzioni) e incertezza K rilevati secon-
do la norma EN 60745:

Foratura nel metallo ap=3,0 m/s?
K=1,5m/s?
Viti ap=4,0 m/s?
K=1,5m/s?

| valori di emissione indicati (vibrazioni, rumorosita)
- hanno valore di confronto tra le macchine,

- permettono una valutazione provvisoria del cari-
co di rumore e di vibrazioni durante l'uso,

- rappresentano l'attrezzo elettrico nelle sue ap-
plicazioni principali.

Valori maggiori sono plausibili con altre applicazio-

ni, con altri utensili e in caso di scarsa manutenzio-

ne. Osservare i tempi di pausa e di funzionamento a

vuoto della macchina!

[ Messa in funzione
6.1 Sostituzione delle batterie [2]

® Al momento della fornitura, la batteria & pronta
per l'uso e puo essere ricaricata in ogni mo-
mento.

@ Illato della clip per cintura & intercambiabile [2-
1] con la batteria rimossa.
6.2 Carica delle batterie[3]

Il LED [3-1] del caricabatterie indica il suo stato di
funzionamento.

—@- —— LEDgiallo - continuo

Il caricabatterie e pronto per

'uso.
[ [= | === LED verde - intermittente veloce
La batteria viene caricata con la
corrente massima.

== == LED verde - intermittente lento

La batteria ha raggiunto un livello
di carica dell’'80% e viene caricata
con corrente ridotta.
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D oxs
[ I === LEDverde - continuo
La batteria e carica.
=== LED rosso - intermittente

Errore generico, ad es. falsi con-
tatti, cortocircuito, avaria del
pacco batterie ecc.

LED rosso - continuo

AN

Temperatura delle batterie fuori
limite (0 °C - 45 °C].

7 Impostazioni

/N

Pericolo di lesioni

» Effettuare le regolazioni solo con lattrezzo
spento e disinserito!

AVVERTENZA

7.1 Cambiamento del senso di rotazione [1-
5]

¢ |nterruttore a sinistra = rotazione oraria

¢ |nterruttore a destra = rotazione antioraria

7.2 Cambio velocita [1-4]

e Interruttore velocita in avanti (€ visibile la cifra 1)

=12 velocita

e Interruttore velocita indietro (& visibile la cifra 2)
=22 velocita

7.3 Regolazione del momento torcente [1-1]

La marcatura [1-3] indica il valore impostato.

Foratura

La marcatura indica il simbolo del trapano [1-2] =
momento torcente massimo.

Viti

Momento torcente in base alla regolazione:
Posizione 1 = momento torcente basso

Posizione 12 = momento torcente alto

8 Attacco utensile, adattatori

AV

Pericolo di lesioni, scossa elettrica

» Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla
macchina togliete sempre le batterie dall'uten-
sile!

AVVERTENZA

I numerid'ordine per accessori e utensili si trovano
nel catalogo Festool o su Internet alla pagina
"www.festool.com”.
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8.1 Mandrino CENTROTEC [4]

Sostituzione rapida degli utensili con gambo CEN-
TROTEC

Serrare gli utensili CENTROTEC solo in man-
drini CENTROTEC.

Durante le operazioni di sostituzione indos-
sare guanti protettivi!

8.2 Mandrino portapunte BF-FX 8 [5]

Per il serraggio di punte da trapano e inserti bit con
un diametro massimo di 8 mm.

Serrare l'utensile al centro del mandrino
4 : ) portapunte.

8.3 Supporto angolare XS-AS [6]

(Accessorio) Per trapanare e avvitare ad angolo ret-
to rispetto all'asse longitudinale dell'attrezzo.

® Ilsupporto angolare si puo regolare su 16 diver-
se posizioni angolari.
8.4 Attacco utensile nel mandrino portau-
tensile [7]

Gli inserti bit possono essere inseriti direttamente
nella sede esagonale del mandrino.

9 Lavorazione con la macchina
9.1 Accensione/spegnimento [1-6]
Premere = ON, rilasciare = OFF

® Premendo sull'interruttore ON/OFF si puo re-
golare in modo continuo il numero di giri.

Il LED si accende [1-10] quando l'interruttore ON/
OFF viene premuto [1-6].

9.2 Deposito bit [1-9]
Magnetico, per accogliere bit e portabit.
9.3 Segnali di allarme [8]

La macchina si disinserisce, la spia lampeggia due
volte:

La batteria é scarica.
» Sostituire la batteria.

La macchina si disinserisce, la spia non lampeg-
gia:

Surriscaldamento o sovraccarico della macchina.
» Usare la macchina ad un carico ridotto.

» Lasciar raffreddare la macchina.

10 Manutenzione e cura
*W Servizio e riparazione solo da parte
-ﬁ " &, del costruttore o delle officine di servi-
@ zio autorizzate. Le officine piu vicine
=W sono riportate di seguito:
www.festool.com/Service



Utilizzare solo ricambi originali Festo-
ol! Cod. prodotto reperibile al sito:

www.festool.com/Service

Prestare attenzione alle seguenti avvertenze:

- Le aperture di aerazione dell’attrezzo devono re-
stare libere e pulite affinché sia garantito il ne-
cessario raffreddamento.

- Tenere sempre puliti i contatti dell'attrezzo elet-
trico, del caricabatterie e del pacco batterie.

Note sulla batteria

- Immagazzinaggio solo in ambienti asciutti e fre-
schi, con temperature comprese tra 5 °C e 25 °C.

- Proteggere il pacco batteria dall'umidita, dall’ac-
qua e dal calore.

- Non lasciare | pacchi batteria vuoti innestati al
caricabatterie per piu di un mese se il caricabat-
terie non e allacciato alla rete di alimentazione
elettrica. Rischio di scaricamento totale!

- Se | pacchi batteria sono immagazzinati per lun-
go tempo senza venir utilizzati, essi devono esse-
re carichi al 40 % (ca. 15 min di carica).

- Per evitare cortocircuiti le batterie devono essere
conservate nell'imballaggio originale.

(K Ambiente

Non gettare l'apparecchio tra i rifiuti

domestici! Smaltire gli apparecchi, gli

accessori e gli imballaggi introducen-

doli nel ciclo di recupero a tutela

dell’ambiente. Attenersi alle disposi-
zioni di legge nazionali in materia.

Solo UE: nel rispetto della direttiva europea 2002/
96/CE, gli apparecchi elettrici devono essere rac-
colti separatamente e introdotti nell’apposito ciclo
di smaltimento e recupero a tutela dell’'ambiente.

Smaltire le batterie esauste o difettose presso ri-
venditori specializzati, assistenza clienti Festool o
presso i punti di smaltimento locali prescritti. (os-
servate le norme in vigore nel vostro Paese). Alla
restituzione gli accumulatori devono essere scari-
chi. Le batterie in questo modo verranno riciclate in
modo adeguato.

Solo UE: la Direttiva europea 91/157/CEE prevede
che le batterie o gli accumulatori difettosi o esausti
siano riciclati.

CXS ®

Informazioni su REACh:
www.festool.com/reach

12 Trasporto

La quantita equivalente di litio nella batteria al litio
e inferiore al valore soglia ed e controllato dal Ma-
nuale UN ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Parte lll, Paragra-
fo 38.3. Pertanto la batteria al litio non e soggetta,
né come componente né nell'impiego all'interno di
un apparecchio, alle disposizioni nazionali e inter-
nazionali sulle merci pericolose. Le disposizioni
sulle merci pericolose possono tuttavia essere rile-
vanti durante il trasporto di piu batterie. In questo
caso potrebbe rendersi necessaria 'osservanza di
particolari condizioni.

13 Dichiarazione di conformita CE

Trapano avvitatore a batteria N° di serie

CXS 495635
Anno del contrassegno CE:2010

Dichiariamo sotto la nostra responsabilita che il
presente prodotto & conforme alle seguenti diretti-
ve e norme:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE (a partire

dal 01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN

60745-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2.

N° di serie
495883

Caricabatterie

MXC
Anno del contrassegno CE:2010

Dichiariamo sotto la nostra responsabilita che il
presente prodotto e conforme alle seguenti diretti-
ve e norme:

2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), },(Xam; UM«-—-

H

Dr: Martin Zimmer

Direttore Ricerca, Sviluppo, Documentazione tecni-
ca

07.02.1013
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(:::) CXS

Originele gebruiksaanwijzing
1 Symbolen
C Waarschuwing voor algemeen gevaar

C Waarschuwing voor elektrische schok

Handleiding/aanwijzingen lezen!

@ Draag gehoorbescherming!

@ Draag veiligheidshandschoenen!

Draag een veiligheidsbril!
(A3

ﬁ Niet in huisafval.

2 Technische gegevens
Accuschroefboormachine CXS
Motorspanning 10,8V
Onbelast toerental * le versnel- 0 - 400 min™'

ling
2e versnel- 0 - 1200 min~
ling 1
Max. draaimoment

bij schroeven in zacht/ hard materi- 10/ 16 Nm
aal

Draaimoment instelbaar 0,2-2,4Nm
Boorhouder-spanbereik 1-8mm
Boordiameter max.

hout/ metaal 12/ 8 mm
Gereedschapopname in boorspil /4"
Gewicht zonder accupack met Cen- 0,7 kg
trotec

Oplaadapparaat MXC
Netspanning (ingang) 220 - 240 V~
Netfrequentie 50/60 Hz
Laadspanning (uitgang) 10,8 V=
Snellading type 2,8 A
Laadtijden voor

Li-ion 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ca. 23/ 35 min

Toelaatbare bedrijfstempera-  -10 °C tot + 40 °C

tuur

26

Oplaadapparaat MXC
Temperatuurbewaking m.b.v. NTC-weer-

stand
Accupack BP-XS
Spanning 10,8V
Capaciteit 1,5 Ah
Aantal cellen 3
Gewicht 0,2 kg

*Toerentalopgaven met volledig geladen accupack.

3 Toestelelementen

[1-1]1  Instelwiel draaimoment

[1-2]  Symbool boren

[1-31 Markering draaimoment/boorstand

[1-4]  Versnellingsschakelaar

[1-5]  Rechts-/linksschakelaar

[1-6]  In-/uit-schakelaar

[1-71  Riemclip

[1-8]  Toets voor het ontkoppelen van het
accupack

[1-91 Bit-opslag

[1-10] LED-lamp

[3] Wandbevestiging
De vermelde afbeeldingen staan in het begin van de
gebruiksaanwijzing.

4 Gebruik volgens de voorschriften
Accuschroefboormachine geschikt

- voor het boren in metaal, hout, kunststof en
soortgelijk materiaal

- voor het in- en vastdraaien van schroeven.
Oplaadapparaat MXC geschikt

- voor het opladen van de genoemde accupacks.
- alleen voor binnengebruik.

De gebruiker is aansprakelijk bij gebruik dat
niet volgens de voorschriften plaatsvindt;
hiertoe behoort ook industrieel continuge-

bruik.
5 Veiligheidsvoorschriften
5.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing! Lees alle veiligheidsvoor-
& schriften en aanwijzingen.Wanneer men

zich niet aan de waarschuwingen en aanwij-
zingen houdt, kan dit leiden tot elektrische schok-
ken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzin-
gen om ze later te kunnen raadplegen.



Het begrip ..elektrisch gereedschap” dat in de vei-
ligheidsvoorschriften gebruikt wordt, heeft betrek-
king op elektrisch gereedschap met netvoeding
(met netsnoer) en elektrisch gereedschap met ac-
cuvoeding (zonder netsnoer]).

5.2 Machinespecifieke veiligheidsvoor-
schriften

- Houd het apparaat alleen bij de geisoleerde
greepvlakken vast bij het uitvoeren van werk-
zaamheden waarbij het inzetgereedschap ver-
borgen stroomleidingen kan raken. Het contact
met een spanningvoerende leiding kan ook me-
talen apparaatonderdelen onder spanning zetten
en tot een elektrische schok leiden.

- Dit oplaadapparaat en elektrisch gereedschap
zijn niet bestemd voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sen-
sorische of geestelijke capaciteiten of die ge-
brek aan ervaring en/of kennis hebben, tenzij
zij onder toezicht staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van
hem of haar aanwijzingen hebben gekregen
over het gebruik van het oplaadapparaat of het
elektrisch gereedschap.Kinderen dienen onder
toezicht te staan om ervoor te zorgen dat zij niet
met het oplaadapparaat of elektrisch gereed-
schap spelen.

60®0

- Draag een passende persoonlijke veiligheids-
uitrusting: gehoorbescherming, veiligheidsbril,
stofmasker bij werkzaamheden waarbij stof vrij-
komt en veiligheidshandschoenen bij het bewer-
ken van ruwe materialen en het wisselen van
gereedschap.

C ATTENTIE! Terugslag!

Draaibeweging: apparaat direct uitschake-
len!

- In-/uitschakelaar niet continu vastzetten!
- Accupack en oplaadapparaat niet openen!

- Oplaadapparaat beschermen tegen metalen
deeltjes (bijv. metaalspanen) of vloeistoffen!

- Geen accupacks of oplaadapparaten van andere
fabrikanten gebruiken!

- Accupack niet aan hitte, zoals voortdurend zon-
licht of vuur, blootstellen!

- Brandende Li-ion-accupacks nooit met water
blussen! Zand of branddeken gebruiken.

- Controleer regelmatig de stekker en de kabel en
laat deze bij beschadiging door een geautori-
seerde onderhoudswerkplaats vernieuwen.

CXS @

- Wanneer het oplaadapparaat niet wordt gebruikt,
de stekker uit het stopcontact halen.
5.3 Emissiewaarden

De volgens EN 60745 bepaalde waarden bedragen
gewoonlijk:

Geluidsdrukniveau Lpp = 65 dB(A)
Geluidsvermogensniveau Lwa = 76 dB(A)
Onzekerheid K=3dB

@ Draag gehoorbescherming!

Trillingsemissiewaarde a, (vectorsom van drie
richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN
60745:

Boren in metaal ap=3,0 m/s?
K=1,5m/s?
Schroeven ap=4,0 m/s?
K=1,5m/s?

De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid)
- zijn geschikt om machines te vergelijken,

- om tijdens het gebruik een voorlopige inschat-
ting van de trillings- en geluidsbelasting te ma-
ken

- en gelden voor de belangrijkste toepassingen
van het persluchtgereedschap.

Hogere waarden zijn mogelijk bij andere toepassin-
gen, met ander inzetgereedschap of bij onvoldoen-
de onderhoud. Neem de vrijloop- en stilstandtijden
van de machine in acht!

6 Inwerkingstelling
6.1 Accupack vervangen [2]

® Hetaccupack is bij levering direct klaar voor ge-
bruik en kan altijd worden opgeladen.

® Kant van de riemclip [2-1] bij afgenomen ac-
cupack wisselbaar.

6.2 Accupack laden [3]

De LED [3-1] van het oplaadapparaat geeft de be-

treffende bedrijfstoestand van het oplaadapparaat

weer.

—@—- ——— LEDgeel- continulicht
Oplaadapparaat is gebruiksklaar.

[ [= 11 === LED groen -snel knipperen
Accupack wordt met maximale
stroom geladen.
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= == LED groen - langzaam knipperen

Accupack is voor 80 % geladen en
wordt met gereduceerde stroom
verder geladen.

[ I === LEDgroen - continulicht
Accupack is opgeladen.

&Qg === LED rood - knipperen

Algemene foutindicatie, bijv. geen
volledig contact, kortsluiting,
accupack defect, etc.

LED rood - continulicht

Accutemperatuur ligt buiten de
toegestane grenswaarden (0 °C

tot 45 °C).
7 Instellingen
/N WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel
» Instellingen alleen bij uitgeschakelde machine!

7.1 Draairichting veranderen [1-5]
e Schakelaar naar links = rechtsdraaiend
e Schakelaar naar rechts = linksdraaiend
7.2 Veranderen van versnelling [1-4]

* Versnellingsschakelaar naar voren (cijfer 1 zicht-
baar) = 1e versnelling

e Versnellingsschakelaar naar achteren (cijfer 2
zichtbaar) = 2e versnelling

7.3 Draaimoment instellen [1-1]

De markering [1-3] geeft de ingestelde waarde
aan.

Boren

Markering wijst op boorsymbool [1-2] = maximaal
draaimoment.

Schroeven

Draaimoment volgens instelling:

Stand 1 = laag draaimoment

Stand 12 = hoog draaimoment

8 Gereedschapopname, aanzetstuk-
ken

AV

Gevaar voor letsel, elektrische schokken

» Neem voor alle werkzaamheden aan de machine
altijd het accupack van de machine!

WAARSCHUWING
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De bestelnummers voor accessoires en gereed-
schap vindt u in uw Festool-catalogus of op het in-
ternet op www.festool.com.

8.1 CENTROTEC-boorkop [4]

Snelwisseling van gereedschap met de CENTRO-
TEC-schacht

CENTROTEC-gereedschap allee
TROTREC-boorkoppen spannen.

in CEN-

Bij het wisselen veiligheidshandschoenen
dragen!

8.2 Boorhouder BF-FX8 [5]

Voor het inspannen van boren en bits met max.
schachtdiameter 8 mm.

Gereedschap centrisch in de boorhouder
spannen.

8.3 Hoekaanzetstuk XS-AS [6]

(Accessoires) Boren en schroeven in een rechte
hoek tot de machine.

@® Het hoekaanzetstuk kan in 16 verschillende
hoekinstellingen ingeklikt worden.

8.4 Gereedschapopname in de boorspindel
[7]

Bits kunnen direct in de binnenzeskantopname van
de boorspindel worden geplaatst.

9 Het werken met de machine
9.1 In-/uitschakelen [1-6]
Indrukken = AAN, loslaten = UIT

® Afhankelijk van de druk op de in-/uit-schake-
laar is het toerental traploos regelbaar.

Het LED-lampje [1-10] brandt bij ingedrukte in-/
uitschakelaar [1-6].

9.2 Bit-depot [1-9]
Magnetisch, voor de opname van bits of bithouders.
9.3 Waarschuwingssignalen [8]

Machine schakelt uit, lamp knippert tweemaal:
Accupack is leeg.
» Accupack vervangen.

Machine schakelt uit, lamp knippert niet:
Machine is oververhit of overbelast.

» Machine minder belasten.

» Machine laten afkoelen.

10 Onderhoud en verzorging

*W Klantenservice en reparatie alleen
-ﬁ " “a, door producent of servicewerkplaat-
@ sen: Dichtstbijzijnde adressen op:

E==em www.festool.com/Service



Alleen originele Festool-reserveon-
derdelen gebruiken! Bestelnr. op:

www.festool.com/Service

De volgende aanwijzingen in acht nemen:

- De ventilatieopeningen van het elektrisch ge-
reedschap vrij en schoon houden, zodat de koe-
ling gegarandeerd is.

- De aansluitcontacten van het elektrisch gereed-
schap, oplaadapparaat en accupack schoon hou-
den.

Aanwijzingen voor accupacks

- Opslag op droge en koele plaats bij een tempera-
tuur van 5 °C tot 25 °C.

- Accupacks tegen vocht, water en hitte bescher-
men.

- Lege accupacks niet langer dan ca. een maand in
het oplaadapparaat laten zitten wanneer het niet
op het stroomnet is aangesloten. Gevaar van die-
pontlading!

- Worden Li-ion-accupacks langere tijd ongebruikt
opgeslagen, dan moeten ze met 40 % capaciteit
(ca. 15 min laadduur) zijn opgeladen.

- Om kortsluiting te voorkomen dient het accupack
in de meegeleverde verpakking bewaard te wor-
den.

1" Speciale gevaaromschrijving voor
het milieu

Geef het apparaat niet met het huis-
vuil mee! Voer de apparaten, acces-
soires en verpakkingen op milieu-
vriendelijke wijze af! Neem de gelden-
de nationale voorschriften in acht.

Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn 2002/96/
EG dienen oude elektrische apparaten gescheiden
te worden ingezameld en op milieuvriendelijke wij-
ze te worden afgevoerd.

Lever verbruikte of defecte accupacks in bij de
vakhandel, de Festool-klantenservice of door de
overheid voorgeschreven afvalverwijderingsinrich-
tingen. (Neem de in uw land geldende voorschriften
in acht.) De accu's dienen bij teruggave ontladen te
zijn. De accupacks worden dan op een verantwoor-
de wijze gerecycled.

Alleen EU: Conform de Europese richtlijn 91/157/
EEG moeten defecte of verbruikte accupacks/bat-
terijen worden gerecycled.

CXS @

Informatie voor REACh:
www.festool.com/reach

12 Transport

De in het Li-ion-accupack aanwezige lithiumequi-
valentiehoeveelheid ligt onder de geldende grens-
waarden en is getest volgens UN-handboek ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 deel lll, paragraaf 38.3. Daarom zijn
op het Li-ion-accupack, als los onderdeel of ge-
plaatst in een apparaat, geen nationale of interna-
tionale voorschriften voor gevaarlijke goederen van
toepassing. De voorschriften voor gevaarlijke goe-
deren kunnen echter bij het vervoer van meerdere
accupacks relevant zijn. In dat geval kan het nood-
zakelijk zijn om bijzondere voorwaarden in acht te
nemen.

13 EG-conformiteitsverklaring

Accuschroefboormachines Serienr.

CXS 495635
Jaar van de CE-markering:2010

Wij verklaren in uitsluitende verantwoording dat dit
product overeenkomt met de volgende richtlijnen
en normen:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU (vanaf
01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-
2-2, EN 55014-1, EN 55014-2.

Serienr.

495883

Oplaadapparaat

MXC
Jaar van de CE-markering:2010

Wij verklaren in uitsluitende verantwoording dat dit
product overeenkomt met de volgende richtlijnen
en normen:

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), },(Xam; UM«-—-

H

Dr: Martin Zimmer

Hoofd onderzoek, ontwikkeling en technische do-
cumentatie

07.02.1013
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Originalbruksanvisning

1 Symboler

Varning for allman risk!

Varning for elstotar

Las bruksanvisningen/anvisningarna!
Anvand horselskydd!

Anvand arbetshandskar!

Anvand skyddsglasogon!

Tillhor inte till kommunalavfall.

el X =N ORI

Tekniska data

Batteri-borr/skruvdragare CXS

Motorspanning 10,8V

Tomgangsvarvtal * T:avax- 0 -400varv/min
eln
2:avax- 0 - 1200 varv/min
eln
Max vridmoment
Mjuk/hard skruvning 10/ 16 Nm
Justerbart vridmoment 0,2-2,4Nm
Borrchuckens spannomrade 1-8mm
Borrdiameter max
Tra/metall 12/ 8 mm
Verktygsfaste i borrspindel /4"
Vikt utan batteri med Centrotec 0,7 kg
Batteriladdare MXC
Natspanning (ingéng) 220 - 240 V~
Natfrekvens 50/60 Hz
Laddningsspanning (utgang) 10,8 V=
Snabbladdning typ. 2,8 A
Laddningstider for
li-jon 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ca 23/ 35 min

Tillatet drifttemperaturomrade -10 °C till + 40 °C

Temperaturovervakning med hjalp av

NTC-motstand

30

Batterier BP-XS
Spanning 10,8V
Kapacitet 1,5 Ah
Antal celler 3
Vikt 0,2 kg
* Varvtalsuppgifter med fulladdat batteri.

3 Maskindelar

[1-1]1  Installningsratt vridmoment

[1-2] Symbol borrning

[1-31 Markering vridmoment/borrlage
[1-4] Vaxelreglage

[1-5]1 Omkopplare héger/vanster
[1-6]1  Strémbrytare

[1-71  Baltesclips

[1-8]1 Knapp for lossning av batteri
[1-9]1 Bits-dep?

[1-10] LED-lampa

[3] Vaggfaste
De angivna bilderna finns i borjan av bruksanvis-
ningen.

4 Avsedd anvandning
Skruvdragare lamplig

- for borrning i metall, tra, plast och liknande ma-
terial,

~ for iskruvning och atdragning av skruvar.
Batteriladdare MXC lamplig
- for laddning av specificerat batteripaket.
- endast for inomhusbruk.

C Vid felaktig anvandning ligger ansvaret pa
anvandaren, aven nar det galler industriell,
kontinuerlig drift.

5 Sakerhetsanvisningar
5.1 Allmanna sakerhetsanvisningar
/_\ Varning! Las och folj alla sakerhetsanvis-

ningar och instruktioner.Om man inte foljer

varningsmeddelanden och anvisningar kan
det leda till elstétar, brand och/eller svara person-
skador.

Spara alla sakerhetsanvisningar och andra anvis-
ningar for framtida bruk.

Med begreppet “Elverktyg” som anvands i saker-
hetsanvisningarna menas natdrivna elverktyg (med
natkabel) och batteridrivna elverktyg (utan natka-
bel).



5.2 Maskinspecifika sakerhetsanvisningar

- Hall bara maskinen i de isolerade handtags-
ytorna vid arbeten dar insatsverktyget riskerar
att traffa dolda elledningar. Kontakt med en
spanningsforande ledning kan satta maskinens
metalldelar under spanning och leda till elstat.

- Batteriladdaren och elverktyget ar inte avsedda
att anvandas av personer [inklusive barn) med
begransad fysisk, sensorisk eller mental for-
maga eller bristande erfarenhet och/eller kun-
skap om apparaternas funktion. | dessa fall
maste en person med ansvar for deras sakerhet
overvaka arbetet eller informera dem om hur
batteriladdaren resp elverktyget ska anvan-
das.Hall barn under uppsikt sa att de inte leker
med batteriladdaren eller elverktyget.

®0®0

- Anvand lamplig personlig skyddsutrustning:
horselskydd, skyddsglasogon, andningsskydd
vid dammiga arbeten, skyddshandskar vid bear-
betning av grova material och vid verktygsvax-
ling.

0BS! Rekyl
Vridning: Koppla genast ifran verktyget!

- Strémbrytaren far inte sparras for lange!

- Batteriet och laddaren far inte 6ppnas!

- Skydda laddaren mot metalldelar (t.ex. metall-
span) och vatskor!

- Anvand inte batterier eller batteriladdare av an-
dra fabrikat!

- Skydda batteriet mot varme, dven t.ex. langvarig
solstralning och eld.

- Forsok aldrig slacka brinnande Li-jon-batterier
med vatten! Anvand sand eller brandfilt.

- Kontrollera kontakten och kabeln regelbundet
och lamna dem till en auktoriserad serviceverk-
stad for byte om de ar skadade.

- Dra ut natkontakten ur eluttaget nar laddaren
inte ska anvandas.

5.3 Emissionsvarden

De varden, som faststallts enligt EN 60745, uppgar
vanligtvis till:

Ljudtrycksniva Lpa = 65 dB(A]
Ljudeffektniva Lwa = 76 dB(A)
Osékerhet K=3dB

@ Anvand horselskydd!

CXS @

Svangningsemissionsvarde A, (vektorsumma for
tre riktningar) och osékerhet K faststallda enligt
EN 60745:

Borra i metall ap=3,0 m/s?
K=15m/s?
Skruva ap=4,0 m/s?
K=15m/s?

De angivna emissionsvardena (vibration, oljud)
- anvands for maskinjamforelse,

- kan aven anvandas for preliminar uppskattning
av vibrations- och bullernivan under arbetet,

- representerar elverktygets huvudsakliga an-
vandningsomraden.

Vardena kan ¢ka vid andra anvandningsomraden,
med andra verktyg eller otillréckligt underhall. Ob-
servera maskinens tomgang- och stillestandstider!

6 Driftstart
6.1 Byta batterier [2]

® Batteripaketet ar klart for anvandning vid leve-
rans och kan alltid laddas.

® Sidan for baltesclipset [2-1] kan skiftas nar bat-
teripaketet tagits av.

6.2 Ladda batterier [3]

LEDn [3-1] pa batteriladdaren visar batteriladda-

rens aktuella driftstatus.
——— Gul LED - konstant ljus

Batteriladdaren ar klar att
anvanda.

ioh

=== Gron LED - snabb blinkning

Batteripaketet laddas med maxi-
mal strom.

Gron LED - langsam blinkning

Batteripaketet ar laddat till 80 %
och laddas ytterligare med redu-
cerad strom.

i
o
I
!

=== Gron LED - konstant ljus

J

Batteripaketet ar laddat.
=== ROd LED - blinkning

Allman felindikering, t.ex. ofull-
standig kontakt, kortslutning,
defekt batteripaket osv.

Rod LED - konstant ljus

Batteritemperaturen ligger utan-
for det tillatna grénsvardet (0 °C
till 45 °C).

AN
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7 Installningar

AN

Risk for personskador

» Installningar far endast goras nar maskinen &r
frankopplad!

VARNING

7.1 Andra rotationsriktning [1-5]

* Reglaget at vanster = hgervarv

* Reglaget at hoger = vanstervarv

7.2 Byta vaxel [1-4]

o Vaxelreglaget framat (siffran 1 visas) = 1:a vaxeln
* Vaxelreglaget bakat (siffran 2 visas) = 2:a vaxeln
7.3 Stilla in vridmoment [1-1]

Markeringen [1-3] visar det inst&llda vardet.

Borra

Markeringen pekar pa borrsymbolen [1-2] = maxi-
malt vridmoment.

Skruva

Vridmoment enligt installning:

Installning pa 1 = lagt vridmoment

Instéllning pa 12 = hogt vridmoment

8 Verktygsfaste, tillbehor

AV

Risk for personskada, elstot

» Ta alltid ur batterierna fére arbeten pa maski-
nen!

VARNING

Artikelnummer for tillbehor och verktyg finns i

Festools katalog eller pa Internet,
“www.festool.se”.
8.1 CENTROTEC verktygschuck [4]

Snabbt byte av verktyg med CENTROTEC-skaft

Spann endast i CENTROTEC-verktyg i CEN-
TROTEC-verktygschuck.

@ Anvand skyddshandskar vid byte!

8.2 Borrchuck BF-FX8 [5]

Vid ispanning av borr och bits med max. 8 mm
skaftdiameter.

32

C Satt i verktyget centrerat i borrchucken.

8.3 Vinkeltillsats XS-AS [6]

(tillbehor) borra och skruva i rat vinkel i forhallande
till maskinen.

® Vinkeltillsatsen kan sparras i 16 olika vinkelin-
stallningar.

8.4 Verktygsfiste i borrspindel [7]

Bits kan anvédndas direkt i borrspindelns hallare
med invandig sexkant.

9 Arbeta med maskinen

9.1 Till-/frankoppling [1-6]

Trycka = TILL, slappa = FRAN

® Varvtalet kan styras steglost beroende pa hur
pass hart man trycker pa knappen.

LED-lampan [1-10] lyser nar till-/frankopplaren ar
intryckt [1-6].

9.2 Bitsdepd [1-9]

Magnetisk, hallare for bits eller bitshallare.

9.3 Varningssignaler [8]

Maskinen kopplas ifran, lampan blinkar tva gang-
er:

Batteripaketet ar tomt.

» Byta batteripaket.

Maskinen kopplas ifran, lampan blinkar inte:
Maskinen ar overhettad eller overbelastad.

» Minska maskinens belastning.

» Lat maskinen svalna.

10 Underhall och skotsel

* .ame- Service och reparation ska endast ut-
‘g " “a, foras av tillverkaren eller serviceverk-
@ stader. Se foljande adress:

www.festool.com

Anvand bara Festools originalreserv-
delar!Art.nr nedan:

www.festool.com

EKAT .

Observera fdoljande:

- Hallventilationshalen fria och rena, sa att maski-
nen far tillracklig kylning.

- Hall anslutningskontakterna pa maskin, batteri-
laddare och batteri rena.



Anvisningar for batteri

- Forvara utrustningen pa en torr, sval plats i en
temperatur mellan 5 °C och 25 °C.

- Skydda batteriet mot fukt och vatten samt mot
varme.

- Tomma batterier ska inte sitta i batteriladdaren
langre &n ca en manad om laddaren inte &r an-
sluten till elnatet. Risk for djupurladdning!

- Om Li-jon-batterier forvaras langre tid utan att
anvandas, ska de laddas upp till 40 % (ca 15 min
laddningstid).

- For att undvika kortslutning ska batteripaketet
forvaras i den medfoljande forpackningen.

11 Milj6
Sling inte maskinen i hushallssopor-
na! Se till att verktyg, tillbehor och for-
packningar lamnas till miljovanlig
atervinning. F6lj gallande nationella
foreskrifter.

Endast EU: Enligt EU-direktiv 2002/96/EG maste
forbrukade elverktyg kallsorteras och atervinnas
pa ett miljovanligt satt.

Aterlamna uttjanta eller defekta batterier via
fackhandeln, Festools service eller foreskrivna lo-
kala atervinningsanldggningar. (folj de nationella
foreskrifterna). Batterierna maste vara urladdade
vid dterlamnandet. P3 s3 vis atervinns batterierna i
god ordning.

Géaller endast EU-lander: Enligt EU-direktiv 91/
157/EWG maste defekta eller uttjanta batterier
atervinnas.

Information om REACh:

www.festool.com/reach

12 Transport

Den litiumekvivalenta mangden ligger under de til-
lampliga gransvardena och ar testad enligt FN-
handboken ST/SG/AC.10/11/rev.3 del Ill, underav-
snitt 38.3. Darfor galler de nationella och interna-

CXS @

tionella foreskrifterna for farligt gods inte Li-jon-
batteriet, vare sig som enskild komponent eller
som del av en apparat Foreskrifterna kan dock vara
relevanta om mer an ett batteri ska transporteras.
| sa fall kan det vara nédvandigt att vidta speciella
atgarder.

13 EG-forklaring om overensstam-
melse

Batteri-borr/skruvdragare Serienr

CXS 495635
Ar for CE-markning:2010

Vi forsakrar pa eget ansvar att denna produkt dver-
ensstammer med foljande riktlinjer och normer:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU (fr o m
01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-
2-2, EN 55014-1, EN 55014-2.

Serienr

495883

Batteriladdare

MXC

Ar for CE-markning:2010
Viforsakrar pa eget ansvar att denna produkt dver-
ensstammer med foljande riktlinjer och normer:

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), },(Xam; UM«-—-

H

Dr Martin Zimmer

Chef for forskning, utveckling, teknisk dokumenta-
tion

07.02.1013
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Alkuperaiset kayttoohjeet

1 Tunnukset
C Varoitus yleisesta vaarasta

C Sahkoiskuvaara
Lue ohjeet/huomautukset!

© Kayta kuulosuojaimia!
@ Kayta suojahansikkaita!

Kayta suojalaseja!
(i)

E Ei kuulu kunnallisjatteisiin.

2 Tekniset tiedot
Akkukayttoinen porakone/ruu-
vinvaannin

Moottorin jannite

1. vaihde
2. vaihde

Kierrosluku kuormitta-
mattomana*

Maks. vaantomomentti
Pehmeé/ kova ruuvausalusta
Saadettava vaantomomentti
Poranistukan kiinnitysalue
Poraushalkaisija maks.

Puu/ metalli

Terakiinnitin porankarassa

Paino ilman akkua Centrotec-istu-
kan kanssa

Latauslaite

Verkkojannite (tulo)
Verkkotaajuus

Latausjannite (l&hto)

Pikalataus

Latausajat malleille

Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 %

Sallittu kayttolampatila-alue -
Lampotilavalvonta
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10,8V
0 - 400 min™'
0 - 1200 min™'

10/ 16 Nm
0,2-2,4Nm
1-8mm

12/ 8 mm
114"
0,7 kg

MXC

220 - 240V ~
50/60 Hz
10,8 V=
tyyppi 2,8 A

noin 23/ 35 min

10°C ...+ 40 °C
NTC-vastuksen
kanssa

Akku BP-XS

Jannite 10,8V

Kapasiteetti 1,5 Ah

Kennomaara 3

Paino 0,2 kg

* Kierroslukutiedot tayteen ladatulla akulla.

3 Laitteen osat

[1-1]1  Vaantomomentin saatopyora

[1-21  Porauksen tunnus

[1-3]  Vaantomomentin/porausasennon mer-
kinta

[1-4]1  Nopeusaluekytkin

[1-5]  Myota-/vastapaivaan-kytkin

[1-6]1  Kayttokytkin

[1-71  Vyokiinnike

[1-8]  Akun irrotuspainike

[1-91  Ruuvipalojen pidinura

[1-10] LED-lamppu

[3] Seinakiinnitys

Mainitut kuvat ovat kayttooppaan alussa.

4 Maaraystenmukainen kaytto
Akkukéayttoinen porakone/ruuvinvaannin soveltuu

- metallin, puun, muovien ja muiden vastaavien
materiaalien poraamiseen,

- ruuvien ruuvaamiseen ja kiristamiseen.
Latauslaite MXC soveltuu

- ilmoitettujen akkujen lataamiseen.

- vain sisakayttoon.

AN

5 Turvaohjeet
5.1 Yleiset turvaohjeet
Varoitus! Lue kaikki turva- ja kayttooh-
jeet.Varoitusten ja ohjeiden noudattamisen
laiminlyonti voi aiheuttaa sahkoiskun, tuli-
palon ja/tai vakavia vammoja.
Sailyta kaikki turvaohjeet ja kayttoohjeet myo-
hempaa tarvetta varten.
Turvaohjeissa kaytetty termi “"sahkotyokalu” tar-
koittaa verkkokéayttdisia sahkotyokaluja (verkko-
johdon kanssa) ja akkukayttoisia sahkatyokaluja (il-
man verkkojohtoa).

Koneen kayttaja vastaa maaraystenvastai-
sesta kaytosta aiheutuneista vahingoista,
naihin kuuluu myos jatkuva teollisuuskaytto.



5.2 Konekohtaiset turvaohjeet

- Pida koneesta kiinni vain sen eristetyista kah-
vapinnoista, kun teet sellaisia toita, joissa ruuvi
voi osua piilossa oleviin sahkojohtoihin. Jos
ruuvi osuu jannitteelliseen sahkojohtoon, sahkao-
virta voi johtua myds koneen metallisiin osiin ja
atheuttaa siten sahkoiskun.

- Tata laturia ja sahkotyokalua ei ole tarkoitettu
sellaisten henkildiden (mukaan lukien lapset)
kaytettavaksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt ovat vajavaiset tai joilta puuttuu
kokemus ja/tai tieto ndiden laitteiden kadyttami-
seen, paitsi jos tallaisen henkilon turvallisuu-
den varmistaa valvova henkilo tai jos tallainen
henkilo on saanut valvovalta henkilolta opas-
tuksen laturin tai sahkotyokalun kayttami-
seen.Lapsia on valvottava, jotta he eivat paase
leikkimaan laturilla tai sahkotyokalulla.

®0®0

- Kayta sopivia henkilokohtaisia suojavarusteita:
kuulosuojaimia, suojalaseja, polynaamaria teh-
dessasi polyavaa tyota, suojakasineita tyostaes-
sasi  karheita materiaaleja ja vaihtaessasi
tyokalua.

& VARO! Takaisku!
Koneen runko pyorahtaa: kytke laite valitto-
masti pois paalta!
- Al3 lukitse kayttokytkinta jatkuvan kayton asen-
toon!
- Al3 avaa akkua tai latauslaitetta!

- Suojaa latauslaite metalliosilta (esim. metalli-
lastuilta) tai nesteilta!

- Al3 kaytd muiden valmistamia akkuja, ald kayta
muiden valmistamia latauslaitteita!

- Suojaa akku kuumuudelta, esim. myds jatkuvalta
auringonpaisteelta ja tulelta!

- Al3 miss3an tapauksessa sammuta palavia litiu-
mioniakkuja vedella! Kayta hiekkaa tai palon-
sammutuspeitetta.

- Tarkasta pistoke ja johto saannollisesti ja anna
valtuutetun huoltokorjaamon vaihtaa ne uusiin,
Jjos havaitset niissa vaurioita.

- Veda verkkopistoke irti pistorasiasta, kun lataus-
laite ei ole kaytossa.

5.3 Paastoarvot

Normin EN 60745 mukaan maaritellyt arvot ovat
tyypillisesti:

Aénenpainetaso Lpp = 65 dB(A)

Ainentehotaso Lwa = 76 dB(A)

CXS @

Epavarmuus K=3dB

@ Kayta kuulosuojaimia!

Maaritetty tarindarvo ay, (kolmen suunnan vektori-
summa) ja epdvarmuustekija K normin EN 60745
mukaan:

Poraaminen metalliin ap=3,0 m/s?
K=1,5m/s?
Ruuvaaminen ap=4,0 m/s?
K=1,5m/s?

Ilmoitetut paastoarvot (tarina, melu)
- ovat koneiden keskinaiseen vertailuun,

- soveltuvat myos kayton yhteydessa syntyvan tari-
na- jJa melukuormituksen alustavaan arviointiin,

- edustavat sahkotyokalun paaasiallisia kayttoso-
velluksia.

Arvot voivat kasvaa muiden kayttosovellusten, mui-
den kayttotarvikkeiden tai riittamattoman huollon
takia. Huomioi koneen tyhjakaynti- ja seisonta-ajat!

6 Kayttoonotto
6.1 Akun vaihtaminen [2]

® Akku on toimitettaessa valittomasti kayttoval-
mis ja sita voidaan ladata koska vain.

® Vyopidikkeen [2-1] puoli vaihdettavissa, kun
akku on otettu pois.
6.2 Akun lataaminen [3]

Latauslaitteen LED [3-1] ilmoittaa latauslaitteen
kulloisenkin kayttotilan.

—@= ——— Keltainen LED - jatkuva palami-
nen
Latauslaite on kayttovalmis.
[ = I === Vihrea LED - nopea vilkkuminen
Akkua ladataan maksimivirralla.
[ | 1 === Vihrea LED - hidas vilkkuminen
Akku on varattu 80 % verran ja
sita ladataan alennetulla virralla
edelleen.
[ 1 === Vihred LED - jatkuva palaminen
Akku on ladattu tayteen.
&Qg === Punainen LED - vilkkuminen

Yleinen vikailmoitus, esim. epa-
taydellinen kosketus, oikosulku,
akku vioittunut, yms.
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ED Cx
R === Punainen LED - jatkuva palami-
nen

Akun lampatila on sallittujen
raja-arvojen ulkopuolella (0-45

°C).
7 Saadot
/N VAROITUS

Loukkaantumisvaara

» Saadot vain silloin, kun kone on kytketty pois
paalta!

7.1 Pyorintidsuunnan vaihtaminen [1-5]
e Kytkin vasemmalle = pyorinta myotapaivaan
e Kytkin oikealle = pyorinta vastapaivaan

7.2 Nopeusalueen vaihtaminen [1-4]

» Nopeusaluekytkin eteenpain (numero 1 ndkyvis-
sa) = 1. nopeusalue

» Nopeusaluekytkin taaksepdin (numero 2 néky-
vissd) = 2. nopeusalue

7.3 Vaantomomentin saato [1-1]
Merkinta [1-3] ilmoittaa asetetun arvon.

Poraaminen

Merkintd osoittaa poranterdtunnukseen [1-2] =
maks. vaantomomentti.

Ruuvaaminen

Vaantomomentti asetuksen mukainen:

Asento 1 = pieni vaantomomentti

Asento 12 = suuri vaantomomentti

8 Terakiinnitin, lisalaitteet
Loukkaantumisvaara, sahkoiskuvaara

» Ota aina ennen kaikkia koneeseen liittyvia tyotoi-
menpiteita akku pois koneesta!

VAROITUS

Tarvikkeiden ja tyokalujen tilausnumerot voit kat-
soa Festoolin kaytto-/tuoteoppaasta tai Internet-
osoitteesta www.festool.com.

8.1 CENTROTEC-teraistukka [4]

CENTROTEC-varrella varustettujen terien nopea
vaihto

Kiinnita CENTROTEC-terat vain CENTROT-
REC-teraistukkaan.

@ Kayta vaihdossa suojakasineita!
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8.2 Poraistukka BF-FX 8 [5]

Poranterien ja ruuvauskarkien kiinnittamiseen, joi-
den varren halkaisija enintaan 8 mm.

/_\ Kiinnita tera keskioidysti poraistukkaan.

8.3 Kulmakiinnityskappale XS-AS [6]

(Tarvike] Poraaminen ja ruuvaaminen suorassa
kulmassa koneeseen nahden.

® Kulmakiinnityskappaleen voi lukita 16 eri kul-
ma-asentoon.

8.4 Terakiinnitin porankarassa [7]

Ruuvauskarjet voidaan laittaa suoraan porankaran
kuusiokolokiinnittimeen.

9 Tyoskentely koneella
9.1 Paille-/poiskytkenta [1-6]
Paina = PAALLE, vapauta = POIS

® Kierroslukua voidaan ohjata portaattomasti sen
mukaan, kuinka lujaa kayttokytkinta painetaan.

LED-valo [1-10] syttyy, kun painat kayttokytkinta
[1-6].

9.2 Ruuvauskarkien sailytyspaikka [1-9]
Magneettinen, ruuvauskarkien tai karjenpitimien
sailyttamiseen.

9.3 Varoitussignaalit [8]

Kone kytkeytyy pois paalta, lamppu vilkahtaa kah-
desti:

Akku on tyhja.
» Vaihda akku.

Kone kytkeytyy pois paalta, lamppu ei vilku:
Kone on ylikuumentunut tai sita on ylikuormitettu.
» Kuormita konetta vahemman.

» Anna koneen jaahtya.

10 Huolto ja hoito

Huolto ja korjaus vain valmistajan teh-
taalla tai huoltokorjaamoissa: katso
sinua lahinna oleva osoite kohdasta:

www.festool.com/Service

Kayta vain alkuperaisia Festool-va-
raosia! Tilausnumero kohdassa:
www.festool.com/Service

Noudata seuraavia ohjeita:

- Pida sahkotyokalun tuuletusaukot vapaina ja
puhtaina, jotta jaahdytys saadaan taattua.

- Pida sahkotyokalun, latauslaitteen ja akun liitan-
takoskettimet puhtaina.



Akkua koskevat ohjeet

- Varastointi kuivassa ja viileassa sailytyspaikassa
5°C ... 25°C lampotilassa.

- Suojaa akut kosteudelta ja vedelta seka kuumuu-
delta.

- Al3 j4ta tyhjia akkuja noin kuukautta pitemmaksi
ajaksi latauslaitteeseen, jos latauslaite on irro-
tettu verkosta. Syvapurkautumisen vaara!

- Jos litiumionikakkuja sailytetaan pitemman ai-
kaa kayttamattomina, niiden tulisi olla ladattuja
40 % kapasiteetistaan (noin 15 min latausaika).

- Oikosulkujen valttamiseksi akkua kannattaa sai-
lyttaa oheisessa pakkauksessaan.

11 Ymparisto
Al3 heitd kiytostd poistettua konetta
talousjatteiden joukkoon! Toimita ko-
neet, tarvikkeet ja pakkaukset ympa-
ristoa saastavaan kierratyspisteeseen.
Noudata voimassaolevia kansallisia
maarayksia.
Vain EU: EU-direktiivin 2002/96/EY mukaan kaytos-
ta poistetut sahkokoneet ovat lajiteltavaa jatetts,
joka on ohjattava asianmukaisesti ymparistoa
saastavaan kierratykseen.

Palauta kaytosta poistetut tai vialliset akut am-
mattiliikkkeeseen, Festool-asiakaspalveluun tai
kunnalliseen kierratyspisteeseen. (noudata omas-
sa maassasi voimassaolevia maarayksia). Akkujen
taytyy olla palautuksen yhteydessa tyhjiksi purkau-
tuneita. Siten akut ohjataan asianmukaisesti kier-
ratykseen.

Koskee vain EU-maita: EU-direktiivin 91/157/ETY
mukaan vialliset tai kaytosta poistetut akut/paristot
taytyy toimittaa kierratykseen.

REACHh:iin liittyvat tiedot:
www.festool.com/reach

12 Kuljetus

Lilon-akun sisaltama litiumekvivalenttimaara on
asiaankuuluvia raja-arvoja alhaisempi ja on testat-
tu UN-kéasikirjan ST/SG/AC.10/11/ver.3 osa lll, ala-
kohta 38.3, mukaan. Siksi maakohtaiset ja kansain-

CXS @

valiset vaarallisia aineita koskevat maaraykset ei-
vat koske erillista tai laitteeseen kiinnitettya Lilon-
akkua. Vaarallisia aineita koskevia maarayksia tay-
tyy kuitenkin mahdollisesti soveltaa siihen, mikali
kuljetus sisaltaa useampia akkuja. Tallaisessa ta-
pauksessa voi olla tarpeen noudattaa erityisvaati-
muksia.

13 EU-vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus

Akkukayttéinen porakone/
ruuvinvaannin

CXS 495635
CE-hyvaksyntamerkinnan vuosi:2010

Sarjanumero

Taten vakuutamme vastaavamme siita, etta tama
tuote on seuraavien direktiivien ja normien mukai-
nen:

2006/42/EY, 2004/108/EY, 2011/65/EU (01.01.2013
alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2,
EN 55014-1, EN 55014-2.

Latauslaite

MXC
CE-hyvaksyntamerkinnan vuosi:2010

Taten vakuutamme vastaavamme siita, etta tama
tuote on seuraavien direktiivien ja normien mukai-
nen:

2004/108/EY, 2006/95/EY, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Sarjanumero
495883
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H

Dr: Martin Zimmer

Tutkimus- ja tuotekehitysosaston seka teknisen
dokumentoinnin paallikko

07.02.1013
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Original brugsanvisning
1 Symboler
C Advarsel om generel fare

C Advarsel om elektrisk stgd

Lees vejledning/anvisninger!
@ Baer hgrevaern!

@ Beskyttelseshandsker pabudt!

Beskyttelsesbriller pabudt!
(C1]

Bortskaffes ikke sammen med kommunalt
affald.

2 Tekniske data

Akku bore-skruemaskine CXS
Motorspaending 10,8V
Omdrejninger i tom- 1.gear 0-400 min~"!

gang *

Maks. drejningsmoment

2.gear 0-1200 min™'

Let / hard skrueopgave 10/ 16 Nm
Indstilleligt drejningsmoment 0,2-2,4Nm
Borepatronens spandevidde T-8mm
Maks. borediameter

Tree / metal 12/ 8 mm
Veerktgjsholder i borespindel /4"
Vaegt uden batteri med CENTRO- 0,7 kg
TEC

Batterilader MXC
Netspaending (indgang) 220 - 240 V~
Netfrekvens 50/60 Hz
Ladespaending (udgang) 10,8 V=
Hurtig opladning type 2,8 A
Opladningstid af

Li-ion 1,5 Ah, 80 %/ 100 % ca. 23/ 35 min

Tilladt driftstemperaturomrade -10 °C til + 40 °C

med NTC-mod-
stand

Temperaturovervagning

38

Batteri BP-XS
Spanding 10,8V
Kapacitet 1,5 Ah
Antal celler 3
Vaegt 0,2 kg
* Omdrejningstal baseret pa fuldt opladet batteri.
3 Maskinelementer

[1-11  Momentindstilling

[1-2] Boresymbol

[1-31 Markering drejningsmoment/borestilling
[1-4]  Gearveelger

[1-5]1  Hgjre-/venstrekontakt

[1-6]1  Teend/sluk-knap

[1-71 Beelteclips

[1-8] Knap til friggrelse af batteriet

[1-91 Bitdepot

[1-10] LED-lampe

[3] Vaegholder
De angivne illustrationer findes i tillaegget til
brugsanvisningen.

4 Bestemmelsesmassig brug
Akku-bore-/skruemaskine egnet

- til boring i metal, trae, kunststoffer og lignende
materialer,

- til i- og fastskruning af skruer.
Oplader MXC velegnet

- til opladning af det navnte batteri.
- kun til indendgrs brug.

Ved ikke-bestemmelsesmaessig anvendelse
haefter brugeren; herunder ogsé kontinuer-
lig drift i industrien.

5 Sikkerhedsanvisninger

5.1 Generelle sikkerhedsanvisninger
Advarsel! Lzes alle sikkerhedsanvisninger

L ) og @vrige anvisninger.Overholdes anvisnin-
gerne ikke, er der risiko for elektrisk stgd,

brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejlednin-

ger til senere brug.

Med begrebet “elvaerktg|”, som anvendes i sikker-
hedsanvisningerne, menes ledningsbaret elvaerktgj
(med netkabel) og batteridrevet elveerktgj (uden
netkabel).



5.2 Maskinspecifikke sikkerhedsanvisnin-
ger

- Hold kun maskinen i de isolerede greb ved ar-
bejde, hvor der er risiko for, at indsatsvaerktgjet
stogder pa skjulte elledninger. Bergring med
spandingsfarende ledninger kan ogsa saette me-
taldele under spaending og medfgre elektrisk
stgd.

- Denne batterilader og dette el-vaerktgj er ikke
beregnet til at blive anvendt af personer (inklu-
sive born) med nedsat fysisk, sensorisk eller
psykisk funktionsevne og/eller af personer
med manglende erfaring og/eller viden, med-
mindre disse personer er under opsyn af en
person, som er ansvarlig for deres sikkerhed,
eller de har faet instruktioner fra denne person
om, hvordan opladeren eller el-vaerktgjet skal
anvendes.Bgrn skal vaere under opsyn for at sik-
re, at de ikke leger med batteriladeren eller el-
vaerktgjet.

®0®0

- Brug egnede personlige vaernemidler: Hgre-
vaern, beskyttelsesbriller, stgvmaske ved stgven-
de arbejde, beskyttelseshandsker ved ru
materialer og ved skift af veerktgj.

BEMARK! Tilbageslag!

Drejning: Sluk omgaende apparatet!
- Las ikke teend/sluk-knappen permanent!
- Abn ikke akkuen og laderen!

- Beskyt laderen mod metaldele (f.eks. metalspa-
ner) eller vaesker!

- Anvend ikke akkuer eller ladere fra andre produ-
center!

- Beskyt akkuen mod varme, f.eks. ogsa mod ved-
varende solindstraling og brand!

- Sluk aldrig breendende lithium-ion-akkuer med
vand! Anvend sand eller brandslukningstaeppe.

- Kontroller jeevnligt stik og kabel, og lad et autori-
seret servicevaerksted udskifte disse ved defek-
ter.

- Traek stikket ud af stikkontakten, nar opladeren
ikke bruges.

5.3 Emissionsvaerdier

De malte vaerdier iht. EN 60745 ligger typisk pa:
Lydtrykniveau Lpa = 65 dB(A)
Lydeffekt Lya = 76 dB(A)
Usikkerhed K=3dB

CXS

@ Baer hgreveaern!

Vibrationsemission aj, (vektorsum fra tre retninger)
og usikkerhed K malt int. EN 60745:

Boring i metal ap=3,0 m/s?
K=1,5m/s?
Skruning ap=4,0 m/s?
K=1,5m/s?

De angivne emissionsveerdier (vibration, stgj)
- bruges til sammenligning af maskiner,

- men kan ogsa bruges til en forelgbig bedgmmel-
se af vibrations- og stgjbelastningen ved brug.

- repraesenterer de vigtigste anvendelsesformal
for elveerktgjet.

En forhgjelse er mulig ved andre formal, med andre
indsatsveerktgjer eller ved utilstraekkelig vedlige-
holdelse. Veer opmarksom pa maskinens tom-
gangs- og stilstandstider!

6 Ibrugtagning
6.1 Udskiftning af batteri [2]

® Batteriet er klar til brug ved levering og kan op-
lades til enhver tid.

® Belteclipsens side [2-1] kan skiftes, nar batte-
riet er fjernet.

6.2 Opladning af batteri[3]

Batteriladerens LED [3-1] viser apparatets aktuel-
le driftstilstand.

—@= ——— Gul LED - lyser konstant
Batteriladeren er driftsklar.

=== Grgn LED - blinker hurtigt

Batteriet oplades med maksimal
strgm.
[= [ I == == GronLED - blinker langsomt

Batteriet er opladet til 80 % og
oplades derefter med reduceret
strgm.

==== Grgn LED - lyser konstant
Batteriet er opladet.
=== ROd LED - blinker

Generel fejlmelding, f.eks. mang-
lende kontakt, kortslutning,
defekt batteri osv.

Red LED - lyser konstant

Batteritemperaturen ligger uden
for de tilladte greenseveerdier (0
°C til 45 °C]).
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7 Indstillinger
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Fare for personskader
» Indstillinger kun ved frakoblet maskine!

ADVARSEL

71 Z&ndring af omdrejningsretning [1-5]
* Kontakt til venstre = hgjrelgb

* Kontakt til hgjre = venstrelgb

7.2 Gearskift [1-4]

» Gearveelger frem (1-tal ses) = 1. gear

» Gearvaelger tilbage (2-tal ses) = 2. gear

7.3 Indstilling af drejningsmoment [1-1]
Markeringen [1-3] viser den indstillede veerdi.

Boring

Markeringen peger pa borsymbolet [1-2] = maks.
drejningsmoment.

Skruning

Drejningsmoment iht. indstilling:

Trin 1 = lavt drejningsmoment

Trin 12 = hgjt drejningsmoment

8 Varktejsholder, forsatsenheder
Risiko for kvaestelser, elektrisk stgd

» Fjern altid batteriet, for der arbejdes pa maski-
nen!

ADVARSEL

Bestillingsnumrene for tilbehgr og veaerktgj kan du
finde i dit Festool-katalog eller pa internettet under
~www.festool.com”.

8.1 CENTROTEC varktgjspatron [4]

Hurtigt skift af veerktgjer med CENTROTEC-skaft
Spend kun CENTROTEC-veerktgjer op i
CENTROTREC-veerktgjspatroner.

@ Var beskyttelseshandsker ved udskiftning!

8.2 Borepatron BF-FX8 [5]

Til opspaending af bor og bits med en maks. skaft-
diameter pa 8 mm.

C Spand vaerktgj op midt i borepatronen.
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8.3 Vinkelforsats XS-AS [6]

(Tilbehgr) Boring og skruning i en ret vinkel i for-
hold til maskinen.

® Vinkelforsatsen kan fastggres i 16 forskellige
vinkelindstillinger.

8.4 Vaerktgjsholder i borespindel [7]
Bits kan saettes direkte i borespindelens indvendige
sekskantholder.

9 Arbejde med maskinen

9.1 Taend/sluk [1-6]

Tryk = TEND, slip = SLUK

® Omdrejningstallet kan reguleres trinlgst alt ef-
ter trykket pa teend/sluk-knappen.

LED-lampen [1-10] lyser, nar taend/sluk-knappen
[1-6] er trykket ind.

9.2 Bitdepot [1-9]
Magnetisk, til opbevaring af bits og bitholdere.
9.3 Advarselssignaler [8]

Maskinen slukker, lampen blinker to gange:
Batteriet er afladet.
» Skift batteriet.

Maskinen slukker, lampen blinker ikke:
Maskinen er overophedet eller blev overbelastet.
» Belast maskinen mindre.

» Lad maskinen kgle af.

10 Vedligeholdelse og pleje

Kundeservice og reparationer ma kun
udfgres af producenten eller service-
vaerksteder: Naermeste adresse finder
= Do pe:

www.festool.com/Service

Brug kun originale Festool-reservede-
le! Best.-nr. finder De pa:

www.festool.com/Service

Overhold fglgende anvisninger:

- Sprg for, at ventilationsabningerne pa elveerktg-
jet er ublokerede og rene, sa keglingen fungerer.

- Sgrg for at holde tilslutningskontakterne pa el-
vaerktgjet, laderen og akkuen rene.



Information om batterier

- Opbevaring pa et tgrt, koligt sted ved en tempe-
ratur pa 5 °C til 25 °C.

- Beskyt akkuer mod fugt og vand samt varme.

- Lad ikke tomme akkuer sidde i laderen i la&engere
en ca. en maned, nar laderen er afbrudt fra net-
tet. Fare for dybafladning!

- Huvis lithium-ion-akkuer opbevares i laengere tid
uden at blive benyttet, bgr de oplades til 40 % ka-
pacitet (ca. 15 minutters ladetid).

- For at undga kortslutninger bgr batteriet opbeva-
res i den medfglgende emballage.

11 Milje
Apparatet ma ikke bortskaffes med
almindeligt husholdningsaffald! Ap-
parater, tilbehgr og emballage skal
bortskaffes miljgmaessigt korrekt pa
en kommunal genbrugsstation. Geel-
dende nationale forskrifter skal overholdes.

Kun EU:l henhold til Radets direktiv 2002/96/EF
skal brugt el-vaerktgj indsamles saerskilt og sen-
des til miljgvenlig genvinding.

Aflever brugte eller defekte batterier til forhand-
leren, Festool kundeservice eller den offentlige
indsamlingsordning. (overhold de forskrifter, som
geelderidit land). Batterierne skal vaere afladet ved
returnering. Batterierne tilfgres saledes en korrekt
genbrugsproces.

Kun EU: | henhold til det europaeiske direktiv 91/
157/E@F skal defekte eller brugte batterier og ak-
kumulatorer genbruges.

Informationer om REACh:

www.festool.com/reach

12 Transport

Lithiumindholdet i Li-ion-batteriet ligger under de
geldende graensevaerdier og er testet iht. UN-ma-
nualen ST/SG/AC. 10/11/rev. 3, del Ill, underafsnit
38.3. Derfor er Li-ion-batteriet ikke underlagt de

CXS

nationale og internationale regler om farligt gods,
hverken som enkeltdel eller som del af en maskine.
Reglerne om farligt gods kan dog vare relevante
ved transport af flere batterier. Det kan i sddanne
tilfelde vaere ngdvendigt at overholde saerlige be-
tingelser.

13 EU-overensstemmelseserklaering

Akku bore-skruemaskine Serienr.

CXS 495635

Ar for CE-maerkning:2010

Vi erkleerer som eneansvarlige, at dette produkt er
I overensstemmelse med fglgende direktiver og
standarder:

2006/42/EF,  2004/108/EF, 2011/65/EU (fra
01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-
2-2, EN 55014-1, EN 55014-2.

Serienr.

495883

Batterilader

MXC
Ar for CE-maerkning:2010

Vi erklaerer som eneansvarlige, at dette produkt er
I overensstemmelse med fglgende direktiver og
standarder:

2004/108/EF, 2006/95/EF, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), },(Xam; UM«-—-

H

Dr: Martin Zimmer

Chef for forskning, udvikling og teknisk dokumen-
tation

19.07.2010
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Originalbruksanvisning
1 Symboler
C Advarsel mot generell fare

C Advarsel om elektrisk stgt

Anvisning/les merknader!

© Bruk hgrselvern
@ Bruk vernehansker
Bruk vernebriller!
(A}

q

Batteridrevet bor-/skrumaskin

Ikke kommunalt avfall.

Tekniske data

Motorspenning
Tomgangsturtall * 1. gir
2.gir
Maks. dreiemoment

Lette/harde skrujobber
Dreiemomentet kan stilles inn
Chuck-spennvidde

Maks. bordiameter

Tre/metall

Verktgyfeste 1 borspindel

Vekt uten batteri med Centrotec

Lader

Nettspenning (inngang]
Nettfrekvens

Ladespenning (utgang)
Hurtiglading

Ladetid for

Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 %
Tillatt driftstemperaturomrade
Temperaturovervakning

Batteri
Spenning
Kapasitet
42

CXS
10,8V
0 - 400 min™!
0 - 1200 min™'

10/ 16 Nm
0,2-2,4Nm
1-8mm

12/ 8 mm
114"
0,7 kg

MXC

220-240 V~
50/60 Hz
10,8 V=
Type. 2,8 A

Ca. 23/35 min

-10°Ctil+40°C

vha. NTC-mot-
stand

BP-XS
10,8V
1,5 Ah

Batteri BP-XS
Antall celler 3
Vekt 0,2 kg
* Opplysninger om turtall med fulladet batteri.

3 Apparatets deler

[1-1]1  Innstillingshjul for turtall

[1-2]1  Symbol for boring

[1-31 Markering dreiemoment/borestilling
[1-4]  Girbryter

[1-5]1 Hgyre/venstre-bryter

[1-6]1  P&/av-knapp

[1-7]1  Belteklips

[1-8]  Knapp for a lgsne batteriet

[1-91 Bitsdepot

[1-10] LED-lampe

[3] Veggfeste
De oppgitte illustrasjonene finnes fremst | bruks-
anvisningen.

4 Riktig bruk
Batteridrevet bor-/skrumaskin egnet til
- til boring i metall, tre, plast og lignende materia-
ler,
- tilinnskruing og fastskruing av skruer.
LaderMXC egnet
- til oppladning av det angitte batteriet.
- kun til innendgrs bruk.
Ved ikke-forskriftsmessig bruk baerer bruke-

ren ansvaret, under dette regnes ogsa indus-
triell, kontinuerlig bruk.

5 Sikkerhetsregler

5.1 Generell sikkerhetsinformasjon
Advarsel! Les alle sikkerhetsregler og an-
visninger.Hvis advarslene og anvisningene
ikke overholdes, kan det fgre til elektrisk

stgt, brann og/eller alvorlige personskader.

Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvisnin-
ger for fremtidig bruk.

Nedenfor brukes uttrykket “elektroverktgy”. Det vi-
ser til nettdrevne elektroverktgy (med ledning) og
batteridrevne elektroverktgy (uten ledning).

5.2 Sikkerhetsanvisninger som er spesifik-
ke for maskinen

- Maskinen ma bare holdes i de isolerte gripefla-

tene nar du utferer arbeid der innsatsverktgyet

kan komme til a treffe skjulte stromledninger.

Kontakt med en spenningsfgrende ledning kan



0gsa sette elektroverktgyets metalldeler under
spenning og fare til elektriske stgt.

- Denne laderen og dette elektroverktgyet ma
ikke brukes av personer (herunder barn) med
begrensede fysiske, sensoriske eller mentale
ferdigheter eller personer som ikke har til-
strekkelig erfaring/kunnskaper, med mindre
de er under oppsyn av en person som er ansvar-
lig for sikkerheten deres, eller har fatt informa-
sjon om hvordan de skal bruke laderen/
elektroverktgyet, av denne personen.Barn ma
holdes under oppsyn slik at de ikke leker med la-
deren eller elektroverktgyet.

®0®0

- Bruk egnet personlig verneutstyr: hgrselvern,
vernebriller og stevmaske nar det oppstar stav
under arbeidet, vernehansker ved bearbeiding av
ru materialer og nar verktgy skal byttes.

FORSIKTIG! Rekyl!

Svinging: Sla av apparatet umiddelbart!
- lkke hold av-/pa-knappen inne over lengre tid!
- lkke dpne batteriet og laderen!

- Beskytt laderen mot metalldeler [f. eks. metall-
spon) og vaeske!

- |kke bruk batterier eller ladere som ikke er be-
regnet pa hverandre!

- Beskytt batteriet mot varme, inkludert ild og
langvarig opphold i sollys!

- Slukk aldri brennende li-ion-batterier med vann!
Bruk sand eller brannslukningsapparat.

- Kontroller regelmessig stgpsel og kabel, og hvis
disse er skadde, ma de byttes av en fagmann.

- Nar laderen ikke er i bruk, ma stgpselet trekkes
ut av stikkontakten.

5.3 Utslippsverdier
Typiske verdier (beregnet etter EN 60745]:

Lydtrykkniva Lpa = 65 dB(A)
Lydeffektniva Lwa = 76 dB(A)
Usikkerhet K=3dB

@ Bruk hgrselvern

Svingningsemisjonsverdi a}, (vektorsum fra tre ret-
ninger) og usikkerhet K beregnet i henhold til EN
60745:

CXS @

Boring i metall ap=3,0 m/s?
K=15m/s?
Skruer ap=4,0 m/s?
K=15m/s?

De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, stay)
- brukes til 3 sammenligne maskiner,

- men kan ogsa brukes til en forelgpig vurdering av
vibrasjons- og stgybelastning ved bruk,

- og representerer de viktigste bruksomradene for
elektroverktgyet.

En gkning er mulig ved annet bruk, med annet inn-
satsverktgy eller ved utilstrekkelig vedlikehold.
Veer oppmerksom pa maskinens tomgangs- og
stillstandsperioder!

6 Igangsetting
6.1 Bytte av batteri [2]

® Batteriet er klart til bruk ved levering og kan la-
des opp til enhver tid.

® Siden til belteklipset [2-1] kan byttes nar batte-
riet er tatt ut.

6.2 Lade batteriet [3]
LED-en [3-1] pa laderen viser gjeldende driftstil-

stand for laderen.
—@ = - Gul LED - lyser kontinuerlig
Laderen er klar til bruk.
=== Grgnn LED - blinker raskt
7T

Batteriet lades med maksimal
strem.

== == Grgnn LED - blinker langsomt

Batteriet er ladet 80 % og lades
videre med redusert strgm.

==== Grgnn LED - lyser kontinuerlig
Batteriet er ladet opp.

/N[ === Rod LED - blinker

Generelle feilvisninger, f.eks.
ingen fullstendig kontakt, kort-
slutning, batteri defekt, osv.

Rgd LED - lyser kontinuerlig

Batteritemperaturen ligger uten-
for de tillatte grensevediene (0 °C
til 45 °C].
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7 Innstillinger

AN

Fare for personskade

» Innstillinger skal kun foretas nar maskinen er
slatt av!

ADVARSEL

7.1 Endre dreieretning [1-5]

e Bryteren mot venstre = hgyregang

e Bryteren mot hgyre = venstregang

7.2 Skifte gir [1-4]

e Girbryteren forover (tallet 1 er synlig) = 1. gir
e Girbryteren bakover [tallet 2 er synlig) = 2. gir
7.3 Stille inn dreiemoment [1-1]
Markeringen [1-3] angir den innstilte verdien.

Boring
Markeringen viser boresymbolet [1-2] = maksimalt
dreiemoment.

Skruer

Dreiemoment iht. innstilling:
Posisjon 1 = lavt dreiemoment
Posisjon 12 = hgyt dreiemoment

8 Verktgyfeste, forsats
Skaderisiko, elektrisk stgt

» Ta ut batteriet fgr det foretas arbeid pa maski-
nen.

ADVARSEL

Bestillingsnumrene til tilbehgr og verktgy finner du
i Festool-katalogen eller pa Internett under
“www.festool.com”.

8.1 CENTROTEC-verktgyholder [4]

Raskere bytte av verktgy med CENTROTEC-tange
CENTROTEC-verktgy skal kun spennes fast
til CENTROTREC-verktgyholdere.

@ Bruk beskyttelseshansker ved bytte!

8.2 Chuck BF-FX8 [5]

Til fastspenning av bor og bits med tangediameter
pa maks. 8 mm.
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C Spenn fast verktgyet midt i verktgyholderen.

8.3 Vinkelforsats XS-AS [6]

(Tilbehar) Bor og skruing i rett vinkel i forhold til
maskinen.

® Vinkelforsatsen kan lases i 16 forskjellige vin-
kelinnstillinger.

8.4 Verktgyfeste i borspindel [7]

Bits kan settes rett inn i den innvendige sekskant-
holderen til borespindelen.

9 Arbeid med maskinen

9.1 Sla pa og av [1-6]

Trykk inn = PA, slipp = AV

® Etter at du har trykket pa av/pa-knappen, kan
turtallet styres trinnlgst.

LED-lampen [1-10] lyser nar av-/paknappen er

trykt inn[1-6].

9.2 Bitsdepot [1-9]

Magnetisk, til feste av bits eller bitsholdere.

9.3 Varselsignaler [8]

Maskinen slar seg av, lampen blinker to ganger:
Batteriet er tomt.
» Bytte av batteri.

Maskinen slar seg av, lampen blinker ikke:
Maskinen er overopphetet eller overbelastet.
» Reduser belastningen pa maskinen.

» La maskinen kjgle ned.

10 Vedlikehold og pleie
'w» Kundeservice og reparasjoner skal
-§ 4. kun utfgres av produsenten eller ser-
@ viceverksteder: Du finner narmeste
[ “FesToC | adresse under:
www.festool.com/Service
Bruk kun originale Festool-reservede-

T ler! Best.nr. finner du under:
www.festool.com/Service

Ta hensyn til felgende:

- Hold luftedpningene pa elektroverktgyet apne og
rene, slik at kjglingen fungerer.

- Hold tilkoblingskontaktene pa elektroverktgyet,
laderen og batteriet rene.



Merknad om batteri

- Oppbevar verktgyet pa et tgrt, svalt sted med en
temperatur pa mellom 5 °C og 25 °C.

- Beskytt batteriene mot fuktighet, vann og varme.

- |kke la tomme batterier vaere i laderen i mer enn
ca. en maned hvis laderen ikke er koblet til
streammen. Fare for dyputlading!

- Huvis li-ion-batterier oppbevares i lengre tid uten
a brukes, bgr de lades opp til 40 % kapasitet (ca.
15 min. ladetid).

- For & hindre kortslutninger, bgr du oppbevare
batteriet i emballasjen som fglger med.

11 Milje
Apparatet skal ikke kastes i restav-
fallet! Apparater, tilbehgr og emballa-
sje skal sorteres til gjenvinning. Ta
hensyn til gjeldende nasjonale for-
skrifter.

Kun EU:l henhold til radsdirektiv 2002/96/EF skal
brukt elektroverktgy samles inn og sorteres for
miljgvennlig gjenvinning.

Lever oppbrukte eller defekte batterier til faghan-
delen, Festool-kundeservice eller offentlige plas-
ser for kassering av slikt avfall. Fglg sikkerhetsfor-
skriftene som gjelder for ditt land. Batteriene ma
vaere helt utladet ved retur. Batteriene vil dermed
resirkuleres.

Kun EU: | henhold til EU-direktiv 91/157/E@QF ma
defekte eller oppbrukte batterier kildesorteres.
Informasjon om REACh:www.festool.com/reach

12 Transport

Litiumekvivalentmengden i li-ion-batteriet ligger
under angjeldende grenseverdier og er kontrollert
iht. FN-handboken ST/SG/AC.10/11/Rev.3 del III,
avsnitt 38.3. Derfor er li-ion-batteriet ikke under-
lagt nasjonale og internasjonale forskrifter om far-

CXS @

lig gods, verken som enkeltdel eller satt inn i appa-
ratet. Forskriftene om farlig gods kan imidlertid
vaere relevant til transport av flere batterier. Det
kan i slike tilfeller veere ngdvendig a overholde spe-
sielle bestemmelser.

13 EU-samsvarserklaering

Batteridrevet bor-/skrumaskin Serienr.

CXS 495635
Ar for CE-merking:2010

Vi erkleerer under eget ansvar at dette produktet er
i samsvar med fglgende radsdirektiver og normer:

2006/42/EG,  2004/108/EG, 2011/65/EU  (fra
01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-
2-2, EN 55014-1, EN 55014-2.

Serienr.

495883

Lader

MXC
Ar for CE-merking:2010

Vi erkleerer under eget ansvar at dette produktet er
i samsvar med fglgende radsdirektiver og normer:

2004/108/EF, 2006/95/EF, 2011/65/EU, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), },(Xam; UM«-—-

H

Dr: Martin Zimmer

Leder for forskning, utvikling, teknisk dokumenta-
sjon
07.02.1013
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Manual de instrucoes original

1 Simbolos

C Perigo geral

C Adverténcia de choque eléctrico

Ler indicacées/notas!
© Usar proteccao auditiva!

@ Usar luvas de proteccao!
Usar dculos de proteccao!
CICA

E Nao pertence ao residuo comunal.
2

Dados tecnicos

Aparafusadora de acumulador CXS
Voltagem do motor 10,8V
Rotacoes em vazio * 1.2 veloci- 0-400rpm
dade
2.8 veloci- 0-1200rpm
dade

Binario max.
tipo de aparafusamento suave / 10/ 16 Nm
duro
Binario ajustavel 0,2-2,4Nm
Fixacao da bucha de brocas 1-8mm
Max. diametro de furo
Madeira/ metal 12/ 8 mm
Fixacao de ferramentas no fuso /4"
porta-brocas
Peso sem acumulador com Cen- 0,7 kg
trotec
Carregador MXC
Tensao da rede (entrada) 220 - 240V ~
Frequéncia da rede 50/60 Hz
Tensao de carga (saida) 10,8 V=
Carga rapida tip. 2,8 A

Tempos de carga para
Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 %

Faixa admissivel da tempera-
tura de funcionamento

aprox. 23/ 35 min
-10°Ca+40°C
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Carregador MXC
Monitorizacao da temperatura  através da resis-

téncia NTC
Acumulador BP-XS
Voltagem 10,8V
Capacidade 1,5 Ah
Numero de células 3
Peso 0,2 kg

* Dados sobre o numero de rotacoes com o acumula-
dor completamente carregado.

3 Componentes da ferramenta
[1-11  Roda de ajuste do binério

[1-2]  Simbolo Furar

[1-3] Marcacéo Binario/Posicao do furo
[1-4]1 Interruptor de velocidades

[1-5] Interruptor Para a direita/Para a esquerda
[1-6] Interruptor de activacdo/desactivacao
[1-71  Gancho para cinto

[1-8] Tecla para soltar o acumulador

[1-91  Suporte para bits

[1-10] L&mpada LED

[3] Fixacdo mural
As figuras indicadas encontram-se no inicio do ma-
nual de instrucoes.

4 Utilizacao conforme as disposicoes
Aparafusadoras de acumulador adequadas

- para furar em metal, madeira, plasticos e mate-
riais semelhantes,

- para enroscar e apertar parafusos.
Carregador MXC adequado

- para carregar os acumuladores referidos.
- apenas para uso interior.

Em caso de utilizacao incorrecta, a responsa-
bilidade é do utilizador; de uma utilizacao in-
correcta também faz parte um funcionamento
industrial continuo.

5 Indicacoes de seguranca

5.1 Instrucoes gerais de seguranca
Adverténcia! Leia todas as indicacoes de se-
guranca e instrucoes.A nao observacao das
indicacoes de seguranca e instrucoes pode

dar origem a um choque eléctrico, um incéndio e/ou

a ferimentos graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e instru-
coes para futura referéncia.



0 termo “ferramenta eléctrica” utilizado nas indica-
cao de seguranca refere-se a ferramentas eléctricas
utilizadas com ligacao a rede (com cabo de rede) e
com acumulador (sem cabo de rede).

5.2 Instrucoes de seguranca especificas da

maquina

- Segure a ferramenta apenas pelas pegas isola-
das, caso efectue trabalhos em que o parafuso
possa atingir linhas de corrente ocultas. O con-
tacto com uma linha condutora de corrente tam-
bém pode colocar as pecas metalicas da
ferramenta sob tensao, conduzindo a electrocus-
sao.

- Este carregador e ferramenta eléctrica nao estao
destinados a ser utilizados por pessoas (incluin-
do criancas) com faculdades fisicas, sensoriais
ou mentais limitadas, ou com falta de experiéncia
e/ou conhecimentos, a nao ser que sejam vigia-
das por uma pessoa responsavel pela sua segu-
ranca ou tenham recebido dela instrucoes
relativamente a utilizacao do carregador ou fer-
ramenta eléctrica.As criancas devem ser vigia-
das, para se assegurar que elas nao brincam com
o carregador ou ferramenta eléctrica.

®0®0

- Use equipamentos de proteccao pessoal adequa-
dos: proteccao auditiva, 6culos de proteccdo, mas-
cara de p6 no caso de trabalhos em que seja
produzido po, luvas de proteccao ao trabalhar com
materiais rugosos e ao mudar ferramentas.

CUIDADO! Contragolpe!

Rotacao: desligar imediatamente a ferramen-
ta!

- Na&o bloquear o interruptor de ligar/desligar per-
manentemente!

- Nao abrir o acumulador nem o carregador!

- Proteger o carregador de pecas metélicas (p. ex.
limalhas metalicas) ou liquidos!

- Nao utilizar acumuladores nem carregadores de
outros fabricantes!

- Proteger o acumulador do calor, p. ex., também de
uma exposicao duradoura ao sol e do fogo!

- Nunca apagar acumuladores de Lilon em combus-
tao com agua! Utilizar areia ou uma cobertura ex-
tintora de incéndios.

- Verifique regularmente a ficha e o cabo e, em caso
de danificacao, mande substitui-los numa oficina
de Servico Apds-Venda autorizada.

- Se nao estiver a utilizar o carregador, retire a ficha
da tomada.

oxs (P
5.3 Valores de emissao

Os valores determinados de acordo com a EN 60745
sao tipicamente:

Nivel de pressao acustica Lpp = 65 dB(A)
Nivel de poténcia acustica Lywa = 76 dB(A)
Incerteza K=3dB

@ Usar proteccao auditiva!

Nivel de emissao de vibracdes aj;, [soma vectorial em
trés direccoes) e incerteza K determinados de acordo
com a norma NE 60745:

Furar em metal ap=3,0 m/s?
K=1,5m/s?
Aparafusar ap=4,0 m/s?
K=1,5m/s?

Os valores de emissao indicados (vibracao, ruido)
- servem de comparativo de ferramentas,

- sao também adequados para uma avaliacdo provi-
soria do coeficiente de vibracoes e do nivel de rui-
do durante a aplicacao,

- representam as aplicacoes principais da ferra-
menta eléctrica.

Aumento possivel no caso de outras aplicacoes, com
outras ferramentas de trabalho ou manutencao in-
suficiente. Observar os tempos de trabalho em vazio
e de paragem da ferramenta!

6 Colocacao em funcionamento
6.1 Substituir o acumulador [2]

® Na entrega, o acumulador estd imediatamente
pronto a funcionar e pode ser carregado a qual-
guer momento.

@® Parte lateral do gancho para cinto [2-1] pode ser
substituido com o acumulador retirado.

6.2 Carregar o acumulador[3]

0 LED [3-1] do carregador indica o respectivo estado

de funcionamento do carregador.

—@ - - LEDamarelo - Luz permanente
O carregador esta operacional.

[ [= | === LED verde - Piscar rapido
0 acumulador é carregado com
corrente maxima.

== == LED verde - Piscar lento

0 acumulador esta carregado a
80 % e continua a ser carregado
com uma corrente reduzida.
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[ I === LEDverde - Luz permanente
0 acumulador esta carregado.

=== LED vermelho - Piscar

Indicacao de avaria geral, p. ex.,
mau contacto, curto-circuito,
acumulador defeituoso, etc.

LED vermelho - Luz permanente

Temperatura do acumulador fora
dos valores limite admissiveis (0

AN

°C a 45 °C).
7 Ajustes
/N ATENCAO

Perigo de ferimento

» Efectuar os ajustes apenas com a maquina des-
ligada!

7.1 Alterar sentido de rotacao [1-5]

e |nterruptor para a esquerda = rotacao para a direi-
ta

e Interruptor para a direita = rotacao para a esquer-
da

7.2 Mudar velocidade [1-4]

* Interruptor de velocidades para a frente (algaris-
mo 1 visivel] = 1.2 velocidade

* Interruptor de velocidades para tras (algarismo 2
visivel] = 2.2 velocidade

7.3 Ajustar o binario [1-1]
A marcacao [1-3] indica o valor ajustado.

Furar

A marcacao aponta para o simbolo da broca [1-2] =
binario maximo.

Aparafusar

Binario de acordo com o ajuste:

Posicao 1 = binario pequeno

Posicao 12 = binario grande

8 Fixacao de ferramentas, adaptado-
res

AV

Perigo de ferimentos, choque eléctrico

» Antes de efectuar qualquer trabalho, retire sem-
pre o acumulador da maquina!

ATENCAO
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Consulte os nimeros de encomenda dos acessorios
e ferramentas no seu catalogo Festool ou na Internet
em "www.festool.com”.

8.1 Porta-ferramentas CENTROTEC [4]

Mudanca rapida de ferramentas com fuste CENTRO-
TEC

Fixar as ferramentas CENTROTEC apenas no
porta-ferramentas CENTROTREC.
Ao efectuar a substituicao devera usar luvas
de proteccao!

8.2 Bucha de broca BF-FX 8 [5]

Para fixar brocas e bits com didmetro de fuste max.
de 8 mm.

Fixar a ferramenta de modo centrado na bu-
cha de broca.

8.3 Adaptador angular XS-AS [6]

(Acessorio) Furar e aparafusar em angulo recto rela-
tivamente a ferramenta.

® O adaptador angular pode engatar em 16 posi-
coes angulares diferentes.

8.4 Fixacao de ferramentas no fuso porta-
brocas [7]

Os bits podem ser introduzidos directamente no en-
caixe de sextavado interior do fuso porta-brocas.

9 Trabalhos com a ferramenta
9.1 Ligar/desligar [1-6]
Premir = LIGAR, soltar = DESLIGAR

® Em funcao da pressao sobre o interruptor de ac-
tivacdo/desactivacdo é possivel controlar pro-
gressivamente o nimero de rotacoes.

A lampada LED [1-10] acende com o interruptor de
activacio/desactivacao premido [1-6].

9.2 Suporte de bits [1-9]

magnético, para a fixacao de bits ou fixadores de bits.
9.3 Sinais de adverténcia [8]

A ferramenta desliga-se, a lampada pisca duas ve-
zes:

0 acumulador esta vazio.

» Substituir o acumulador.

A ferramenta desliga-se, a lampada nao pisca:

A ferramenta estd sobreaquecida ou foi sobrecarre-
gada.

» Submeter a ferramenta a menor carga.
» Deixar a ferramenta arrefecer.



10 Manutencao e conservacao

*W Servico Apos-venda e Reparacao ape-
" &, nas através do fabricante ou das ofici-
@ nas de servico: endereco mais proximo

em:
www.festool.com/Service

Utilizar apenas pecas sobresselentes
originais da Festool! Referéncia em:

www.festool.com/Service

Observar as seguintes indicacoes:

- Manter as aberturas de ventilacao na ferramenta
eléctrica livres e limpas, de modo a que esteja as-
segurado o arrefecimento.

- Manter limpos os contactos de ligacao na ferra-
menta eléctrica, carregador e acumulador.

Indicacoes para os acumuladores

- Armazenar num local seco e fresco, a uma tempe-
ratura de 5 °C a 25 °C.

- Proteger os acumuladores da humidade e agua,
bem como do calor.

- Nao deixar os acumuladores mais do que aprox.
um meés no carregador, caso o carregador esteja
separado da rede. Perigo de descarga total!

- Se os acumuladores Lilon forem guardados du-
rante um longo periodo sem serem utilizados, de-
vem estar carregados com 40 % da capacidade
(aprox. 15 minutos de tempo de carga).

- Para evitar curto-circuitos, o acumulador deve ser
guardado na sua embalagem.

11 Meio ambiente
Nao deite a ferramenta no lixo domés-
tico! Encaminhe as ferramentas, aces-
sorios e embalagens para um reapro-
veitamento ecoldgico. Observe as regu-
lamentacoes nacionais em vigor.

Apenas paises da UE: de acordo com a Directiva Eu-
ropeia 2002/96/CE, as ferramentas electronicas usa-
das devem ser recolhidas separadamente e ser su-
jeitas a uma reciclagem que proteja 0 meio-ambien-
te.

Devolva os acumuladores gastos ou defeituosos jun-
to das lojas da especialidade, do Servico Pds-venda
Festool ou dos dispositivos de remocao previstos
para o publico. (observe as regulamentacdes em vi-
gor no seu pais). Os acumuladores tém de estar des-
carregados quando sao devolvidos. Deste modo, os
acumuladores sao sujeitos a uma reciclagem confor-
me as normas.

CXS @

Apenas UE: de acordo com a Directiva Europeia 91/
157/CEE, os acumuladores/baterias defeituosos ou
gastos devem ser reciclados.

Informacoes sobre REACh:
www.festool.com/reach

12 Transporte

A quantidade equivalente de litio contida no acumu-
lador Lilon encontra-se abaixo dos respectivos valo-
res limite e esta testada de acordo com o manual UN
ST/SG/AC.10/11/Rev.3 parte lll, alinea 38.3. Por isso,
o acumulador Lilon nao esta sujeito as regulamenta-
coes de produtos perigosos nacionais e internacio-
nais, nem como componente individual, nem quando
aplicado numa ferramenta. No entanto, os regula-
mentos de produtos perigosos podem ser relevantes
em caso de transporte de varios acumuladores. Nes-
te caso, pode ser necessario respeitar condicoes es-
peciais.

13 Declaracao de conformidade CE

Aparafusadora de acumulador  N.° de série

CXS 495635
Ano da marca CE:2010

Sob nossa inteira responsabilidade, declaramos que
este produto esta de acordo com as seguintes direc-
tivas e normas:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE (a partir de

01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-

2, EN 55014-1, EN 55014-2.

N.° de série
495883

Carregador

MXC
Ano da marca CE:2010

Sob nossa inteira responsabilidade, declaramos que
este produto esta de acordo com as seguintes direc-
tivas e normas:

2004/108/CE, 2006/95/CE, 2011/65/UE, EN 60335-1,
EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \:), },(Xam; UM«-—-
E

H

Dr: Martin Zimmer

Director de pesquisa, desenvolvimento, documenta-
cao técnica
07.02.1013
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sza CXS

OpuruHanbHoe pyKoBOACTBO No

JKcnnyaTauuu

CumBoOnbI

aKcnayaTauum/ykasaHus!

@ﬂ%b‘

=
m
~N
~N

T OS®

AKKYMynsiTopHas apenb-
lWypynoBépT

Paboyee HanpsixxeHune

YacToTa BpalLeHus 1-9
X0/10CTOr0 Xo4a * CKOpOCTb
2-

CKOPOCTb

Makc. KpyTALLMIA MOMEHT
Markuin/TeEpablit MaTepuan

KpyTawmin MOMEHT,
perynvmpyembii

[lnana3oH 3aXknMMa LaHroBoro
naTpoHa

Makc. OnaMeTp oTBepCTnA
,D,peBeCVIHa/MeTaJ'IJ'I

3axunMHoe npucnocobnexmne
WNUHOEens

Macca 6e3 akkyMynsTopHOro
bnoka c Centrotec

3apsgHoe yCTPOUCTBO
CeteBoe HanpsixeHwue (Ha Bxope)

YacToTa cetn

3apsgHoe HanpsxeHue (Ha
BbIXo4e)

50

CobntofanTte pykoBoACTBO NO

PaboTanTe B 3alUUTHbIX o4YKax!

TexHuUYyeckue faHHbIE

MpenynpexgaeHue 06 obLier onacHoCTy

MpenynpexgaeHue ob yoape TOKOM

Mcnonb3yiTe 3alWmUTHbIE HAYLUHWUKK!

PaboTainTe B 3aLlUnTHbIX NnepyaTkax!

He nmeet MecTto B KOMMYHaJlbHbIX 0TXOAa.

CXS

10,8 B

0 - 400 06/mMuH

0 - 1200 06/MuH

10/16 Hem
0,2-2,4Hem

1-8MM

12/8 MM
1/4"

0,7 kr

MXC
220-240 B~
50/60 I'y
10,8 B=

3apsgHoe yCTPOUCTBO MXC

BbicTpas 3apagka cTaHg. 2,8 A
Bpems 3apagku ons

Lilon 1,5 Aey, 80 %/ 100 % oK. 23/35 MuH

Honyctnumbin grnana3oH paboymnx ot -10 °C po
Temnepartyp +40°C
CxeMa KOHTpons TeMnepaTypbl:

AKKYMYnaTOpHbIN 6510K BP-XS
HanpsxeHwne 10,8 B
EmkocTb 1,5 Ay
KonnyectBo 3neMeHTOB 3
Macca 0,2 kr

* [laHHble N0 4acToTe BpalLeHMs yKasaHbl Ans
MOJIHOCTBIO 3aPSXKEHHOT0 akKyMynsaTopa.

3 CocTtaBHble YaCTU UHCTPYMEHTA

[1-11  Perynatop kpyTauiero MomeHTa

[1-2] Cumson cBepnenus

[1-3] Metka KyTtawmit MomenT/CBepneHne

[1-4]1 TepekniouaTens ckopocTeit

[1-5] T[epekntouaTens HanpaBneHWs BpalleHUs

[1-6] Bbikntouatens

[1-71  3axum gna nepeHocku Ha peMHe

[1-8] KHonka ona ussneyeHus
akKymynsTopHoro boka

[1-91 [Hepxatens butos

[1-10] CsetogunonHas namna

[3] HacTeHHbI MOHTaX

VIJ’IJ’I}OCTan,VIVI HaXo4ATCA B Ha4daJie pykoBoACTBa Mno
aKcnJliyataumm.

4 lMpMMeHeHMe No Ha3HaAYeHUIO
AkkymynaTopHas Lpefib-LlypynoBepT
npefHasHavyeHa ongd

- CBepsieHNd B MeTaJuie, npesecuHe, njaactnke u
aHaNornMyHbIX MaTepuranax,

- BBOPa4MBaHWUS M 3aTATMBaHMWS LLYPYNOB.
3apsagHoe yctponcteo MXC npefHasHayveHo

- 0N NoA3apsAKM  akKyMynsTOpPOB YKasaHHOro
TMna;

— TOJIbKO OJ1d4 NCMOJIb30BaHWA BHYTPU I'IOMeLLI,eHVIVI.

MHCTpYMeHT CKOHCTpyunpoBaH ongd
I'Ipoq)eCCl/IOHaJ'leOFO npUMEeHeHNA.



OTBETCTBEHHOCTb 3@ WCMONb30BaHME He Mo
& Ha3Ha4YeHNK HeCeT nNnoJjib3oBaTeslb; CkoAa

TakKXe OTHOCATCHA cliy4yaum ANNTENbHON
aKcrlyataumn B NPOMbILWJIEHHOM MpoM3BoACTBe
[KaK cnencTBuve 3TOro NOBpPeXX4eHnqd n VI3HOC].

5 YKa3aHus no TexHuke
6e3onacHocTH

5.1 06Lwme yKasaHUsl N0 TEXHUKE
6e3onacHocTK
MpepynpexxaeHue! MpoyTtute Bce yKkasaHUA
no TeXHUKe 6esonacHocTH n
MHCTPYKUMK.HeTouHoe cobnopeHmne
WHCTPYKUMMA W npefynpexmneHun MoxeT CcTaTb
NPUYMHOM yaapa 31eKTpMYeCckMM ToKoM, noxapa u/
NN TAXKENbIX TpaBM.

CoxpaHsiiTe BCe YyKasaHUA N0  TeXHUKe
6e30NacHOCTU U MHCTPYKLIUMK.
Mcnonb3yeMblt B yKazaHusaX N0 TeXHWKe

0e30MacHOCTM  TEPMUH  «3NEeKTPOUHCTPYMEHT
OTHOCUTCS K CETEBbIM 31eKTPOUHCTpYMeHTaM (c
ceTeBbIM kabenem) " aKKyMyNSTOPHbIM
3/1eKTPOMHCTPpyMeHTaM (6e3 ceTeBoro kabens).

5.2 YKasaHus no TexHmke 6e3onacHocTy Npu
NoJib30BaHMU UHCTPYMEHTOM

- Mpn BbiNnonHeHun paboT, npu KOTOpbIX
MHCTPYMEHT MOXeT  KOHTaKTUpoBaTb CO
CKPbITO 3/1eKTPONPOBOAKONA, AepXuTe Apenb
TONbKO 33 M30/IMPOBaHHble YacTU PYKOATKK.B
NPOTUBHOM cnyyae nospexmeHue
3/1eKTPOMPOBOAKM  pexyllei  4acTblo  MOXeT
BbI3BaTb yAap NeKTPUYECKUM TOKOM.

- Jlnuam (Bknioyas peteit) ¢ orpaHUYEHHbIMM
$M3NYEeCKUMU, CEHCOPHBLIMU UK YMCTBEHHBIMU
cnocobHOCTAMM unu He UMeLUM
HeobxogMMoro  onbiTa  U/MAM  3HaHWI
3anpewjaeTcs Mcnonb3oBaTb 3TO 3apsigHoOe
YCTPOWCTBO M 3NEeKTPOMHCTPYMeHT  6e3
MPUCMOTPA WM MHCTPYKTaXKa CO CTOPOHbI
OTBETCTBEHHOro nuua.He paspewaiTe aeTaMm

nrpaTb  C  3apsiHbiM  YCTPOWCTBOM UK
3N1EeKTPOUHCTPYMEHTOM.

r©=@ @@
- WUcnonb3yitiTe  cpepcTtBa MHAUBMAYANbHOM

3aLMTbl: 3aLUMTHbIE HAYLLIHUKK, 3aLLUWUTHbIE 0YKM,
pecnupatop B ciydyae obpa3oBaHWa NbiAU BO
BpeMsi paboTbl, 3aWMTHbIE NepyaTKku Npu paboTe
C MaTepuanamu C LUEpOX0BaTON NOBEPXHOCTbIO U
npu cMeHe paboyero MHCTPyYMeHTa.

CXS @

C OCTOPO>XHO! OTgaua!

BpalueHue: HeMeLNEeHHO BbIKIOYNTE
NHCTPYMeEHT!
- He ¢ukcupynte Boiknovatens!
- He oTkpbiBaiiTe akkymynatop W 3apspHoe
YyCTPOMCTBO.
- He ponyckawte nonagaHua B  3apsjHoe
YyCTPOWCTBO ~ METaNIMyeckon  CTPYXKM W
xupkocten!

- He nonb3yntech akkymynatopamu, 3apsgHbiMU
yCTPOMCTBaMM CTOPOHHUX Npon3BoguTenen!

- beperute akkyMynatop ot Harpesa, Hanpumep, oT
BO3[eMCTBUS CONTHEYHbIX JIY4eil UK OrH:!

- Henb3s racutb 3aropeBLIMACS NUTUN-WMOHHbIN
akkymynatop Bogoun! Wcnonb3ymte pgns 3Toro
MecoK Uan NPOTUBOMOXapHOE NOKpPbIBano.

- PerynspHo npoBepsiite wTekep u kabenb. B

ciyyae  MOBPeXAEHUS  3aMeHsnTe WX B
aBTOPM30BaHHbIX  MacTepckux  CepBucHon
cnyx6bil.

- Ecnn 3apspHoe ycTpOMCTBO He MCMosb3yeTcs,
BbIHUMaNTE BUKY CETEBOro kabens ns po3eTku.
5.3 YpoBHM WyMa

OnpepenenHble B cootBetctBun ¢ EN 60745
TUNOBbIE 3HAYEHWS:

YpoBeHb 3BYKOBOMO Lpa = 65 B(A)
[aBneHns

YpOoBeHb MOLLHOCTY 3BYKOBbIX Lywa = 76 oB(A)
KonebaHu

[MorpelwHoCTb K=3nb

@ Micnonb3yinTe 3alMTHbIE HAYLUHWKK!

KoadpduumeHt asmuccum konebanwin a,, [cymma
BEKTOPOB TPEX Hamnpas/eHui) u norpewHocts K
paccumTbiBatoTcs cornacHo EN 60745:

CBepnexue B MeTanne ap=3,0 m/c?
K=15m/c?
3aBopaynBaHue an=4,0 m/c?
K=15m/c?

Yka3zaHHble 3Ha4YeHUs YpoBHs WyMa/BnbpaLnm
- CAyXaT ANs CPaBHEHUS MHCTPYMEHTOB;

- MOXHO TaKxe MCNonb30BaThb Anis
npefBapuTenbHON OLLeHKM LUYMOBOW 7z
BMOpPaLMOHHOM Harpy3ku Bo Bpems paboThl;

- 0TpaXalT OCHOBHble npvMeHeHUs
3NEeKTPOUHCTPYMEHTA.

obnacTu
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Mpu “cnonb3oBaHUM MaLLUMHKKU B ApYrux Lensx, ¢
APYTMMU CMeHHbIMU (pabounMm] mHCTpyMeHTaMu
WA B CAy4yae UX  HeyLOB/IeTBOPUTENbHOMO
obcnyxmBaHms  wymoBas M BUDpaLMOHHaS
Harpysku MoryT Bo3pacTtaTb. CobnogainTe 3HayeHuns
BpeMeHn paboTbl Ha XONOCTOM X0y W BpeEMEeHW
nepepsiBoB B paboTe!

6 Hauyano pa6otbl
6.1 3aMeHa akkymynaTopHoro 6noka [2]

® Akkymynatop npu nocTtaBke cpasy roToB K
pabote. Ero nop3apsigka Bo3MOXHa B nwoboe
BpeMsl.

® Pa3smelyeHne (cTopoHy) 3axknMa-gepxaTtens Ha
pemeHb [2-1]1  MoxHo  cMeHuTb  nocne
M3BNIEYEHUS aKKyMynaTopHoro bnoka.

6.2 3apsagka akkymynatopHoro 6noka [3]

Ceetogmon [3-1] nokasbiBaeT Tekyuwimit pexum
paboTbl 3apsigHOro yCTpOMCTBa.

- CL, >xenTblit - roput
HenpepbiBHO

3apsagHoe yCTPOMCTBO roTOBO K
aKkcnayaTauum.

=== CJl, 3eN€HbIN - YacTo MUraer

]
¢

AxkyMmynaTop 3apsixaeTcs
MaKCUMasbHbIM TOKOM.

Cll, 3enéHbin - peaKo Muraet

i
o
I
!

AkkymynsTop 3apsikeH Ha 80 % u
NpoLoKaeT 3apsixaTbCs C
NOHWXEHHbIM TOKOM.

=== CJ]], 3eN€HbI - ropuT
HenpepbiBHO

AKKYMYNSTOPHbIV BNOK 3apsiKeH.
mmm= CJH, KPACHbIW - MUTaeT

AN

06LWmMIN NHAMKATOP HEUCNPABHOCTH,
Hanp. HeNpaBUbHOE 3aMblkaHue
KOHTaKTOB, KOPOTKOE 3aMblKaHue,
HEMCMPaBHOCTb akKyMynaTopa u T.
A.

CH, KpacHbI# - ropuT
HenpepbiBHO

TemnepaTypa akkyMynaTopa BHe
ponyctuMbix 3Hadyenni (o1 0 °C go
+45 °C).
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7 Hactpoinku

AN

OnacHoCTb TPAaBMMPOBaHUS

» BhinonHante perynMpoBKy
BbIK/TIOYEHHOW MaLlUHKe!

MpepynpexaeHue

TOJIbKO npu

7.1 MepeknioyeHne HanpaBneHUs
Bpawenus [1-5]

* CABWHYTb Mepek/oYaTenb BeBO = MpaBoe
BpaLleHue

* CABWHYTb Tepek/oyaTesb BNpaBo = JleBoe
BpalleHue

7.2 MepekntoueHnue ckopoctu [1-4]

* [lepeksoyatens ckopocTei Brnepén (BumgHa

undpa 1) = 1-a ckopocTb
* [lepeknoyaTtens ckopocTen Hasag (BuaHa uudpa
2] = 2-9 ckopocCTb
7.3 PerynupoBka kpyTtauwero MoMeHTa [1-1]
MeTka [1-3] ykasbiBaeT ycTaHOBNEHHOE 3HaYeHMe.

CBepneHue

MeTka ykasbiBaeT Ha cumBon ceepnenus [1-2] =
MaKCMManbHbIN KPYTALLUIA MOMEHT.
3aBopauuBaHue

KpyTaLwmnii MOMEHT cornacHo ycTaHoBKe:
MonoxeHune 1 = MUHUManNbHbIA KPYTALMIA MOMEHT
MonoxeHune 12 = MakCUManbHbINA KPYTALLMIA MOMEHT

8 3a)xuMHoe npucnocobneHue,
naTpoH

LN AN

OnacHoCTb TPaBMUPOBaHMUS, YAAP TOKOM

» [lepen HavyanoM nwbbix paboT Ha MHCTPyMeHTe
BCErAa BbIHUMaNTe akKyMynsTopHbIn 6aok!

MpepynpexaeHue

Konbl Ansi 3aka3a 0CHACTKM M MHCTPYMEHTOB MOXHO
HanTn B katanore Festool n B WHTepHeTe Ha
www.festool.com

8.1 MHcTpyMeHTanbHbIN NaTpoH
CENTROTEC [4]

Mo3sBonseT BbICTPO MeHATb pabounit (cMeHHbIN)

nHcTpymeHT ¢ xBoctoBnkom CENTROTEC.

3axumainte  paboume  MHCTPYMEHTbl C
xBocToBnkoM CENTROTEC Tonbko B natpoHe
CENTROTEC.

Mp  3aMeHe  pabouyero  MHCTpPyMeHTa
HaZieBalTe 3alWTHble nepyaTku!



8.2 LlaHroBbiit naTpoH BF-FX 8 [5]

Ona 3axuma ceepn v 6UTOB C Makc. AVAMETPOM

XBOCTOBMKA 8 MM.
3axumanTte
LEHTPY.

8.3 Yrnosas Hacagka XS-AS [6]

(ocHacTka) — mo3BonseT cBEPANTL M 3aBOpaUMBaTh
nog MPAMbIM YTIOM K AP,

WHCTPYMEHT B NaTpoHe Mo

® YrnoByw HacafKy MOXHO YCTaHOBWTb B OAHO 13
16 yrnoBbIX NONOXKEHWI.

8.4 3a)xuMHoe npucnocobneHune B
wnuugene [7]

BuTbl MOXHO BCTaBNATbL HenocpenCTBEHHO B 3aXXKUM
C BHYTPEHHUM WeCTUrpaHHMKoOM [Ha LIJI'Il/IH,EI,eJ'IE].

9 BbinonHeHue paboTt c noMoLbio
MaLUUHKH

9.1 BknioueHue/BbiknoyeHue [1-6]

HaxaTb = BKJ1, otnyctuTb = BbIKJI

® B 3aBucMMOCTM 0T cunbl  HaxaTtvus  Ha
BbIKJlOYaTelb  MJI@aBHO  MeHsleTcs  4acToTa
BpaLLEeHuS.

CeetoanopHas namna  [1-10]1  roput  npwm

BKJIOYeHHOM BblktoyaTene[1-6].

9.2 DNepxatens 6utos [1-9]
MarHuTHbIN, pNs KpenneHus BUTOB 1 HacaLok.

9.3 Mpenynpexpatowme curHansi [8]
MHCcTpyMeHT  oTKnlOYaeTcs, namMna  Muraet
ABaXAbl:

aKKyMyNATOPHbIN 610K pa3psixeH.
» 3aMeHWTe akKyMyaaTop.

MHCTpYMeHT oTKNIOYaeTcs, laMna He MUraeT:
WHCTPYMEHT neperpeT unm Hbln neperpyxeH.
» YMeHbLIWTE Harpy3ky Ha MHCTPYMEHT.

» [lanTe oCTbITb UHCTPYMEHTY.

10 06cny)xuBaHue u yxop

.?;W CepBucHoe obcny)xuBaHue M peMoOHT

TONbKO 4Yepe3 GUPMYy-U3roToBUTENS
WA B HALLUX CEPBUCHbBIX MaCTepCKuX:
appec bnnxanien MacTepckon CM. Ha

www.festool.com/Service

Micnonb3ynte TONBKO OpUTMHambHbIE
3anacHble yactu Festool! N® pnq
3aKka3sa Ha:

www.festool.com/Service

XS RUS
Cobniopaitte cnepylowme ykasaHus:

- He ponyckainte 3abuBaHUs BEHTUASLMOHHbIX
OTBEPCTMI Ha UHCTPYMEHTE: OHW CNYXaT ANs ero
OXJTaXAeHNs.

- He AonyckanTte 3arpsisHeHust
NoACOeANHUTENbHbBIX KOHTaKTOB Ha
371eKTPOMHCTPYMEHTE, 3apsHOM YCTPOMCTBE W
aKKyMynsTope.

YKasaHus, Kacawowmecs akKyMynsTopos
XpaHUTE MHCTPYMEHT B CyXOM, NPOXIaHOM MecTe
npu Temnepatype mexay 5 °C n 25 °C.

- lMpepoxpaHaiTe akkyMynsTopbl 0T BO3AENCTBUS
BNlarv, BoAbl ¥ BbICOKMX TEMMEpATyp.

- He octaBnante paspsikeHHble akKyMynaTopbl B
OTK/IIOYEHHOM OT CeTW 3apsfHOM YCTPOMCTBE
ponblue, yeM Ha Mecsay. OnacHocTb rnybokoro
pa3psga!

- [lpn  pANTENBbHOM  XpaHEHUU  JINTUN-MOHHbIX
aKKyMynsTopoB 6e3 ncnonb30BaHNSA OHW JOSKHbI
bbb  3apaxeHbl Ha 40 % (ok. 15 MuH
noasapsaakm).

- [lna npepoTBpalleHns OMacHOCTM KOPOTKOro
3aMblKaHWs aKKyMynsTop HeobxoaMMo XpaHuTb B
npuaaraeMon ynakoske.

11 OnacHoCTb ANS OKpYXKatoLwen
cpeppbl
He  BbibpacbiBaiTe  MHCTPYMEHT
BMecTe ¢ ObiToBbIMM oTxopamu!
ObecneybTe be3zonacHyto ANs
OKpy>Xatolien cpedbl  YyTUAU3ALMIO
WHCTPYMEHTOB, OCHaCTKM W YNakoBKMU.

Cobniopante  gencreyloLme HaUMOHaNbHbIe
npegnucaxus!

Tonbko ans EC: cornacHo EBponenckon gupektuse
2002/96/EG OTCAYXMBLUNE cBoO# CpoK
3N1eKTPOUHCTPYMEHTbI  JOMXKHbI  YTUAN3MPOBATLCA

OoTAeNbHO OT APYrnx OTX0AO0B HaNpaBATbLCA Ha
3KOJ10rnm4ecku 6630I’IaCHy}O YTUAn3auyuio.

CnaBainTe  OTCNY)XMBLUME CBOW CPOK WM
HeucnpasHble aKKyMYnaTopbl B
CNeunannM3MpoBaHHyl0  TOProB/itO,  CEPBUCHYIO
cnyxby  Festool wam B npeanucaHHble
rocyfapcTBOM npeanpuaTms no cbopy,
YHUYTOXEHUNIO, 00e3BpeXMBaHUIO U yTMAM3ALMM
O0TXO[,0B. (cobnopanTe LencTeyoLme
HauWoHanbHble npeanucanuda). [pu  Bo3Bpate
aKKyMynaTopbl LOJDKHbI HaxoAWTbCS B
Pa3psXKEHHOM  COCTOSIHUW. Tak  aKKyMynaTopbl
noaBeprawTcs nepepabotke B YCTAHOBNEHHOM
nopsigke.
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Tonbko ans EC: B cootBetcTBMM ¢ EBponerickon
avpektmeoit  91/157/EWG  HewucnpaBHble  wau
OTCNY>XMBLUME CBOW CPOK akkyMynaTopbl/baTapeu
noasiexat BTOpUYHOI nepepaboTke.

Nudopmauus no AupeKTUBe REACh:
www.festool.com/reach

12 TpaHcnopTupoBKa

JKBMBANEHTHOE KONIMYEeCTBO NUTUS B JIUTURN-
MOHHOM akkymynaTope HaxoauTCcs HUXKe
COOTBETCTBYKOLUMX  MNPefenbHbIX  3HAYeHUN U

npoBepsieTca B COOTBETCTBUM € pykoBoacTeoM OOH
ST/SG/AC.10/11/Pesto 3 uacts lIl, nogpaspen 38.3.
[Mo3TOMy  NIMTUN-WMOHHBIA  aKKyMynsaTop,  HM
OTOENbHO, HM YCTAHOBNIEHHbIM B [Apefb, He
nofAnagaeT Noj HauMOoHabHblE U MEXAYHAPOAHbIE
TpeboBaHMs K  omacHbiM  rpy3am.  OpHako
TpeboBaHUs K ONAcHbIM rpy3aM MoOryT UMeTb Cuiy
NPV TPAHCMOPTUPOBKE HECKONbKUX aKKYMYASTOPOB.

B 3TOM Chydae H€06XO,D,MMO BbINOJIHUTb
crneunanbHble TpE‘6OBaHI/IF|.

13 Dexknapauusa cootsetctBua EC
AkkymynaTopHas papenb- CepuitHbin N2
LYpynoBEpT

CXS 495635

on MapkupoBku CE:2010
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|_|0,£I, JINYHYKO OTBETCTBEHHOCTb Mbl 3adAB/IAEM, HTO

[laHHOE  M3[eNnne  COOTBETCTBYET  CleAyOLLNM
CTaHAApTaM U HOPMATUBHBLIM LOKYMEHTaM:
2006/42/EG, ~ 2004/108/EG,  2011/65/EU  [c

01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-
2-2, EN 55014-1, EN 55014-2.

3apsgHoe yCTPOUCTBO
MXC
"o MapkupoBku CE:2010

CepuitHbin N2
495883

|_|O,EI, JINYHYIO OTBETCTBEHHOCTb Mbl 3adAB/IAEM, HTO
OaHHOe u3genune  CooTBeTCTBYeT cCiaedyrolnm
CTaHOapTaM U HOpMaTUBHbLIM LOKYMEHTAM:

2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \D, },(Xam; UM«-—-

H

Dr: Martin Zimmer

PykoBogutenb oTaena nccnenoBaHum n
pa3paboTok, TEXHNYECKOM LOKYMEeHTaLnn

07.02.1013



Originalni navod k pouziti
Symboly

Varovani pred vSeobecnym nebezpecim
Varovani pred Urazem elektrickym proudem
Prectéte si navod/pokyny!

Noste chranice sluchul!

Noste ochranné rukavice!

2 Noste ochranné bryle!

Nepatri do komunalniho odpadu.

el N =N ONC I,

Technické Udaje

Akusroubovak - vrtacka CXS
Napéti motoru 10,8V
Volnob&zné ota¢ky* 1. rychlost 0 - 400 min™
2. rychlost 0 - 1200 min’
Max. kroutici moment
Mékky/tuhy $roubovy spoj 10/ 16 Nm
Nastavitelny kroutici moment 0,2-2,4Nm
Upinaci rozsah sklicidla 1-8mm
Pramér vrtani max.
Drevo/kov 12/ 8 mm
Upnuti nastroje ve vrtacim vre- 174"
tenu
Hmotnost bez  akumulatoru 0,7 kg
s Centrotec
Nabijecka MXC
Sitové napéti (vstupni) 220 - 240V ~
Sitova frekvence 50/60 Hz
Nabijeci napéti (vystupni) 10,8 V=
Rychlonabijeni typ. 2,8 A
Doby nabijeni:

Lilon 1,5 Ah, 80 %/100 %

Pripustny rozsah provozni tep-
lotyi

cca 23/35 min
-10°C az + 40 °C

Sledovani teploty pomoci odporu

NTC

CXS @

Akumulator BP-XS
Napéti 10,8V
Kapacita 1,5 Ah
Pocet ¢lankd 3
Hmotnost 0,2 kg

* Udaje ohledné otacek jsou s plné nabitym akumu-
latorem.

3 Jednotlivé soucasti

[1-11 Kolecko  pro  nastaveni  krouticiho
momentu

[1-2]  Symbol vrtani

[1-3]1  Znacka krouticiho momentu/polohy pro
vrtani

[1-41  Prepinac rychlosti

[1-8]  Prepinac chodu vpravo/vlevo

[1-61  Spinac zap/vyp

[1-71  Spona na opasek

[1-8]  Tlacitko pro uvolnéni akumulatoru

[1-91  Z&sobnik bitd

[1-10] Osvétlovaci LED

[3] Upevnéni na sténu
Uvedené obrazky se nachazeji na zacatku navodu
k pouziti.

4 Ucel pouziti
Akumulatorovy vrtaci Sroubovak se hodi
- pro vrtani do kovu, dreva, plastu a podobnych
materiald,
- pro zasroubovavani a utahovani sroub.
Nabijecka MXC je vhodna
- pro nabijeni uvedenych akumulatord,
- pouze pro pouziti ve vnitfnim prostredi.
Pri pouziti v rozporu s urcenym uUcelem nese

odpovédnost uzivatel; patri sem také nepre-
trzity primyslovy provoz.

5 Bezpecnostni pokyny

5.1 Vseobecné bezpecnostni pokyny
Vystraha! Prectéte si vSechny bezpecnost-

& ni pokyny a instrukce. Chyba pfi dodrzovani
varovnych upozornéni a instrukci mdze zpd-

sobit zasah elektrickym proudem, poZzar a/nebo

vazneé zranéni.

Vsechny bezpecnostni pokyny a instrukce uscho-
vejte, abyste je mohli pouzit i v budoucnosti.
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Pojem .elektrické naradi”, pouzivany
v bezpecnostnich pokynech, se vztahuje na sitové
elektrické naradi (se sitovym kabelem) a na aku-
mulatorové naradi (bez sitového kabelu).

5.2 Bezpecnostni pokyny specifické pro

dané naradi

- Pokud provadite prace, pfi kterych muze nasa-
zovaci nastroj zasahnout skryta elektricka ve-
deni, pak drzte elektronaradi na izolovanych
plochach rukojeti. Kontakt s vedenim pod napé-
tim maze privést napétiina kovové dily elektrona-
radi a vést k uderu elektrickym proudem.

- Tuto nabijecku a elektrické naradi nesmi pouzi-
vat osoby (vcetné déti) s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
bez prislusnych zkusenosti a/nebo védomosti,
kromé pripadu, kdy na jejich bezpeénost dohlizi
kompetentni osoba nebo je tato osoba instruuje,
jak se nabijecka, resp. elektrické naradi pouzi-
va.Na déti je nutné dohliZet, aby bylo zajisténo, ze
si s nabijeckou, resp. s elektrickym naradim ne-
budou hrat.

®0®0

- Pouzivejte vhodné osobni ochranné pomucky:
ochranu sluchu, ochranné bryle, respirator pri
cinnostech, kdy dochazi ke vzniku prachu, pra-
covni rukavice pri opracovavani hrubych materi-
ald nebo pri vyméné nastroje.

& POZOR! Zpétny raz!

Otaceni: Ihned vypnéte naradi!
Spinac zap/vyp nezajistujte v zapnuté poloze!
Akumulator a nabijecku neotevirejte!

- Chrante nabijecku pred kovovymi predméty
a Casticemi  [napf.  kovovymi  $ponami)
a kapalinami!

- Nepouzivejte jiné akumulatory a jiné nabijecky!

- Akumulator chrante pred horkem, napr. také
pred trvalym slunecnim zarenim a ohném!

- Hofici lithium-iontové akumulatory nikdy nehas-
te vodou! Pouzijte pisek nebo hasici deku.

- Kontrolujte pravidelné sitovou zastrcku a kabel
a pri poskozeni  je nechte  vymeénit
v autorizovaném zakaznickém servisu.

- Pokud nabijecku nepouzivate, vytahnéte zastrcku
ze sitové zasuvky.

5.3 Hodnoty emisi
Hodnoty zjisténé podle normy EN 60745 Cini typic-
ky:

Hladina akustického tlaku Lpa = 65 dB(A)
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Lya = 76 dB(A]
K=3dB

Hladina akustického vykonu
Nejistota

@ Noste chranice sluchu!

Hodnota vibraci ay, (soucet vektorl ve tfech smé-
rech) a nepresnost K zjisténé podle EN 60745:

Vrtani do kovu ap=3,0 m/s?
K=1,5m/s?
Sroubovani ap=4,0 m/s?
K=1,5m/s?

Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlu¢nost)
- slouzi k porovnani naradi,

- jsou vhodné také pro predbézné posouzeni zati-
Zeni vibracemi a hlukem pfri pouziti naradi,

- vztahuji se k hlavnim druhdm pouziti elektrické-
ho naradi.

Ke zvySeni miZe dojit pri jiném pouziti, s jinymi na-

stroji nebo prfi nedostatecné udrzbé. Vezméte

v Uvahu cas, kdy naradi bézi na volnobéh a kdy je vy-

pnuté!

6 Uvedeni do provozu
6.1 Vyména akumulatoru [2]
® Akumulator je pri dodani ihned pripraveny
k pouziti a lze ho kdykoli nabijet.
® Stranu spony na opasek [2-1] [ze zménit pri vy-
jmutém akumulatoru.
6.2 Nabijeni akumulatoru [3]
LED [3-1] nabijecky indikuje prislusny provozni
stav nabijecky.
—@= ——— LEDZluta - sviti trvale
Nabijecka je pripravena
k provozu.
=== LED zelena - rychle blika

Akumulator se nabiji maximalnim
proudem.

[= | I === LED zelena - pomalu blika

Akumulator je nabity na 80 %
a nabiji se dale omezenym prou-
dem.

=== LED zelena - sviti trvale
Akumulator je nabity.
=== LED cervena - blika

Indikace obecné chyby, napr.
nedokonaly kontakt, zkrat, vadny
akumulator atd.



LED cervena - sviti trvale

Teplota akumulatoru je mimo pri-
pustné mezni hodnoty (0 °C az 45

°CJ.
7 Nastaveni
/N VAROVANI

Nebezpeci poranéni
» Nastaveni provadéjte jen u vypnutého naradi!

7.1 Zména sméru otaceni [1-5]

e Prepinac doleva = chod vpravo

* Prepinac doprava = chod vlevo

7.2 Zmeéna rychlosti [1-4]

* Prepinac rychlosti dopredu (je vidét ¢islice 1) = 1.
rychlost

 Prepinac rychlosti dozadu (je vidét Cislice 2) = 2.
rychlost

7.3 Nastaveni krouticiho momentu [1-1]

Znacka [1-3] ukazuje nastavenou hodnotu.

Vrtani

Znacka ukazuje na symbol vrtani [1-2] = maximalni
kroutici moment.

Sroubovani

Kroutici moment podle nastaveni:

Poloha 1 = nizky kroutici moment

Poloha 12 = vysoky kroutici moment

8 Upnuti nastroje, adaptéry

LN AN

Nebezpeci poranéni, nebezpeci urazu elektric-

kym proudem

» Pred provadénim veskerych praci na naradi vzdy
z naradi vyjméte akumulator!

VAROVANI

Objednaci cisla prisluSenstvi a naradi vyhledejte,
prosim, ve svém katalogu Festool nebo na internetu
na ,www.festool.com”.

8.1 Skli¢idlo CENTROTEC [4]

Rychla vyména nastrojl se stopkou CENTROTEC.

Nastroje CENTROTEC upinejte pouze do skli-
Cidla CENTROTREC.

@ Pri vyméné noste ochranné rukavice!

CXS @
8.2 Sklicidlo BF-FX 8 [5]
Pro upinani vrtakl a bitl s max. primérem stopky
8 mm.
& Nastroj upnéte do sklicidla vystredéné.

8.3 Uhlovy nastavec XS-AS [6]

Prislusenstvi pro vrtani a Sroubovaniv pravém uhlu
k naradi.

® Uhlovy nastavec méZe zaskocit v 16 riiznych na-
stavenich uhlu.

8.4 Upnuti nastroje ve vrtacim viretenu [7]

Bity lze vsadit primo do Sestihranného upinani ve
vrtacim vretenu.

9 Prace s naradim

9.1 Zapnuti/vypnuti [1-6]

Stisknuti = zap, uvolnéni = vyp

® Tlakem na spinac zap/vyp lze plynule regulovat
otacky.

Kontrolka LED [1-10] sviti pFi stisknutém spinaci

ZAP/VYP [1-6].

9.2 Zasobnik bita[1-9]

Magneticky, pro uloZeni bitl nebo drzakd bita.

9.3 Vystrazné signaly [8]

Naradi se vypne, kontrolka dvakrat blikne:

Akumulator je vybity.

» Vyménte akumulator.

Naradi se vypne, kontrolka neblika:

Naradi je prehraté nebo doslo k jeho pretizeni.

» Snizte zatizeni naradi.

» Nechte naradi vychladnout.

10 Udrzba a osetrovani

www.festool.com/Service

Servis aopravy smi provadét pouze
vyrobce nebo servisni dilny: nejblizsi
adresu najdete na:

EKAT .  Pouzivejte jen originalni nahradni dily
7 Festool! Obj. ¢. na:
www.festool.com/Service

DodrzZujte nasledujici pokyny:

- Vétraci otvory u elektrického naradi musi byt vol-
né a Cisté, aby bylo zajisténé chlazeni.

- Pripojovaci kontakty elektrického naradi, nabi-
jecky a akumulatoru udrzujte Cisté.
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Pokyny pro akumulatory

- Skladujte na suchém, chladném misté pri teploté
od 5 °C do 25 °C.

- Akumulatory chrante
a horkem.

- Vybité akumulatory nenechavejte v nabijecce
déle nez cca mésic, pokud je nabijecka odpojena
od sité. Nebezpeci hlubokého vybiti!

- Pokud se lithium-iontové akumulatory skladuji
delSi dobu bez pouzivani, mély by byt nabité na 40
% kapacity (doba nabijeni cca 15 min).

- Aby nedosSlo ke zkratu, méli byste akumulator
skladovat v obalu, ktery je soucasti dodavky.

pred vlhkem, vodou

1 Zivotni prostredi
Naradi nevyhazujte do domovniho od-
padu! Naradi, prislusenstvi a obaly
odevzdejte k ekologické recyklaci. Do-
drzujte platné narodni predpisy.
Pouze EU: Podle evropské smérnice
2002/96/ES se musi stara elektrickd zarizeni tridit
a odevzdavat k ekologické recyklaci.

Staré nebo vadné akumulatory odevzdavejte ve
specializovanych odbornych obchodech, zakaznic-
kém servisu Festool nebo uredné povérenych zari-
zenich pro likvidaci. (Dodrzujte predpisy platné ve
vasi zemi.) Akumuldtory musi byt pfi vraceni vybité.
Akumulatory jsou pak predany k radné recyklaci.
Pouze EU: Podle evropské smérnice 91/157/EHS
musi byt vadné nebo staré akumulatory/baterie re-
cyklovany.

Informace k REACh: www.festool.com/reach

12 Preprava

Mnozstvi ekvivalentu lithia obsazeného v lithium-
iontovém akumulatoru je pod prislusnou mezni
hodnotou a je zkontrolovano podle dokumentu OSN
ST/SG/AC.10/11/Rev.3 &ast Ill, odstavec 38.3. Proto
lithium-iontovy akumulator nepodléha ani jako sa-
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mostatny dil ani nasazeny vnaradi narodnim
a mezinarodnim predpisdm pro prepravu nebez-
pecnych latek. Predpisy pro prepravu nebezpec-
nych latek mohou byt ovSem relevantni pri preprave
vétsiho mnozstvi akumulatord. Vtomto pripadé
maze byt nutné dodrZovat zvlastni podminky.

13 ES prohlaseni o shodé
Sériové c.
CXS 495635

Rok oznaceni CE:2010

Prohlasujeme s veskerou odpovédnosti, Ze tento
vyrobek je ve shodé s nasledujicimi smérnicemi
a normami.

2006/42/ES,  2004/108/ES,  2011/65/EU  (od
01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-
2-2, EN 55014-1, EN 55014-2.

Akusroubovak - vrtacka

Sérioveé ¢.
495883

Nabijecka
MXC

Rok oznaceni CE:2010

Prohlasujeme s veskerou odpovédnosti, Ze tento
vyrobek je ve shodé s nasledujicimi smérnicemi
a normami.

2004/108/ES, 2006/95/ES, 2011/65/EU, ES 60335-1,
ES 60335-2-29, ES 61000-3-2, ES 61000-3-3, ES
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ra . \D, },(Xam; UM«-—-
E

H

Dr Martin Zimmer
Vedouci vyzkumu, vyvoje, technické dokumentace
07.02.1013



Oryginalna instrukcja eksploatacji

1 Symbole

C Ostrzezenie przed ogolnym zagrozeniem

C Ostrzezenie przed porazeniem pradem

Instrukcja/przeczytac zalecenia!

@ Nalezy nosi¢ ochrone stuchu!

@ Nalezy nosi¢ rekawice ochronne!

Nalezy nosi¢ okulary ochronne!
(il

E Nie wyrzucac do odpadow komunalnych.

2 Dane techniczne
Akumulatorowa wiertarko-
wkretarka

Napiecie silnika

Predkos¢ obrotowa
na biegu jatowym *

1. bieg
2. bieg
Maks. moment obrotowy
miekkie/ twarde wkrecanie
Regulowany moment obrotowy

Zakres mocowania
wiertarskiego

uchwytu

Srednica wiercenia maks.
Drewno/metal

Uchwyt narzedziowy we wrze-
cionie wiertarki

Ciezar bez akumulatora z Cen-
trotec

tadowarka

Napiecie sieciowe (wejscie]
Czestotliwos¢ sieciowa
Napiecie tadowania (wyjscie]
tadowanie szybkie

Czas tadowania dla
Lilon 1,5 Ah, 80 %/ 100 %

CXS

10,8V
0 - 400 min™"
0 - 1200 min™

10/ 16 Nm
0,2-2,4Nm
1-8mm

12/ 8 mm
14"

0,7 kg

MXC

220 - 240 V~
50/60 Hz
10,8 V=

typ. 2,8 A

ok. 23/ 35 min

cxs
MXC
-10°Cdo + 40 °C

tadowarka

Dopuszczalny zakres tempera-
tury robocze|

Kontrola temperatury za pomoca tyry-
stora o ujemnym

wspotczynniku

temperaturowym
Akumulator BP-XS
Napiecie 10,8V
Pojemnos¢ 1,5 Ah
Liczba ogniw 3
Ciezar 0,2 kg

* Dane o predkosci obrotowej przy catkowicie nata-
dowanym akumulatorze.

3 Elementy urzadzenia

[1-11  Pokretto do ustawiania momentu obroto-
wego

[1-2]1  Symbol Wiercenie

[1-3] Oznaczenie moment obrotowy/ustawienie
do wiercenia

[1-4]1  Przetacznik biegu

[1-5]  Przetacznik obrotéw w prawo/w lewo

[1-6]1 Wtacznik/wytacznik

[1-71  Zatrzask paskowy

[1-8]  Przycisk do zwalniania akumulatora

[1-91 Magazynek koncowek wkretakowych (bit)

[1-10] Lampka diodowa

[3] Mocowanie na $cianie

Podane rysunki znajduja sie w zataczniku instrukcji
obstugi.

4 Uzycie zgodne z przeznaczeniem
Akumulatorowa wiertarko-wkretarka nadaje sie

- do wiercenia w metalu, drewnie, tworzywach
sztucznych i podobnych materiatach,

- jak rowniez do wkrecania i przykrecania srub.
tadowarka MXC nadaje sie
- do tadowania zataczonych akumulatoréw,
- tylko do uzytku wewnetrznego.
W przypadku eksploatacji niezgodnej z prze-
znaczeniem odpowiedzialno$¢ ponosi uzyt-

kownik.; dotyczy to rowniez przemystowe;
pracy ciagte;.
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5 Wskazowki dotyczace bezpieczen-
stwa
5.1 Ogolne zalecenia bezpieczenstwa

Ostrzezenie! Nalezy przeczyta¢ wszystkie
zalecenia bezpieczenstwa pracy i instruk-
cje.Nieprzestrzeganie ostrzezen i instrukcji
moze spowodowal porazenie elektryczne, pozar
oraz/lub ciezkie obrazenia.

Wszystkie zalecenia odnosnie bezpieczenstwa
pracy i instrukcje nalezy zachowac do wykorzysta-
nia w przysztosci.

Uzywane w zaleceniach bezpieczenstwa pracy po-
jecie .Narzedzie elektryczne” odnosi sie do narze-
dzi elektrycznych zasilanych z sieci (z przewodem
zasilajacym] i do narzedzi elektrycznych zasilanych
z akumulatora (bez przewodu zasilajacego).

5.2 Zalecenia bezpieczenstwa wtasciwe dla
urzadzenia

- Podczas wykonywania prac, przy ktorych narze-
dzie robocze mogtoby natrafi¢ na ukryte prze-
wody elektryczne, elektronarzedzie nalezy
trzymac wytacznie za izolowane powierzchnie
rekojesci. Kontakt z przewodem sieci zasilajacej
moze spowodowac przekazanie napiecia na cze-
sci metalowe elektronarzedzia, co mogtoby spo-
wodowac porazenie prademelektrycznym.

- tadowarka i elektronarzedzie nie sa przezna-
czone do korzystania przez osoby (wtacznie z
dziecmi) o ograniczonych zdolnosciach fizycz-
nych, czuciowych lub umystowych, lub ktorym
brakuje doswiadczenia oraz/lub wiedzy, chyba
ze beda one nadzorowane przez osobe odpo-
wiedzialna za ich bezpieczenstwo lub otrzymaja
instrukcje, w jaki sposob nalezy korzystac z ta-
dowarki wzglednie elektronarzedzia.Dzieci po-
winny by¢ nadzorowane dla zapewnienia, ze nie
beda sie bawity tadowarka, ani elektronarze-

®0®0

- Nalezy stosowac odpowiednie osobiste wyposa-
Zenie zabezpieczajace: ochrone stuchu, okulary
ochronne, maske przeciwpytowa przy pracach
zwiazanych z pyleniem, rekawice ochronne przy
pracach z materiatami szorstkimi oraz przy wy-
mianie narzedzia.

OSTROZNIE! Odbicie!
Obrét: natychmiast wytaczy¢ urzadzenie!
-Nie blokowac¢ wytacznika na state!
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- Nie otwiera¢ akumulatora i tadowarki!

- Chroni¢ tadowarke przed elementami metalowy-
mi (np. widrami metalowymi) lub tez cieczami!

- Nie uzywac innych akumulatorow oraz tadowa-
rek!

- Chroni¢ akumulator przed wysoka temperatura,
np. przed dtugotrwatym promieniowaniem sto-
necznym oraz przed ogniem!

- Nigdy nie gasi¢ palacych sie akumulatoréw Lilon
woda!Uzy¢ piasku lub koca gasniczego.

- W regularnych odstepach czasu nalezy spraw-
dzac¢ wtyczke i przewodd, a w przypadku uszko-
dzenia nalezy zlecic¢ ich wymiane
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu.

- Gdy tadowarka nie jest uzywana, wytaczy¢ wtycz-
ke przewodu zasilania z gniazda.

5.3 Parametry emisji

Wartosci okreslone na podstawie normy EN 60745
wynosza w typowym przypadku:

Poziom ciénienia akustycz- Lpa = 65 dB(A)
nego

Poziom mocy akustyczne| Lwa = 76 dB(A)
Tolerancja btedu K=3dB

@ Nalezy nosi¢ ochrone stuchu!

Warto$¢ emisji wibracji a, (suma wektorowa w
trzech kierunkach) oraz nieoznaczonosc¢ K ustalone
wg normy EN 60745:

Wiercenie w metalu ap=3,0 m/s?
K=1,5m/s?
Wkrecanie ap=4,0 m/s2
K=1,5m/s?

Podane wartosci emisji (wibracje, szmery)

- stuza do pordéwnania narzedzi,

- nadaja sie one rowniez do tymczasowej oceny ob-
ciazenia wibracjami i hatasem podczas uzytko-
wania.

- odnosza sie do gtownych zatosowan tego elek-
tronarzedzia.

Wartosci te moga by¢ wyzsze w przypadku innych

zastosowan, w przypadku pracy z innym osprzetem

oraz w przypadku niewtasciwej konserwacji.Nalezy

uwzgledni¢ czas pracy urzadzenia na biegu jato-

wym oraz czas unieruchomienia!



6 Rozruch
6.1 Wymiana akumulatora [2]

® Akumulator jest w momencie dostawy gotowy
do natychmiastowego uzytku i mozna go w kaz-
dej chwili natadowac.

® Strone klipsa do paska [2-1] w przypadku zdje-
cia akumulatora mozna zmienic.
6.2 tadowanie akumulatora[3]

Dioda LED [3-1] tadowarki wskazuje aktualny stan
pracy tadowarki.

—@= —— Zottadioda LED - Swiecenie cia-
gte
tadowarka jest gotowa do pracy.
mmm= Zielona dioda LED - szybkie
miganie
Akumulator tadowany jest z mak-
symalnym natezeniem pradu.
[ [ I == = Zielona dioda LED - wolne miga-
nie

Akumulator jest natadowany w 80
% 1 jest dalej tadowany ze zmniej-
szonym natezeniem pradu.

=== Zielona dioda LED - swiecenie
ciagte
Akumulator jest natadowany.
=== Czerwona dioda LED - miganie

Ogdlne wskazanie zaktdcenia,
np.: brak petnego styku, zwarcie,
uszkodzenie akumulatora, itp.

Czerwona dioda LED - swiecenie
ciagte

Temperatura akumulatora prze-
kracza dozwolone wartosci gra-
niczne (0 °C do 45 °C).

7 Ustawienia

AN

Ryzyko urazu
» Ustawianie tylko po wytaczeniu urzadzenia!

OSTRZEZENIE

71 Zmiana kierunku obrotow [1-5]
e Przetacznik w lewo = obroty w prawo
* Przetacznik w prawo = obroty w lewo

cxs
7.2 Zmiana biegu [1-4]
» Przetacznik biegu do przodu (widoczna cyfra 1) =
pierwszy bieg
* Przetacznik biegu do tytu (widoczna cyfra 2] =
drugi bieg
7.3 Regulowanie momentu obrotowego [1-
1]

Oznaczenie [1-3] wskazuje ustawiona wartosc.

Wiercenie

Oznaczenie wskazuje symbol wiertta [1-2] = mak-
symalny moment obrotowy.

Wkrecanie

Moment obrotowy wg ustawienia:

Ustawienie 1 = maty moment obrotowy

Ustawienie na 12 = duzy moment obrotowy

8 Uchwyt narzedziowy, przystawki

IN AN

Niebezpieczenstwo zranienia, porazenie pradem

» Przed przystapieniem do wykonywania jakich-
kolwiek prac przy urzadzeniu zawsze nalezy wyj-
mowac z niego akumulator!

OSTRZEZENIE

Numery katalogowe akcesoriow i narzedzi mozna
znalez¢ w katalogu Festool lub w Internecie na
stronie ,www.festool.com”.

8.1 Uchwyt narzedziowy CENTROTEC [4]

Szybka wymiana narzedzi z chwytem Centrotec
Narzedzia CENTROTEC nalezy mocowac tyl-
ko w uchwytach narzedziowych CENTROTEC.

@ Podczas wymiany nosi¢ rekawice ochronne!

8.2 Uchwyt wiertarski BF-FX8 [5]

Do mocowania wiertet i koncowek o maks. srednicy
chwytu 8 mm.

Zamocowac narzedzie centrycznie w uchwy-
cie wiertarskim.
8.3 Nasadka katowa XS-AS [6]
(Wyposazenie) Wiercenie i wkrecanie pod katem
prostym w stosunku do urzadzenia.
® Nasadke katowa mozna zatrzasna¢ w 16 roz-
nych ustawieniach katowych.
8.4 Uchwyt narzedziowy we wrzecionie
wiertarki [7]

Koncowki mozna wktadac bezposrednio w gniazdo
szesciokatne wrzeciona wiertarskiego.
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9 Praca za pomoca urzadzenia

9.1 Wtaczanie/wytaczanie [1-6]

Nacisniecie = ZAL., zwolnienie = WYL.

® Predkos¢ obrotowa sterowana jest bezstopnio-
wo poprzez nacisk na wtacznik/wytacznik.

Lampka diodowa [1-10] $wieci sie w przypadku na-

ci$niecia wtacznika/wytacznikal1-6].

9.2 Pojemnik na koncowki[1-9]

Magnetyczny, do przechowywania koncowek lub
uchwytow do koncowek.

9.3 Sygnaty ostrzegawcze [8]

Urzadzenie wytacza sie, lampka miga dwukrotnie:
Akumulator jest roztadowany.
» Wymieni¢ akumulator.

Urzadzenie wytacza sie, lampka nie miga:

urzadzenie jest przegrzane lub zostato przeciazo-
ne.

» Zmniejszy¢ obciazenie urzadzenia.

» Pozostawic urzadzenie do ostygniecia.

10 Konserwacja i utrzymanie w czy-
stosci

Obstuga serwisowa i naprawy wytacz-
nie u producenta lub w warsztatach
autoryzowanych: prosimy wybrac naj-
blizsze miejsce sposrod adresow za-
mieszczonych na stronie:

www.festool.com/Service

Nalezy stosowac wytacznie oryginalne
czesci zamienne firmy Festool.Nr za-
| mowienia pod:
www.festool.com/Service

Przestrzegac ponizszych zalecen:

- Otwory wentylacyjne w elektronarzedziu nie
moga by¢ zakrywane i powinny by¢ utrzymywane
w czystosci, aby zapewni¢ chtodzenie.

- Utrzymywac w czystosci styki przytaczy elektro-
narzedzia, tadowarki oraz akumulatora.

Zalecenia odnosnie akumulatoréw

- Przechowywac¢ w suchym, chtodnym miejscu w
temperaturze od 5 °C do 25 °C.

- Chroni¢ akumulatory przed wilgocia, woda oraz
wysoka temperatura.

- Roztadowanych akumulatoréw nie nalezy pozo-
stawia¢ w odtaczonej od zasilania tadowarce na
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dtuzej niz ok. jeden miesiac. Niebezpieczenstwo
gtebokiego roztadowania!

- Jesli akumulatory Lilon maja by¢ przechowywa-
ne przez dtuzszy czas bez uzytkowania, nalezy
natadowac je do 40 % pojemnosci (ok. 15 min ta-
dowania).

- W celu unikniecia zwar¢ akumulator nalezy prze-
chowywad w dostarczonym opakowaniu.

11 Srodowisko

Nie wyrzucac urzadzenia razem z od-
padami domowymi! Urzadzenia, wy-
posazenie dodatkowe oraz opakowa-
nia nalezy przeznaczy¢ do odzysku
zgodnie z przepisami o ochronie $ro-
dowiska. Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow krajowych.
Tylko UE: Zgodnie z europejska dyrektywa 2002/96/
WE zuzyte narzedzia elektryczne trzeba gromadzic¢
osobno i odprowadza¢ do odzysku surowcow wtor-
nych zgodnie z przepisami o ochronie Srodowiska.

Zuzyte lub uszkodzone akumulatory nalezy prze-
kazywac poprzez wyspecjalizowane placoéwki han-
dlowe, do serwisu firmy Festool lub poprzez wyzna-
czone publiczne placéwki usuwania odpaddw. (na-
lezy przestrzegaC przepiséw obowiazujacych w
danym kraju). W przypadku zwrotu akumulatory
musza by¢ roztadowane. W ten sposob akumulato-
ry przekazywane sa do normalnego odzysku su-
rowcow wtornych.

Tylko UE: Zgodnie z europejska Wytyczna 91/157/
EWG uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie
musza by¢ przekazywane do odzysku surowcdw
wtornych.

Informacje dotyczace rozporzadzenia REACH:
www.festool.com/reach

12 Transport

Zawarta w akumulatorze Lilon réwnowazna ilos¢
litu nie przekracza obowiazujacych wartosci gra-
nicznych i zostata skontrolowana wedtug podrecz-
nika UN ST/SG/AC.10/11/Rev.3 czes¢ Ill, podpunkt
38.3. Z tego wzgledu akumulator Lilon ani jako ele-
ment pojedynczy, ani zastosowany w danym urza-
dzeniu nie podlega panstwowym i miedzynarodo-
wym przepisom o materiatach niebezpiecznych.
Jednakze przepisy dotyczace materiatdw niebez-
piecznych moga miec znaczenie podczas transpor-
towania wielu akumulatoréw. W tym przypadku
moze zachodzi¢ koniecznos$¢ spetnienia specjal-
nych warunkow.



13 Oswiadczenie o zgodnosci z nor-
mami UE

Akumulatorowa wiertarko- Nr seryjny

wkretarka

CXS 495635

Rok oznaczenia CE:2010

Niniejszym o$wiadczamy na wtasna odpowiedzial-
nos¢, ze produkt ten spetnia nastepujace wytyczne
i normy:

2006/42/EG, ~ 2004/108/EG,  2011/65/EU  (od
01.01.2013), EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-
2-2, EN 55014-1, EN 55014-2.

Nr seryjny
495883

tadowarka

MXC
Rok oznaczenia CE:2010

CXS

Niniejszym oswiadczamy na wtasna odpowiedzial-
nos¢, ze produkt ten spetnia nastepujace wytyczne
I normy:

2004/108/WE, 2006/95/WE, 2011/65/UE, EN 60335-
1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN
61204-3.

Festool Group GmbH & Co. KG

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr Martin Zimmer

Kierownik Dziatu Badan, Rozwoju i Dokumentacji
Technicznej

07.02.1013
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