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Originalbetriebsanleitung

1 Technische Daten
Absaugmobile

Leistungsaufnahme 350 - 1200 W
Anschlusswert an EU 2400 W
Geratesteckdose max. CH, DK 1100 W
GB 240 v/ 110V 1800 W/ 500 W
Volumenstrom (Luft) max., Turbine 234 m3/h (3900 |/min)
Unterdruck max., Turbine 24000 Pa
Filteroberflache 6318 cm?2
Saugschlauch D 27 mm x 3,5 m-AS
Lange der Netzanschlussleitung 7,5m
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-1/ Unsicherheit K 71 dB(A)/ 3 dB
Schutzart IP X4
Behalterinhalt CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 36 |
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |
Abmessung L x B x H CTL 26 E, CTL 26 E AC, cTL 26 E s 630 X 365 x 540 mm

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E ac-taS 630 X 365 X 596 mm

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE ac /740 X 406 x 1005 mm

Gewicht CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg

2 Symbole [1-2] Modulsteckplatz
& Warnung vor allgemeiner Gefahr (Druckluftmodul bei CTL 36/48 E LE,
CTL 36/48 E LE AC, Steckdosenmo-

& Warnung vor Stromschlag sul bei CTL 26 E SD)
[1-3] Geratesteckdose
Anleitung/Hinweise lesen! [1-4] Schlauchdepot
[1-5] Handgriff

@ Atemschutz tragen! [1-6] SysDoc

[1-7] Automatische Abreinigung (nur Vari-

Warnung! Das Gerat kann gesund- anten mit AutoClean)
=z heitsgefahrdenden Staub enthalten! [1-8] Gerateschalter

Nicht in den Hausmiill geben. [1-9] Saugkraftregulierung
[1-10]Verschlussklammer

. I [1-11]Schmutzbehalter
3 Gerateelemente [1-13]Bremse

[1-1] Ansaugéffnung Die angegebenen Abbildungen befinden sich
am Anfang der Betriebsanleitung.



4 BestimmungsgemaBe Ver-
wendung

Absaugmobil geeignet zum

- Auf- und Absaugen von Stauben bis 1 mg/
m3 entsprechend der Staubklasse ‘L’ dar-
unter auch Holz- und Lackstaube,

- Aufsaugen von Wasser,

- flr erhéhte Beanspruchung bei gewerbli-
cher Nutzung,

gemaB IEC/EN 60335-2-69.

Bei nicht bestimmungsgemaBem Ge-
brauch haftet der Benutzer.

5 Sicherheitshinweise

/\ Warnung! Lesen Sie siamtliche Si-
cherheitshinweise und Anweisungen.
Fehler bei der Einhaltung der Warnhinweise
und Anweisungen kdénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzun-
gen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise
und Anleitungen fiir die Zukunft auf.

- Dieses Gerat ist nicht daftr bestimmt,
durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissen be-
nutzt zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine flr ihre Sicherheit zustandige
Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen
ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem

Gerat spielen.

- Warnung: Gerat kann gesundheitsgefahr-
denden Staub enthalten. Wartung, Entlee-
rung, Filterwechsel nur durch autorisierte
Fachkraft mit geeigneter Schutzausris-
tung.

- Nur mit installiertem Filtersystem betrei-
ben!

- Explosions- und Brandgefahr: Nicht
aufsaugen: Funken oder heiBe Stdube;
brennbare oder explosive Medien (z.B. Ma-
gnesium, Aluminium, Benzin, Verdlinnung,
mit Ausnahme von Holz); aggressiven

cTL (>

Flissigkeiten/ feste Stoffe (z.B. Sauren,
Laugen, Lésungsmittel).

- Nationale Sicherheitsvorschriften sowie
Angaben des Werkstoffherstellers beach-
ten!

- Nur mit geeignerter Schutzausristung ver-
wenden!

- Nur wenn nach Sichtprifung intakt, in tro-
ckener Umgebung, nach Einweisung arbei-
ten!

- Steckdose am Gerat nur fur den angegebe-
nen Zweck verwenden!

- Nicht mittels Kranhaken oder Hebezeug
hochheben und transportieren!

6 Inbetriebnahme

/N /A WARNUNG

Unzuldassige Spannung oder Frequenz!
Unfallgefahr

» Angaben auf Typenschild beachten.

» Landerbesonderheiten beachten.

6.1 Erste Inbetriebnahme

» Filter-/Entsorgungssack einlegen [2].
» Kabelaufwicklung montieren [3].

» Saugschlauch anschlieBen [4].

6.2 Absaugmobil anschlieBen

/N

Verletzungsgefahr durch unkontrolliert

anlaufende Werkzeuge

» Vor dem Drehen des Schalters auf die
Schalterstellung "AUTO" oder "MAN" dar-
auf achten, dass das angeschlossene
Werkzeug ausgeschaltet ist.

WARNUNG

Der Schalter [1-8] dient als Ein-/Ausschal-
ter.

Schalterstellung '0’

Geratesteckdose [1-3] ist stromlos, Ab-
saugmobil ist ausgeschaltet.

Schalterstellung ‘'MAN’

Geratesteckdose [1-3]
Absaugmobil lauft an.

ist stromflihrend,

Schalterstellung ‘Auto’

Geratesteckdose [1-3] ist stromfihrend,
Absaugmobil startet beim Einschalten des
angeschlossenen Werkzeuges.

7
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» Netzstecker in eine schutzgeerdete Steck-
dose stecken.

Bei Nichtgebrauch sowie vor Wartungs-
und Reinigungsarbeiten den Stecker
aus der Steckdose ziehen.

6.3 Elektrowerkzeug anschlieBen

AN

Verletzungsgefahr

» Maximalen Anschlusswert an der Gera-
testeckdose beachten (siehe Kapitel Tech-
nische Daten).

» Elektrowerkzeug ausschalten.

WARNUNG

» Elektrowerkzeug an Geratesteckdose [1-
3] anschlieBen.

Besonderheiten CTL 26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: Steckdosenmodul mit
Einschaltautomatik flir die Verwendung
von zwei Elektrowerkzeugen: z.B. 2 Schlei-
fer, 1 Stichsage + 1 Schleifer

- CTL 26 E SD: Steckdosenmodul mit per-
manenter Stromzufuhr zur Verwendung als
Verlangerungskabel: z.B. Ladegeradt,
Leuchte etc.

6.4 Druckluftwerkzeug anschlieBen

/N

Verletzungsgefahr
» Druckluftwerkzeug ausschalten.

WARNUNG

Einschaltautomatik bei Druckluftwerk-

zeugen (CTL 36/48 ELE, CTL 36/48 E LE

AC oder Zubehor)

mit Druckluftmodul an Modulsteckplatz [1-

2]

Empfehlung:

- Anbau  der  Versorgungseinheit VE
(495886): Druckluft gefiltert und gedlt

- Verwendung IAS-System mit IAS-An-
schussstlick (454757) flr Festool Druck-
luftwerkzeuge

Voraussetzung: Betriebdruck des Werk-

zeuges 6 bar!

6.5 Besonderheiten CTL 36 E AC-
LHS

Um das Absaugmobil in Kombination mit
dem PLANEX zu verwenden:

» Knickfesten Saugschlauch D 36 mm x 3,5
m-AS verwenden.

» Spezial-Saugmuffe zum AnschlieBen des
PLANEX verwenden.

» Verschlussschieber CT-VS zwischen An-
saugoffnung [1-1] und Saugschlauch
einsetzen.

» Werkzeughalter montieren.
» Nur mit Entsorgungssack verwenden!

7 Einstellungen

7.1 Saugkraft regulieren
» am Drehknopf [1-9].

7.2 Temperatursicherung

Zum Schutz vor Uberhitzung schaltet die
Temperatursicherung das Absaugmobil vor
Erreichen der kritischen Temperatur ab.

» Absaugmobil abschalten, ca. 5 Minuten
abkuhlen lassen, anschalten.

® Einschalten nicht méglich: Festool Kun-
dendienstwerkstatte kontaktieren.

7.3 AUTOC/ean - Hauptfilter abreini-
gen (nur Varianten mit AutoClean)

Nur in Verbindung mit Entsor-
gungssack (Erflillung Staubklasse
‘L"). Nicht beim Nasssaugen!
Automatische Abreinigung
Am Drehknopf [1-7] Frequenz einstellen.
Manuelle Abreinigung

Gerateschalter [1-8] auf Symbol AC drehen.

Manuelle Vollabreinigung

» Mit der Handflache oder Verschlussschie-
ber CT-VS (497926) Dlsen- oder Saug-
schlauchéffnung 2 Sekunden verschlie-
Ben.

» Geraterschalter [1-8] auf Symbol AC
drehen.

8 Arbeiten
Trockene Stoffe saugen

8.1
Gesundheitsgefahrdende Staube

Verletzung der Atemwege

» Immer Filter- oder Entsorgungssack ver-
wenden!

VORSICHT



Beim Absaugen von Stauben, die den

Grenzwert Uberschreiten oder bei er-

heblichem Umfang von Eichen- oder
Buchenholzstauben nur eine einzige Staub-
quelle (Elektro- oder Druckluftwerkzeug) ab-
saugen.

Beim Absaugen der anfallenden Staube von
laufenden Elektrowerkzeugen beachten:

Flr ausreichende Bellftung sorgen! Regio-
nale Bestimmungen beachten!

Grenzwerte: Abluft max. 50% des Frisch-
luftvolumens

Formel: Raumvolumen Vi x Luftwechselrate
Lw
8.2 Nasse Stoffe/Fliissigkeiten sau-

gen
Filter- oder Entsorgungssack entfer-

L j ) nen!
Empfehlung: Speziellen Nassfilter (NF-CT)
verwenden.

Bei Erreichen der maximalen Fullstandshéhe
wird die Absaugung automatisch unterbro-
chen.

Nach dem Nasssaugen, Hauptfilter trocknen
lassen!

A

Austretender Schaum und Fliissigkei-
ten

» Gerat sofort abschalten und leeren.

VORSICHT

8.3 Nach der Arbeit

» Nur Varianten mit AutoClean: Haupt-
filter automatisch oder manuell abreini-
gen (siehe Kapitel 7.3).

» Absaugmobil abschalten und Netzstecker

ziehen.

Netzanschlussleitung aufwickeln.

» Schmutzbehdlter entleeren.

Absaugmobil in einem trockenen Raum,
geschitzt gegen unbefugte Benutzung,
abstellen.

v

v
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Wartung und Pflege

9
Verletzungsgefahr, Stromschlag

» Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten
stets den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen!

» Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die
ein Offnen des Motorgehauses erfordern,
durfen nur von einer autorisierten Kun-
dendienstwerkstatt durchgefiihrt werden.

‘@W nur durch Hersteller oder durch

@ Servicewerkstatten: Nachstgele-

gene Adresse unter:
www.festool.com/Service

WARNUNG

Kundendienst und Reparatur

Nur original Festool Ersatzteile
verwenden! Bestell-Nr. unter:

www.festool.com/Service

» RegelmaBig Flllstandssendoren reinigen
[5] und Schmutzbehalter [1-11] leeren.

Folgende Hinweise beachten:

- Mindestens einmal jahrlich staubtechni-
sche Uberpriifung (z. B. auf Beschadigung
des Filters, Dichtheit des Gerates und
Funktion der Kontrolleinrichtungen) vom
Hersteller oder einer unterwiesenen Person

- Was sich nicht reinigen lasst, muss ent-
sorgt werden. Dazu undurchldssige Beutel
verwenden. Glltige Entsorgungsbedingun-
gen beachten!

9.1 Filtersack/ Entsorgungssack/
Hauptfilter

Filtersack entnehmen [6].
Filtersack einsetzen [7].
Entsorgungssack entnehmen [8].
Entsorgungssack einsetzen [9].
Hauptfilter wechseln [10].

Gebrauchten Hauptfilter gemaB den ge-
setzlichen Bestimmungen entsorgen.

® Bestellnummern fir Zubehdr, Filter und
Verbrauchsmaterial im Festool Katalog
oder im Internet unter
"www.festool.com".

vvvyyvwvyy
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10 Umwelt

Gerat nicht in den Hausmiill

werfen! Gerate, Zubehdr und

Verpackungen einer umweltge-

rechten Wiederverwertung zuflh-

ren. Geltende nationalen Vor-
schriften beachten.

Nur EU: GemaB Europaischer Richtlinie
2002/96/EG mussen verbrauchte Elektro-
gerate getrennt gesammelt und einer um-
weltgerechten Wiederverwertung zugefihrt
werden.

Informationen zur
www.festool.com/reach

REACh:

11 EG-Konformitatserklarung

Absaugmobil Serien-Nr
CTL26E 495851, 495853, 495854,
495855

CTL 26 E SD (E/A)
CTL 26 EAC

CTL36E

CTL 36 E AC, CTL 36
E AC-LHS

CTL36 ELE
CTL36 ELEAC
CTL48E

CTL48ELE
CTL48EAC

CTL48 ELEAC

Jahr der CE-Kennzeichnung:

497067, 497068

496529, 496531, 496532,
496533

495484, 495859, 495860,
495861

496537, 496539, 496540
496541, 497989, 498073

495863, 495864, 496946
496543

497708, 497998, 498001,
498009

498004, 498005

498011, 498013, 498016,
498024

498019, 498020

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008
CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 2010
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48E, CTL48ELE, CTL48E 2011

AC, CTL 48 E LE AC

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung,
dass dieses Produkt mit folgenden Richtlinien
und Normen Ubereinstimmt:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU (ab
01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-2-69,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

10

Festool GmbH
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Original operating manual
1 Technical data

Mobile dust extractors

Power consumption 350 - 1200 W
Maximum  appliance EU 2400 W
socket connected load CH, DK 1100 W
GB 240 v/ 110V 1800 W/ 500 W

Max. suction capacity (air), turbine 234 m3/h (3900 I/min)
Max. vacuum, turbine 24000 Pa
Filter surface area 6318 cm?2
Suction hose D 27 mm x 3,5 m-AS
Length of the net cable 7,5m
Sound pressure level as per EN 60704-2-1 / Uncertainty K 71 dB(A) / 3 dB
Protection category IP X4
Container capacity CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 36 |

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |

Dimensions L x W x H CTL 26 E, CTL 26 E AC, cTL 26 E sD 630 X 365 X 540 mm

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, cTL 36 E ac-tHS 630 X 365 X 596 mm

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE ac 740 X 406 x 1005 mm

Weight CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg

CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg

CTL 26 E AC 14,7 kg

CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg

CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg

Symbols [1-2] Module slot

Warning of general danger (compressed air module for CTL 36/
48 E LE, CTL 36/48 E LE AC, socket
module for CTL 26 E SD)

2
@ Risk of electric shock
[1-3] Appliance socket

Read the Operating Instructions/ [1-4] Hose store
Notes! [1-5] Handle

Wear a dust mask. [1-6] SysDoc
[1-7] Automatic cleaning (only versions
®x Warning! The machine may contain with AutoClean)

2] hazardous dust! [1-8] Switch
Do not throw in the household waste.  [1-9] Suction power adjuster
E [1-10]Locking clip

] [1-11]Dust container
3 Machine features [1-13]Brake

[1-1] Intake opening The specified illustrations appear at the be-
ginning of the Operating Instructions.

11
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4 Intended use
Mobile dust extractor suitable for

- Extracting dust up to 1 mg/m3 according to
dust class 'L', including wood and paint
dust,

- Extracting water,
- Increased loads during commercial use,
according to IEC/EN 60335-2-69.

The user is liable for improper or non-
intended use.

5 Safety instructions

/N Warning! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in elec-
tric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for
future reference.

- The device is not intended for use by per-
sons (including children) with limited phys-
ical, sensory or mental ability or without
sufficient experience and/or knowledge,
unless they are supervised by a person re-
sponsible for their safety or have been in-
structed on how to use the device. Children
should always be supervised to ensure that
they do not play with the device.

LIES A CHIL

- Warning:machine may contain hazardous
dust. Only authorised qualified specialists
with suitable protective equipment may
perform maintenance, empty the container
and change the filter.

- Always operate with the filter system in-
stalled!

- Risk of explosion and fire hazard:do
not extract sparks or hot dust, flamma-
ble or explosive dust (e.g. magnesium,
aluminium, petrol, thinner, with the excep-
tion of wood), aggressive fluids/solids (e.g.
acid, leach, solvent).

- Observe all national safety regulations as
well as the material manufacturer's speci-
fications!

- Always use suitable protective equipment!

- If intact following a visual inspection, work
in a dry environment according to instruc-
tions!

- Always use the socket on the machine for
the purpose specified!

12

- Do not lift or transport using a crane hook
or lifting gear!

6 Operation

/N /A WARNING

Unauthorised voltage or frequency!
Risk of accidents

» Observe the specifications on the ma-
chine’s name plate.

» Observe country-specific regulations.

6.1 Initial operation

» Insert the filter/disposal bag [2].
» Attach the cord holder [3].

» Connect the suction hose [4].

6.2 Connecting the mobile dust ex-
tractor
/N WARNING

Risk of injury from tools starting up un-

expectedly

» Before setting the switch to the "AUTO" or
"MAN" position, make sure that the con-
nected tool is switched off.

The switch [1-8] serves as an on/off switch.

Switch position "0"

Appliance socket [1-3] is disconnected from
the power, mobile dust extractor is switched
off.

"MAN" switch position

Appliance socket [1-3] is connected to the
power, the mobile dust extractor starts.

"Auto" switch position

Appliance socket [1-3] is connected to the

power, the mobile dust extractor starts when

the connected tool is switched on.

» Insert the plug into an earthed socket.
Pull the plug from the socket when the
machine is not in use and prior to main-
tenance and cleaning work.



6.3 Connecting electric power tools
Risk of injury
» Observe the maximum appliance socket

connected load (see chapter "Technical
data")

» Switch off the electric power tool.

WARNING

» Connect the electric power tool to the ap-
pliance socket [1-3].

Special features of CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: Socket module with au-
tomatic switch-on function for the use of
two electric power tools: e.g. 2 sanders, 1
jigsaw + 1 sander

- CTL 26 E SD: Socket module with perma-
nent power supply for use as extension ca-
ble: e.g. charger, lamp, etc.

6.4 Connecting pneumatic tools

/N

Risk of injury
» Switch off the air tool.

WARNING

Automatic on/off switch for air tools

(CTL 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC or

accessories)

with compressed air module in module slot

[1-2]

Recommendation:

- Attachment of service unit VE (495886):
compressed air filtered and lubricated

- Use of IAS system with IAS connector
(454757) for Festool air tools

Requirement: tool with operating pressure

of 6 bar!

6.5 Special features of the CTL 36 E

AC- LHS

To use the mobile dust extractor in combina-
tion with the PLANEX:

» Use kink-resistant suction hose D 36 mm
x 3.5 m-AS.

» Use a special suction sleeve for connect-
ing the PLANEX.

» Use closing slide CT-VS between the in-
take opening [1-1] and suction hose.

Attach the tool holder.
» Always use with a disposal bag!

v

CTL
7 Settings
7.1 Adjusting the suction power
» Use the rotary knob [1-9].

7.2 Temperature cut-out

A temperature cut-out switches the mobile
dust extractor off when it reaches a critical
temperature to prevent overheating.

» Switch off the mobile dust extractor, allow
to cool for about 5 minutes then switch on
again.

® Not possible to switch on: contact Festool
service workshop.

7.3 AUTOC/ean - Cleaning the main
filter (only versions with Auto-
Clean)

Only in conjunction with disposal
bag (compliance with dust class 'L’).
Not suitable for wet extraction!
Automatic cleaning
Adjust the frequency using the rotary knob
[1-7].
Manual cleaning
Turn the switch [1-8] to the AC symbol.

Full manual cleaning

» Cover the end of the nozzle or suction
hose with your hand or closing slide CT-VS
(497926) for 2 seconds.

» Turn the switch [1-8] to the AC symbol.

8 Working
Extracting dry materials

8.1
LN
Hazardous dust

Damage to the respiratory passage
» Always use a filter or disposal bag!

CAUTION

& When extracting large quantities of oak

or beech wood dust or dust that ex-
ceeds the permitted limit values, only

extract from a single machine (electric or air

tool).

Observe the following when extracting dust

generated by operating electric power tools:

Ensure there is adequate ventilation!Observe
regional regulations!

Limit values: exhaust air max. 50% of the
clear air volume

13
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Formula: room volume VR x air renewal rate

Lw

8.2 Extracting wet materials/liquids
C Remove the filter or disposal bag!

Recommendation: use special wet fil-
ter (NF-CT).
The dust extractor stops automatically when
the maximum level is reached.

After wet extraction, allow the main filter to
dry!

A

Escaping foam and fluids

» Switch off and empty the machine imme-
diately.

CAUTION

8.3 After finishing work

» Only versions with AutoClean: Clean
the main filter automatically or manually
(see chapter 7.3).

» Switch off the mobile dust extractor and
pull out the mains plug.

» Wind up the mains power cable.
» Empty the dirt trap.

» Place the mobile dust extractor in a dry
room inaccessible to unauthorised users.

9 Service and maintenance

AV

Risk of injury, electric shock

» Always disconnect the mains plug from the
socket before performing maintenance
work on the machine!

» All maintenance and repair work which re-
quires the motor housing to be opened
must only be carried out by an authorised
service workshop.

WARNING

Customer service and repair
only through manufacturer or
service workshops: Please find
the nearest address at:

www. festool.com/Service

Use only original Festool spare
parts! Order No. at:

www. festool.com/Service

14

» Clean the level sensors [5] and empty the
dirt trap [1-11] regularly.

Observe the following instructions:

- The manufacturer or an instructed person
must perform a dust test at least once a
year to determine whether the filter is
damaged, the machine is sealed properly
and the monitoring features are function-
ing correctly

- Anything that cannot be cleaned must be
discarded in impermeable bags. Observe
applicable disposal regulations!

9.1 Filter bag / disposal bag / main
filter

Remove the filter bag [6].

Insert the filter bag [7].

Remove the disposal bag [8].

Insert the disposal bag [9].

Change the main filter [10].

Dispose of the used filter in accordance
with statutory regulations.

® The order numbers for accessories, filters
and consumables can be found in the Fes-
tool catalogue or on the internet at
www.festool.com.

vvvyyvwyy

10 Environment
Do not dispose of the device in
household waste! Recycle de-
vices, accessories and packaging.
Observe applicable country-spe-
cific regulations.

EU only: European Directive 2002/96/EC
stipulates that used electric power tools must
be collected separately and disposed of at an
environmentally responsible recycling cen-
tre.

Information on REACh:www.festool.com/
reach

11 EU Declaration of Conformi-
ty

Mobile dust extractor

CTL26 E

Serial no.

495851, 495853,
495854, 495855

CTL 26 E SD (E/ 497067, 497068

A)

CTL 26 E AC 496529, 496531,
496532, 496533

CTL36 E 495484, 495859,

495860, 495861



Mobile dust extractor Serial no.

CTL 36 E AC, CTL 496537, 496539, 496540
36 E AC-LHS 496541, 497989, 498073

CTL 36 E LE 495863, 495864, 496946

CTL 36 E LE AC 496543

CTL48 E 497708, 497998,
498001, 498009

CTL 48 E LE 498004, 498005

CTL 48 E AC 498011, 498013,
498016, 498024

CTL 48 E LE AC 498019, 498020

Year of CE mark:

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008

CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 2010

36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48 E, CTL48 E LE, CTL 48 2011

E AC, CTL 48 E LE AC

We declare under sole responsibility that this
product complies with the following direc-
tives and standards:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU
(from 01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-
2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen, Germany

«3/)0 @1 Joé ot A tatn @—LW(

Dr. Johannes Steimel

Head of Research, Development and Techni-
cal Documentation

26.10.2010

L
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Notice d'utilisation d'origine

1 Caractéristiques techniques
Aspirateurs
Puissance absorbée 350 - 1200 W
Valeur de raccorde- UE 2400 W
ment max. a la prise CH, DK 1100 W
de I'appareil GB 240V / 110V 1800 W / 500 W
Débit volumique (air) max., centrale d'aspiration 234 m3/h (3900 |/min)
Dépression max., centrale d'aspiration 24000 Pa
Surface filtrante 6318 cm?2
Tuyau d’aspiration D 27 mm x 3,5 m-AS
Longueur du cable de raccordement secteur 7,5m
Niveau de pression acoustique selon EN 60704-2-1 / Incertitude K 71 dB(A) / 3 dB
Degré de protection IP X4
Volume de la cuve CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 36 |
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |
Dimensions L x | x h CTL 26 E, CTL 26 E AC, cTL 26 E s 630 X 365 x 540 mm

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E ac-taS 630 X 365 X 596 mm

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE ac /740 X 406 x 1005 mm

Poids CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg
2 Symboles [1-2] Emplacement de module
Avertissement de danger général (module dair comprimé pour CTL
& 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC,
Risque d'électrocution module de prise de courant pour CTL
& 26 E SD)

Lire les instructions / les remarques | [1-3] Prise de I'appareil
[1-4] Compartiment de rangement du
tuyau

[1-5] Poignée

x Avertissement ! L'appareil peut con- [1-6] SysDoc | |
tenir des poussiéres nocives pour la  [1-7] Nettoyage automatique (unique-

Porter une protection respiratoire !

santé ! ment modeles avec AutoClean)
Ne pas mettre aux déchets commu- [1-8] Interrupteur de I'appareil
E naux! [1-9] Dispositif de régulation de la puis-
sance d’aspiration
3 Composants de |I'appareil [1-10]Agrafe de fermeture
[1-1] Orifice d'aspiration [1-11]Cuve de collecte
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[1-13]Frein
Les illustrations indiquées se trouvent au dé-
but de la notice d'utilisation.

4 Utilisation en copformité
avec les instructions

Cet aspirateur mobile

- convient a l'aspiration de poussiéres jusqu'a
1 mg/m3 selon la catégorie de poussieres 'L’
dont poussieres de bois et peinture,

- convient a I'aspiration d'eau,
- est concu pour résister a des sollicitations
élevées en utilisation industrielle,

conformément a la norme CEI/NE 60335-2-
69.

L'utilisateur est responsable des dom-
mages provoqués par une utilisation non
conforme.

5 Consignes de sécurité

/\ Avertissement ! Veuillez lire toutes
les consignes de sécurité et instructions.
Le non-respect des consignes d'avertissement
et des instructions peut occasionner un choc
électrique, un incendie et/ou des blessures
graves.

Conservez toutes les consignes de sécuri-
té et notices d'instructions pour une réfé-
rence future.

- Cet appareil n'est pas approprié pour une
utilisation par des personnes (y compris en-
fants) ayant des facultés physiques, senso-
rielles ou intellectuelles limitées ou n'ayant
pas |'expérience et/ou les connaissances né-
cessaires, a moins d'étre sous la surveillan-
ce d'une personne responsable pour leur
sécurité ou d'avoir recu de cette personne
des instructions sur |'utilisation de I'appareil.
Les enfants devraient rester sous surveillan-
ce, afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec

I'appareil.

- Avertissement : |'appareil peut contenir
des poussieres nocives pour la santé. Seul
un personnel spécialisé et portant un équi-
pement de protection approprié est autorisé
a effectuer des travaux de maintenance, de

vidange et a changer les filtres.

- Utiliser I'appareil uniguement avec un syste-
me de filtres installé !

cTL

- Risque d'explosion et d'incendie :Ne
pas aspirer: étincelles ou poussieres
chaudes ; liquides briilants ou explosifs (par
ex. magnésium, aluminium, essence, di-
luants, a l'exception du bois) ; liquides /
substances solides corrosives (par ex. aci-
des, lessives, solvants).

- Respecter les prescriptions de sécurité en vi-
gueur dans le pays d'utilisation ainsi que les
consignes du fabricant du produit !

- Utiliser I'appareil uniqguement avec un équi-
pement de protection approprié !

- Travailler dans un environnement sec apres
avoir recu les instructions et uniquement si
I'appareil est dans un état intact apres un
controle visuel !

- Utiliser la prise de courant sur 'appareil uni-
quement dans le but indiqué !

- Ne pas soulever et transporter a I'aide d'un
crochet de palan ou d'un engin de levage !

6 Mise en service

/N /A  AVERTISSEMENT

Tension ou fréquence non admissible !

Risque d'accident

» Respecter les consignes indiquées sur la
plague signalétique.

» Respecter les particularités propre au
pays.

6.1 Premiére mise en service

» Placer le sac filtre/sac d'élimination des dé-
chets [2].

» Monter I'enroulement du cable [3].
» Raccorder le tuyau d’aspiration [4].
6.2 Raccordement de I'aspirateur

A

Risques de blessures dus a un démarra-

ge incontrolé des outils

» Avant de commuter l'interrupteur en posi-
tion "AUTO" ou "MAN", s'assurer que |'outil
raccordé soit arrété.

AVERTISSEMENT

L'interrupteur [1-8] sert a allumer et éteindre
I'appareil.

Position d'interrupteur "0"

La prise de I'appareil [1-3] est hors tension ;
I'aspirateur mobile est désactivé.
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Position d'interrupteur "MAN"

La prise de |'appareil [1-3] est sous tension ;
I'aspirateur mobile démarre.

Position d'interrupteur "AUTO"
La prise de |'appareil [1-3] est sous tension ;
I'aspirateur mobile démarre lors de la mise en
marche de I'outil raccordé.
» Brancher la fiche secteur dans une prise de
courant dotée d'une terre.
En cas de non-utilisation ainsi que lors
des travaux de maintenance et de net-
toyage, débrancher le connecteur de la
prise de courant.

6.3 Raccordement d'un outil électri-
que

LNON

Risques de blessures

» Respecter la valeur de raccordement max.
a la prise de l'appareil (voir chapitre Ca-
ractéristiques techniques).

» Mettre I'outil électrique hors tension.

AVERTISSEMENT

» Raccordement de I'outil électrique a la prise
de 'appareil [1-3].
Particularités CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A : module prises de cou-
rant avec dispositif de mise en route auto-
matique pour ['utilisation de deux outils
électriques : par ex. 2 ponceuses, 1 scie
sauteuse + 1 ponceuse

- CTL 26 E SD : module prises de courant
avec alimentation électriqgue permanente
pour |'utilisation en tant que céble prolonga-
teur : par ex. chargeur, lampe, etc.

6.4 Raccordement d'un outil pneu-

matique
A

Risques de blessures
» Mettre |'outil pneumatique hors tension.

AVERTISSEMENT

Dispositif de mise en route automatique
d'outils pneumatiques (CTL 36/48 E LE,
CTL 36/48 E LE AC ou accessoires)

avec module pneumatique sur fiche modulaire
[1-2]
Recommandation :
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- Montage de [l'unité d'alimentation VE
(495886) : air comprimé filtré et huilé

- Utilisation d'un systéme IAS avec piece de
raccordement IAS (454757) pour outillage
pneumatique Festool

Condition préalable : tension de service de

I'outil 6 bars !

6.5 Particularités CTL 36 E AC- LHS
Pour utiliser I'aspirateur en combinaison avec
le PLANEX

» Utiliser un tuyau d'aspiration anti-écrase-
ment D 36 mm x 3,5 m-AS.

» Utiliser le manchon d'aspiration spécial
pour raccorder le PLANEX.

» Placer [l'obturateur fourni CT-VS entre
I'ouverture d'aspiration [1-1] et le tuyau
d’aspiration.

» Monter le porte-outils.

Utiliser uniquement avec un sac d'éli-

mination des déchets !

v

7 Réglages

7.1 Régulation de la force d'aspira-
tion

» sur le bouton tournant [1-9].

7.2 Protection thermique

Afin de protéger I'appareil de toute surchauffe,

la sécurité thermique désactive l'aspirateur

mobile avant d'atteindre la température criti-

que.

» Mettre |'aspirateur mobile hors tension, le
laisser refroidir pendant env. 5 minutes, le
mettre sous tension.

® Echec de la mise sous tension : contacter
I'atelier du service aprés-vente Festool.

7.3 AUTOCI/ean - Nettoyer le filtre
principal (uniguement modeles avec
AutoClean)

& Uniquement en combinaison avec
un sac d'élimination des déchets
(conformément a la catégorie de pous-

sieres 'L"). Ne convient pas a l'aspiration de

liquides !

Nettoyage automatique

Régler la fréquence sur le bouton tournant [1-
7].

Nettoyage manuel

Tourner l'interrupteur de I'appareil [1-8] sur
le symbole AC.



Nettoyage intégral manuel

» Du plat de la main ou au moyen de I'obtu-
rateur CT-VS (497926), fermer |'ouverture
des buses ou du tuyau d'aspiration pendant
2 secondes.

» Tourner l'interrupteur de l'appareil [1-8]
sur le symbole AC.

8 Mode de travail
Aspiration de substances séches

8.1
Poussiéres nocives pour la santé

Lésions des voies respiratoires

» Toujours utiliser un sac filtre ou un sac
d'élimination des déchets !

ATTENTION

& Lors de I'aspiration de poussiéeres dépas-
sant les valeurs limites ou de quantités
considérables de poussieéres de chéne ou
de hétre, n'aspirer qu'une seule source de
poussieres (outil électrique ou outil pneumati-
que).
Respecter le point suivant lors de I'aspiration
de poussiéres générées par des outils électri-
ques en fonctionnement :

Assurer une ventilation suffisante ! Respecter
les dispositions régionales !

Valeurs limites : |'air évacué ne doit pas dé-
passer 50% du volume d'air frais
Formule : volume du local Vg x VR x taux de
renouvellement de I'air Ly
8.2 Aspiration de substances
mouillées/liquides
Retirer le sac filtre/sac d'élimination des
déchets !

Recommandation : utiliser des filtres pour li-
quides prévus a cet effet (NF-CT).

Lorsque la hauteur de remplissage maximale
est atteinte, |'aspiration est interrompue auto-
matiquement.

Aprés l'aspiration de liquides, laisser sécher le
filtre principal !

A

Emergence de mousse et de liquides

» Mettre I'appareil immédiatement hors ten-
sion et le vider.

ATTENTION

cTL (D

8.3 Apreés le travail

» Uniquement pour les modeéles avec
AutoClean : nettoyer le filtre principal
automatiquement ou manuellement (voir
chapitre 7.3).

» Mettre I'aspirateur hors tension et débran-
cher la fiche secteur.

Enrouler le cable de raccordement secteur.
» Vidanger la cuve de collecte.

» Déposer |'aspirateur mobile dans un local
sec et protégé contre tout utilisation non
autorisée.

v

9 Entretien et maintenance

INON

Risques de blessures, choc électrique

» Avant tout travail de maintenance ou d'en-
tretien, retirez toujours la fiche secteur de
la prise de courant !

» Toute opération de réparation ou d'entre-
tien nécessitant I'ouverture du boitier mo-
teur ne peut étre entreprise que par un
atelier de service apres-vente agréé.

.

W mologué sont habilités a effectuer
@ toute réparation ou service. Les
adresses a proximité sont disponi-
bles sur :

www.festool.com/Service

AVERTISSEMENT

Seuls le fabricant et un atelier ho-

EKAT . Utilisez uniquement des pieces de
**~  rechange Festool d'origine.Réfé-

| rence sur :
www.festool.com/Service

» Nettoyer régulierement les capteurs de ni-
veau [5]et vider les cuves de collecte [1-
11].

Observez les consignes suivantes :

- Un controle technique doit étre effectué au
moins une fois par an par le fabricant ou une
personne instruite (endommagement du fil-
tre, étanchéité de l'appareil et fonctionne-
ment des dispositifs de contrdle, etc.).

- Ce qui ne peut pas étre nettoyé, doit étre
éliminé. A cet effet, utiliser des sacs imper-
méables. Respecter les consignes relatives a
I'élimination en vigueur !
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9.1 Sac filtre/ sac d'élimination des
déchets/ filtre principal

» Retirer le sac filtre [6].

» Insérer le sac filtre [7].

» Retirer le sac d'élimination des déchets
[8].

» Insérer le sac d'élimination des déchets
[9].

» Remplacer le filtre principal [10].

Eliminer le filtre principal usagé conformé-
ment aux prescriptions |égales.

® Les références de commande des accessoi-
res, filtres et consommables sont disponi-
bles dans le catalogue Festool ou sur le site
Internet "www.festool.com".

10 Environnement
Ne jetez pas I'appareil avec les
ordures ménageres! Eliminez
I'appareil, les accessoires et les
emballages de facon compatible
avec l'environnement. Respectez
les prescriptions nationales en vigueur.

UE uniquement : conformément a la directi-
ve européenne 2002/96/CE, les outils électri-
ques usageés doivent étre collectés a part et re-
cyclés de facon compatible avec I'environne-
ment.

Informations a propos de
REAChH :www.festool.com/reach

11 Déclaration de conformité
CE

Aspirateur mobile N° de
série

495851, 495853,

495854, 495855

497067, 497068

CTL26 E

CTL 26 E SD (E/

A)

CTL 26 E AC 496529, 496531,
496532, 496533

CTL36 E 495484, 495859,

495860, 495861
CTL 36 E AC, CTL 496537, 496539, 496540

36 E AC-LHS 496541, 497989, 498073
CTL 36 E LE 495863, 495864, 496946
CTL 36 E LE AC 496543
CTL 48 E 497708, 497998,

498001, 498009
CTL 48 E LE 498004, 498005
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N° de

série
498011, 498013,
498016, 498024

498019, 498020

Aspirateur mobile

CTL 48 E AC

CTL 48 E LE AC
Année du marquage CE :

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008
CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 2010
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 2011

E AC, CTL 48 E LE AC

Nous déclarons sous notre seule responsabili-
té, que ce produit est conforme aux directives
et normes suivantes :

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE (a
partir du 01.01.2013), EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

e @ fol wnes i

Dr. Johannes Steimel

Directeur recherche, développement, docu-
mentation technique

26.10.2010



Manual de instrucciones original
1 Datos técnicos

Sistemas moviles de aspiracion

cTL B>

Consumo de potencia 350 - 1200 W
Consumo nominal EU 2.400 W
max. de la caja de CH, DK 1.100 W
contacto de la
maquina GB 240V / 110V 1.800 W/ 500 W
Caudal de aire (volumen) max., turbina 234 m3/h (3900 I/min)
Depresidon max., turbina 24000 Pa
Superficie del filtro 6318 cm?2
Tubo flexible de aspiracién D 27 mm x 3,5 m-AS
Longitud de la linea de conexién a la red 7,5m
Nivel de intensidad sonora segun EN 60704-2-1 / Factor de inseguridad K 71 dB(A)/ 3 dB
Tipo de proteccidn IP X4
Capacidad del depdsito CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 36 |
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |
Dimensiones (L x An CTL 26 E, CTL 26 E AC, cTL 26 E sD 630 X 365 x 540 mm
xAl)
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E Ac-Las 630 X 365 x 596 mm
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE ac /740 X 406 x 1005 mm
Peso CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 B, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg
2 Simbolos 3 Componentes
& Aviso ante un peligro general [1-1] Orificio de aspiracidn
[1-2] Ranura de conexion para maddulo
& Peligro de electrocucion (mddulo neumatico para CTL 36/48
E LE, CTL 36/48 E LE AC, moddulo de
iLeer las instrucciones e indicaciones! caja de contacto para CTL 26 E SD)
[1-3] Caja de contacto de la maquina
@ iUtilizar proteccion respiratoria! [1-4] Compartimento para tubos flexibles
[1-5] Empunadura
7 iAdvertencia! iLa herramienta puede [1-6] SysDoc

=] contener polvo perjudicial para la

salud!

ﬁ No pertenece a los residuos comuna- [1-8]
les.

[1-7]

[1-9]

Limpieza automatica (solo variantes
con AutoClean)

Interruptor

Regulacion de la capacidad de aspi-
racion
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[1-10]Pinzas de cierre
[1-11]Depodsito para la suciedad

[1-13]Freno
Las figuras indicadas se encuentran al princi-
pio del manual de instrucciones.

4 Uso conforme a lo previsto
El sistema de aspiracion mavil es apropiado
para:

- succionar y aspirar polvo de hasta 1 mg/
m3 correspondiente a la clase de polvo "L",
incluido polvo de madera y pintura,

- aspirar agua,
- proporcionar un alto rendimiento en apli-
caciones profesionales,

segun IEC/EN 60335-2-69.

El usuario sera responsable de cual-
quier utilizacién indebida.

5 Indicaciones de seguridad
iAdvertencia! Lea y observe todas
las indicaciones de seguridad e
instrucciones. Si no se cumplen debi-
damente las indicaciones de advertencia y
las instrucciones puede producirse una des-
carga eléctrica, fuego y/o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguri-
dad e instrucciones para que sirvan de
futura referencia.

- Esta herramienta no debe ser utilizada por
personas (incluidos los nifos) que por ra-
zones fisicas, sensoriales o psiquicas, inex-
periencia y/o desconocimiento no estén
capacitadas para su uso, a menos que se
encuentren bajo la supervisidon de una per-
sona responsable de su seguridad o hayan
recibido instrucciones de su parte relativas
al manejo de la herramienta. Los nifios no
deben dejarse desatendidos con el fin de
evitar que jueguen con la herramienta.

LIES ACHIL

- Advertencia: la herramienta puede con-
tener polvo perjudicial para la salud. El
mantenimiento, vaciado y cambio de filtro
debe llevarlos a cabo Unicamente personal
cualificado autorizado con el equipamiento
de proteccion adecuado.

- La herramienta debe utilizarse solo con el
sistema de filtrado montado.

- Riesgo de explosion e incendio:no as-
pirar chispas ni polvo caliente, materiales
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inflamables o explosivos (p. e€j. magnesio,
aluminio, gasolina, diluyentes, excepto
madera) ni liquidos agresivos/sustancias
solidas (p. €j. acidos, lejias, disolventes).

- Deben respetarse las normativas de segu-
ridad nacionales, asi como las indicaciones
del fabricante del material.

- Utilizar solo con el equipamiento de protec-
cién adecuado.

- Trabajar solo en un entorno seco, de
acuerdo con las instrucciones y después de
haber comprobado visualmente que la he-
rramienta esta intacta.

- Utilizar la caja de contacto de la herra-
mienta solo para el fin especificado.

- No esta permitido elevarla ni transportarla
con el gancho de una grua o con un siste-
ma de elevacion.

6 Puesta en servicio

AV

Tension o frecuencia no permitida

Peligro de caida

» Observar los datos indicados en la placa
de tipo.

» Tener en cuenta las particularidades de
cada pais.

ADVERTENCIA

6.1 Primera puesta en servicio

» Colocar la bolsa filtrante/bolsa de evacua-
cién [2].

» Montar el enrollacables [3].

» Empalmar el tubo flexible de aspiracidn
[4].

6.2 Conexion del sistema de aspira-

cion movil
Peligro de lesiones a causa de herra-
mientas sin control
» Antes de girar el interruptor a la posicidén

"AUTO" o "MAN", asegurese de que la he-
rramienta conectada esté apagada.

ADVERTENCIA

El interruptor [1-8] se utiliza como interrup-
tor de conexion y desconexion.



Posicion "0" del interruptor

La caja de contacto de la maquina [1-3] no
recibe corriente, el sistema mdévil de aspira-
cion estd apagado.

Posicion "MAN" del interruptor

La caja de contacto de la maquina [1-3] es
conductora de corriente, el sistema movil de
aspiracion arranca.

Posicion "Auto" del interruptor

La caja de contacto de la maquina [1-3] es
conductora de corriente, el sistema movil de
aspiracion arranca al encender la herramien-
ta conectada.

» Conectar el enchufe a una caja de contac-
to con proteccidén de puesta a tierra.

Desenchufar la herramienta en caso de
no utilizarse o antes de realizar cual-
quier trabajo de mantenimiento y lim-
pieza.
6.3 Conexion de la herramienta
eléctrica

LNON

Peligro de lesiones

» Observar el consumo nominal maximo en
la caja de contacto de la maquina (véase
el capitulo "Datos técnicos").

» Desconectar la herramienta eléctrica.

ADVERTENCIA

» Conectar la herramienta eléctrica a la caja
de contacto de la maquina [1-3].

Particularidades de CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: mddulo de caja de con-
tacto con conexion automatica para la uti-
lizacidbn de dos herramientas eléctricas:
p.ej., 2 lijadoras, 1 sierra de calar + 1 lija-
dora

- CTL 26 E SD: mddulo de caja de contacto
con suministro de corriente permanente
para su utilizacién como cable de prolonga-
cién: p.ej., cargador, lampara, etc.

6.4 Conexion de la herramienta neu-

matica
Peligro de lesiones
» Desconectar la herramienta neumatica.

ADVERTENCIA

CTL (ED
Conexion automatica en herramientas
neumaticas (CTL 36/48 E LE, CTL 36/48
E LE AC o accesorios)
con moddulo neumatico en la ranura de co-
nexién para moédulo [1-2]
Recomendacion:

- Montaje de la unidad de alimentacion VE
(495886): aire comprimido filtrado y acei-
tado

— Utilizacidn del sistema IAS con pieza de co-
nexion IAS (454757) para herramientas
neumaticas Festool

Requisito: presion de servicio de la herra-

mienta de 6 bar.

6.5 Particularidades CTL 36 E AC-

LHS

Para poder utilizar el sistema mdévil de aspi-

racién en combinacion con PLANEX:

» Utilizar un tubo flexible de aspiracion re-

sistente a la rotura D 36 mm x 3,5 m-AS.

» Usar el manguito de aspiracién especial

para conectar PLANEX.

» Utilizar la corredera de enclavamiento CT-
VS entre el orificio de aspiracion [1-1] y
el tubo flexible de aspiracidn.

» Montar el soporte para herramientas.

Utilizar solo con la bolsa de evacua-

cion.

v

7 Ajustes

7.1 Regulacion de la capacidad de
aspiracion
» En el boton giratorio [1-9].
7.2 Protector contra sobretempera-
tura
A fin de proteger el sistema mévil de aspira-
cién de un sobrecalentamiento, el protector
contra sobretemperatura desconecta la he-
rramienta antes de alcanzar la temperatura
critica.
» Apagar el sistema movil de aspiracion,
dejar que se enfrie durante aprox. 5 mi-
nutos y conectar.

® Si no se puede conectar, ponerse en con-
tacto con los talleres de servicio de Fes-
tool.
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®
7.3 AUTOC/ean - Limpiar el filtro
principal (solo variantes con Auto-

Clean)

Solo en combinacion con la bolsa

de evacuacion (cumple la clase de

polvo "L"). No aplicable para la aspira-
cién en mojado.

Limpieza automatica

Ajustar la frecuencia en el boton giratorio [1-
7].

Limpieza manual

Girar el interruptor de la maquina [1-8] vy si-

tuarlo en el simbolo AC.

Limpieza completa manual

» Tapar el orificio de la boquilla o del tubo
flexible con la palma de la mano o la co-
rredera de enclavamiento  CT-VS
(497926) durante 2 segundos.

» Girar el interruptor de la maquina [1-8] y
situarlo en el simbolo AC.

8 Trabajo
Aspiracion de sustancias secas

&Q

Polvo perjudicial para la salud
Daiios en las vias respiratorias

» Utilizar siempre la bolsa filtrante o la bolsa
de evacuacion.

ATENCION

Cuando se aspiren polvos que sobrepa-

sen los valores de concentracion maxi-

ma o un volumen considerable de polvo
de madera de roble o de haya, solo se debe
aspirar una unica fuente de polvo (herra-
mienta eléctrica o neumatica).

Al aspirar el polvo que se desprende de las

herramientas eléctricas en funcionamiento,

se debe:

Procurar una ventilacion suficiente y respetar

las disposiciones regionales.

Valores limite: aire de salida max. 50 % del

caudal de aire fresco

Formula: volumen en el ambiente Vg x nivel

de renovacion del aire Lyy

8.2 Aspiracion de materiales hime-
dos o de liquidos

Retirar la bolsa filtrante o la bolsa de
evacuacion.
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Recomendacion: utilizar el filtro humedo
especial (NF-CT).

Cuando se alcanza el nivel de llenado maxi-
mo, la aspiracion se interrumpe automatica-
mente.

Después de aspirar en mojado, dejar secar el
filtro principal.

/N

Espuma o liquidos vertidos

» Desconectar y vaciar inmediatamente la
herramienta.

ATENCION

8.3 Al finalizar el trabajo

» Solo variantes con AutoClean: limpiar
el filtro principal de forma automatica o
manual (véase el capitulo 7.3).

» Desconectar el sistema de aspiraciéon mé-
vil y extraer el enchufe.

» Enrollar el cable de conexidn a la red eléc-
trica.

» Vaciar el deposito para suciedad.

Guardar el sistema mavil de aspiracion en

un lugar seco y protegido contra un uso

no autorizado.

v

Mantenimiento y cuidado

&@

Peligro de lesiones, electrocucion

» Desconectar el enchufe de la red antes de
realizar cualquier trabajo de manteni-
miento o conservacion.

» Todos los trabajos de mantenimiento y re-
paracidon que exijan abrir la carcasa del
motor tan sélo pueden ser llevados a cabo

por un taller autorizado.
’vjw cliente y reparaciones solo esta
@ disponible por parte del fabrican-
e==m tco de los talleres de reparaC|on
encuentre la direccion mas proxi-
ma a usted en:

www.festool.com/Service

ADVERTENCIA

Servicio de atencion al

Utilice Unicamente piezas de re-
cambio Festool originales. Refe-
rencia en:




www. festool.com/Service

» Limpiar regularmente los sensores del ni-
vel de llenado [5] y vaciar el depdsito
para suciedad [1-11].

Tenga en cuenta las siguientes adver-

tencias:

- El fabricante o una persona capacitada
debe realizar un control técnico del polvo al
menos una vez al afio (p. €j. para compro-
bar posibles dafos del filtro, la estanquei-
dad de la herramienta y el correcto
funcionamiento de los dispositivos de con-
trol).

- Debe eliminarse todo aquello que no se
pueda limpiar. Para ello utilizar bolsas es-
tancas. Tener en cuenta las condiciones vi-
gentes de eliminacién de los desechos.

9.1 Bolsa filtrante/bolsa de evacua-
cion/filtro principal

Extraer la bolsa filtrante [6].

Colocar la bolsa filtrante [7].

Extraer la bolsa de evacuacion [8].

Colocar la bolsa de evacuacion [9].

Cambiar el filtro principal [10].

Desechar el filtro principal usado teniendo
en cuenta las leyes aplicables.

® Los numeros de pedido de los accesorios,
filtros y material de consumo figuran en el
catalogo de Festool o en la direccidn de in-
ternet www.festool.com.

vVvVvvyyvwvyy

10 Medio ambiente
No desechar con la basura do-
méstica Recicle las herramien-
tas, accesorios y embalajes de
forma respetuosa con el medio
ambiente. Respete las disposicio-
nes nacionales vigentes.
Solo EU: De acuerdo con la directiva euro-
pea 2002/96/CE las herramientas eléctricas
usadas deben recogerse por separado y reci-
clarse de forma respetuosa con el medio am-
biente.

Informacion sobre REACh:
www. festool.com/reach
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11 Declaracion de conformidad

CE
Sistema movil de aspiracion N.° de
serie
CTL26 E 495851, 495853, 495854,
495855

CTL 26 E SD (E/A)

497067, 497068

CTL 26 E AC 496529, 496531, 496532,
496533
CTL36 E 495484, 495859, 495860,
495861

CTL 36 E AC, CTL 36 496537, 496539, 496540

E AC-LHS 496541, 497989, 498073
CTL 36 E LE 495863, 495864, 496946
CTL 36 E LE AC 496543
CTL48 E 497708, 497998, 498001,

498009
CTL48 E LE 498004, 498005
CTL 48 E AC 498011, 498013, 498016,

498024
CTL 48 E LE AC 498019, 498020

Afo de certificacion CE:

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008
CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 2010
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48 E, CTL48 E LE, CTL 48 2011

E AC, CTL 48 E LE AC

Por la presente declaramos bajo nuestra ex-
clusiva responsabilidad que este producto
cumple con las siguientes directivas y nor-
mas:

2006/42/CE, 2004/108/CE/ 2011/65/UE (a
partir del 01.01.2013), EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

¢3/)a C}t Joé oAt @tw(

Dr. Johannes Steimel

Director de investigacion, desarrollo y docu-
mentacion técnica

26.10.2010
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Istruzioni per l'uso originali
1 Dati tecnici

Unita mobili d’aspirazione
Assorbimento elettrico

Potenza max della
presa dell*apparec-
chio.

Portata (aria) max., turbina
Depressione max., turbina
Superficie filtrante

Tubo d’aspirazione
Lunghezza del cavo di rete

Livello di pressione sonora secondo EN 60704-2-1 / Incertezza K

Tipo di protezione
Contenuto serbatoio
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL
CTL 48 E,
Misure L x P x H
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL

CTL 48 E,

Peso

2
N
4N
&

CTL

Simboli

Indossare una mascherina!

H

[1-1] Apertura d'aspirazione

Elementi dell'utensile

26

36 E AC, CTL

CTL 48 E LE,

36 E AC, CTL

CTL 48 E LE,

36 E AC, CTL

Avvertenza di pericolo generico

Leggere le istruzioni/avvertenze!

Non fa parte dei rifiuti comunali.

GB 240 V/ 110V

CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD

CTL 26

36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS
CTL 48 E AC,
E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL 48 E AC,

36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

350 - 1200 W
EU 2400 W
CH, DK 1100 W

1800 W/ 500 W

234 m3/h (3900 |/min)
24000 Pa

6318 cm?2

D 27 mm x 3,5 m-AS
7,5m

71 dB(A)/ 3 dB

IP X4

26 |

36 |

48 |

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm

CTL 48 E LE AC

CTL 48 E LE AC
CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
15,2 kg
CTL 48 E LE AC 19,6 kg

CTL 48 E AC,

[1-2]

Avvertenza sulla scossa elettrica

[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]

Attenzione! L'apparecchio pu6 con-
tenere polveri nocive alla salute!

[1-8]
[1-9]

Slot per modulo

(Modulo pneumatico nel CTL 36/48 E
LE, CTL 36/48 E LE AC, modulo a
innesto nel CTL 26 E SD)

Presa dell'apparecchio
Alloggiamento per il tubo flessibile
Impugnatura

SysDoc

Pulizia automatica (solo le varianti
con AutoClean)

Interruttore dell'apparecchio
Regolazione della forza d'aspirazione

[1-10]Graffa di chiusura

[1-11]Serbatoio di contenimento
[1-13]Freni

Le figure indicate nel testo si trovano all'ini-
zio delle istruzioni per l'uso.



4 Utilizzo conforme
Unita mobile di aspirazione idonea per

- aspirazione di polveri fino a 1 mg/m3 cor-
rispondenti al tipo L, tra cui anche polveri
di legno e smalti,

- aspirazione d'acqua,
- usi industriali a sollecitazione elevata,
conforme a IEC/EN 60335-2-69.

Il proprietario risponde dei danni in
caso di uso non appropriato dell'attrez-
Zo.

5 Avvertenze per la sicurezza
Attenzione! Leggere tutte le avver-
tenze per la sicurezza e le indica-
zioni.Eventuali errori nell'osservanza

delle avvertenze e delle indicazioni possono

provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni.

Conservate tutte le avvertenze di sicu-
rezza e i manuali per riferimenti futuri.

- Questo utensile non deve essere utilizzato
da persone (compresi bambini) con facolta
psichiche, sensoriali o0 mentali limitate op-
pure senza esperienza e/o conoscenze, a
meno che vengano sorvegliate da una per-
sona responsabile della loro sicurezza o
che abbiano ricevuto da tale persona istru-
zioni su come usare l'utensile. I bambini
devono essere sorvegliati al fine di garan-
tire che non giochino con l'utensile.

L L

- Attenzione: |'apparecchio pud contenere
polveri nocive alla salute. Le operazioni di
manutenzione, svuotamento e sostituzione
dei filtri deve essere effettuata esclusiva-
mente da personale autorizzato munito di
dispositivi di protezione individuale adatti.

- Usare l'apparecchio solo con il sistema fil-
trante installato!

- Pericolo di esplosione e di incen-
dio:Non aspirare: scintille o polveri cal-
de, materiali esplosivi o inflammabili (ad
es. magnesio, alluminio, benzina, diluente,
con l'eccezione del legno); liquidi aggressi-
vi/corpi solidi (ad es. acidi, basi, solventi).

- Attenersi alle norme nazionali sulla sicu-
rezza e alle indicazioni del produttore dei
materiali!

cTL

- Usare l|'apparecchio solo con un equipag-
giamento di protezione personale adatto!

- Usare I'apparecchio solo quando esso risul-
ta intatto da un controllo visivo, in ambien-
ti asciutti e in seguito ad opportuno
addestramento!

- Usare la presa dell'apparecchio solo per lo
scopo indicato!

- Non sollevare o trasportare |'apparecchio
con ganci da gru o altri dispositivi di solle-
vamento!

6 Messa in funzione
Tensione o frequenza non ammesse!

Pericolo di incidenti
» Prestare attenzione alle indicazioni ripor-
tate sulla targhetta del tipo.

» Prestare attenzione ad eventuali disposi-
zioni nazionali speciali.

AVVERTENZA

6.1 Prima messa in funzione

» Inserire il sacco filtrante o il sacco di rac-
colta [2].

» Montare l'avvolgicavo [3].
» Collegare il tubo di aspirazione [4].
6.2 Collegamento dell'unita mobile

di aspirazione

Pericolo di ferimento causato da utensi-
li che si avviano in modo incontrollato

» Prima di ruotare l'interruttore nella posi-
zione "AUTO" o "MAN" prestare attenzione
che I'utensile collegato sia spento.

AVVERTENZA

L'interruttore [1-8] ha la funzione di inter-
ruttore ON/OFF.

Posizione dell'interruttore '0’

La presa dell'apparecchio [1-3] € senza cor-
rente, |'unita mobile d'aspirazione & spenta.

Posizione dell'interruttore 'MAN’

La presa dell'apparecchio [1-3] & sotto cor-
rente, I'unita mobile d'aspirazione si avvia.

Posizione dell'interruttore 'Auto’

La presa dell'apparecchio [1-3] € sotto cor-
rente, I'unita mobile d'aspirazione si avvia
all'attivazione dell'attrezzo collegato.
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» Innestare la spina di rete in una presa col-
legata a terra.

Sfilare sempre la spina dalla presa in
caso di non utilizzo e prima di eseguire
qualsiasi operazione di manutenzione e

di pulizia.

6.3 Collegamento dell'utensile elet-

trico

LNON

Pericolo di lesioni

» Osservare i valori massimi di potenza al-
lacciata sulla presa dell'apparecchio (vedi
il Capitolo Dati tecnici).

» Spegnere l'attrezzo elettrico.

AVVERTENZA

» Allacciare l'attrezzo elettrico alla presa
dell'apparecchio [1-3].
Particolarita CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: Modulo presa con inse-
rimento automatico per l'uso di due attrez-
zi elettrici, ad es. 2 smerigliatrici, 1
seghetto alternativo + 1 smerigliatrice

- CTL 26 E SD: Modulo presa con apporto
continuo di corrente per impiego da pro-
lunga, ad es. caricabatteria, lampada ecc.

6.4 Collegamento dell'utensile

pneumatico

Pericolo di lesioni
» Spegnere |'attrezzo pneumatico.

AVVERTENZA

Disinserimento automatico con attrezzi

pneumatici (CTL 36/48 E LE, CTL 36/48

E LE AC o accessori)

con modulo pneumatico sullo slot per moduli

[1-2]

Consiglio:

- montaggio dell'unita di alimentazione VE
(495886): aria compressa filtrata e lubrifi-
cata

- Uso sistema IAS con raccordo IAS
(454757) per attrezzi pneumatici Festool

Presupposto: pressione di esercizio dell'at-
trezzo 6 bar!

6.5 Particolarita CTL 36 E AC- LHS

Per utilizzare I'unita mobile d'aspirazione con
la PLANEX:
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» Usare il tubo di aspirazione antipiegatura
D 36 mm x 3,5 m-AS.

» Usare la boccola di aspirazione speciale
per il collegamento del PLANEX.

» Inserire la chiusura a saracinesca CT-VS
tra l'apertura di aspirazione [1-1] e Il
tubo di aspirazione.

» Montare il supporto per attrezzi.

» Usare solo con il sacco di raccolta!

7 Impostazioni
7.1 Regolazione dell'intensita
d'aspirazione
» con l'apposita rotella [1-9].
7.2 Protezione da temperatura ele-
vata
Per proteggere l'apparecchio contro il surri-
scaldamento, l'interruttore termico disinseri-
sce l'unita mobile d'aspirazione prima del
raggiungimento della temperatura critica.
» Spegnere l'unita mobile d'aspirazione e
farla raffreddare per circa 5 minuti, quindi
riaccenderla.

® Se non & possibile accendere I'apparec-
chio contattare il servizio assistenza clien-
ti di Festool.

7.3 AUTOC/ean - Pulire il filtro prin-
cipale (solo varianti con AutoClean)
Solo in combinazione con un sacco
di raccolta (idoneo per polveri del tipo
L). Non per l'aspirazione di liquido!
Pulizia automatica
Regolare la frequenza con la rotella [1-7].

Pulizia manuale

Posizionare l'interruttore dell'apparecchio
[1-8] sul simbolo AC.

Pulizia completa manuale

» Con il palmo della mano o la chiusura a
saracinesca CT-VS (497926), tappare la
bocca di aspirazione o I'apertura del tubo
di aspirazione per 2 secondi.

» Posizionare l'interruttore dell'apparecchio
[1-8] sul simbolo AC.



8 Lavoro
8.1 Aspirazione di sostanze asciutte
Polveri nocive per la salute

Lesione delle vie respiratorie

» Utilizzare sempre il sacco filtrante o il sac-
co di raccolta!

ATTENZIONE

Quando si aspirano polveri oltre il valo-

re limite o costituite in misura conside-

revole da polvere di legno di quercia o
di faggio, aspirare solo polveri provenienti da
un'unica sorgente (attrezzo elettrico o pneu-
matico).

Quando si aspirano polveri generate da at-
trezzi elettrici in funzione osservarequanto
segue:

Garantire una sufficiente aerazione! Attener-
si alle disposizioni regionali!

Valori limite: aria di scarico max. 50% del
volume dell'aria fresca

Formula: Volume del locale Vg x tasso di ri-
cambio d'aria Ly

8.2 Aspirazione di liquidi e di mate-

riali umidi
Rimuovere il sacco filtrante o il sacco di
raccolta!

Consiglio: usare un filtro speciale per liquidi
(NF-CT).

L'aspirazione si interrompe automaticamen-
te al raggiungimento del livello massimo di
riempimento.

Al termine dell'aspirazione di liquidi, lasciare
asciugare il filtro principale!

/N

Fuoriuscita di schiuma e di liquido

» Spegnere immediatamente |'apparecchio
e svuotarlo.

ATTENZIONE

8.3 Dopo il lavoro

» Versioni con AutoClean: pulire il filtro
principale in modalita automatica o ma-
nuale (vedi capitolo 7.3).

» Spegnere |'unita mobile di aspirazione e
staccare la spina.

» Avvolgere il cavo di alimentazione elettri-
ca.

cTL

» Svuotare il contenitore dello sporco.

» Riporre I'unita mobile d'aspirazione in un
locale secco precluso all'acceso di persone
non autorizzate.

9 Manutenzione e cura
Pericolo di lesioni, scossa elettrica
» Prima di eseguire qualsiasi operazione di

manutenzione o cura sulla macchina, di-
sinserire sempre la spina dalla presa!

» Tutte le operazioni di manutenzione e ripa-
razione per le quali € necessario aprire I'al-
loggiamento del motore devono essere
eseguite solamente da un'officina per I'As-
sistenza Clienti autorizzata.

AVVERTENZA

* .- Servizio e riparazione solo da
-ﬁy iﬁ ‘a, parte del costruttore o delle offici-
@ ne di servizio autorizzate. Le offi-
cine piu vicine sono riportate di
seqguito:
www.festool.com/Service

Utilizzare solo ricambi originali
Festool! Cod. prodotto reperibile
al sito:

www.festool.com/Service

» Pulire periodicamente i sensori di livello
[5] e il contenitore dello sporco [1-11].

Osservare le seguenti indicazioni:

- Almeno una volta l'anno € necessaria
un'ispezione tecnica in riferimento alle pol-
veri da parte del costruttore o di personale
qualificato, al fine di accertare, ad es.,
I'eventuale presenza di perdite o di dan-
neggiamenti al filtro e il funzionamento
corretto dei dispositivi di controllo.

- Cio che non puo essere pulito deve essere
smaltito. Usare a tale scopo un sacco im-
permeabile. Attenersi alle disposizioni vi-
genti in materia di smaltimento!

9.1 Sacco filtrante/ Sacco di raccol-
ta /Filtro principale

Rimuovere il sacco filtrante [6].

Inserire il sacco filtrante [7].

Rimuovere il sacco di raccolta [8].

Inserire il sacco di raccolta [9].

Sostituire il filtro principale [10].

vVvVvvyyvwvyy
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Smaltire il filtro principale usato in confor-
mita alle disposizioni vigenti in materia.

® I numeri di ordinazione per gli accessori, i
filtri e i materiali di servizio sono reperibili
nel catalogo Festool o in Internet al sito
www.festool.com.

10 Ambiente
Non gettare I'apparecchio trai
rifiuti domestici! Smaltire gli
apparecchi, gli accessori e gli im-
ballaggi introducendoli nel ciclo di
recupero a tutela dell'ambiente.
Attenersi alle disposizioni di legge nazionali
in materia.

Solo UE: nel rispetto della direttiva europea
2002/96/CE, gli apparecchi elettrici devono
essere raccolti separatamente e introdotti
nell'apposito ciclo di smaltimento e recupero
a tutela dell'ambiente.

Informazioni su REACh:
www.festool.com/reach

11 Dichiarazione di conformita

CE
Unita mobile d’aspirazione N° di serie
CTL26 E 495851, 495853, 495854,
495855

CTL 26 E SD (E/A) 497067, 497068

CTL 26 E AC 496529, 496531, 496532,
496533
CTL36 E 495484, 495859, 495860,
495861

CTL 36 E AC, CTL 36 496537, 496539, 496540

E AC-LHS 496541, 497989, 498073
CTL 36 E LE 495863, 495864, 496946
CTL 36 E LE AC 496543
CTL48 E 497708, 497998, 498001,

498009
CTL 48 E LE 498004, 498005
CTL 48 E AC 498011, 498013, 498016,

498024
CTL 48 E LE AC 498019, 498020

Anno del contrassegno CE:

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008
CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 2010
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48 E, CTL48 E LE, CTL 48 2011

E AC, CTL 48 E LE AC
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Dichiariamo sotto la nostra responsabilita
che il presente prodotto & conforme alle se-
guenti direttive e norme:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE (a
partire dal 01.01.2013), EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

e @ fol wnes i

Dr. Johannes Steimel

Direttore Ricerca, Sviluppo, Documentazione
tecnica

26.10.2010



Originele gebruiksaanwijzing

1

Technische gegevens

Mobiele afzuigapparaten

Opgenomen vermogen

Aansluitwaarde van
toestelcontactdoos

max.

Volumestroom (lucht) max., turbine
Onderdruk max., turbine
Filteroppervlak

Afzuigslang

Lengte van het netsnoer

Geluidsdrukniveau volgens EN 60704-2-1 / Onzekerheid K

Beveiligingsklasse

Containerinhoud

Afmetingen L x B x H CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD

GB 240 V/ 110V

CTL Dy

350 - 1200 W
EU 2400 W
CH, DK 1100 W

1800 W/ 500 W

234 m3/h (3900 I/min)

24000 Pa
6318 cm?

D 27 mm x 3,5 m-AS

CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC

Gewicht

ooooo

CTL 26 E, CTL 26 E SD

CTL 36 E, CTL 36 E LE

CTL 48 E, CTL 48 E LE

CTL 26 E AC

CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL 48 E AC,

Symbolen

Waarschuwing voor algemeen gevaar
Waarschuwing voor elektrische schok

Handleiding/aanwijzingen lezen!

Draag een zuurstofmasker!

Waarschuwing! Het apparaat kan
gezondheidsbedreigende stoffen
bevatten!

Niet in huisafval.

Toestelelementen

[1-1] Aanzuigopening

[1-2]

[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]

[1-8]
[1-9]

CTL 48 E LE AC

Moduleslot

7,5 M

71 dB(A) / 3 dB

IP X4
26 |
36 |
48 |

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm

13,9 kg
14,4 kg
18,8 kg
14,7 kg
15,2 kg
19,6 kg

(persluchtmodule bij CTL 36/48 E LE,
CTL 36/48 E LE AC, Contactdoosmo-

dule bij CTL 26 E SD)
Toestelcontactdoos
Slangdepot
Handgreep

SysDoc

Automatische reiniging
varianten met AutoClean)

Apparaatschakelaar
Zuigkrachtregeling

[1-10]Sluitklem
[1-11]Vuilcontainer

[1-13]Rem
De vermelde afbeeldingen staan in het begin
van de gebruiksaanwijzing.

(alleen
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4 Gebruik volgens de voor-
schriften

Mobiele stofafzuiger geschikt voor

- het op- en afzuigen van stoffen tot 1 mg/
m3 conform stofklasse ‘L', waaronder ook
hout- en lakstoffen,

- het opzuigen van water,

- een hogere belasting bij industrieel ge-
bruik,

conform IEC/EN 60335-2-69.

De gebruiker is aansprakelijk bij ge-
bruik dat niet volgens de voorschriften
plaatsvindt.

5 Veiligheidsvoorschriften

/\ Waarschuwing! Lees alle veilig-
heidsvoorschriften en aanwijzin-
gen.Wanneer men zich niet aan de waar-
schuwingen en aanwijzingen houdt, kan dit
leiden tot elektrische schokken, brand en/of
ernstig letsel.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en
handleidingen om ze later te kunnen
raadplegen.

- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik
door personen (inclusief kinderen) met be-
perkte fysieke, sensorische of geestelijke
capaciteiten of die gebrek aan ervaring en/
of kennis hebben, tenzij zij onder toezicht
staan van een persoon die verantwoorde-
lijk is voor hun veiligheid of van hem of
haar aanwijzingen hebben gekregen over
het gebruik van het apparaat. Kinderen
dienen onder toezicht te staan om te voor-
komen dat zij met het apparaat spelen.

LIET AL

- Waarschuwing: Het apparaat kan ge-
zondheidsbedreigende stoffen bevatten.
Onderhoud, lediging en filtervervanging al-
leen door bevoegde vakmensen met een
geschikte veiligheidsuitrusting.

- Alleen gebruiken met geinstalleerd filter-
systeem!

- Explosie- en brandgevaar:Niet opzui-
gen: Vonken of hete stoffen; brandbare of
explosieve media (bijv. magnesium, alumi-
nium, benzine, verdunmiddel, met uitzon-
dering van hout); agressieve vloeistoffen/
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vaste stoffen (bijv. zuren, logen, oplosmid-
delen).

- Nationale veiligheidsvoorschriften en ge-
gevens van de producent van het materiaal
in acht nemen!

- Alleen gebruiken met geschikte veilig-
heidsuitrusting!

- Alleen indien na visuele controle intact,
werken in droge omgeving en volgens in-
structie!

- Contactdoos op het apparaat alleen ge-
bruiken voor het vermelde doel!

- Niet met een takel of hijswerktuig om-
hoogheffen en transporteren!

6 Inwerkingstelling

/N /A WAARSCHUWING

Ontoelaatbare spanning of frequentie!
Gevaar voor ongevallen

» Gegevens op het typeplaatje in acht ne-
men.

» Landspecifieke bijzonderheden in acht ne-
men.

6.1 Eerste inbedrijfstelling

» Filter-/wegwerpstofzak plaatsen [2].

» Kabelopwikkeling monteren [3].

» Afzuigslang aansluiten [4].

6.2 Mobiele stofafzuiger aansluiten

/N

Gevaar voor letsel door ongecontro-

leerd startend gereedschap

» Let erop dat het aangesloten gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de schakelaar
in de schakelaarstand "AUTO" of "MAN"
draait.

WAARSCHUWING

De schakelaar [1-8] dient als in-/uit-schake-
laar.

Schakelaarstand ‘0’

Toestelcontactdoos [1-3] is stroomloos, mo-
biele stofzuiger is uitgeschakeld.
Schakelaarstand 'MAN’

Toestelcontactdoos [1-3] is stroomvoerend,
mobiele stofafzuiger start.



Schakelaarstand 'Auto’

Toestelcontactdoos [1-3] is stroomvoerend,
de mobiele stofzuiger start wanneer het aan-
gesloten gereedschap wordt ingeschakeld.

» Netstekker in een geaard stopcontact ste-
ken.

Wanneer het apparaat niet wordt ge-

bruikt en vdéér onderhouds- en reini-

gingswerkzaamheden de stekker uit
het stopcontact halen.

6.3 Elektrisch gereedschap aansluiten

LNON

Gevaar voor letsel

» De maximale aansluitwaarde van de toe-
stelcontactdoos in acht nemen (zie hoofd-
stuk Technische gegevens).

» Elektrisch gereedschap uitschakelen.

WAARSCHUWING

» Elektrisch gereedschap aansluiten op con-
tactdoos [1-3].

Bijzonderheden CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: contactdoosmodule
met inschakelautomaat voor het gebruik
van twee elektrische gereedschappen:
bijv. 2 schuurmachines, 1 decoupeerzaag
+ 1 schuurmachine

- CTL 26 E SD: contactdoosmodule met
permanente stroomtoevoer voor het ge-
bruik als verlengkabel: bijv. laadapparaat,
lamp etc.

6.4 Persluchtgereedschap aansluiten

A

Gevaar voor letsel
» Persluchtgereedschap uitschakelen.

WAARSCHUWING

Inschakelautomaat bij persluchtge-
reedschap (CTL36/48 ELE, CTL36/48 E
LE AC of accessoires)

met persluchtmodule aan moduleslot [1-2]
Aanbeveling:

- Aanbouw van de toevoereenheid VE
(495886): perslucht gefilterd en geolied

- Gebruik IAS-systeem met IAS-aansluitstuk
(454757) voor Festool persluchtgereed-
schap

Voorwaarde: bedrijfsdruk van het gereed-

schap 6 bar!

CTL (WD

6.5 Bijzonderheden CTL 36 E AC- LHS

Om de mobiele stofafzuiger in combinatie

met de PLANEX te gebruiken:

» Knikvaste zuigslang D 36 mm x 3,5 m-AS
gebruiken.

» Speciale afzuigmof voor het aansluiten
van de PLANEX gebruiken.

» Afsluitschuif CT-VS tussen aanzuigope-
ning [1-1] en afzuigslang plaatsen.

» Gereedschaphouder monteren.

» Alleen met wegwerpstofzak gebrui-
ken!

7 Instellingen
7.1 Zuigkracht afstellen
» aan de draaiknop [1-9].

7.2 Temperatuurbeveiliging
Ter bescherming tegen oververhitting scha-
kelt de temperatuurbeveiliging de mobiele
stofzuiger uit voordat de kritische tempera-
tuur wordt bereikt.
» Mobiele stofzuiger uitschakelen, ca. 5 mi-
nuten laten afkoelen, inschakelen.
® Inschakelen niet mogelijk: Contact opne-
men met Festool onderhoudswerkplaats.
7.3 AUTOCI/ean - standaard filter rei-
nigen (alleen varianten met Auto-
Clean)

Alleen in combinatie met weg-
werpstofzak (conform stofklasse 'L’).
Niet bij het natzuigen!

Automatische reiniging
Met de draaiknop [1-7] de frequentie instellen.

Reiniging handmatig
Apparaatschakelaar [1-8] op symbool AC
draaien.

Volledige reiniging handmatig

» Met de handpalm of afsluitschuif CT-VS
(497926) de opening van het mondstuk of
de slang 2 seconden afsluiten.

» Apparaatschakelaar [1-8] op symbool AC
draaien.
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8 Veilig werken
8.1 Droge stoffen opzuigen
Gezondheidsbedreigende stoffen

Aandoening van de luchtwegen

» Altijd een filter- of wegwerpstofzak ge-
bruiken!

VOORZICHTIG

Bij het afzuigen van stoffen die de
grenswaarde overschrijden of bij aan-
zienlijke hoeveelheden eiken- of beu-
kenhoutstof niet meer dan één stofbron
(elektrisch of persluchtgereedschap) afzui-
gen.
Belangrijk bij het afzuigen van stof van lo-
pend elektrisch gereedschap:
Voor voldoende ventilatie zorgen! Regionale
voorschriften in acht nemen!

Grenswaarden: afzuiglucht max. 50% van
de hoeveelheid verse lucht

Formule: ruimtevolume Vg x ventilatiesnel-
heid LW
8.2 Natte stoffen/vloeistoffen op-
zuigen
Filter- of wegwerpstofzak verwijderen!

Aanbeveling: Gebruik het speciale
natfilter (NF-CT).

Bij het bereiken van het maximale niveau
wordt het afzuigen automatisch onderbro-
ken.

Na het natzuigen het standaard filter laten
drogen!

/N

Uittredend schuim en vioeistoffen
» Apparaat direct uitschakelen en ledigen.

VOORZICHTIG

8.3 Na afloop van het werk

» Alleen varianten met AutoClean:
Standaard filter automatisch of met de
hand reinigen (zie hoofdstuk 7.3).

» Mobiele stofafzuiger uitschakelen en stek-
ker uit stopcontact halen.

» Aansluitkabel opwikkelen.
» Vuilcontainer ledigen.

» De mobiele stofafzuiger opbergen in een
droge ruimte, beschermd tegen onbe-
voegd gebruik.
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9 Onderhoud en verzorging
Gevaar voor letsel, elektrische schokken
» Haal vdéor alle onderhouds- en reinigings-

werkzaamheden de stekker altijd uit het
stopcontact!

» Alle onderhouds- en reparatiewerkzaam-
heden, waarvoor het vereist is de motor-
behuizing te openen, mogen alleen door
een geautoriseerde onderhoudswerk-
plaats worden uitgevoerd.

i

WAARSCHUWING

Klantenservice en reparatie
alleen door producent of service-
werkplaatsen: Dichtstbijzijnde
adressen op:

www. festool.com/Service
Alleen originele Festool-reser-

veonderdelen gebruiken! Bestel-
nr. op:

www.festool.com/Service

» Regelmatig niveausensoren reinigen [5]
en vuilcontainer [1-11] ledigen.

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

- Tenminste eenmaal per jaar een stoftech-
nische controle (bijv. op beschadiging van
het filter, de dichtheid van het apparaat en
de werking van de controleapparatuur)
door de fabrikant of iemand die hiervoor
geschoold is

- Wat niet kan worden gereinigd, moet wor-
den verwijderd. Hiervoor niet-doorlatende
zakken gebruiken. Toepasselijke afvoerre-
gelingen in acht nemen!

9.1 Filterzak/ Wegwerpstofzak/

Standaard filter

Filterzak uitnemen [6].

Filterzak plaatsen [7].

Wegwerpstofzak uithemen [8].

Wegwerpstofzak plaatsen [9].

Standaard filter vervangen [10].

Het gebruikte standaard filter afvoeren in

overeenstemming met de wettelijke be-

palingen.

® De bestelnummers voor accessoires, fil-

ters en verbruiksmateriaal in de Festool-
catalogus of op het internet op "www.fes-
tool.com".

vVvvyyvwvyy



10 Speciale gevaaromschrij-
ving voor het milieu
Geef het apparaat niet met het
huisvuil mee! Voer de appara-
ten, accessoires en verpakkingen
op milieuvriendelijke wijze af!
Neem de geldende nationale
voorschriften in acht.

Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG dienen oude elektrische appara-
ten gescheiden te worden ingezameld en op
milieuvriendelijke wijze te worden afge-
voerd.

Informatie voor REACh:

www. festool.com/reach

11 EG-conformiteitsverklaring

Mobiele stofafzuiger Serienr.
CTL26 E 495851, 495853, 495854,
495855

CTL 26 E SD (E/A) 497067, 497068

CTL 26 E AC 496529, 496531, 496532,
496533
CTL36 E 495484, 495859, 495860,
495861

CTL 36 E AC, CTL 36 496537, 496539, 496540

E AC-LHS 496541, 497989, 498073
CTL 36 E LE 495863, 495864, 496946
CTL 36 E LE AC 496543
CTL48 E 497708, 497998, 498001,

498009
CTL48 E LE 498004, 498005
CTL 48 E AC 498011, 498013, 498016,

498024
CTL 48 E LE AC 498019, 498020

Jaar van de CE-markering:

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008
CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 2010
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 2011

E AC, CTL 48 E LE AC

CTL (WD

Wij verklaren in uitsluitende verantwoording
dat dit product overeenkomt met de volgen-
de richtlijnen en normen:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU
(vanaf 01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-
2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

oo @ flwnes i

Dr. Johannes Steimel

Hoofd onderzoek, ontwikkeling en technische
documentatie

26.10.2010
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Originalbruksanvisning
1 Tekniska data

Dammsugare
Effekt 350 - 1200 W
Anslutningseffekt [ EU 2400 W
eluttag max CH, DK 1100 W
GB 240 Vv/ 110V 1800 W/ 500 W
Volymstrom (luft) max, turbin 234 m3/h (3900 I/min)
Undertryck max, turbin 24000 Pa
Filteryta 6318 cm?2
Sugslang D 27 mm x 3,5 m-AS
Natkabelns langd 7,5m
Ljudtrycksniva enligt EN 60704-2-1 / Osakerhet K 71 dB(A) / 3 dB
Skyddsklass IP X4
Behallarens volym CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 36 |
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |
Matt L x B x H CTL 26 E, CTL 26 E AC, cTL 26 E sD 630 X 365 X 540 mm

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E ac-taS 630 X 365 X 596 mm

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE ac /740 X 406 x 1005 mm

Vikt CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg

CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg

CTL 26 E AC 14,7 kg

CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg

CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg

Symboler [1-2] Modulkontaktplats

Varning foér allman risk! (Tryckluftsmodul vid CTL 36/48 E LE,
CTL 36/48 E LE AC, Eluttagsmodul

2
vid CTL 26 E SD)
& [1-3] Eluttag
Las bruksanvisningen/anvisningarna! [1-4] Slangforvaring
o

Varning for elstétar

[1-5] Handtag

Anvand andningsskydd! [1-6] SysDoc
[1-7] Automatisk rengéringsverkan
Varning! Apparaten kan innehalla (endast varianter med AutoClean)
#z| halsofarligt damm! [1-8] Strémvred
Tillhér inte till kommunalavfall. [1-9] Sugkraftsreglering
E [1-10]L&sklammer

] [1-11]Smutsbehallare
3 Maskindelar [1-13]Broms

[1-1] Insugsdppning De angivna bilderna finns i bérjan av bruksan-
visningen.
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4 Avsedd anvandning
Dammsugare avsedd for

- upp- och utsugning av damm upp till 1 mg/
m3 motsvarande dammklass ‘L', daribland
aven tra- och lackdamm,

- uppsugning av vatten,

- for hég pafrestning vid yrkesmassig anvéand-
ning,
i enlighet med IEC/EN 60335-2-69.

Vid felaktig anvandning ligger ansvaret
pa anvandaren.

5 Sakerhetsanvisningar

/\ Varning! Lis och folj alla sikerhetsan-
visningar och instruktioner. Om man inte
féljer varningsmeddelanden och anvisningar
kan det leda till elstotar, brand och/eller svara
personskador.

Spara alla sdkerhetsanvisningar
bruksanvisningar for framtida bruk.

- Denna apparat &r inte avsedd att anvandas
av personer (inklusive barn) med begransad
fysisk, sensorisk eller mental formaga eller
bristande erfarenhet och/eller kunskap om
apparaternas funktion. I dessa fall maste en
person med ansvar for deras sakerhet dver-
vaka arbetet eller informera dem om hur ap-
paraten ska anvédndas. Hall barn under
uppsikt, sa att de inte kan leka med appara-

ten.
LIES AL

- Varning! Produkten kan innehalla hélsofar-
ligt damm. Underhall, tdémning och filterbyte
far endast utféras av auktoriserad fackman
med lamplig skyddsutrustning.

- Far endast anvandas med installerat filter-
system!

- Explosions- och brandrisk:Sug inte upp:
gnistor eller hett damm; brannbara eller ex-
plosiva amnen (t.ex. magnesium, aluminium,
bensin, fértunning, med undantag fran tra);
agressiva vatskor/fasta amnen (t.ex. syror,
alkaliska vatskor, 16sningsmedel).

—- Nationella sakerhetsforeskrifter saval som
materialtillverkarens anvisningar ska féljas!

- Produkten far endast anvandas tillsammans
med lamplig skyddsutrustning!

—- Produkten far endast anvéndas efter att man

kontrollerat visuellt att den ar hel, i torr miljé
och efter instruktion!

och

cL

- Eluttaget pa produkten far endast anvéndas
for avsett &ndamal!

- Far ej lyftas eller transporteras med lyftkrok
eller telfer.

6 Driftstart
Otilldten spanning eller frekvens!
Olycksrisk

» Observera informationen pa méarkplaten.
» Observera landsspecifika avvikelser.

VARNING

6.1 Forsta driftstarten

» Satti en filter-/avfallssack [2].
» Montera kabelvindan [3].

» Anslut sugslangen [4].

6.2 Anslut dammsugaren

A

Risk for personskador genom verktyg
som startar okontrollerat

» Kontrollera alltid att det anslutna verkty-
get ar frankopplat innan brytaren vrids till
laget "AUTO" eller "MAN".

VARNING

Brytaren [1-8] fungerar som till-/frankoppling.

Brytarldge ‘0’
Apparatens eluttag [1-3] &r stromlost, den
mobila dammsugaren &r frankopplad.

Brytarlage 'MAN’

Eluttaget [1-3] ar stromférande, dammsuga-
ren startar.

Brytarlage 'Auto’

Eluttaget [1-3] ar stromférande, den mobila

dammsugaren startar nar det anslutna verkty-

get kopplas till.

» Anslut natkontakten till ett skyddsjordat el-

uttag.

& Dra alltid ut kontakten ur eluttaget nar
produkten inte anvands, samt fére un-
derhalls- och rengéringsarbeten.
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6.3 Ansluta elverktyg
Risk for personskador

» Observera den maximala anslutningsef-
fekten for eluttaget (se kapitlet Tekniska
data).

» Koppla ifran elverktyget.

VARNING

» Anslut elverktyget till eluttaget [1-3].

Speciella detaljer for CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: Eluttagsmodul med till-
kopplingsautomatik fér anvandning av tva el-
verktyg: exempelvis 2 slipmaskiner, dvs 1
sticksag + 1 slipmaskin

- CTL 26 E SD: Eluttagsmodul med konstant
stromtillférsel fér anvandning som férlang-
ningskabel: exempelvis batteriladdare, lam-
pa osv

6.4 Ansluta tryckluftsverktyg

/N

Risk for personskador
» Koppla ifran tryckluftsverktyget.

VARNING

Tillkopplingsautomatik vid tryckluftsverk-
tyg (CTL36/48 ELE, CTL36/48 E LE AC el-
ler tillbehor)

med tryckluftsmodul pa modulkontaktplatsen
[1-2]
Rekommendation:

- Montering av forsérjningsenhet VE (495886):
filtrerad och oljad tryckluft

- Anvandning av IAS-system med IAS-kopp-
lingsstycke (454757) for Festools trycklufts-
verktyg

Grundforutsattning: Verktygets arbetstryck

ar 6 bar!

6.5 Speciella procedurer CTL 36 E AC-
LHS

For att anvanda dammsugaren i kombination
med PLANEX:

» Anvand en knackbestandig sugslang D 36
mm X 3,5 m-AS.

» Anslut en specialsugmuff for att ansluta
PLANEX.

» Satt en 8ssparr CT-VS mellan insugsépp-
ningen [1-1] och sugslangen.
» Montera verktygshallaren.
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» Far endast anviandas med avfallssack!

7 Installningar

7.1 Reglera sugkraften
» med vridknappen [1-9].
7.2 Temperaturskydd

For att skydda mot ot')verhettning kopplar en
temperatursakring ifran dammsugaren nar den
uppnar kritisk temperatur.

» Koppla ifran dammsugaren, 13t den svalna
ca 5 minuter, koppla till den.

® Om den inte kan kopplas till: kontakta din
Festool serviceverkstad.

7.3 AUTOCIean - Rengora huvudfiltret
(endast varianter med AutoClean)

Endast i kombination med avfalls-
sack (som uppfyller dammklass 'L’). Ej
vid vatsugning!

Automatisk rengoring

Stall in frekvensen med vridknappen [1-7].

Manuell rengoring
Stall stromvredet [1-8] pa symbolen AC.

Manuell totalrengoring

» Tapp till munstycks- eller slangdppningen i 2
sekunder men handen eller I3ssparren CT-
VS (497926).

» Stéll stromvredet [1-8] pa symbolen AC.

8 Arbeten
Suga upp torra @mnen

8.1
Halsofarligt damm

Risk for skador i luftvagarna
» Anvand alltid filter- eller avfallssack!

OBSERVER

Vid uppsugning av damm, som &verskri-

der gransvardena eller vid stérre mang-

der damm fran traslagen ek eller bok, ska
man endast suga upp damm fran en dammkalla
(el- eller tryckluftsverktyg).

Kontrollera féljande vid uppsugning av damm
som bildas vid anvandning av elverktyg:

Se till att ventilationen ar tillracklig! Observera
regionala bestdmmelser!

Gransvirden: Franluft max. 50 % av frisk-
luftsvolymen

Formel: Lokalens volym Vg x luftvéaxlingskvo-
ten Ly



8.2 Suga upp vata amnen/vatskor
& Ta bort filter- eller avfallssacken!

Rekommendation: Anvand det speciel-
la vatfiltret (NF-CT).

N&r den maximala fyllnadsnivan nds, avbryts
uppsugningen automatiskt.

Lat huvudfiltret torka efter vatsugning!

A

Uttrangande skum och vatskor

» Koppla genast ifran dammsugaren och
tom den.

OBSERVER

8.3 Efter arbetet

» Endast varianter med AutoClean: Ren-
gor huvudfiltret automatiskt eller manuellt
(se kapitel 7.3).

» Koppla ifrdn dammsugaren och dra ut néat-
kontakten.

Linda upp natkabeln.
Toém smutsbehallaren.

Férvara dammsugaren i ett torrt utrymme,
skyddad mot obehdrig anvandning.

9 Underhall och skotsel

AV

Risk for personskada, elstot

» Dra alltid ut natkontakten fore alla under-
halls- och servicearbeten pa maskinen!

» Allt underhalls- och reparationsarbete som
kréver att motorns hélje dppnas far endast
utforas av behodriga serviceverkstader.

dast utféras av tillverkaren eller

’ o »
A
@ serviceverkstader. Se fdljande

adress:
www. festool.com

vVvyy

VARNING

Service och reparation ska en-

Anvand bara Festools originalre-
servdelar!Art.nr nedan:

www. festool.com

» Rengdr sensorerna for fyllnadsnivan [5] och
tdm smutsbehallaren [1-11] regelbundet.

Observera foljande anvisningar:

- Produkten ska kontrolleras ur dammteknisk
synpunkt minst en gang arligen (t.ex. om det

cTL 5

finns filterskador, om dammsugaren ar tat
och om kontrollanordningarna fungerar) av
tillverkaren eller av en person som utbildats
av tillverkaren

- Komponenter som inte kan rengdras ska kas-
seras. Anvand tattforslutande pasar till
dessa. Folj gallande bestammelser for av-
fallshantering!

9.1 Filtersack/avfallssack/huvudfil-
ter

Ta ut filtersacken [6].

Satt i filtersacken [7].

Ta ut avfallssacken [8].

Satt i avfallssacken [9].

Byt huvudfiltret [10].

Avfallshantera det kasserade huvudfiltret

enligt lagstadge bestammelser.

® Artikelnummer for tillbehor, filter och for-
brukniggsmaterialofinns i Festool-katalogen
eller pa internet pa "www.festool.com".

10  Miljo
Slang inte maskinen i hushalls-
soporna! Se till att verktyg, tillbe-
hér och férpackningar lamnas till
miljévanlig atervinning. Fdlj gallan-
de nationella féreskrifter.
Endast EU: Enligt EU-direktiv 2002/96/EG
maste forbrukade elverktyg kéllsorteras och
atervinnas pa ett miljovanligt satt.
Information om REACh:
www.festool.com/reach

vVvVvyvyyvwvyy

11 EG-forklaring om Overens-

stammelse
Mobil dammsugare Serienr
CTL26 E 495851, 495853, 495854,
495855

CTL 26 E SD (E/A) 497067, 497068

CTL 26 E AC 496529, 496531, 496532,
496533
CTL36 E 495484, 495859, 495860,
495861

CTL 36 E AC, CTL 36 496537, 496539, 496540

E AC-LHS 496541, 497989, 498073
CTL 36 E LE 495863, 495864, 496946
CTL 36 E LE AC 496543
CTL48 E 497708, 497998, 498001,

498009
CTL48 E LE 498004, 498005
CTL 48 E AC 498011, 498013, 498016,

498024
39
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Mobil dammsugare

CTL 48 E LE AC
Ar for CE-markning:

Serienr
498019, 498020

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008
CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 36 E 2010
LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, 2011

CTL 48 E LE AC

Vi forsakrar pa eget ansvar att denna produkt
dverensstammer med fdljande riktlinjer och
normer:

40

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU (fr o
m 01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-2-69,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

e @ fol wnes i

Dr. Johannes Steimel

Chef fér forskning, utveckling, teknisk doku-
mentation

26.10.2010



Alkuperaiset kayttoohjeet

1

Tekniset tiedot

Siirrettavat imurit

Tehonotto

Liiténtaarvo laitepisto-
rasiaan maks.

Virtaus (ilma) maks., turbiini

Suodatinpinta
Imuletku

Mitat

Paino

GB 240 V/ 110V

CTL )

350 - 1200 W
EU 2400 W
CH, DK 1100 W

1800 W/ 500 W
234 m3/h (3900 I/min)

Alipaine maks., turbiini 24000 Pa
6318 cm?

halk. 27 mm x 3,5 m-AS

Verkkoliitdntajohdon pituus 7,5m
Aédnenpainetaso EN 60704-2-1 mukaan / Epdvarmuus K 71 dB(A) / 3 dB
Kotelointiluokka IP X4
Sailion tilavuus CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 36 |

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |

PxLxK CTL 26 E, CTL 26 E AC, cTL 26 E sD 630 X 365 x 540 mm

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E ac-1as 630 X 365 x 596 mm

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE ac /740 X 406 x 1005 mm

CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg

CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg

CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg

CTL 26 E AC 14,7 kg

CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg

CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg

ooooo

3

Tunnukset

Varoitus yleisestd vaarasta

Sahkoiskuvaara

Lue ohjeet/huomautukset!
Kayta hengityssuojainta!

Varoitus! Laite voi sisaltaa tervey-
delle haitallista poélya!

Ei kuulu kunnallisjatteisiin.

Laitteen osat

[1-1] Imuaukko

[1-2]

[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]

[1-8]
[1-9]

Moduulin kiinnityspaikka

(Paineilmamoduuli mallissa CTL 36/
48 E LE, CTL 36/48 E LE AC, pistora-
siamoduuli mallissa bei CTL 26 E SD)

Laitepistorasia
Letkutila
Kahva
SysDoc

Automaattinen puhdistus (vain niissa
versioissa joissa AutoClean)

Laitekytkin
Imutehon saato

[1-10]Kiinnityssalpa
[1-11]Likasailio

[1-13]Jarru
Mainitut kuvat ovat kayttéoppaan alussa.
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(FIND) CTL

4 Maaraystenmukainen kaytto

Markakuivaimuri soveltuu

- enintaan 1 mg/m3 pdélymaarien imurointiin
polyluokitusta 'L’ vastaavasti, mukaan lu-
kien myds puu- ja maalipdly,

- veden imemiseen,

- raskaaseen ammattikayttdon,
normin IEC/EN 60335-2-69 mukaan.

Koneen kayttaja vastaa maardysten-
vastaisesta kaytosta aiheutuneista va-
hingoista.

5 Turvaohjeet

/\ Varoitus! Lue kaikki turva- ja kiyt-

toohjeet.Varoitusten ja ohjeiden noudatta-

misen laiminlyonti voi aiheuttaa sahkoiskun,
tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvaohjeet ja kayttooh-

jeet myohempaa tarvetta varten.

- Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkildiden (mukaan lukien lapset) kaytet-
tavaksi, jotka ovat fyysisiltd, aistimellisilta
tai henkisiltd kyvyiltaan rajoitteisia tai joil-
ta puuttuu kayttéon tarvittava kokemus ja/
tai tietamys, paitsi jos kayttéa on valvo-
massa turvallisuudesta vastaava henkild
tai haneltd on saatu opastus laitteen kayt-
toon. Lapsia tulee valvoa, ettd he eivat
paase leikkimaan laitteen kanssa.

LIET AL

- Varoitus: laite voi sisaltaa terveydelle hai-
tallista pdlya. Huollon, tyhjennyksen ja
suodattimen vaihdon saa tehda vain val-
tuutettu ja suojavarustusta kayttdva am-
mattihenkildsto.

- Kayta vain asennetun suodatinjarjestel-
man kanssa!

- Rajéhdys- ja palovaara:Ald imuroi: ki-
pindita eika kuumaa polya; palonarkoja tai
rajahdysherkkia aineita (esim. magnesi-
um, alumiini, bensiini, ohenne, poikkeuk-
sena puu); syOvyttavia nesteita/
kiintoaineita (esim. hapot, emasliuokset,
liuottimet).

- Noudata kansallisia turvallisuusmaarayk-
sia sekd materiaalin valmistajan antamia
ohjeita!
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- Kayta vain

kanssa!

- TyOskentele vain todettuasi laitteen silma-
maaraisessa tarkastuksessa virheettdmak-
si, kuivassa ymparistéssa, ohjeiden
mukaan!

- Kayta laitteessa olevaa pistorasiaa vain il-
moitettuun tarkoitukseen!

- Al3 nosta &ldka kuljeta nosturikoukulla tai
nosturilla!

sopivan suojavarustuksen

6 Kayttoonotto

AV

Kielletty jannite tai taajuus!
Onnettomuusvaara

» Noudata konekilvessa olevia ohjetietoja.
» Huomioi maakohtaiset erikoismaaraykset.

VAROITUS

6.1 Ensimmainen kayttoonottokerta
» Laita suodatin-/jatepussi paikalleen [2].
» Asenna johtokela [3].

» Kytke imuletku [4].

6.2 Markdkuivaimurin kytkeminen

A

Loukkaantumisvaara hallitsematto-

masti kaynnistyvien tydkalujen takia

» Varmista ennen kytkimen kaantamista
asentoon "AUTO" tai "MAN", etta paikal-
leen liitetty tydkalu on kytketty pois toi-
minnasta.

VAROITUS

Kytkin [1-8] toimii paalle-/poiskytkimena.

Kytkimen asento ‘0’

Laitepistorasia [1-3] on virraton, siirrettava
imuri on kytketty pois toiminnasta.

Kytkimen asento 'MAN’
Laitepistorasia [1-3] on virtaajohtava, mar-
kakuivaimuri kaynnistyy.

Kytkimen asento 'Auto’

Laitepistorasia [1-3] on virtaajohtava, mar-
kakuivaimuri kaynnistyy, kun paikalleen lii-
tetty tydvaline kytketdan toimintaan.

» Kytke verkkopistoke suojamaadoitettuun
pistorasiaan.

Irrota pistoke pistorasiasta, jos laitetta
ei kayteta tai ennen kuin teet laittee-
seen liittyvia huolto- ja puhdistustdéita.



6.3 Sahkotyokalun kytkenta
Loukkaantumisvaara

» Huomioi laitepistorasian suurin sallittu lii-
tantaarvo (ks. luku Tekniset tiedot).

» Kytke sahkotydkalu pois paalta.

VAROITUS

» Kytke sahkdtydkalu laitepisterasiaan [1-3].

Erikoisominaisuudet CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: Pistorasiamoduuli kyt-
kentdautomatiikalla kahden sahkdtydkalun
kayttoon: esim. 2 hiomakonetta, 1 pisto-
saha + 1 hiomakone

- CTL 26 E SD: Pistorasiamoduuli jatkuvalla
virransyotolla jatkojohtokayttédn: esim.
latauslaite, valaisin yms.

6.4 Paineilmatydkalun kytkenta

A

Loukkaantumisvaara
» Kytke paineilmatyodkalu pois paalta.

VAROITUS

Kytkentdaautomatiikka paineilmatyodka-
luissa (CTL 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE
AC tai lisatarvikkeissa)

kun paineilmamoduuli moduulikytkentapai-
kassa [1-2]
Suositus:

- Syo6ttdyksikdon VE (495886) asennus: pai-
neilma suodatettu ja 6ljytty

- IAS-jarjestelman kayttd Festool-paineil-
matydkalujen IAS-liitantakappaleen
(454757) kanssa

Edellytys: tydkalun kayttépaine 6 baria!
6.5 Erikoisominaisuudet CTL 36 E
AC- LHS

Kun haluat kayttaa markakuivaimuria yhdes-
sa PLANEXin kanssa:

» Kayta taivutusta kestavaa imuletkua halk.
36 mm x 3,5 m-AS.

» Kayta erityista imumuhvia PLANEXin kyt-
kentaan.

» Aseta sulkuluisti CT-VS imuaukon [1-1]
ja imuletkun valiin.

Asenna tyodkalupidin.
» Kayta vain jatepussin kanssal!

v

CTL (FIN)
7 Saadot
7.1 Imuvoiman saato
» kiertonupista [1-9].
7.2 Lamposulake
Ylikuumentumisen estamiseksi lampdsulake

katkaisee markakuivaimurin toiminnan en-

nen kriittisen lampédtilan saavuttamista.

» Kytke markakuivaimuri pois paalta, anna
jaahtya n. 5 minuutin ajan, kytke sitten
taas paalle.

® Jos paallekytkenta ei onnistu: ota yhteys
Festool-huoltokorjaamoon.

7.3 AUTOC/ean - paasuodattimen
puhdistus (vain niissa versioissa
joissa AutoClean)

C Vain jatepussin yhteydessa (tayttaa

polyluokituksen ‘L"). Ei markdimuroin-
nissal

Automaattinen suodatinpuhdistus

Saada taajuus kiertonupista [1-7].

Manuaalinen suodattimen puhdistus

Kaanna laitekytkin [1-8] tunnuksen AC koh-

dalle.

Manuaalinen suodattimen taydellinen
puhdistus

» Pidd kammenellda tai sulkuluistilla CT-VS
(497926) suulakkeen tai imuletkun aukko
suljettuna 2 sekunnin ajan.

» Kaanna laitekytkin [1-8] tunnuksen AC
kohdalle.

8 Tyoskentely
Kuivien aineiden imurointi

8.1
Terveydelle haitallista polya

Hengitysteiden loukkaantumisvaara
» Kayta aina suodatin- tai jatepussia!

HUOMIO

Jos imuroit raja-arvon ylittavia pdly-
maaria tai suuria maaria tammi- tai
pydkkipuupblya, imuroi vain yhdesta
ainoasta pdlylahteesta (sahko- tai paineil-
matyodkalu).
Huomioi imuroidessasi toiminnassa olevien
sahkdtyokalujen aikaansaamaa pdlya:

Huolehdi riittavan tehokkaasti ilmanvaihdos-
ta! Noudata paikallisia maarayksia!
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Raja-arvot: poistoilma maks. 50% puhtaan
ilman maarasta

Kaava: Huoneen tilavuus Vg x ilman vaihtu-
vuus Ly

8.2 Markien aineiden / nesteiden

imurointi
C Ota suodatin- tai jatepussi pois!

Suositus: kayta erityista markasuoda-
tinta (NF-CT).

Kun suurin sallittu tayttémaara saavutetaan,
imurointi keskeytyy automaattisesti.

Anna markaimuroinnin jalkeen paasuodatti-
men kuivua!

A

Laitteesta ulosvuotava vaahto ja nesteet
» Katkaise toiminta valittdmasti ja tyhjenna laite.

HUOMIO

8.3 Toiden jalkeen

» Vain AutoClean-varusteisissa versi-
oissa : puhdista paasuodatin automaatti-
sesti tai manuaalisesti (katso luku 7.3).

» Katkaise markdkuivaimurin toiminta ja
veda verkkopistoke irti pistorasiasta.

» Rullaa verkkoliitdntajohto kelalle.
» Tyhjenna likasailio.
» Laita markakuivaimuri talteen kuivaan

sdilytystilaan, jossa se on suojassa luvat-
tomalta kaytolta.

9 Huolto ja hoito
Loukkaantumisvaara, sahkoiskuvaara

» Irrota sdahkdpistoke aina pistorasiasta, en-
nen kuin alat tehda koneeseen kohdistuvia
huolto- ja puhdistustdita!

» Kaikki huolto- ja korjaustydt, jotka vaati-
vat moottorin suojuksen avaamista, on
suoritettava valtuutetussa asiakaspalvelu-

korjaamossa.
. oy
'ﬁ@: jan tehtaalla tai huoltokorjaa-
@ moissa: katso sinua lahinna oleva
osoite kohdasta:
www.festool.com/Service

VAROITUS

Huolto ja korjaus vain valmista-
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~ Kayta vain alkuperdisia Festool-
5 varaosia! Tilausnumero kohdas-
;' sa:

www. festool.com/Service

» Puhdista tayttomaarasensorit [5] ja tyh-
jenna likasailio [1-11] saanndllisin va-
lein.

Noudata seuraavia ohjeita:

- Vahintaan kerran vuodessa valmistajan tai
ammattihenkiléon taytyy tehda laitteelle
polytekninen tarkastus (esim. ettei suo-
dattimessa ole vauriota, laite on tiivis ja
saatdlaitteet toimivat kunnolla)

- Jos puhdistus ei ole mahdollista, silloin ky-
seinen osa taytyy havittaa. Kayta siihen
taysin tiiviita pusseja. Noudata voimassa-
olevia jatehuoltomaarayksia!

9.1 Suodatinpussi / jatepussi / paa-

suodatin

Ota suodatinpussi pois [6].

Aseta suodatinpussi paikalleen [7].

Ota jatepussi pois [8].

Aseta jatepussi paikalleen [9].

Vaihda paasuodatin [10].

Havita kaytdsta poistettu paasuodatin la-

kimaardysten mukaan.

® Tarvikkeiden, suodattimen ja kulutusma-
teriaalin tilausnumerot voit katsoa Fes-
tool-tuoteluettelosta tai Internet-osoit-
teesta "www.festool.com".

vvvyyvwvyy

10 Ymparisto
Ala heitd kadytosta poistettua
konetta talousjdtteiden jouk-
koon! Toimita koneet, tarvikkeet
ja pakkaukset ymparistda saasta-
vaan kierratyspisteeseen. Nouda-
ta voimassaolevia kansallisia maarayksia.
Vain EU: EU-direktiivin 2002/96/EY mukaan
kaytdsta poistetut sahkdkoneet ovat lajitel-
tavaa jatetta, joka on ohjattava asianmukai-
sesti ymparistoa saastavaan kierratykseen.
REACHh:iin liittyvat tiedot:
www.festool.com/reach



11 EU-vaatimustenmukaisuus-

vakuutus

Siirrettava imuri

CTL26 E

CTL 26 E SD (E/A)
CTL 26 E AC

CTL36 E

CTL 36 E AC, CTL 36
E AC-LHS

CTL 36 E LE
CTL 36 E LE AC
CTL48 E

CTL48 E LE
CTL 48 E AC

CTL 48 E LE AC

Sarjanu-
mero
495851, 495853, 495854,
495855
497067, 497068

496529, 496531, 496532,
496533

495484, 495859, 495860,
495861

496537, 496539, 496540
496541, 497989, 498073

495863, 495864, 496946
496543

497708, 497998, 498001,
498009

498004, 498005

498011, 498013, 498016,
498024

498019, 498020

CE-hyvaksyntamerkinnan vuosi:

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008
CTL 36 E LE

CTL 26 EAC, CTL 36 EAC, CTL 36 E 2010
LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, 2011

CTL 48 E LE AC

Taten vakuutamme vastaavamme siita, etta
tama tuote on seuraavien direktiivien ja nor-

mien mukainen:

2006/42/EY, 2004/108/EY, 2011/65/EU
(01.01.2013 alkaen), EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Fre (. [l ot e

Dr. Johannes Steimel

Tutkimus- ja tuotekehitysosaston seka tekni-
sen dokumentoinnin paallikké

26.10.2010

CTL W
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Original brugsanvisning

1

Tekniske data

Stgvsugere

Optagen effekt
Tilslutningsvaerdi il

maskinens

maks

Maks.

stikdase

luftmaengde, turbine

Filteroverflade

Mal L

Vaegt

GB 240 V/110 V

350 - 1200 W
EU 2400 W
CH, DK 1100 W

1800 W/500 W
234 m3/h (3900 I/min)

Undertryk maks., turbine 24000 Pa
6318 cm?

Stgvsugerslange D 27 mm x 3,5 m-AS
Netledningens laengde 7,5m
Lydtryksniveau iht. EN 60704-2-1 / Usikkerhed K 71 dB(A) / 3 dB
Kapslingsklasse IP X4
Beholderstgrrelse CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 36 |

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |

xBxH CTL 26 E, CTL 26 E AC, cTL 26 E s 630 X 365 x 540 mm

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E Ac-tas 630 X 365 x 596 mm

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE ac /740 X 406 x 1005 mm

CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg

CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg

CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg

CTL 26 E AC 14,7 kg

CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg

CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg

ooooo

3

Symboler

Advarsel om generel fare

Advarsel om elektrisk stgd

Laes vejledning/anvisninger!

Brug andedraetsvaern!

Advarsel! Maskinen kan indeholde

sundhedsskadeligt stav!

Bortskaffes ikke sammen med kom-
munalt affald.

Maskinelementer

[1-1] Sugedbning
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[1-2]

[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]

[1-8]
[1-9]

Udvidelsesenhed

(trykluftmodul pd CTL 36/48 E LE,
CTL 36/48 E LE AC, stikddsemodul
pa bei CTL 26 E SD)

Stikdase
Slangeopbevaring
Handgreb
SysDoc

Automatisk renggring (kun varianter
med AutoClean)

Kontakt
Sugekraftregulering

[1-10]Lukkeklemme
[1-11]Stagvbeholder

[1-13]Bremse
De angivne illustrationer findes i tillaegget til
brugsanvisningen.



4 Bestemmelsesmaessig brug

Stgvsuger velegnet til

- op- 0g udsugning af stgv op til 1 mg/m3 iht.
stgvklasse ‘L, herunder ogsa tree- eller lak-
stav,

- opsugning af vand,
- forhgjet belastning ved erhvervsmaessig
brug,

iht. IEC/EN 60335-2-69.

Ved ikke-bestemmelsesmaessig anven-
delse haefter brugeren.

5 Sikkerhedsanvisninger

/\ Advarsel! Lzes alle sikkerhedsanvis-
ninger og gvrige anvisninger.Overholdes
anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og
vejledninger til senere brug.

- Denne enhed er ikke beregnet til at blive
anvendt af personer (inklusive bgrn) med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funk-
tionsevne og/eller af personer med mang-
lende erfaring og/eller viden, medmindre
disse personer er under opsyn af en per-
son, som er ansvarlig for deres sikkerhed,
eller de har faet instruktioner fra denne
person om, hvordan enheden skal anven-
des. Bgrn skal vaere under opsyn for at sik-
re, at de ikke leger med enheden.

LIES A\CTE|L

- Advarsel: Maskinen kan indeholde sund-
hedsskadeligt stgv. Vedligeholdelse, tgm-
ning, filterskift ma kun udfgres af en
autoriseret fagmand med egnet beskyttel-
sesudstyr.

- M@ kun anvendes med installeret filtersy-
stem!

- Eksplosions- og brandfare:Opsug ikke:
Gnister eller varmt stgv, braendbare eller eks-
plosive medier (f.eks. magnesium, alumini-
um, benzin, fortynder, med undtagelse af
tree) aggressive vaesker / partikler (f.eks.
ludoplgsninger, oplgsningsmidler).

- Nationale sikkerhedsforskrifter og oplysninger
fra materialeproducenten skal overholdes!

L

- M@ kun anvendes med egnet sikkerhedsud-
styr!

- M3 kun anvendes i intakt stand konstateret
ved visuel kontrol, i tarre omgivelser og ef-
ter oplaering!

— Anvend kun stikddsen p& maskinen til det
angivne formal!

- M3 ikke lgftes og transporteres med kran-
krog eller Igfteudstyr!

6 Ibrugtagning

AV

Ikke-tilladt spaending eller frekvens!

Fare for ulykke

» Vaer opmaerksom pa oplysningerne pa ty-
peskiltet.

» Veer opmaerksom pa seerlige forhold, der
geelder i anvendelseslandet.

ADVARSEL

6.1 Forste ibrugtagning

» Ilaeg filterpose/affaldssaek [2].
» Monter kabelopvikler [3].

» Tilslut stgvsugerslange [4].
6.2 Tilslutning af stgvsuger

/N

Fare for kvaestelser ved utilsigtet start
af vaerktgj

» Kontroller, om det tilsluttede veerktgj er
slukket, inden kontakten drejes til "AUTO"
eller "MAN".

ADVARSEL

Afbryderen [1-8] er en start-stop-kontakt.

Kontaktstilling "0"

Maskinens stikdase [1-3] er spaendingslgs,
stgvsugeren er slukket.

Kontaktstilling "MAN"

Maskinens stikddse [1-3] er stromfgrende,
stgvsugeren starter.

Kontaktstilling "Auto"
Maskinens stikdase [1-3] er stremfgrende,
stgvsugeren starter, nar det tilsluttede vaerk-
tgj teendes.
» Stik netstikket i en beskyttelsesjordet
stikdase.
Traek stikket ud af stikdasen inden ved-
ligeholdelse og renggring, eller hvis
maskinen ikke anvendes.
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6.3 Tilslutning af el-veaerktgj
Risiko for personskader

» Veer opmaerksom pa stikddsens maksimale
tilslutningseffekt (se kapitlet Tekniske data).

» Sluk elveerktgjet.

ADVARSEL

» Slut elveerktgjet til maskinens stikdase
[1-3].
Szerlige forhold ved CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: Stikddsemodul med
startautomatik til brug af to el-vaerktgjer:
f.eks. 2 slibemaskiner, 1 stiksav + 1 slibe-
maskine

- CTL 26 E SD: Stikdasemodul med perma-
nent strgmtilfgrsel til brug som forlaenger-
kabel: f.eks. batterilader, lampe osv.

6.4 Tilslutning af trykluftveerktgj

/N

Risiko for personskader
» Sluk trykluftvaerktgj.

ADVARSEL

Automatisk tilkobling ved trykluftvaerk-
toj (CTL 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC
eller tilbehgr)

med trykluftmodul pd@ modulstikplads [1-2]
Anbefaling:

- Montering af serviceenhed VE (495886):
Filtreret og oliesmurt trykluft

- Anvendelse af IAS-system med IAS-tilslut-
ningsstykke (454757) til Festool trykluft-
vaerktgj

Forudsaetning: driftstryk for vaerktgjet 6 bar!
6.5 Saerlige forhold CTL 36 E AC- LHS

For at anvende stgvsugeren sammen med
PLANEX:

» Anvend en knakfast stgvsugerslange D
36 mm x 3,5 m-AS.

» Anvend en speciel sugemuffe til tilslutning
af PLANEX.

> ,g\nvend lukkespjeeld CT-VS mellem suge-
abning [1-1] og stgvsugerslange.
Monter vaerktgjsholder.

M3 kun anvendes med affaldsszet!

vy
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7 Indstillinger

7.1 Regulering af sugeeffekten
» pa drejeknappen [1-9].

7.2 Temperatursikring

Temperatursikringen beskytter stgvsugeren
mod overophedning ved at afbryde stgvsu-
geren, inden den kritiske temperatur n&s.

» Sluk stgvsugeren, lad den afkgle i ca. 5
minutter, taend.

® Teending ikke muligt:

kundeservicevaerksted.

7.3 AUTOCI/ean - Rens fladfiltret

(kun varianter med AutoClean)

Kun sammen med affaldssaek (op-
fylder stgvklasse 'L’). Ikke ved brug
som vadstgvsuger!

Kontakt Festool

Automatisk renggring
Indstil frekvensen pa drejeknappen [1-7].

Manuel renggring

Drej kontakten p& maskinen [1-8] hen pa
symbolet AC.

Manuel komplet renggring

» Luk dyse- eller stgvsugerslangeabning i 2
sekunder med handfladen eller lukke-
spjeeldet CT-VS (497926).

» Drej kontakten pa maskinen [1-8] hen pa
symbolet AC.

8 Arbejde
Opsugning af tgrre stoffer

8.1
Sundhedsskadeligt stgv

Skader af luftvejene
» Anvend altid filterpose eller affaldssaek!

FORSIGTIG

& Ved opsugning af stgv, som overskrider
grensevardien eller ved en stor

maengde af egetrae- eller bggetraestgyv
ma der kun opsuges stgv fra én enkelt stgv-
kilde (el- eller trykluftvaerktaj).

Veer opmaerksom pa folgende ved udsug-
ning af stgv fra el-veerktgj:

Sgrg for tilstraekkelig udluftning! Overhold
regionale bestemmelser!

Graenseveaerdier: afgangsluft maks. 50 % af
meengden af frisk luft

Formel: rumvolumen Vg x luftudskiftnings-
rate Ly



8.2 Opsugning af vdde materialer/
vaesker

Fjern filterposen eller affaldssakken!

Anbefaling: Anvend specielt vadfilter
(NF-CT).
Ved opnaelse af det maksimale vaeskeniveau
afbrydes udsugningen automatisk.

Lad fladfiltret tgrre efter brug som vadsuger!

A

Udstremmende skum og vaeske
» Sluk omgdende maskinen, og tem den.

FORSIGTIG

8.3 Efter arbejdet

» Kun varianter med AutoClean: Renggr
fladfiltret automatisk eller manuelt (se
kapitel 7.3).

Sluk stgvsugeren, og traek stikket ud.
Vikl netledningen op.
Tem stgvbeholderen.

Stil stgvsugeren i et tgrt rum, beskyttet
mod uautoriseret brug.

vvyvyy

9 Vedligeholdelse og pleje

INON

Risiko for kvaestelser, elektrisk stagd

» Traek altid netstikket ud af stikkontakten fgr
alle service- og vedligeholdelsesarbejder!

» Vedligeholdelses- o0g reparationsarbejder,
der kraever at motorhusets abnes, ma kun
foretages af et autoriseret servicevaerksted.
.

’Vyw ma kun udfgres af producenten

@ eller servicevaerksteder: Naerme-

ste adresse finder De pa:
www.festool.com/Service

ADVARSEL

Kundeservice og reparationer

~ Brug kun originale Festool-reser-
g—~="[ vedele! Best.-nr. finder De pa:

www.festool.com/Service

» Renggr regelmaessigt niveaufglere [5],
og tgm stgvbeholderen [1-11].

Overhold fglgende anvisninger:

- Mindst en gang om aret skal producenten
eller en instrueret person gennemfgre en
stgvteknisk kontrol, f.eks. med hensyn til

e

beskadigelse af filteret, maskinens taethed
og kontrolanordningernes funktion.

- Hvis noget ikke kan renggres, skal det
bortskaffes. Anvend til det formal en
uigennemtraengelig pose. Overhold geel-
dende bortskaffelsesbetingelser!

9.1 Filterpose/ Affaldssaek / Fladfilter
Fjern filterposen [6].

Iseet filterpose [7].

Fjern affaldssaek [8].

Isaet affaldssaek [9].

Udskift fladfilter [10].

Bortskaf det brugte fladfilter iht. de lovbe-
stemte regler.

® Bestillingsnumrene for tilbehgr, filter og
forbrugsmaterialer kan du finde i Festool-
kataloget eller pd internettet under
"www.festool.com".

10 Miljo
Apparatet ma ikke bortskaffes
med almindeligt hushold-
ningsaffald! Apparater, tilbehgr
og emballage skal bortskaffes
miljgmaessigt korrekt pa en kom-
munal genbrugsstation. Geeldende nationale
forskrifter skal overholdes.
Kun EU:I henhold til Radets direktiv 2002/
96/EF skal brugt el-vaerktgj indsamles saer-
skilt og sendes til miljgvenlig genvinding.
Informationer om REACh:
www. festool.com/reach

v
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11 EU-o_verensstemmeIseser-
klaering

Serienr.

495851, 495853, 495854,
495855

497067, 497068

Stgvsuger
CTL26 E

CTL 26 E SD (E/A)

CTL 26 E AC 496529, 496531, 496532,
496533
CTL36 E 495484, 495859, 495860,
495861

CTL 36 E AC, CTL 36 496537, 496539, 496540

E AC-LHS 496541, 497989, 498073
CTL 36 E LE 495863, 495864, 496946
CTL 36 E LE AC 496543
CTL48 E 497708, 497998, 498001,

498009
CTL 48 E LE 498004, 498005
CTL 48 E AC 498011, 498013, 498016,

498024
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Stgvsuger Serienr.

CTL 48 E LE AC 498019, 498020

Ar for CE-maerkning:

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008
CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 36 E 2010
LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, 2011

CTL 48 E LE AC

Vi erklaerer som eneansvarlige, at dette pro-
dukt er i overensstemmelse med fglgende di-
rektiver og standarder:

2006/42/EF, 2004/108/EF, 2011/65/EU (fra
01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-2-69,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

oo @ fol wnes i

Dr. Johannes Steimel

Chef for forskning, udvikling og teknisk do-
kumentation

26.10.2010
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Originalbruksanvisning

1

Tekniske data

Mobil stgv-/vatsuger

Opptatt effekt

Tilslutningseffekt  pa
verktgykontakt maks.

Volumstrgm (luft) maks., turbin
Undertrykk, maks., turbin
Filteroverflate

Sugeslange

Lengde pa strgmkabelen

Lydtrykkniva iht. EN 60704-2-1/ Usikkerhet K

Beskyttelsesgrad

Beholdervolum

M3l Lx B xH

Vekt

ooooo

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL

CTL 48 E, CTL 48 E LE,
CTL 26

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL

GB240V/ 110V

CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD
36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC
E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD

36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL W

350 - 1200 W
EU 2400 W
CH, DK 1100 W

1800 W / 500 W

234 m3/h (3900 I/min)
24000 Pa

6318 cm?2

D 27 mm x 3,5 m-AS
7,5m

71dB (A)/ 3 dB

IP X4

26 |

36 |

48 |

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC
CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg
Symboler [1-2] Modulkontakt
Advarsel mot generell fare (trykkluftmodul ved CTL 36/48 E LE,
CTL 36/48 E LE AC, stikkontaktmo-
Advarsel om elektrisk stgt dul ved CTL 26 E SD)
[1-3] Apparatkontakt
Anvisning/les merknader! [1-4] Slangedepot
[1-5] Handtak
Bruk andedrettsvern! [1-6] SysDoc
[1-7] Automatisk rengjgring (bare varian-
Advarsel! Apparatet kan inneholde ter med AutoClean)
helseskadelig stav. [1-8] Apparatbryter
Ikke kommunalt avfall. [1-9] Sugekraftregulering

Apparatets deler

[1-1] Sugedpning

[1-10]L&seklemme
[1-11]Smussbeholder

[1-13]Brems
De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i
bruksanvisningen.
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4 Riktig bruk

Mobil stgv-/vatsuger egnet til

- opp- 0g avsuging av stgv opptil 1 mg/m3 i
henhold til stgvklasse ‘L’, herunder ogsa
tre- og lakkstay,

- oppsuging av vann,
- for hgye krav ved profesjonell bruk,

i overensstemmelse med IEC/EN 60335-2-
69.

Ved ikke-forskriftsmessig bruk baerer
brukeren ansvaret.

5 Sikkerhetsregler

/\ Advarsel! Les alle sikkerhetsregler
og anvisninger.Hvis advarslene og anvis-
ningene ikke overholdes, kan det fgre til
elektrisk stgt, brann og/eller alvorlige per-
sonskader.

Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og
anvisninger for fremtidig bruk.

- Dette apparatet ma ikke brukes av perso-
ner (herunder barn) med begrensede fy-
siske, sensoriske eller mentale ferdigheter
eller personer som ikke har tilstrekkelig er-
faring/kunnskaper, med mindre de er un-
der oppsyn av en person som er ansvarlig
for sikkerheten deres, eller har fatt infor-
masjon om hvordan de skal bruke appara-
tet av denne personen. Barn ma holdes
under oppsyn slik at de ikke leker med ap-
paratet.

LIES ACHIL

- Advarsel: Apparatet kan inneholde helse-
skadelig stgv. Vedlikehold, tsmming og
bytte av filter skal kun utfgres av autori-
serte fagfolk med egnet verneutstyr.

- Skal kun kjgres med installert filtersystem!

- Ved eksplosjons- og brannfare:Ikke
sug opp: Gnister eller varmt stgv; brenn-
bare eller eksplosive medier (f.eks. mag-
nesium, aluminium, bensin, tynner,
unntatt treverk); aggressive vaesker/faste
stoffer (f.eks. syrer, baser, Igsemidler).

- Ta hensyn til nasjonale sikkerhetsforskrif-
ter samt opplysningene fra materialprodu-
senten!

- Skal kun brukes med egnet verneutstyr!

- Brukes kun etter oppleaering, i tarre omgi-
velser, ndr man har sett etter om den er in-
takt!
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- Bruk stikkontakten p& apparatet kun til an-
gitt formal!

- M3 ikke lgftes og transporteres med kran-
krok eller lgfteinnretning!

6 Igangsetting

AV

Ikke tillatt spenning eller frekvens!
Fare for ulykker

» Ta hensyn til angivelsene pa typeskiltet.
» Ta hensyn til landsspesifikke saeregenheter.

ADVARSEL

6.1 Forste gangs bruk

» Legg inn [2] filter-/avfallspose.

» Monter [3] kabeloppvikling.

» Koble til [4] sugeslangen.

6.2 Koble til mobil stgv-/vatsuger

A

Skaderisiko ved ukontrollert start av

verktgyet

» Fgr du dreier I%ryteren i pogisjon "AUTO"
eller "MAN", ma du passe pa at det tilko-
blede verktgyet er slatt av.

ADVARSEL

Bryteren [1-8] er ogsa av/pa-bryter.

Bryterposisjon 'O’
ApparatkonEakt [1-3] er sotr;amlfas, den mo-
bile stgv-/vatsugeren er slatt av.

Bryterposisjon 'MAN'

Apparatkontakt [1-3] er stremfgrende,
stgv-/vatsugeren starter.
Bryterposisjon 'Auto’
Apparatkontakt [1-3] er strgmfgrende.

Stgv-/vatsugeren starter nar verktgyet som
er koblet til, slas pa.
» Sett nettstgpselet inn i en jordet stikkon-
takt.
& Trekk stgpselet ut av kontakten nar ap-
paratet ikke brukes, og fgr vedlikehold
0g rengjgring av apparatet.



6.3 Tilkobling av elektroverktgy
Fare for personskader

» Overhold de maksimale tilkoblingsverdie-
ne pa apparatkontakten (se kapittelet Tek-
niske spesifikasjoner).

» SI3 av elektroverktgy.

ADVARSEL

» Koble elektroverktgy til apparatkontakten
[1-3].
Spesielle bruksomrader CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: Stikkontaktmodul med
innkoblingsautomatikk til bruk av to elek-
troverktgy, f.eks. 2 slipere, 1 stikksag + 1
sliper

- CTL 26 E SD: Stikkontaktmodul med per-
manent strgmtilfgrsel som brukes som
skjgteledning, f.eks. lader, lampe osv.

6.4 Tilkobling av trykkluftverktgy

/N

Fare for personskader
» SI3 av trykkluftverktgy.

ADVARSEL

Innkoblingsautomatikk ved trykkluft-
verktgy (CTL 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE
AC eller tilbehgr)

med trykkluftmodul pa modulkontakt[1-2]
Anbefaling:

- Montering av tilfgrselsenhet VE (495886):
trykkluft filtrert og oljet

- Bruk av IAS-systemet med IAS-tilkoblings-
stykke (454757) for Festool trykkluftverktgy

Forutsetning: Driftstrykk for verktgyet er
6 bar!

6.5 Spesielle bruksomrader CTL36 E
AC- LHS

Bruk av den mobile stgv-/vatsugeren i kom-

binasjon med PLANEX :

» Bruk bruddsikker sugeslange D 36 mm x
3,5 m-AS.

» Bruk spesial-sugemuffe til tilkobling av
PLANEX.

> Sett inn |asesleiden CT-VS mellom suge-

apning [1-1] og sugeslange.

Monter verktgyholder.

» Skal kun brukes med avfallspose!

v
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7 Innstillinger
7.1 Justering av sugekraft
» med dreiebryter[1-9].
7.2 Temperatursikring

Som beskyttelse mot overoppheting slar en
temperatursikring stgv-/vatsugeren av fgr
den ndr en kritisk temperatur.

» SI3 av den mobile stgv-/vatsugeren og la
den avkjgle i ca. 5 minutter. Sla den pa.

® Tilkobling ikke mulig: Kontakt Festool
kundeservice-verksted.

7.3 AUTOC/ean - Rengjgring av ho-
vedfilter (bare varianter med Auto-
Clean)

Kun i forbindelse med avfallspose
(oppfylling stgvklasse 'L"). Ikke ved
vatsuging!

Automatisk rengjgring

Still inn frekvens pa dreiebryter [1-7].

Manuell rengjgring
Vri apparatbryteren [1-8] til symbol AC.

Manuell fullstendig rengjgring

» Steng apningen pa dysen eller sugeslan-
gen med handflaten eller 13sesleiden CT-
VS (497926) i to sekunder.

» Vri apparatbryteren [1-8] til symbol AC.

8 Arbeid
Suging av tgrre stoffer

8.1
Helseskadelig stov

Skader pa luftveiene
» Bruk alltid filter- eller avfallspose!

FORSIKTIG

Ved avsuging av stgv som overskrider

grenseverdien, eller ved betydelige

mengder av eike- eller bgkestgv, ma
det bare suges av fra eneste stgvkilde (elek-
tro- eller trykkluftverktgy).

Pass pa folgende ved oppsuging av stgvet
fra elektroverktgy i drift:

Sgrg for tilstrekkelig ventilasjon!Ta hensyn til
regionale bestemmelser!

Grenseverdier: utbldsningsluft maks 50 %
av friskluftvolumet

Formel: Romvolum Vy x luftsirkulasjonsrate Lyy
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8.2 Suging av vate stoffer/vasker
Fjern filter- og avfallspose!

Anbefaling: Bruk spesielt vatfilter
(NF-CT).
Nar det er oppnddd maksimalt fyllniva, av-
brytes sugingen automatisk.

La hovedfilteret tgrke etter vatsuging!

A

Skum og vaeske som trenger ut
» Apparatet ma omgaende slds av og temmes.

FORSIKTIG

8.3 Etter arbeidet

» Gjelder bare varianter med AutoCle-
an: Rengjgr hovedfilteret automatisk eller
manuelt (se kapittelet 7.3).

» Sl av den mobile stgv-/vatsugeren og
trekk ut nettstgpselet.

Vikle opp nettledningen.
Tem smussbeholderen.

Sett den mobile stﬁv—/v%tsugeren i et tart
rom som er stengt for uvedkommende.

9 Vedlikehold og pleie

/N/\  ADVARSEL

Skaderisiko. Elektrisk stgt

» Trekk st@gpselet ut av kontakten fgr alle ty-
per vedlikeholds- og reparasjonsarbeid pa
maskinen!

» Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider
som krever at motorhuset apnes, ma bare
gjennomfgres av et autorisert kundeser-
vice-verksted.

vVvyy

Kundeservice og reparasjoner
skal kun utfgres av produsenten
eller serviceverksteder: Du finner
nermeste adresse under:

www. festool.com/Service
Bruk kun originale Festool-reser-
vedeler! Best.nr. finner du under:
www. festool.com/Service

» Rengjgr [5] nivafgleren regelmessig og
tem smussbeholderen[1-11].
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Ta hensyn til felgende merknader:

- Minst én gang i aret skal fabrikanten eller
en saerskilt opplaert person foreta en stgv-
teknisk kontroll pd apparatet. Dette omfat-
ter f. eks. skade pa filteret, generell tetthet
av apparatet og kontrollutstyrets funksjon.

- Det som ikke lar seg rengjgre, ma kastes.
Bruk en tett sekk til dette. Ta hengyn til
gjeldende betingelser for avfallshandte-
ring!

9.1 Filterpose/ avfallspose/ hoved-

filter

Ta ut filterpose [6]

Sett inn filterpose [7]

Ta ut avfallspose[8]

Sett i avfallspose [9]

Bytte av hovedfilter[10]

Kvitt deg med det brukte hovedfilteret i

overensg:temmelse med lokale regler for

avfallshandtering.

® Bestillingsnumrene til tilbehgr og filter fin-

ner du i Festool-katalogen eller pa Inter-
nett under "www.festool.com".

10 Miljo
Apparatet skal ikke kastes i
restavfallet! Apparater, tilbehgr
og emballasje skal sorteres til
gjenvinning. Ta hensyn til gjel-
dende nasjonale forskrifter.
Kun EU:I henhold til radsdirektiv 2002/96/
EF skal brukt elektroverktgy samles inn og
sorteres for miljgvennlig gjenvinning.

Informasjon om REACh:www.festool.com/
reach

vvvyyvwyy

11 EU-samsvarserklaering

Mobil stgv-/vatsuger Serienr.
CTL26 E 495851, 495853, 495854,
495855

CTL 26 E SD (E/A) 497067, 497068

CTL 26 E AC 496529, 496531, 496532,
496533
CTL36 E 495484, 495859, 495860,
495861

CTL 36 E AC, CTL 36 496537, 496539, 496540

E AC-LHS 496541, 497989, 498073
CTL 36 E LE 495863, 495864, 496946
CTL 36 E LE AC 496543
CTL48 E 497708, 497998, 498001,

498009
CTL48 E LE 498004, 498005



Mobil stgv-/vatsuger Serienr.

CTL 48 E AC 498011, 498013, 498016,
498024

CTL 48 E LE AC 498019, 498020

Ar for CE-merking:

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008

CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 36 E 2010

LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, 2011

CTL 48 E LE AC

Vi erklaerer under eget ansvar at dette pro-
duktet er i samsvar med fglgende radsdirek-
tiver og normer:

2006/42/EF, 2004/108/EF, 2011/65/EU (fra
01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-2-69,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Fre (. [l ot e

Dr. Johannes Steimel

Leder for forskning, utvikling, teknisk doku-
mentasjon

26.10.2010

cTL D
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Manual de instrugoes original
1 Dados técnicos

Aspiradores moveis

Consumo 350 - 1200 W
Poténcia max. insta- UE 2400 W
lada na tomada de CH, DK 1100 W
corrente GB 240 V/ 110 V 1800 W/ 500 W
Fluxo volumétrico (ar) max., turbina 234 m3/h (3900 I/min)
Vacuo max., turbina 24000 Pa
Area do filtro 6318 cm?2
Tubo flexivel de aspiracao D 27 mm x 3,5 m-AS
Comprimento do cabo de ligacao a rede 7,5m
Nivel de pressdo acustica segundo a norma EN 60704-2-1 / Incer- 71 dB(A) / 3 dB
teza K
Tipo de protecgao IP X4
Capacidade do depdsito CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 36 |
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |
Dimensdes Comp. X CTL 26 E, CTL 26 E AC, cTL 26 E s 630 X 365 x 540 mm
Larg.. x Alt.

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E ac-tHS 630 X 365 X 596 mm

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE ac 740 X 406 x 1005 mm

Peso CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg

CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg

CTL 26 E AC 14,7 kg

CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg

CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg

Simbolos 3 Componentes da ferramen-

Perigo geral ta

[1-1] Abertura de aspiracao
Adverténcia de choque eléctrico [1-2] Ponto de encaixe de modulos
(Mddulo de ar comprimido no CTL

2
Ler indicagGes/notas! 36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC,
AN

Mddulo de tomada no CTL 26 E SD)
Usar mascara de protecgao! [1-3] Tomada de corrente

[1-4] Depdsito para tubo flexivel
Adverténcia! A ferramenta pode con-  [1-5] Punho

2| ter po prejudicial a saude! [1-6] SysDoc
Ndo pertence ao residuo comunal. [1-7] Limpeza automatica (apenas varian-
tes com AutoClean)

[1-8] Interruptor da ferramenta
[1-9] Regulacao da forca de aspiragao.

56



[1-10]Mola de fecho

[1-11]Depdsito para sujidade
[1-13]Travao

As figuras indicadas encontram-se no inicio
do manual de instrugdes.

4 Utilizacao conforme as dis-
posicoes
Aspirador mével adequado para
- aspirar poeiras até 1 mg/m3 correspon-
dentes a classe de poeiras ‘L, entre os
quais, também, pds de madeira e de pintu-
ra,

- aspirar agua,
- para exigéncias elevadas em aplicacdes in-
dustriais,

de acordo com a IEC/EN 60335-2-69.

Em caso de utilizacdo incorrecta, a res-
ponsabilidade é do utilizador.

5 Indicacoes de seguranca

/\ Adverténcia! Leia todas as indica-
cOes de seguranca e instrugoes.A nao ob-
servacao das indicacOes de segurancga e ins-
trucdoes pode dar origem a um choque eléc-
trico, um incéndio e/ou a ferimentos graves.

Guarde todas as indicacoes de seguran-
¢a e instrucoes para futura referéncia.

- Esta ferramenta ndo esta destinada a ser
utilizada por pessoas (incluindo criangas)
com faculdades fisicas, sensoriais ou men-
tais limitadas, ou com falta de experiéncia
e/ou conhecimentos, a nao ser que sejam
vigiadas por pessoas responsavel pela sua
seguranca ou tenham recebido dela instru-
cOes relativamente a utilizacdo da ferra-
menta. As criangas devem ser vigiadas,
para se assegurar que elas nao brincam
com a ferramenta.

L

- Adverténcia: a ferramenta pode conter
pds prejudiciais a saude. A manutencdo,
esvaziamento e substituicdo do filtro de-
vem ser efectuados apenas por pessoal es-
pecializado autorizado, com equipamento
de proteccao adequado.

- Colocar em funcionamento apenas com o
sistema de filtragem instalado!

- Perigo de explosao e de incéndio: nao
aspirar: faiscas nem pos quentes; pods in-
flamaveis ou explosivos (p. ex., magnésio,

e (P

aluminio, gasolina, diluente, com a excep-
¢cdo de madeira); liquidos agressivos/ma-
teriais solidos (p. ex., acidos, lixivias,
solventes).

- Respeitar as normas de seguranga nacio-
nais, assim como as indicagdes do fabri-
cante do material!

- Utilizar apenas com equipamento de pro-
teccao adequado!

- Efectuar o trabalho num ambiente seco, de
acordo com as instrucdes, mas apenas se
a ferramenta nao apresentar anomalias no
exame visual!

- Utilizar a tomada de corrente na ferramen-
ta apenas para a finalidade indicada!

- Nao elevar e transportar por meio de guin-
daste ou dispositivo de elevagao!

6 Colocagcao em funciona-
mento

AV

Tensao ou frequéncia inadmissivel!

Perigo de acidente

» Respeitar os dados na placa de identifica-
Gao.

» Observar as especificagdbes nacionais.

ATENCAO

6.1 Primeira colocacao em funciona-
mento

» Aplicar o saco de filtragem/remocao [2].
» Montar o enrolamento do cabo [3].
» Conectar o tubo flexivel de aspiragdo [4].
6.2 Conectar o aspirador movel

A

Perigo de ferimentos devido a entrada

das ferramentas em funcionamento

descontroladamente

» Antes de roda o interruptor para a posicao
"AUTO" ou "MAN", verificar que a ferra-
menta conectada esta desligada.

ATENCAO

O interruptor [1-8] serve de interruptor de
activacao/desactivacao.

Interruptor na posicao ‘0’
A tomada [1-3] estad sem corrente, o aspira-
dor movel esta desligado.
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Interruptor na posicao "'MAN’

A tomada [1-3] é percorrida por corrente; o
aspirador moével arranca.

Interruptor na posicao ‘Auto’
A tomada [1-3] é percorrida por corrente; o
aspirador mével arranca ao ligar a ferramen-
ta conectada.
» Ligar a ficha de rede a uma tomada com
proteccao de terra.
Quando ndo se esta a utilizar a ferra-
menta e antes da realizacao de traba-
Ihos de manutencao e limpeza, retirar
a ficha da tomada de corrente.

6.3 Conectar a ferramenta eléctrica
Perigo de ferimentos

» Observar a poténcia maxima instalada na
tomada de corrente (consultar o capitulo
Dados técnicos).

» Desligar a ferramenta eléctrica.

ATENCAO

» Conectar a ferramenta eléctrica a tomada
de corrente [1-3].

Particularidades CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: modulo de tomada com
dispositivo automatico de activacao para a
utilizacdo de duas ferramentas eléctricas:
p. ex., 2 lixadoras, 1 serra tico-tico + 1 li-
xadora

- CTL 26 E SD: modulo de tomada com ali-
mentacao de corrente permanente para a
utilizagdo como cabo de extensdo: p. ex.,
carregador, luzes, etc.

6.4 Conectar a ferramenta pneumatica

/N

Perigo de ferimento
» Desligar a ferramenta pneumatica.

ATENCAO

Dispositivo automatico de activacdao nas
ferramentas pneumaticas (CTL 36/48 E
LE, CTL 36/48 E LE AC ou acessorios)

com modulo de ar comprimido no local de
encaixe do médulo [1-2]

Conselho:
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- Montagem da unidade de alimentacao VE
(495886): ar comprimido filtrado e lubrifi-
cado

- Utilizacao do sistema IAS com a peca de li-
gacao IAS (454757) para ferramentas
pneumaticas da Festool

Requisito: pressao de servico da ferramen-

ta 6 bar!

6.5 Particularidades CTL 36 E AC-

LHS

Para utilizar o aspirador movel em conjunto

com a PLANEX:

» Utilizar um tubo flexivel de aspiragao re-
sistente aos vincos D 36 mm x 3,5 m-AS.

» Utilizar uma luva de aspiracao especial
para a conexao do PLANEX.

» Aplicar a corredica de fecho CT-VS entre a
abertura de aspiracao [1-1] e o tubo fle-
xivel de aspiracao.

» Montar o porta-ferramenta.

» Utilizar apenas com o saco de remo-
cao!

7 Ajustes

7.1 Regular a forca de aspiracao
» no botdo giratério [1-9].

7.2 Proteccao térmica

Como protecgao contra o sobreaquecimento,
a proteccao térmica desliga o aspirador mo-
vel antes de alcancar a temperatura critica.
» Desligar o aspirador mével, deixar arrefe-
cer durante aprox. 5 minutos, ligar.
® Nao é possivel ligar: contactar a oficina de
Servico Apds-venda Festool.
7.3 AUTOCIean - limpar o filtro prin-
cipal (apenas variantes com Auto-
Clean)
Apenas em conjunto com o saco de
remocao (cumprimento da classe de
poeiras ‘L’). Nao utilizar ao aspirar em
humido!

Limpeza automatica

Ajustar a frequéncia no botdo giratorio [1-
7].

Limpeza manual

Rodar o interruptor da ferramenta [1-8]
para o simbolo AC.



Limpeza manual total

» Com a palma da mao ou a corredica de fe-
cho CT-VS (497926), tapar a abertura do
bocal e do tubo flexivel de aspiracdo du-
rante 2 segundos.

» Rodar o interruptor da ferramenta [1-8]
para o simbolo AC.

8 Trabalhar
Aspirar materiais secos

8.1
Pos prejudiciais a saude
Lesao das vias respiratorias

» Utilizar sempre o saco de filtragem ou re-
mogao!

CUIDADO

& Ao aspirar pods que excedam o valor li-
mite ou caso exista uma consideravel
quantidade de pds de madeira de car-
valho ou de faia, aspirar apenas uma Unica
fonte de p6 (ferramenta eléctrica ou pneu-
matica).
Ao aspirar, ter em consideragao os pos
produzidos por ferramentas eléctricas em
funcionamento:

Providenciar uma ventilacao suficiente! Ob-
servar as regulamentacoes regionais!
Valores limite: evacuacao de ar, no max.,
50% do volume de ar fresco
Formula: volume Vy x taxa de substituigao
de ar Ly
8.2 Aspirar materiais himidos/li-
quidos
Retirar o saco de filtragem ou de remo-
cao!

Conselho: utilizar filtros para liquidos espe-
ciais (NF-CT).
Se a altura maxima do nivel de enchimento
for atingida, a aspiracdo é automaticamente
interrompida.

Apds a aspiracao em humido, deixar secar o
filtro principal!

A

Saida de espuma e liquidos

» Desligar imediatamente a ferramenta e
esvaziar.

CUIDADO

cTL PO
8.3 ApOs o trabalho
» Apenas variantes com AutoClean: lim-
par o filtro principal automatica ou manu-
almente (consultar o capitulo 7.3).
» Desligar o aspirador mdvel e retirar a fi-
cha da tomada.

Enrolar o cabo de ligacdo a rede.
» Esvaziar o depdsito para sujidade.

Guardar o aspirador movel num local se-
co, protegido contra uma utilizagao nao
autorizada.

v

v

9 Manutencgao e conservacao

/NN

Perigo de ferimentos, choque eléctrico

» Antes de efectuar quaisquer trabalhos de
manutengao e conservagao, extraia sem-
pre a ficha da tomada de corrente!

» Todos os trabalhos de manutencgao e repa-
racao que exigem uma abertura da carca-
¢a do motor apenas podem ser efectuados
por uma oficina autorizada de servigo apos
venda.

ATENCAO

'W Servico Apds-venda e Repara-

"4, €ao apenas através do fabricante
@ ou das oficinas de servico: ende-

reco mais proximo em:

www.festool.com/Service

Utilizar apenas pecas sobresse-

lentes originais da Festool! Refe-
réncia em:

www.festool.com/Service

» Limpar regularmente os sensores do nivel
de enchimento [5] e esvaziar depdsito
para sujidades [1-11].

Observe as seguintes indicagoes:

- Mandar efectuar, no minimo, uma vez por
ano, uma verificacao em termos de tecno-
logia de separagao de pos (p. ex., em rela-
cao a danificagao do filtro, estanqueidade
da ferramenta e funcionamento dos dispo-
sitivos de controlo) pelo fabricante ou por
uma pessoa formada

- O que nao é possivel limpar deve ser remo-
vido. Para o efeito, utilizar sacos imperme-
aveis. Observar as condi¢cdes de remocao
em vigor!
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9.1 Saco de filtragem/ saco de re-
mogcao/ filtro principal

Retirar o saco de filtragem [6].

Aplicar o saco de filtragem [7].

Retirar o saco de remocao [8].

Aplicar o saco de remocao [9].

Substituir o filtro principal [10].

Remover o filtro principal usado de acordo
com as regulamentacgdes legais.

® Consulte os numeros de encomenda dos
acessorios, filtros e material de desgaste
no catadlogo Festool ou na Internet, em
"www.festool.com".

vvvyyvwvyy

10 Meio ambiente

Nao deite a ferramenta no lixo
doméstico! Encaminhe as ferra-
mentas, acessérios e embalagens
para um reaproveitamento ecolo-
gico. Observe as regulamenta-
¢des nacionais em vigor.
Apenas paises da UE: de acordo com a Di-
rectiva Europeia 2002/96/CE, as ferramen-
tas electrdnicas usadas devem ser recolhidas
separadamente e ser sujeitas a uma recicla-
gem que proteja o meio-ambiente.
Informacoes sobre REACh:

www.festool.com/reach

11 Declaracao de conformida-
de CE

Aspirador movel N.° de
série
CTL26E 495851, 495853, 495854,
495855

CTL 26 E SD (E/A) 497067, 497068

CTL 26 E AC 496529, 496531, 496532,
496533
CTL36 E 495484, 495859, 495860,
495861

CTL 36 E AC, CTL 36
E AC-LHS

CTL 36 E LE
CTL 36 E LE AC
CTL48 E

CTL 48 E LE
CTL 48 E AC

CTL 48 E LE AC
Ano da marca CE:
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496537, 496539, 496540
496541, 497989, 498073

495863, 495864, 496946
496543

497708, 497998, 498001,
498009

498004, 498005

498011, 498013, 498016,
498024

498019, 498020

Aspirador movel N.° de
série

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008

CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 36 E 2010

LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48 E, CTL48 E LE, CTL 48 E AC, 2011

CTL 48 E LE AC

Sob nossa inteira responsabilidade, declara-
mos que este produto esta de acordo com as
seguintes directivas e normas:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE (a
partir de 01.01.2013), EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

~re (. [l ot e

Dr. Johannes Steimel

Director de pesquisa, desenvolvimento, do-
cumentacgao técnica

26.10.2010
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OpuruHanbHoe pyKoBOACTBO NO
aKcnayaTauum

1 TexHuyeckue gaHHble

Mbineypganaowme annaparbl

MNoTpebnsaemas MOWHOCTb 350 - 1200 Bt
Makc. JonyctnMas EC 2400 Bt
MOLLHOCTb Yexus, JaHus 1100 BT
Eﬂﬂfgﬁeafg?m Benuko6puTanmns 240 B/110 B 1800 BT/500 BT
Makc. 06bEMHBIN pacxod (Bo3ayxa), TypbuHa 234 m3/y (3900 n/mMuH)
Makc. pa3pexeHune, TypbuHa 24000 MNa
Mnowaab GUIbTPO31EMEHTA 6318 cm?
BcacbiBatowmi WwnaHr D27 MM Xx 3,5MAS
[JnvHa ceTeBoro kabens 7,5M
YpoBeHb 3ByKOBOro agasneHumsa cornacHo EN 60704-2-1 / 71 nb(A) / 3 nb
MorpewHoctb K
Bua 3awwunThbl IP X4
O6béM pesepsyapa CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 36 |
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |
Pazmepbl OxLLIXB CTL 26 E, CTL 26 E AC, cTL 26 E sp 630 X 365 x 540 mm

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E ac-1is 630 X 365 x 596 mm
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E 1E ac 740 X 406 x 1005 mm

Macca CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg
2 CuMBOJIbI 3 CocTaBHbIe HacTn
MpeaynpexaeHne 06 obuien WHCTPYMEHTa
( ) 0MacHOCTH [1-1] BcacbiBatowee oTBEpCTUE
C MpeaynpexaeHne 06 yaape TOKOM [1-2] THe3m0 Ansa yCcTaHOBKM MOAynen
. (nHeBMaTnyecknin moagynb y CTL 36/
CobntopaiiTe pyKoBOACTBO MO 48 E LE, CTL 36/48 E LE AC, moaynb
sKcnnyaTaumnm/ykasaxus! wrencenbHbiX po3eTtok y CTL 26 E SD)
@, [1-3] LWTencenbHbi pa3béM annapaTa
ME77 [1-4] Otcek ons XpaHeHus WnaHra
Wcrnonb3yiTe pecnunparop! [1-5] PykosTka
@ [1-6] SysDoc
BHuMaHue! [laHHbli anmapat  MoxeT [1-7] ABTOMatTMyeckas o4uncTka (TONbKO
coepxaTb OMNacHyIo 415 340POBbS Mbifb! Moaenu ¢ AutoClean)

[1-8] BbikntouaTenb

[1-9] Perynsatop MHTEHCUBHOCTU
BCaCbIBaHMUS

He nMeeT MeCTo B KOMMYHaJIbHbIX
oTXoA4a.
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[1-10]3axunmHasa ckoba
[1-11]Pe3epByap ansa rpasmu
[1-13]Topmo3

VlnﬂfOCTpaLl,VIM HaXxogAaTca B Ha4ane
PYKOBOACTBA MO 3KCnayaTauun.
4 NMpMeHeHMe NO Ha3HAYEeHUIo

Mbineyganswowmnim annapaT npeaHa3HayeH
- ons ypanenus noinv go 1 mr/mi knacca ‘L,

BK/IOYAs  [APEBECHYI Mbllb W Mblfb,
obpasytowytoca npu 0bpaboTke naka

- ANs BCacCblBaHUS BOAbI,

- ans MOBbILLEHHbIX Harpysok B

NPOMBILLSIEHHOM MPOM3BOACTBE,
cornacHo IEC/EN 60335-2-69.
& OTBEeTCTBEHHOCTb 3@ WCMOJ1b30BaHUE

He no Ha3Ha4YeHUo HeCcer
nosib30BaTenNb.

C MHCTPYMEHT  CKOHCTPyMpoOBaH  Ans
NpodeccuoHanbHOro NPUMEHEHMS.

5 YKa3saHuA No TexXHuke
6e3onacHocTH

& BHuMaHue! MpouTUTe BCe yKasaHUA No

TeXHuUKe 6e3onacHoCTH ]

MHCTPYKLMKN.HETOUHOE cobnioaeHve
WHCTPYKLUMIA M NpeaynpexneHuin MoxeT cTaTb
MPUYMHON  yaAapa  3NEKTPUYECKMM  TOKOM,
noxapa u/unm TKENbIX TPaBM.

CoxpaHsaTe BCe YKa3aHUA MO TexXHUKe
6e30MacHOCTM M pPyKOBOACTBO MO
aKCnyaTauum.

- Jlnuam (Bkntovasd aeten) C OrpaHUYeHHbIMM
OU3NYECKUMU, CEHCOPHbIMM nnm
YMCTBEHHbIMW  CMOCOBHOCTAMM UKW He
MMelLWwmnMm  HeobxoaAMMOro onbita  W/WMau
3HAHWIN 3anpeLaeTcs UCNob30BaTb AaHHOe
nsgenune 6e3 NpUCMoOTPa UM MHCTPYKTaxa co
CTOPOHbl ~ OTBETCTBEHHOro  nMua. He
paspeluante AeTaM urpaTb C U3genmem.

LIES AL

- BHUMaHMe: annapaT MOXET COoAepXaTb
OMacHyo Aans 3/10pOBbS MbiNb.
O6CnyXuBaHue,  OMOPOXHEHME,  CMEHY
GUNbTpa  AO/MKHbI  BbIMOJIHATL  TOJIbKO

aBTOpPM30BaHHblE CneunanuncTsl,
3KMMUPOBAHHbIE MOAXOASAWMMM CpeacTBaMu
NHAMBWAYANbHON 3alMThI.

- Pa3pelwaetcs akcnnyatMpoBaTb TOSIbKO C
YCTaHOBNEHHON cncteMon punbTpaumnm!
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- B3pbiBO- " no)xapoonacHoctb:He
AOMycKanTe BcCacCbiBaHUA: UCKP WK
ropsiyen nbinn; roproYmx nnu
B3pbIBOOMACHbIX MaTepuanoB (HanpuMmep,
MarHusl, antomMmHus, 6eHsnHa, pasbasutenen,
3a UCK/IIOYEHNEM ApEBECUHbI); arpecCUBHbIX
XNOKOCTEN/TBEPAbIX BelecTs (Hanpumep,

KMCNOTbI, LWENOYeNn, pacTBopuTenen).

- Cobnopante permoHanbHble npasuna
TEXHUKM 6e3onacHocTH 7 LaHHble
n3rotosutena martepuanal

- PaspelaeTtcs paboTaTtb TOJIbKO
NCMOsIb30BaHMEM CpeacTB MHAMBMAYANBHO
EZ

C
7

- Ybeautecb B MCMpPaBHOM  COCTOSIHMM
annapata, paboTtanTe TOMbKO B CYXOM
nomewlieHumm!

- Micnonb3yiiTe po3eTKky Ha annapaTe TOSIbKO
ANS yKasaHHoi uenu!

- 3anpewaeTcs noAHUMaTb n
TpaHCNopTMpoBaTb annapat C MNOMOLLbO
NOABEMHUKA UMK KpaHa.

6 Hauyano pa6oTbi

& @ MpeaynpexaeHne

Heponycrtumoe HanpsKeHue nnu

yacroral!

OnacHOCTb HECHYaCTHOro cjy4as

» Cobntopgante napaMeTpbl Ha 3aBOACKOM
Tabnunuke.

» YuyuTbiBanTE HaUMOHaIbHble 0COBEHHOCTH.

6.1 MepBbii BBOA B 3KCMJlyaTauuio
» Bnoxute ¢unbTp/MewWwoKk Ans yTuamsaumu
[2].
» YctaHoBuTe 6yxTy ansa kabens [3].
» [oacoeanHUTe BCacbiBaWmin wnaHr [4]
6.2 MoacoeauHeHmne
nblyieyaansiiowero annapara

OnacHOCTb TPAaBMMPOBaAHUSA NO NPUYNHE

MpepynpexxaeHuve

HEKOHTPO/INpyeMoro BKJIIOMEHUA

MHCTPYMEHTa

» Mpexae 4yeM NOBEPHYTb NepekntoYaTesnb B
NnosiIoXeHune "AUTO" nnm "MAN",

ybeautecb B TOM, 4YTO MNOACOEAMHEHHBLIN
WHCTPYMEHT BbIKJ/THOYEH.

Mepekntoyatens [1-8] cnyXuT BbikNOYaTENEM.



Mono)xeHune nepeknrouarens '0’

LTencenbHbln  pa3béMm annapata [1-3]
obecToueH, nblaeyaansowmm annapart
BbIK/TOYEH.

MonoxxeHune nepekntouyatens '‘MAN’
LUtencenbHbln  pa3béM  annapata [1-3]
HaxoAmTCcs noa Hanps>xeHveM,
NblIeyAansoWmMin annapaTt BKIOYaeTcs.
Mono)xeHune nepexknrovarens ‘Auto’
lWTencenbHbln  pa3béMm annapata [1-3]
HaxoauTcs noa HanpshkeHuemM,

Hblﬂey,ﬂ,aﬂﬂ}OU.lMVI annapat BKJIOYaETCA MNpu
BK/1IOYEHUN NOACOEeANHEHHOMO MHCTPYMEHTA.

» BcTaBbTe BWUIKY B PO3ETKY C 3a3eM/IEHUNEM.

& Mo OKOHYaHUM paboT C MCMONb30BAHMEM
annapaTa, a Takxe nepea TEXHUYECKUM

06CNyXNBaHNEM U PEMOHTOM BbIHMMAWiTE
BUJIKY U3 PO3ETKM.

6.3 MoacoegnHeHue
3/IEKTPOUHCTPYMEHTa

LNON

OnacHOCTb TPaBMUPOBaHUSA

» Cobniogante yKasaHuss B  OTHOLUEHWUM
MakKc. A0NyCTUMOWn MOLLHOCTU
noAKIYaeMOro MHCTpyMeHTa (CM. rnaBy
«TexHu4yeckne faHHble»).

» BbIKNOUNTE SNEKTPOUHCTPYMEHT.

NMpeaynpexapeHue

» [logcoeavHuTe  3NMEKTPOMHCTPYMEHT K
lTENCeNbHOMY pa3bémy annaparta [1-3].

OcobeHHocTu CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: moaynb WTENCENbHbIX
pPO3€TOK C YCTPONCTBOM aBTOMAaTMYeCKOro
BKAOYeHNss  and  paboTel C  OBYMS
3NEKTPOUHCTPYMEHTaMU: 2 WandmawnHkm, 1
nob3uk + 1 wnndmawmHka

- CTL 26 E SD: Moaynb WwTencenbHbIX pO3eToK
C MNOCTOSAHHOW  nojaderd  Toka  ANs
MCMNONb30BaHNS B KayecTBe YA/IMHUTENIbHOMO
Kabens: 4ns  3apsagHoOro  yCTPOWMCTBa,
OCBETUTENbHOr0 YCTPOWUCTBA U T. M.

6.4 MoacoeanHeHue
NHEBMOMHCTPYMEHTA

OnacHOCTb TpaBMUpPOBaHUSA
» BbIK/1l04MTE MHEBMOMHCTPYMEHT.

MpepynpexxaeHue

CTL

YCTpOMCTBO aBTOMATMUYECKOro BK/1IOYEHUA
npu pa6bote c nHeBMOMHCcTpyMeHTamm (CTL
36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC wam
OCHacTKa)

C MHEeBMATMYeCKMM MOAyNeM B TrHe3de ANs
ycTaHoBkKW moaynen [1-2]

PexkoMeHpauua:
- YcTtaHoBka 6noka noarotoBku Bo3ayxa VE

(495886): oThUNbTPOBAHHbIN CXKaTbIN
BO34yX C Nojayen macna
- NUCNONb30BaHue CUCTEMbI IAS C

coefuHuUTeNbHbIM 3neMeHToM IAS (454757)
ANS MHEBMATUYECKNX MHCTpyMeHToB Festool
O6s3atenbHoe ycnoBue: paboyee aasneHue

WMHCTPYMeHTa 6 b6ap!

6.5 Ocob6eHHocTn CTL 36 E AC- LHS

ans NCNoNb30BaHUA nblneyaansowero

annaparta B KoMbuHauum ¢ PLANEX:

» Wcnonb3ynte  BXOASWMWA B KOMMIEKT
NoCTaBKM BcacbiBalOWMM WwnaHr D 36 MM X
3,5MAS.

» Mcnonb3ynTte cneunanbHyl BCacCbiBaOLWYHO
MydpTy ans noaknoveHmns PLANEX.

» YcTaHoBUTE 3aTBOp CT-VS
BCacCblBalWMM  OTBEPCTUEM
LUNAHIOM

» YcTaHOBUTE AepxaTeflb UHCTPYMEHTOB.

Pa3pelwiaeTrca MCNosib30BaTtb TOJIbKO C
MELIKOM ANf yTunamnsauumu!

Mexay
[1-1] u

v

7 HacTtpounku

7.1 PerynupoBka UHTEHCUBHOCTHU
BCacCbIBaHuUS

» C noMoLybto BUHTa-bapawka [1-9].

7.2 3awuTa OT neperpesa

3awuTa oT neperpesa OTK/toYaeT
nblneygansowmin - annapat A0  AOCTUXEHMUS
KpUTUYECKOM TeMnepaTypbl.

» Bbiknounte nbineygansdoowun - annapar,
flanTe eMy OCTbITb B TEYEHUE NPUM. 5 MUHYT,
noaKoYunTE.

® AnnapaT He Bk4aeTcs: obpaTutecb B
MacTepckyto CepsucHomn cnyxbel Festool.

7.3 Ouucrtka oCHOBHOro puabTpa
AUTOC/ean(Tonbko Moaenu c
AutoClean)

ToNbkKO NpU UCNONb30BaHUM MeELUKa
Aana yrmausauum (knacc neiim ‘L), He
AN MOKPOro BCacbiBaHMs!
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CncreMa aBTOMaTU4ECKOMN OUMCTKMU

YCTaHOBMTE 4acTOTy C MOMOLbIO
bapawka [1-7].

BUHTa-

PyyHas ouncrka

YcTaHoBUTE nepekntovatens [1-8] Ha cumBon
AC.

MonHaa 0OUNCTKa BPYUHYIO

> 3aKkpouTe nafoHbd wunu 3artsopom CT-VS
(497926) Ha 2 ceKkyHAbl OTBEpCTUS conna
MNW BCACbIBAKOLLEro LWaHra.

» YctaHoBuTe nepeknoyvatens [1-8] Ha
cumson AC.
8 BbinonHeHue pabor

8.1 C60p cyxux matepmanos
OnacHasa ansa 340poOBbA NblJib
MoBpexxaeHue AbixaTesibHbIX NyTen

OCTOpPOXXHO

» Bcerga Ncnonb3ynTe MeLLOoK-
NblNecbopHUK nnu MEeLLOoK Aans
yTunusaumm!

B pexume ypaneHus nbian ¢ M4K

BpeAHbIX AN 340pOBbA BELLECTB WK

6onblunXx 06LEMOB ApeBECHOM Nbinu Ayba
unn 6yka BcacblBaHWe cnefyeT Npou3BOAUTH
TOMIbKO OT OAHOr0 MCTOYHWMKA Mblan (31eKTpo-
WY NHEBMOMHCTPYMEHTA).

Co6nropaunTe cneayiowme npasuna npu cbope
nbinu, obpasylouwencs B pesynabTate paboThbl
3NEeKTPOUHCTPYMEHTa:

ObecneubTe [OCTaTOYHYO BEHTUNAUMIO!
CobntoganTte permoHasnbHble npeanucaHms!
MpepenbHble 3HaYeHUA: 0TBOA He 6onee 50
% OT 06BEMHOr0 pacxoda NPUTOYHOroO BO34yXa

®dopmyna: o06béM  nomeweHuns Vg X
WHTEHCMBHOCTb BO34yX00bMeHa Lyy

8.2 BcacbiBaHMe MOKpbIX
MaTepuanoB/XXNAKOCTEN
Ypanute n3 annapara MeLLOoK-
NblNecbopHUK nnm MEeLLOoK ans
yTunmnsaumm!

PekoMeHAaauumsa: 1CNosb3ynte crneumanbHbIn
hunbTp Ans BnaxHon ybopku (NF-CT).

Mpn  OOCTMXEHUM MaKCUMANbHOrO  YPOBHSA
3ano0/IHEHMA  BCacblBaHWe  aBTOMATUYeCKU
npekpaLaercs.

lMocne  MOKpOro BCaCbIBAHUS
PUNBLTPYIOLWNIA 3N1eMeHT!
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npocyLuuTe

/N

BbicTynarouwias neHa u XXUAKOCTHU

» HeMeANneHHO BbIKIHOYUTE M OMOPOXKHUTE
annapara.

OCTOpOXXHO

8.3 Mo okoHYaHuUM paboTbl

» Tonbko mopenun c AutoClean: ouuctute
DUNBbTPYIOLLMIA SNEMEHT aBTOMATUUYECKM UK
BpYy4YHyto (CM. rnasy 7.3).

» Bbiknounte nblneyganslowmi  annapaTt M
BblHbTE BWUJIKY U3 PO3ETKW.

» CMmoTanTe ceTeBOoM Kabenb.

» OnopoXxHuTe pe3epByap AN rpssu.

MocTaBbTe MblNeyaanswoWmMii - annapaTt B

CYXOM TMOMELWEHNN, MpUMUTE Mepbl Ans

npeaynpexaeHns  MUcnonb3oBaHus  6e3

paspeLleHuns.

v

9 O6cny)xxuBaHue n yxon

AV

OnacHOCTb TPaBMUPOBAHUSA, yaap TOKOM

» MNepen HayanoMm nbbix paboT Ha MalMHKe
BblHMUMaNTe BUSIKY U3 pO3eTKu!

» Bce paboTbl Mo 0O6CNYXWMBAHUIO U PEMOHTY,

MpeaynpexxaeHune

KoTopble TpebyeT OTKpbIBaHUS  Kopnyca
ABuraTens, MOryT BbINONHATbCS  TOSIbKO
aBTOPM30BaHHOM  MacTepCKON  CEpPBUCHOM
Cnyxobl.

” .- CepBUCHOe obcnyxmBaHue u
ij PEMOHT TO/NbKO u4epe3 dupMy-
@ M3roTOBMTENS  WAM B HaWwuxX
CEPBUCHBIX  MacTepcKux: aapec
b6anxanien MacTepCckom CM. Ha

www.festool.com/Service
Ncnonb3ynTe

OpWUrMHanbHble 3anacHble
Festool! N2 ang 3akas3a Ha:

www. festool.com/Service

TOJIbKO
4actu

» PerynspHo ouumwaiTe AaTymkn ypoBHS [5] u
BbITpSIXvBanTe rpasb U3 pesepsyapa [1-11].

Co6niopante cnepyroume yKkasaHua:

- He pexe ofHOro pasa B rog W3roToBUTENb
WAW NWLO, npolwejllee COOTBETCTBYHOWMM
MHCTPYKTaXx, LO/KHb NpoBOAUTb
TEXHUYECKUI KOHTPO/Ib C LIESIbIO BbISIBNIEHNS
HapyWweHns 3aluTbl OT MblIM, HanpuMep,



nposepka LeNI0CTHOCTK dunbTpa,
repMeTMYyHOCTM annapata W MCMNpaBHOCTK
LEeNCTBUS KOHTPOSIbHOro 060pyA0oBaHUS.

- To, 4YTO HEBO3MOXHO OYMUCTUTb, MNOANEXUT
yTunusaumm.  Wcnonb3ymte 4N 3TOro
repMeTuyHble NaKeTbl. Cobniopante
AencTeylowme npasuna yTUAn3aumm
oTxoAos!

9.1 Mewok-nbinec6opHukK/ Mewwok
Ansa ytmamsauum/ punabTpyowmnmn
3/IeMeHT

M3BneyeHune Melwka-noinecbopHmka [6]
YcTaHoBKa Mewwka-nblnecbopHuka [7]
N3BneuyeHune Melwka ans ytnnmsauumn [8]
YcTaHoBKa Mellka ans ytunmsaumm [9]
3aMeHa ¢unbTpytowero anemenTa [10]

YTunusnpymnte NCNOJIb30BAHHbIN
PUNBTPYIOLWNIA 31EMEHT B COOTBETCTBUWN C
3aKOHOAATENbHbIMU NpeanuCaHUsMu,

® Homepa ans 3akasa OCHacCTKu, PUNbTPOB U
pacxoAHblX MaTepuasoB MOXHO HaWTn B
Katanore Festool unn B WHTepHeTe Ha
cavite: www.festool.com.

vVvyvyyvwvyy

10 OnacHOCTb ANA OKpYXKaroLwen
cpeabl
He Bbi6pacbiBaiiTe MHCTPYMEHT
BMecTe ¢ 6bIToBbIMM OoTXoAamMu!
ObecneubTe  6e3onacHyi  Ans
OKpY>XXatoLlen cpeapl yTUnM3auuio
WHCTPYMEHTOB, OCHacCTKu 7
YNaKOBKM. CobntopanTe AencTeyowme
HauMOHanbHble NpeanucaHms!

Tonbko pna EC: cornacHo EBponenckon
anpektne 2002/96/EG oTcnyxuslive CBOW
CpOK 3/IEKTPOMHCTPYMEHTHI AOJIKHbI
YTUAN3MPOBATLCA OTAENBHO OT APYrMX 0TXOA0B
HanpaBnATbCA Ha 3KONOrMyeckn 6e3onacHyto
yTUAn3auumio.
NHdopMaumus no
www. festool.com/reach

avpektnse REACh:

L

11 Oeknapauusa coorsetcTBua EC

Mbineypansaro
M1 annapar

CTL26 E

CTL 26 E SD (E/A)
CTL 26 E AC

CTL36 E

CTL 36 E AC, CTL 36
E AC-LHS

CTL 36 E LE
CTL 36 E LE AC
CTL48 E

CTL 48 E LE
CTL 48 E AC

CTL 48 E LE AC
o mapkuposku CE:

CepuiHbIN
N9
495851, 495853, 495854,
495855
497067, 497068

496529, 496531, 496532,
496533

495484, 495859, 495860,
495861

496537, 496539, 496540
496541, 497989, 498073

495863, 495864, 496946
496543

497708, 497998, 498001,
498009

498004, 498005

498011, 498013, 498016,
498024

498019, 498020

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008
CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 36 E 2010
LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, 2011

CTL 48 E LE AC

Mod NUYHYK OTBETCTBEHHOCTb Mbl 3aABMSEM,

4yTo  AaHHoe
CNeayLmnm
AOKYMEHTaM:

nsgenue
CTaHAapTam #u

COOTBETCTBYET
HOPMaATUBHbIM

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65,EU (c
01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN

55014-1,
61000-3-3.

EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Pre 0N - N

[okTop MoxaHnHec LUTaiimens

PykoBoauTesnb

oTaAeEnNna

nccnegoBaHuUm U

pa3paboToK, TEXHUYECKOW [JOKYMEHTaLUN

26.10.2010
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Originalni navod k pouziti

1 Technické udaje
Mobilni vysavace

Prikon 350 - 1200 W
Max. prikon zasuvky EU 2400 W
zafizeni CH, DK 1100 W
GB 240 v/110 V 1 800 W/500 W
Max. objem proudéni (vzduchu), turbina 234 m3/h (3900 I/min)
Max. podtlak, turbina 24000 Pa
Plocha filtru 6318 cm?
Saci hadice D 27 mm x 3,5 m-AS
Délka privodniho kabelu 7,5m
Hladina akustického tlaku podle EN 60704-2-1 / Nepresnost K 71dB (A)/ 3dB
Trida ochrany IP X4
Objem nadoby CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 36 |
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |
Rozméry D x SxV CTL 26 E, CTL 26 E AC, cTL 26 E s 630 X 365 x 540 mm

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E ac-taS 630 X 365 X 596 mm

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE ac /740 X 406 x 1005 mm

Hmotnost CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg
Symboly [1-2] Misto pro ptipojeni moduld
Varovani pred vSeobecnym (pneumaticky modul u CTL 36/48 E
nebezpedim LE, CTL 36/48 E LE AC, zasuvkovy
Varovani pfed Urazem elektrickym modul u CTL 26 E SD)
proudem [1-3] Zasuvka pro pripojeni naradi
Prectéte si navod/pokyny! [1-4] Ulozny rdm pro hadici
[1-5] Drzadlo
Pouzivejte respirator! [1-6] SysDoc
[1-7] Automatické Cisténi (pouze varianty
Vystraha! Zafizeni mdZe obsahovat s AutoClean)
zdravi Skodlivy prach! [1-8] Spinac zarizeni

[1-9] Regulace sily sani
[1-10]Uzaviraci spona

; . [1-11]Nadoba na necistoty
3 Jednotlive soucasti [1-13]Brzda

[1-1] Saci otvor Uvedené obrazky se nachazeji na zacatku
navodu k pouziti.

Nepatfi do komunalniho odpadu.
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4 Uéel pouziti
Mobilni vysavac je vhodny pro
- vysavani a odsavani prachu do 1 mg/mt tfidy
prachu ‘L, mj. také drevéného prachu
a prachu z laku,
- vysavani vody,
- zvySené namahani pri profesionalnim pouziti
podle IEC/EN 60335-2-69.
Pri pouziti v rozporu s uréenym Ucelem
prebird odpovédnost uzivatel.

5 Bezpecnostni pokyny
Vystraha! Prectéte si vsSechny
bezpecnostni pokyny a instrukce.
Chyba pfi  dodrzovani  varovnych

upozornéni a instrukci mdze zplsobit zasah

elektrickym proudem, pozar a/nebo vazné
zranéni.

VSsechny bezpecnostni pokyny a navody

uschovejte, abyste je mohli pouzit

i v budoucnosti.

- Toto zarfizeni nesmi pouzivat osoby (vCetné
déti) s omezenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo dusevnimi schopnostmi nebo bez
prislusnych zkusSenosti a/nebo veédomosti,
kromé& pFipadd, kdy na jejich bezpenost
dohlizi kompetentni osoba nebo je tato osoba
instruuje, jak se zafizeni pouziva. Na déti je
nutné dohlizet, aby bylo zajiSténo, ze si se
zafizenim nebudou hrat.

LIES AL

- Vystraha: zafizeni mize obsahovat zdravi

kodlivy prach. Udrzbu, vyprazdfiovani,
vyménu  filtrd smi provadét pouze
autorizovany odbornik s vhodnymi

7 . [e] .
ochrannymi pomuckami.

- Pouzivejte pouze s nainstalovanym filtracnim
systémem!

- Nebezpeci vybuchu
a pozaru:nevysavejte: jiskry a horky
prach; hoflavé nebo vybusné latky (napf.
horéik, hlinik, benzin, fedidla, s vyjimkou
dreva); agresivni kapaliny/pevné latky (napf.
kyseliny, louhy, rozpoustédia).

- Dodrzujte narodni bezpecnostni predpisy
a fidte se Udaji vyrobce materialu!

cTL D

- Pouzivejte pouze s vhodnymi ochrannymi
o] .
pomuckami!
- Pouzivejte pouze, pokud jste pfi vizudlni
kontrole nezjistili zddné poskozeni, v suchém
prostiedi a podle navodu!

- Zasuvku na zafizeni
k uvedenému ucelu!

- Nezdvihejte a neprepravujte pomoci haku
jerabu nebo zvedaciho zarizeni!

pouZivejte pouze

6 Uvedeni do provozu
Nepripustné napéti nebo nepripustna
frekvence!

Nebezpeci Grazu

» Ridte se Udaji na typovém stitku.
» Vezméte v Uvahu specifika prislusné zeme.

VAROVANI

6.1 Prvni uvedeni do provozu
» Vlozte filtracni/odpadni vak [2].
» Namontujte navijak kabelu [3].
» Pripojte saci hadici [4].

6.2 Zapojeni mobilniho vysavace
/N VAROVAN{
Nebezpeci poranéni nekontrolované

spusténym naradim

» Pred otocenim spinace do polohy ,AUTO"
nebo ,MAN" zkontrolujte, zda je pripojené
naradi vypnuté.

Spinac [1-8] slouzi k zapinani a vypinani.

Poloha spinace ,,0"
Zasuvka pro pripojeni naradi [1-3] je bez
napéti, mobilni vysavac je vypnuty.
Poloha spinace ,MAN"
Zasuvka zarizeni [1-3] je pod napétim, mobilni
vysavac se spusti.
Poloha spinace ,,Auto"
Zasuvka zarizeni [1-3] je pod napétim, mobilni
vysavaC se spusti pfi zapnuti pripojeného
naradi.
» Sitovou zastr¢ku zapojte do uzemnéné
zasuvky.
Kdyz zafizeni nepouzivate nebo pred
provadénim udrzby a Cisténi vytahnéte
sitovou zastréku ze zasuvky.
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6.3 Pripojeni elektrického naradi

LNON

Nebezpeci poranéni

» Dodrzujte maximalni prikon zasuvky
zarizeni (viz kapitola Technické udaje).

» Vypnéte elektrické naradi.

VAROVANI

» Zapojte elektrické naradi do zasuvky

zarizeni [1-3].
Specifika CTL26 E SD

- CTL 26 E SD E/A: zasuvkovy modul se
spinaci automatikou pro pouZiti dvou kusu

elektrického naradi: napf. 2 brusky, 1
pfimocara pila + 1 bruska
-CTL 26 E SD: zasuvkovy modul

s permanentnim privodem proudu pro pouziti
jako prodluzovaci kabel: napf. nabijecka,
svitilna atd.

6.4 Pripojeni pneumatického naradi

/N

Nebezpeci poranéni
» Vypnéte pneumatické naradi.

VAROVANI

Spinaci automatika u pneumatického

naradi (CTL36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC

nebo prislusenstvi)

s pneumatickym modulem na

pfipojeni moduld [1-2]

Doporuceni:

- Montadz Upravné jednotky VE (495886):
filtrovany a pfimazavany stlaceny vzduch

- Pouziti systému IAS s pripojkou IAS
(454757) pro pneumatické naradi Festool

Predpoklad: provozni tlak naradi 6 bar!
6.5 Specifika CTL 36 E AC- LHS

Abyste mohli mobilni vysaval pouzivat
v kombinaci s naradim PLANEX:

» PouZijte saci hadici odolnou proti zlomeni D
36 mm x 3,5 m AS.

» Pro pripojeni PLANEX pouZzijte specialni saci
objimku.

» Mezi saci otvor [1-1] a saci hadici nasadte
posuvny uzaveér CT-VS.

Namontujte drzak naradi.
Pouzivejte jen s odpadnim vakem!

misté pro

vy
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7 Nastaveni
7.1 Regulace sily sani
» na oto¢ném knofliku [1-9].

7.2 Tepelna pojistka
Aby nedoslo k prehrati, tepelna pojistka vypne
mobilni vysavaC pred dosazenim kritické
teploty.
» Vypnéte mobilni vysavaé, nechte ho cca 5
minut vychladnout a zapnéte ho.
® Pokud ho nelze =zapnout, kontaktujte
zakaznicky servis Festool.
7.3 AUTOCI/ean - Cisténi hlavniho filtru
(pouze varianty s AutoClean)
Pouze ve spojeni s odpadnim vakem
(splnéni tfidy prachu ‘L’). Nikoli pro
mokré sani!
Automatickeé cisténi
Otocnym knoflikem [1-7] nastavte frekvenci.
Manualni cisténi
Spinac zarizeni [1-8] nastavte na symbol AC.
Manualni kompletni vycisténi
» Rukou nebo posuvnym uzavérem CT-VS

(497926) uzavrete na 2 sekundy otvor
hubice nebo saci hadice.

» Spinac zarizeni [1-8] nastavte na symbol
AC.

8 Prace
8.1 Vysavani a odsavani suchych
materiall

POZOR

Zdravi skodlivy prach
Poskozeni dychacich cest

» Vzdycky pouzivejte filtracni nebo odpadni
vak!

Pfi odsavani prachu, ktery presahuje

mezni hodnotu nebo pri vysavani velkého

objemu dubového nebo bukového prachu
odsdvejte pouze u jednoho zdroje prachu
(elektrického nebo pneumatického naradi).

Pfi odsavani prachu u bézZiciho elektrického
naradi dodrzujte nasledujici:

Zajistéte dostatecné vétrani! Dodrzujte mistni
predpisy!

Mezni hodnoty: vystupni vzduch max. 50 %
objemu cCerstvého vzduchu



Vzorec: objem prostoru Vg x mira vymény
vzduchu Lyy

8.2 Vysavani a odsavani mokrych
materialti/kapalin
& Vyjméte filtracni nebo odpadni vak!

Doporuceni: pouzijte specialni filtr pro
mokré vysavani (NF-CT).
Po dosazeni maximalni vysky naplnéni se
vysavani automaticky prerusi.
Po mokrém sani nechte uschnout hlavni filtr!

A

Unikajici péna a kapaliny
» Zarizeni okamzité vypnéte a vyprazdnéte.

POZOR

8.3 Po skonceni prace
» Pouze varianty s AutoClean:
automaticky nebo manualné vydistéte

hlavni filtr (viz kapitola 7.3).

» Vypnéte mobilni vysavac
sitovou zastrcku ze zasuvky.

» Navinte privodni kabel.
Vyprazdnéte nadobu na necistoty.

» Mobilni vysavaC ulozte v suché mistnosti
tak, aby nemohlo dojit k neopravnénému
pouziti.

a vytahnéte

v

9 Udrzba a osetfovani

/N/A\  VAROVANi

Nebezpeci poranéni elektrickym

proudem

» Pred  jakymikoli pracemi udrzby
a opravami vytdhnéte vzdy sitovou

zastréku ze zasuvky!

» VSechny prace udrzby a opravy, které
vyzaduji otevreni krytu motoru, smi
provadét pouze autorizovany zakaznicky

servis.
pouze vyrobce nebo servisni dilny:

v
@ nejblizsi adresu najdete na:

www.festool.com/Service

Servis aopravy smi provadét

PouZivejte jen originalni nahradni
dily Festool! Obj. ¢. na:
www. festool.com/Service

CTL D)

» Pravidelné C(istéte cCidla naplnéni [5]
a vyprazdnujte nadobu na necistoty [1-
11].

Dodrzujte nasledujici pokyny:

- Minimalné jednou rocné by mél vyrobce nebo
instruovana osoba provést technickou
kontrolu ohledné prachu (napf. zda neni
poskozeny filtr, kontrolu tésnosti zafizeni
a funkce kontrolnich prvka).

- To, co nelze vycistit, se musi zlikvidovat.
Ktomu pouzivejte nepropustné pytle.
Dodrzujte platné podminky pro likvidaci!

9.1 Filtracni vak/odpadni vak/hlavni
filtr

Vyjmuti filtraéniho vaku [6].

Nasazeni filtracniho vaku [7].

Vyjmuti odpadniho vaku [8].

Nasazeni odpadniho vaku [9].

Vymeéna hlavniho filtru [10].

Pouzity hlavni filtr zlikvidujte v souladu se
zakonnymi predpisy.

® Objednaci  ¢&isla  pfisludenstvi, filtr(
a spotrebniho materiadlu najdete v katalogu

Festool nebo na internetu na
~www.festool.com".

vvvyyvwvyy

10  Zivotni prostiedi

Naradi nevyhazujte do
domovniho odpadu! Naradi,
prislusenstvi a obaly odevzdejte

k ekologické recyklaci. Dodrzujte
platné narodni predpisy.

Pouze EU: Podle evropské smérnice 2002/96/

ES se musi stara elektrickd zafizeni tridit

a odevzdavat k ekologické recyklaci.
Informace k REACh: www.festool.com/reach

11 ES prohlaseni o shodé
Sériové c.

495851, 495853, 495854,
495855

497067, 497068

Mobilni vysavac
CTL26 E

CTL 26 E SD (E/A)

CTL 26 E AC 496529, 496531, 496532,
496533
CTL36 E 495484, 495859, 495860,
495861

CTL 36 E AC, CTL 36
E AC-LHS

CTL 36 E LE
CTL 36 E LE AC

496537, 496539, 496540
496541, 497989, 498073

495863, 495864, 496946
496543
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Mobilni vysavac Sériové C.

CTL48 E 497708, 497998, 498001,
498009

CTL 48 E LE 498004, 498005

CTL 48 E AC 498011, 498013, 498016,
498024

CTL 48 E LE AC 498019, 498020

Rok oznaceni CE:

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008

CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 36 E 2010

LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48 E, CTL48 E LE, CTL 48 E AC, 2011

CTL 48 E LE AC

Prohlasujeme s veskerou odpovédnosti, ze
tento vyrobek je ve shodé s nasledujicimi
smérnicemi a normami.

2006/42/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EU (od
01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

«3/)0 (l}t J°é A At gkwow(

Dr. Johannes Steimel

Vedouci  vyzkumu,  vyvoje,  technické
dokumentace

26.10.2010
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Oryginalna instrukcja eksploatacji
1 Dane techniczne

Odkurzacze mobilne

Pobor mocy 350 - 1200 W
Moc przytgczowa WE 2400 W
gniazda  wtykowego CH, DK 1100 W
urzadzenia maks.: GB 240 V/ 110 V 1800 W/ 500 W
Natezenie przeptywu (powietrze) maks., turbina 234 m3/h (3900 I/min)
Podcisnienie maks., turbina 24000 Pa
Powierzchnia filtracyjna 6318 cm?
Waz ssacy D 27 mm x 3,5 m-AS
Dtugosé przewodu przytgczeniowego 7,5m
Poziom cisnienia akustycznego wedtug EN 60704-2-1 / Nieoznaczonos¢ K 71 dB(A) / 3 dB
Rodzaj zabezpieczenia IP X4
Pojemnosc¢ zbiornika CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 |
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 36 |
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 48 |
Wymiary df. x szer. X CTL 26 E, CTL 26 E AC, cTL 26 E sD 630 X 365 x 540 mm
WYS.

CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E ac-1as 630 X 365 x 596 mm
CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, CTL 48 E LE ac /740 X 406 x 1005 mm
Ciezar CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 kg
CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 kg
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 kg
CTL 26 E AC 14,7 kg
CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 kg

Symbole [1-2] Miejsce podtaczania modutu

Ostrzezenie przed ogdélnym (modut zasilania w sprezone
zagrozeniem powietrze w CTL 36/48 E LE, CTL 36/

48 E LE AC, Modut gniazda
wtykowego CTL 26 E SD)

[1-3] Gniazdo wtykowe urzadzenia
[1-4] Schowek na waz
[1-5] Uchwyt

Ostrzezenie przed porazeniem
pradem
Instrukcja/przeczytac zalecenia!

Nalezy  stosowa¢ ochrone drdg

oddechowych! [1-6] SysDoc
Ostrzezenie! Urzadzenie moze [1-7] Autqmatyczne chyszczanie (tylko
zawierac pyt szkodliwy dla zdrowia! warianty z funkcjg AutoClean)

[1-8] Witacznik urzadzenia

[1-9] Regulacja sity ssania
[1-10]Klamra zamykajaca

3 Elementy urzadzenia [1-11]Pojemnik na zanieczyszczenia

[1-1] Otwdr wlotowy [1-13]Hamulec

Nie wyrzucac¢ do odpadow
komunalnych.
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Podane rysunki znajduja sie w zataczniku
instrukcji obstugi.

4 Uzycie zgodne z
przeznaczeniem

Odkurzacz mobilny nadaje sie do

- zasysania i odsysania pytdw o wielkosci do 1
mg/mt zgodnie z kategorig ‘L', w tym rowniez
pytow drzewnych i lakierniczych,

- odsysania wody,

- eksploatacji przy zwiekszonym obcigzeniu w
warunkach przemystowych,
zgodnie z normg IEC/EN 60335-2-69.

W przypadku eksploatacji niezgodnej z
przeznaczeniem odpowiedzialnos¢ ponosi
uzytkownik.

5 Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa
Ostrzezenie! Nalezy przeczytac
wszystkie zalecenia bezpieczenstwa
pracy i instrukcje. Nieprzestrzeganie
ostrzezen i instrukcji moze spowodowac
porazenie elektryczne, pozar oraz/lub ciezkie
obrazenia.

Wszystkie zalecenia odnosnie
bezpieczenstwa pracy i instrukcje nalezy
zachowac do wykorzystania w przysztosci.

- Urzadzenie to nie jest przeznaczone do
korzystania przez osoby (wtgcznie z dzie¢mi)
0 ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
czuciowych lub umystowych, lub ktérym
brakuje doswiadczenia oraz/lub wiedzy
chyba, Zze s one nadzorowane przez osobe
odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo lub
otrzymajq instrukcje, w jaki sposob nalezy
korzysta¢ z urzadzenia. Dzieci powinny by¢
nadzorowane dla zapewnienia, ze nie bedq
sie bawity urzadzeniem.

LIES AL

- Ostrzezenie: Urzadzenie moze zawieraC py!
szkodliwy dla  zdrowia. Konserwacje,
oprdznianie, wymiane filtra mogg wykonywacé
tylko upowaznieni pracownicy z
zastosowaniem odpowiedniego wyposazenia
ochronnego.

- Eksploatacja dozwolona tylko z
zainstalowanym systemem filtrowania!

- Niebezpieczenstwo wybuchu i
pozaru:Nie wolno odsysac¢ iskier ani
goracych pytow; materiatdw palnych lub
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wybuchowych (np. magnezu, aluminium,
benzyny, rozcienczalnikdw, za wyjatkiem
drewna); zracych cieczy/substancji statych
(np. kwasdw, tugdw, rozpuszczalnikow).

- PrzestrzegaC obowigzujgcych na terenie
danego kraju przepisow bezpieczenstwa i
stosowa¢ sie do zalecen producenta
obrabianego materiatu!

- Uzywa¢ wylacznie przy  zastosowaniu
odpowiedniego wyposazenia ochronnego!

- Uzywac tylko po stwierdzeniu sprawnosci na
podstawie kontroli wzrokowej, w suchym
otoczeniu, zgodnie z instrukcja!

- Uzywa¢ gniazda w urzadzeniu wylacznie
zgodnie z przeznaczeniem!

- Nie podnosic i nie transportowac przy uzyciu
haka dzwigu lub dzwignicy!

6 Rozruch
/N /A OSTRZEZENIE
Niedozwolone napiecie lub

czestotliwosc!
Niebezpieczenstwo wypadku

» Przestrzega¢ informacji podanych na
tabliczce znamionowej.

» Przestrzega¢  specjalnych  przepisow,

obowigzujacych na danym obszarze
administracyjnym.

6.1 Pierwsze uruchomienie

» Zatozy¢ worek filtrujacy lub  worek

jednorazowy [2].

» Zamontowac¢ uchwyt do nawijania przewodu
[3].

» Podtaczyé waz ssacy [4].

6.2 Podtaczanie odkurzacza

mobilnego

Niebezpieczenstwo  zranienia przez

niekontrolowane uruchomienie narzedzi

» Przed przekreceniem przetgcznika na pozycje
"AUTO" (automatycznie) lub "MAN" (recznie)
nalezy zwroci¢ uwage na to, aby podtaczone
urzadzenie byto wytaczone.

OSTRZEZENIE

Przetgcznik
wytacznik.

[1-8] stuzy jako wigcznik/



Pozycja przetacznika '0’

Gniazdo wtykowe urzadzenia [1-3] jest
pozbawione pradu, odkurzacz mobilny jest
wytaczony.

Pozycja przetacznika 'MAN’ (recznie)
Gniazdo wtykowe urzadzenia [1-3] przewodzi
prad, odkurzacz mobilny uruchamia sie.

Pozycja przelacznika ‘Auto’

(automatycznie)

Gniazdo wtykowe urzadzenia [1-3] przewodzi
prad, odkurzacz mobilny uruchamia sie przy
wiaczeniu podtgczonego narzedzia.

» Wetkng¢ wtyczke przewodu zasilajgcego do

uziemionego gniazda wtykowego.

& Gdy urzadzenie nie jest uzywane, jak
rowniez przed przystagpieniem do prac
konserwacyjnych i czyszczenia, wtyczke

nalezy wyciaga¢ z gniazda wtykowego.

6.3 Podiaczanie elektronarzedzia

LNON

Niebezpieczenstwo zranienia

» Nalezy przestrzega¢ maksymalnej mocy
przylaczowej w gniezdzie wtykowym
urzadzenia (patrz rozdziat Dane
techniczne).

» Wylaczy¢ elektronarzedzie.

OSTRZEZENIE

» Podtaczy¢é elektronarzedzie do gniazda
wtykowego urzadzenia [1-3].
Cechy szczegodlne CTL26 E SD
- CTL 26 E SD E/A: Modut gniazda wtykowego
z automatycznym uktadem wigczajacym do
stosowania dwdch elektronarzedzi: np. 2
szlifierki, 1 wyrzynarka + 1 szlifierka
- CTL 26 E SD: Modut gniazda wtykowego ze
statym doprowadzeniem pradu do
stosowania jako przewdd przedtuzajacy: np.
tadowarka, oprawa os$wietleniowa itp.
6.4 Podlaczanie narzedzia
pneumatycznego

Niebezpieczenstwo zranienia
» Wytaczy¢ narzedzie pneumatyczne.

OSTRZEZENIE

Automatyczny ukiad wiaczajacy w
przypadku narzedzi pneumatycznych (CTL

CTL
36/48 E LE, CTL 36/48 E LE AC Ilub
wyposazenia)
z modutem zasilania w sprezone powietrze w
gniezdzie modutu[1-2]
Zalecenie:
- Montaz jednostki zasilajacej VE (495886):

sprezone powietrze filtrowane i oliwione

- Zastosowanie systemu IAS ze ztaczka IAS
(454757) do narzedzi pneumatycznych
Festool

Warunek: cisnienie robocze narzedzia - 6 bar!
6.5 Cechy szczegodlne CTL 36 E AC-
LHS

Aby umozliwi¢ uzywanie odkurzacza mobilnego

z modutem PLANEX:

» Zastosowac waz ssacy D 36 mm x 3,5 m AS.

» Do podtaczenia modutu PLANEX nalezy
zastosowaé zafaczonag, specjalng mufe
$S3Ca.

» Pomiedzy otworem ssacym [1-1] oraz
wezem ssacym nalezy umiescic zasuwe
zamykajacq CT-VS.

» Zamontowac uchwyt narzedziowy.

» Uzywac tylko z workiem

jednorazowym!

7 Ustawienia

7.1 Regulacja sity ssania

» za pomocq pokretta [1-9].

7.2 Zabezpieczenie przed
nadmiernym wzrostem
temperatury

Dla ochrony przed przegrzaniem

zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem

temperatury wytacza odkurzacz mobilny przed

osiggnieciem krytycznej temperatury.

» Wytaczy¢ odkurzacz mobilny i poczekac ok.
5 minut na ostygniecie, nastepnie wiaczyc.

® Jesli  wilaczenie nie  jest mozliwe:
skontaktowac sie z warsztatem serwisowym
firmy Festool.

7.3 AUTOC/ean - czyszczenie filtra
gtownego (tylko warianty z funkcjq
AutoClean)

Tylko w potaczeniu z workiem

jednorazowym (zgodnie z kategorig

‘L"). Nie stosowa¢ do odsysania na
mokro!

Automatyczne oczyszczanie

Ustawi¢ czestotliwo$¢ za pomocq pokretta [1-
7].
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Czyszczenie reczne

Ustawi¢ wyfacznik urzadzenia [1-8] na symbol

AC.

Petne czyszczenie reczne

» Zakry¢ reka lub przy uzyciu zasuwy
zamykajacej CT-VS (497926) otwdr dyszy
lub przewodu ssawnego na 2 sekundy.

» Ustawi¢ wytacznik urzadzenia [1-8] na
symbol AC.

8 Praca
8.1 Odsysanie substancji suchych

5O

Pyty szkodliwe dla zdrowia
Porazenia drég oddechowych

» Zawsze stosowal worek filtrujacy lub
jednorazowy!

OSTROZNIE

W przypadku odsysania pytow

przekraczajacych wartosci graniczne lub

przy znacznej zawartosci pytow z drewna
debowego Ilub bukowego odsysanie moze
obejmowac tylko jedno zrédto powstawania
pytow (narzedzie elektryczne lub
pneumatyczne).
Przy odsysaniu pytdw powstajacych w wyniku
pracy elektronarzedzi nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:

Zapewnic odpowiednig wentylacje!
Przestrzega¢ obowigzujacych przepisow!
Wartosci graniczne: powietrze usuwane

moze wynosi¢ maks. 50% objetosci powietrza
Swiezego

Wzér: kubatura pomieszczenia Vp X
wspotczynnik wymiany powietrza Ly

8.2 Odsysanie wilgotnych substancji/

cieczy
Wyja¢ worek filtrujacy lub  worek
jednorazowy!
Zalecenie: Zastosowac specjalny filtr do

zasysania na mokro (NF-CT).

Przy osiagnieciu maksymalnego poziomu
napetnienia odsysanie zostaje automatycznie
przerwane.

Po wykonaniu odsysania na mokro pozostawic¢
filtr gtdwny do wyschniecia!
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OSTROZNIE

/N

Wydostawanie sie piany i cieczy
» Natychmiast  wytaczy¢ i oproznic
urzadzenie.

8.3 Po pracy

» Tylko warianty z funkcja AutoClean:
Oczysci¢ filtr gtdwny automatycznie Iub
recznie (patrz rozdziat 7.3).

» Wytaczy¢ odkurzacz mobilny i wyciggnac
wtyczke zasilania.

» Zwina¢ przewod zasilania.

» Oprozni¢ zbiornik na zanieczyszczenia.

Odstawi¢ odkurzacz mobilny w suchym

pomieszczeniu, zabezpieczy¢ przed uzyciem

przez osoby nieupowaznione.

v

9 Konserwacja i utrzymanie w
czystosci

AV

Niebezpieczenstwo
porazenie pradem
» Przed przystgpieniem do wykonywania
wszystkich prac zwigzanych z konserwacjq i
czyszczeniem urzadzenia nalezy zawsze
wyciagac wtyczke z gniazda zasilajgcego!
» Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze,
ktére wymagajq otwarcia obudowy silnika,
mogg by¢ wykonywane wylacznie przez
autoryzowany warsztat serwisowy.

‘i@.

FESTOOL

OSTRZEZENIE

zranienia,

Obstuga serwisowa i naprawy
wytacznie u producenta Ilub w
warsztatach autoryzowanych:
prosimy wybrac najblizsze miejsce
sposrod adresdw zamieszczonych
na stronie:

www.festool.com/Service

EKAT Nalezy stosowac wylfacznie
oryginalne czesci zamienne firmy

| Festool.Nr zamowienia pod:
www.festool.com/Service

czujniki stanu
pojemnik na

» Regularnie  czyscic
napetnienia [5] i
zanieczyszczenia [1-11].



Nalezy przestrzegacd

zalecen:

- Co najmniej raz w roku konieczne jest
wykonanie kontroli technicznej w zakresie
pytow (np. pod wzgledem uszkodzenia
filtrow, szczelnosci urzadzenia i
funkcjonowania urzadzen kontrolnych) przez
producenta lub osobe przeszkolona.

- To, czego nie da sie oczysci¢, nalezy
zutylizowaé. Nalezy do tego celu uzyé
nieprzepuszczalnych workow. Przestrzegac
obowigzujacych warunkow utylizacji!

9.1 Worek filtrujacy/ worek

jednorazowy/ filtr gtdwny

Wyjaé worek filtrujacy [6].

Wiozy¢ worek filtrujacy [7].

Wyjac¢ worek jednorazowy [8].

Wiozy¢ worek jednorazowy [9].

Wymienic¢ filtr gtdwny [10].

Zutylizowac zuzyty filtr gtdwny zgodnie z

przepisami.

® Numery katalogowe wyposazenia, filtrow
oraz materiatldw eksploatacyjnych mozna

znalez¢ w katalogu firmy Festool lub w
internecie na stronie ,www.festool.com”.

10 Srodowisko

Nie wyrzucac urzadzenia razem
z odpadami domowymi!
Urzadzenia, wyposazenie
dodatkowe oraz opakowania nalezy
przeznaczy¢ do odzysku zgodnie z

nastepujacych

vVvvyyvwvyy

przepisami o ochronie Srodowiska. Nalezy
przestrzega¢ ~ obowigzujacych przepiséw
krajowych.

Tylko UE: Zgodnie z europejska dyrektywg
2002/96/WE zuzyte narzedzia -elektryczne
trzeba gromadzi¢ osobno i odprowadzaé do
odzysku surowcdw wtdrnych zgodnie z
przepisami o ochronie Srodowiska.

Informacje dotyczace rozporzadzenia
REACH: www.festool.com/reach

L

11  Oswiadczenie o zgodnosci z
normami UE

Odkurzacz mobilny Nr seryjny
CTL26 E 495851, 495853, 495854,
495855

CTL 26 E SD (E/A) 497067, 497068

CTL 26 E AC 496529, 496531, 496532,
496533
CTL36 E 495484, 495859, 495860,
495861

CTL 36 E AC, CTL 36 496537, 496539, 496540

E AC-LHS 496541, 497989, 498073
CTL 36 E LE 495863, 495864, 496946
CTL 36 E LE AC 496543
CTL48 E 497708, 497998, 498001,

498009
CTL 48 E LE 498004, 498005
CTL 48 E AC 498011, 498013, 498016,

498024
CTL 48 E LE AC 498019, 498020

Rok oznaczenia CE:

CTL 26 E, CTL 36 E, 2008
CTL 36 E LE

CTL 26 E AC, CTL 36 E AC, CTL 36 E 2010
LE AC, CTL 36 E AC-LHS

CTL48 E, CTL48 E LE, CTL 48 E AC, 2011
CTL 48 E LE AC

Niniejszym oSwiadczamy na wilasng
odpowiedzialnos¢, ze produkt ten spetnia

nastepujace wytyczne i normy:

2006/42/WE, 2004/108/WE, 2011/65/UE (od
01.01.2013), EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

oo @ flwnes s

Dr Johannes Steimel

Kierownik  Dziatu Badan, Rozwoju i
Dokumentacji Technicznej
26.10.2010
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