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CLEANTEX CTM/ CTM AC
Symboly

Varovanie pred vSeobecnym

nebezpecenstvom

Varovanie pred zasahom elektrickym
pradom

Precitajte si ndvod/upozornenia
a pokyny!

Pouzivajte ochrannu dychaciu masku!

Varovanie! Zariadenie moze
obsahovat zdraviu Skodlivy prach!

Nepatri do komunalneho odpadu.

o> N

Prvky zariadenia

Uzavieracia zatka
Saci otvor

3 Technické adaje

Mobilné vysavace
Prikon

Menovity prikon na zasuvke na
vysavaci

Objemovy prietok (vzduch) max., turbina

Pozicia pre osadenie modulu
(pneumaticky modul pri CTM 36 E
LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE,
CTM 48 E LE AC)

Pristrojova zasuvka
Schranka pre hadicu
Rukovat

SysDoc

Automatické Cistenie (len varianty
s funkciou AutoClean)

Nastavenie priemeru hadice
Regulator sacieho vykonu
Ovladac

Zatvaracia spona

Zberna nadoba

Brzda
350 - 1200 W
EU 2400 W
CH, DK 1100 W

GB 240 V/110V 1 800 W/500 W

234 m3/h (3900 I/min)

Podtlak max., turbina 24000 Pa
Povrch filtra 6318 cm?
Sacia hadica D 27 mm x 3,5 m-AS
Dizka privodného sietového kabla 7,5m
Uroven akustického tlaku podla normy EN 60704-2-1 71 dB(A)
Druh ochrany IP X4
Objem nadoby CTM 26 E, CTM 26 E AC 26 |
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 36 |

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 48 |

Rozmery (D x S x V)

e 26 E, oM 26 E ac 630 x 365 x 540 mm

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CcTM 36 E Ac-tas 630 X 365 x 596 mm

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, cT™ 48 E LE ac 740 x 406 x 1005 mm

Hmotnost

CTM 26 E 13,9 kg
CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg
CTM 26 E AC 14,7 kg



Mobilné vysavace

CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

CTM/ CTM AC CLEANTEX (SKD

15,2 kg
CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg
CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg

4 Pouzivanie na urceny ucel
Mobilné vysavace su svojim uréenim vhodné
na nasavanie a odsavanie zdraviu Skodlivych
druhov prachu s hrani¢nymi hodnotami do
0,1 mg/mi a prachu z dreva podla triedy
prachu 'M’, podla normy IEC 60335-2-69.
Mobilny vysavac je uréeny na nasavanie
vody.
Mobilny vysavac je podla noriem EN 60335-
1 aEN 60335-2-69 vhodny na zvysSené
zatazenie pri profesionalnom pouzivani.
Pouzivatel ruc¢i za Skody a Urazy

sposobené  pouzivanim v rozpore
s uréenym ucelom vyuzitia.

5 Bezpecnostné pokyny

/I Varovanie! Preéitajte si vSetky

bezpecnostné upozornenia a pokyny.

Chyby pri  dodrziavani  nasledujucich

vystraznych upozorneni a pokynov mozu

zapricinit Uraz elektrickym prddom, poziar a/

alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné pokyny a navody

si odlozte, aby ste ich mohli

v budicnosti pouzit.

- Toto zariadenie nie je uréené na to, aby ho
pouzivali osoby (vratane deti)
s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo dusevnymi schopnostami alebo
s nedostatoénymi sklsenostami a/alebo
vedomostami, iba ak by pracovali pod
dozorom osoby zodpovednej za ich
bezpecnost alebo sa riadili jej pokynmi na
pouzivanie zariadenia. Na deti je potrebné
davat pozor, aby sa zaistilo, Zze sa nebudu
hrat so zariadenim.

MIET ACEM

- Vystraha: Zariadenie mdze obsahovat
zdraviu Skodlivy prach. Vyprazdnovanie
zariadenia, ako aj prace spojené s jeho
Udrzbou, vratane vymeny filtra, smu
vykonavat len na to autorizovani odbornici
s vhodnou ochrannou vybavou. Zariadenie

neprevadzkujte bez plne nainstalovaného
filtracného systému.

Pri  zaobchadzani a odsavani zdravie
ohrozujucich druhov prachu je
bezpodmieneéne potrebné dbat na
dodrZzanie  bezpecCnostnych  predpisov
platnych vo vasej krajine, ako aj Udajov
poskytovanych vyrobcom materialu.

Pri prevadzke vo funkcii odsavaca prachu
sa pri odsavani tych druhov prachu, ktoré
prekracuju hraniénd hodnotu alebo pri
velkom objeme prachu z dubového i
bukového dreva, smie odsavat len od
jedného jediného zdroja prachu (od
elektrického alebo pneumatického
naradia).

Nebezpecenstvo vybuchu a poziaru:
Neodsavajte iskry alebo horuci; horlavy
alebo vybusny prach (napr. horcik, hlinik,
s vynimkou dreva); horlavé alebo vybusné
kvapaliny  (napr. benzin, riedidld);
agresivne kvapaliny/pevné latky (napr.
kyseliny, lUhy, rozpustadld). Tento mobilny
vysavacC je vhodny na vysavanie prachu
z lakov. Zariadenie pouzivajte
v dostatocne vetranej miestnosti
(dodrziavajte narodné predpisy na ochranu
zdravia a bezpecnost pri praci).
Neposkodzujte sietovy kabel (napr.
jazdenim cez neho, tahanim, ...). Chrante
ho pred teplom, olejom a ostrymi hranami.
Zastréku nevytahujte zo zasuvky tahanim
za kabel.

Zastréku a kabel pravidelne kontrolujte
a v pripade poskodenia ich nechajte
vymenit v autorizovanej opravarenskej
dielni. Sietovy kabel vymienajte len za typ
uvedeny v zozname nahradnych dielov.
Zariadenie nevystavujte dazdu.

Zariadenie smu pouzivat len osoby
poucené 0 manipulacii a poverené
pouzivanim.

Pred pouzitim sa musi obsluhujuca osoba
oboznadmit s informaciami,  pokynmi
a Skoleniami  na  pouzivanie  tohto
zariadenia a materidlov, na ktoré sa toto
zariadenie ma pouzivat. Je potrebné



(SK> CLEANTEX €TM/ CTM AC
oboznamit sa aj o bezpe¢nom postupe pri
odstranovani zachyteného materialu.

- Zariadenie  z bezpecnostnych  d6vodov
pouzivajte len sriadne uzemnenou
zasuvkou.

- Zasuvku na zariadeni pouzivajte len na
ucel uvedeny v navode.

- Pouzivajte iba originalne prislusenstvo
znacky Festool.

- Pri nepouzivani zariadenia, ako aj pri
vykonavani udrzbovych prac a pri Cisteni,
vytiahnite zastrcku zo zasuvky.

- Zariadenie  nezdvihajte za  rukovat
a netransportujte ho pouzitim hakov
Zeriavov alebo zdvihacieho zariadenia.

6 Uvedenie do prevadzky
Nepripustné napdtie alebo frekvencia!

Nebezpecenstvo Urazu

» Sietové napatie a frekvencia zdroja
napatia sa musia zhodovat s Gdajmi na
typovom stitku.

» V Severnej Amerike sa smuU pouzivat iba
stroje Festool pracujuce s napatim 120 V/
60 Hz.

6.1 Prvé uvedenie do prevadzky

» Otvorte spony a odoberte horny
dielec

» Vyberte prislusenstvo aus
Schmutzbehalter a balenie!

» Do nadoby na nedistoty vlozte filtracné
vrecko alebo vrecko na likvidaciu (pozrite
si kapitolu 7.7 a 7.8).

» Nasadte horny dielec
spony

» Na zadnU stranu mobilného vysavaca
namontujte navija¢ kabla (pozri obrazok

dem

a zatvorte

).
» Na vysavac pripojte odsavaciu hadicu.
6.2 Zapinanie/vypinanie
» Do uzemnenej  zasuvky  zasunte
koncovku.

A

Nebezpecenstvo poranenia nekontrol-
ovane sa rozbiehajicim naradim

» Pred otoCenim volica (prepinaca) do
polohy ,AUTO" alebo ,,MAN" nezabudnite,
Ze pripojené naradie musi byt vypnuté.

Spinac slizi na zapinanie/vypinanie.

Poloha prepinaca ‘0’

Pristrojova zasuvka
mobilny vysavac je vypnuty.

je bez prudu,

Poloha prepinaca 'MAN’

Pristrojova zasuvka
mobilny vysavac bezi.

je pod prudom,

Poloha prepinaca 'Auto’

Pristrojova zasuvka je pod prudom,
mobilny vysavaC sa spusti po zapnuti
pripojeného naradia.

7 Nastavenia
7.1 Nastavenie priemeru hadice

» Ovladac nastavenia priemeru hadice
nastavte podla priemeru pripojenej
hadice.

® Zabezpedi to spravne meranie rychlosti
prudenia vzduchu v odsavacej hadici
(pozrite si kapitolu 7.9).

7.2 Pripojenie elektrického naradia

A A

Nebezpecenstvo poranenia

» Dodrzte maximalne hodnoty pristrojovej
zasuvky (pozrite kapitolu Technické
udaje).

» Dbajte na to, aby pri pripajani a odpajani
bolo elektrické naradie vypnuté.

» Elektrické naradie pripojte na pristrojovu
zasuvku

7.3 Pripojenie pneumatického

naradia
A

Nebezpecenstvo poranenia
» Dbajte na to, aby pri pripdjani a odpajani
bolo pneumatické naradie vypnuté.



Pri montdzi pneumatického modulu
(496141 pri CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC,
CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC v rozsahu
dodavky) funguje  zapinacia/vypinacia
automatika mobilného vysavaca aj v spojeni
s pneumatickymi druhmi naradia.

Navyse odporucame namontovat
zasobovaciu  jednotku VE  (495886).
Zasobovacia jednotka filtruje a olejuje

stlaceny vzduch a umoznuje regulaciu tlaku
vzduchu. Na pripojenie pneumatického
naradia Festool so systémom IAS mozno
zakupit pripojku IAS (454757).

Aby bolo zabezpecené bezchybné fungovanie
automatického zapinania a vypinania, musi
mat prevadzkovy tlak naradia hodnotu 6 bar.

7.4 Regulacia sacieho vykonu

Regulatorom sacieho vykonu mozno
nastavit saci vykon. Umozniuje to presné
prispdsobenie réznym druhom vysavania/
odsavania.

7.5 Zaistenie brzdy
Presunutim ciernej brzdovej packy
zabranite pohybu mobilného vysavaca. Pri

tomto Ukone mobilny vysava¢ mierne
nadvihnite na prednej strane a Ciernu
brzdovu packu zatlacte nadol, az kym

nezaskoci. Na uvolnenie stlacte zelend packu

7.6 Tepelna poistka

Tepelna poistka mobilného vysavaca vypne

vysavac pred dosiahnutim kritickej teploty.

» Vypnite mobilny vysavac a nechajte ho
asi 5 minut vychladndt.

® Ak sa mobilny vysavac potom neda znova
zapnut, vyhladajte, prosim, zakaznicky
servis Festool.

7.7 Vymena filtracného vrecka (SC

CTM/ CTM AC CLEANTEX (SKD
» Vyberte filtracné vrecko.

» Pouzité filtracné vrecko zlikvidujte podla
zakonnych predpisov.

» Vycistite nadobu na nedistoty
Vlozenie filtracného vrecka

» Vlozte nové filtracné vrecko (SC FIS-CT
26/36/48) (obrazok ). Dolezité:
Objimku filtracného vrecka silno pritlacte
na vstupné hrdlo.

» Nasadte horny dielec
spony

® Dbajte na to, aby sa filtracné vrecko
nezaseklo medzi horn( a dolnu cast.

7.8 Vymena vrecka na likvidaciu
Vybratie vrecka na likvidaciu

» Odsavaci otvor uzavrite
zatkou

» Otvorte spony
dielec

» Vrecko na likvidaciu uzatvorte.

» Vrecko na likvidaciu vyberte.

» Pouzité vrecko na likvidaciu zlikvidujte
podla zdkonnych predpisov.

» Vycistite nadobu na necistoty

Vlozenie vrecka na likvidaciu

» Vlozte nové vrecko na likvidaciu (ENS-
CT26/36/48) do vstupného hrdla nadoby
a zaistite ho.

Dolezité: Bocné otvory vrecka na
likviddciu sa musia nachadzat vo vnutri
nadoby na necistoty. Davajte pozor na to,
aby zabezpecovacie zariadenie spravne
zaskocilo.

» Polozte vrecko na likvidaciu cez okraj
nadoby.
Davajte pozor na to, aby zostali volné

a zatvorte

uzavieracou

a odoberte horny

FIS-CT 26/36/48) kontakty
Vybratie filtraéného vrecka » Nasadte horny dielec a zatvorte
» Otvorte spony a odoberte horny spony
dielec
7.9 Monitorovanie objemového prietoku

Ak rychlost prudenia vzduchu v sacej hadici poklesne pod 20 m/s, z bezpeénostnych ddévodov

sa ozve varovny akusticky signal.

Mozné priciny

Odstranenie

Regulator sacej sily
priliS nizku hodnotu.

je nastaveny na

Nastavte regulator sacej sily na vyssiu hodnotu
(pozrite si kapitolu 7.4).

Otocny regulator nie je nastaveny na
priemer pripojenej hadice.

Nastavte spravny priemer hadice (pozrite si
kapitolu 7.1).
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Mozné priciny

Odstranenie

Sacia hadica je upchata alebo prehnuta.

Odstrante upchatie alebo zalomenie hadice.

Filtracné vrecko je pIné.

Vlozte nové filtracné vrecko (pozrite si kapitolu
7.7).

Hlavny filter je znecisteny.

Vymernte hlavny filter (pozrite si kapitolu 9.1).

LEN pri funkcii AUTOC/ean: Ocistite hlavny
filter (pozrite si kapitolu 8.2).

Nespravna funkcia monitorovacej
elektroniky.

Poruchu nechajte odstranit servisnou sluzbou
Festool.

Mokré vysavanie.

Funk¢na bezpecnost nie je obmedzena, nie su
potrebné ziadne opatrenia.

8 Pouzivanie

8.1 Manipulacia

Schranka na hadicu: Po ukonceni prace
mozete saciu hadicu prevliect otvorom

a ulozit v schréanke na hadicu. Otvorom
mozete prevliect sietovy kabel a takisto
ulozit v schranke na hadicu.

Odkladacia plocha SysDoc pre
Systainer: Na odkladaciu plochu mozno

pomocou oboch posuvacov upevnit
Systainer.
8.2  AUTOClean - Cistenie hlavného

filtra (len varianty s funkciou
AutoClean)
Aby bol zaruceny trvaly vysoky saci vykon aj
pri jemnom prachu, mozete pomocou
otocného regulatora plynulo
nastavovat frekvenciu automatického
Cistenia. Automatické Cistenie pouzivajte len
v spojeni s vreckom na likvidaciu (splnenie
triedy prachu 'M’).
Pri vysavani namokro a pri pracach
s filtracnym vreckom nastavte otocny

regulator na poziciu 0.
» Pri velkom napore prachu nastavte
automatické cistenie na maximalnu
hodnotu.

Manualne cistenie

Pri klesajucom sacom vykone sa da

AC | ¢istenie spustit aj manudlne, otoenim
prepinata na zariadeni na

symbol AC na jednej z dvoch stran prepinaca

na zariadeni.

Pri extrémne silnom znecisteni

hlavného filtra odporiéame vykonat

uplné cCistenie:

» Uzatvorte dlanou otvor na hubici alebo na
nasavacej hadici na dobu 2 sekund.

» Otocte prepinaC na zariadeni na
symbol AC.

® Pri pouziti uzatvaracieho posuvaca CT-VS
(objednavacie Cislo: 497926) je mozné
vykonat Uplné Cistenie bez demontaze
pripojeného elektrického naradia.

Pri intenzivnom pouzivani s velmi prilhavymi

druhmi prachu je za urcitych okolnosti nutné

mechanické ocistenie hlavného filtra (napr.

povysavanim). Pouzivajte pritom vybavu na

ochranu dychacich ciest!

8.3 Osobitosti CTM 36 E AC- LHS

Ak chcete mobilny vysava¢ pouzivat
v kombinacii s naradim PLANEX:

» Pouzite dodanu saciu hadicu, odolnu voci
prelomeniu D 36 mm x 3,5 m-AS.

» Pouzite dodanu Specidlnu saciu objimku
na pripojenie naradia PLANEX.

» Vlozte dodany uzatvaraci posuvac CT-VS
medzi nasavaci otvor a saciu
hadicu.

» Namontujte drziak naradia podla navodu
na montaz, ktory bol s nim dodany.

» Na odsavanie v spojitosti s naradim
PLANEX  pouzivajte na  bezprasnu
likvidaciu vylu¢ne vrecko na likvidaciu.

8.4 Vysavanie suchych hmot
Zdraviu skodlivé druhy prach

Poskodenie dychacich ciest

» Pri vysavani latok ohrozujlcich vase
zdravie pouzivajte filtracné vrecko alebo
vrecko na likvidaciu!

» Zariadenie pouzivajte len s fungujucim
monitorovanim objemového prietoku.



Pri odsdvani venujte pozornost prachu
z beziaceho elektrického naradia:

Ak sa odpadovy vzduch privadza spat do
miestnosti, musi byt v miestnosti dostato¢na
rychlost vymeny vzduchu L. Aby sa
dodrzali pozadované hrani¢né hodnoty, moze
objemovy prietok spatne privadzaného
vzduchu dosahovat maximalne 50 %
objemového prietoku cerstvého vzduchu
(objem miestnosti Vg x rychlost vymeny
vzduchu Ly). Okrem iného dodrziavajte
regionalne nariadenia.

Pamatajte na to, ze: vihky hlavny filter sa
rychlejSie zanasa, ked sa vysavaju suché
hmoty. Z tohto dévodu by sa hlavny filter
mal pred nasdvanim prachu vysusit alebo
vymenit za suchy.

8.5 Vysavanie kvapalin

Pred vysavanim kvapalin odstrante filtracné
vrecko alebo vrecko na likvidaciu (pozrite si
kapitolu 7.7). Odporutca sa pouzit Specialny
mokry filter.

Pri dosiahnuti maximalnej
vysavanie automaticky prerusi.

/N

Vystupujica pena a kvapaliny
» Okamzite vypnite vysavac a vyprazdnite
nadobu na necistoty.

hladiny sa

8.6 Antistaticky systém

Pri vysavani vznika nasledkom trenia v sacej
hadici staticky naboj. Jeho vybitie méze byt
pre pouzivatela neprijemne. Mobilny vysavac
je preto sériovo vybaveny antistatickym
systémom, ktory odvadza tieto statické
naboje. Tu sa vSak musi pouzit dodana
antistaticka sacia hadica.

8.7 Po skonceni prace

» Len varianty s funkciou AutoClean:
Vycistite hlavny filter - automaticky alebo
manualne (pozrite si kapitolu 8.2).

» Vypnite mobilny vysava¢ a koncovku
vytiahnite zo zasuvky.

Navinte sietovy kabel.
» Vyprazdnite zbernu nadobu.

Odsavaci otvor uzavrite
zatkou

v

uzavieracou

v
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Zdraviu Skodlivy prach

Poskodenie dychacich ciest

» Mobilny vysavaC a vsSetko prislusenstvo
pred vynesenim z Cisteného priestoru
Uplne odistite (zvnutra aj zvonku) vysatim
a utretim.

» Casti, ktoré sa nedaji celkom vyd&istit,
v pripade transportu vzduchotesne
uzatvorte do plastového vreca.

» Pouzivajte ochranu dychacich ciest!

Toto zariadenie skladujte len vo

( N vnutornych priestoroch.

» Mobilny vysavaC ulozte do suchej
miestnosti, na miesto chranené proti
neopravnenému pouzitiu.

9 Udrzba a osetrovanie

Nebezpecenstvo poranenia, zasahu

elektrickym pradom

» Pred akymikolvek Udrzbovymi pracami
vzdy vytiahnite sietovd zastréku zo
zasuvky!

» VSetky prace na udrzbe a opravy, ktoré
vyzaduju otvorenie krytu motora, smie
vykondvat iba autorizovany zdkaznicky
servis.

Poskodené ochranné zariadenia a Casti
nechajte opravit alebo vymenit
v autorizovanom servisnom stredisku, pokial
nie je v navode na obsluhu uvedené inak.

Dbajte na dodrziavanie nasledujlcich

upozorneni:

- Minimalne raz rocne je potrebné vykonat
prachotechnickl kontrolu vyrobcom alebo
pouc¢enou osobou, pricom sa zistuje napr.
poSkodenie filtra, tesnost zariadenia
a funkénost kontrolnych zariadeni.

- Pri Udrzbe a opravach sa musia zlikvidovat
vSetky  znelistené predmety, ktoré
nemozno uspokojivo vydcistit. Takéto
predmety sa musia uzavriet do
nepriepustnych vriec a zlikvidovat v stlade
s platnymi predpismi na likvidaciu tychto
druhov odpadu.
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- Pri Udrzbe pouzivatelom sa  musi
zariadenie rozoberat, Cistit a udrziavat tak,
aby (pokial je to mozné) pritom nevzniklo
nebezpeclenstvo a ohrozenie Udrzbového

personalu alebo inych o0s6b. Vhodné
opatrenia zahriaju detoxifikaciu pred
rozobratim, preventivne opatrenia sa

tykaju filtrovaného nuteného odvetravania
v mieste rozoberania zariadenia. Dalej sa
preventivne opatrenia tykaju vycistenia
miesta udrzby a vhodnej ochrannej
vybavy.

9.1 Vymena hlavného filtra

Poskodenie motora

» Nikdy nevysavajte bez namontovaného
hlavného filtra, pretoZze to moéze poskodit
motor.

» Otvorte spony a odoberte horny

dielec
» Otolte hornl Cast zariadenia tak, aby
hlavny filter smeroval nahor

(obrazok[91).
» Presunte packu a odoberte drziak
» Vyberte pouzity hlavny filter

a vymente ho za novy.

» Pouzity hlavny filter zlikvidujte podla
zakonnych predpisov.

» Nasadte drziak a presunte packu,

az pokial nezaskodi.

» Nasadte horny dielec a zatvorte
spony

9.2 Vyprazdnenie zbernej nadoby

Po odobrati hornej ¢asti mozno vyprazdnit
zbernu nadobu

» Po odsavani kvapalin pravidelne jemnou

handrickou vycistite hladinové snimace

a skontrolujte ich na pripadné
poskodenia.

10 Prislusenstvo

Pouzivajte iba origindlne prislusenstvo
Festool urcené na pouzitie s tymto naradim
a originalny spotrebny material Festool,
pretoze tieto systémové komponenty su
navzajom optimalne zladené. Pri pouziti
prisluSenstva a spotrebného materidlu od
inych dodavatelov rastie pravdepodobnost
zhorSenia kvality pracovnych vysledkov
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a obmedzenia narokov plynuacich zo zaruky.
Podla pouzitia moze dbjst k zvySenému
opotrebovaniu stroja alebo k zvySeniu vasho
zatazenia. Chrante preto seba, vase naradie
avase zarucné naroky tym, Ze budete
pouzivat vylu¢ne origindlne prislusenstvo
Festool a spotrebny material Festool!
Objednavacie Cdisla prisluSenstva a naradia
najdete vo vasom kataldgu Festool alebo na
internete na adrese ,www.festool.com".

10.1 Moduly
Na rozSirenie mobilného vysavaca su
v prislusenstve  k dispozicii  nasledujuce

moduly, ktoré moéze autorizovana servisna
organizacia namontovat do pozicie pre
osadenie modulu

- Pneumaticky modul

- Zasuvkovy modul
napajanim

- Zasuvkovy modul so zapinacou/vypinacou
automatikou (nie pre varianty GB 110 V)

- Modul pre pripojku energie/odsavania
(EAA) na pouzitie zapinacej/vypinacej
automatiky na zariadeni EAA.

Dalsie informacie o moduloch najdete na

internete na adrese ,www.festool.com".

11 Likvidacia

Pristroj neodhadzujte do komunalneho

odpadu! Pristroje, prisluSenstvo a obaly

recyklujte podla predpisov na ochranu

Zivotného prostredia. Dodrziavajte platné

narodné predpisy.

Len EU: Podla Eurépskej smernice 2002/96/

ES sa musia pouzité elektrické pristroje

zvlast zberat a odovzdavat na recyklaciu

v sllade s predpismi na ochranu Zzivotného
prostredia.

12 Zaruka

Na nasSe naradie poskytujeme zaruku na
chyby materialu a nedodrzanie
technologického postupu vyroby, podla
zakonnych predpisov konkrétnej krajiny,
najmenej vsak 12 mesiacov. V ramci krajin
EU sa poskytuje zaruka 24 mesiacov (po
predloZeni faktury alebo dodacieho listu).

S permanentnym

Skody, ktoré nasvedcuju najma
prirodzenému opotrebovaniu, pretazeniu,
neodbornému zaobchadzaniu, prip.

pouzivatefom sposobené poskodenia alebo
iné pouzivanie v rozpore s navodom na
pouzivanie, alebo skutocnosti zname uz pri
kipe, su zo zaruky vylucené. Rovnako su



vylicené aj Skody, ktoré vyplyvaju
z pouzivania neoriginalneho prislusenstva
a spotrebnych materialov (napr. brasny
tanier).

Reklamacie mozno uznat iba v pripade, ak sa
nerozmontované naradie zasle dodavatelovi
alebo do autorizovaného servisnému
stredisku Festool. Navod na pouzivanie,
bezpecnostné pokyny, zoznamy nahradnych
dielov a doklad o kupe si dobre uschovaijte.
Inak platia aktuadlne platné zarucné
podmienky vyrobcu.

Poznamka

Z dovodu neustaleho vyskumu a vyvoja su
zmeny tu uvedenych technickych udajov
vyhradené.

13 ES-Vyhlasenie o zhode
Sériové C.
495865, 495866, 495870,

496948

496313, 496544, 496545,
496550, 497990, 497991,
497992

495867, 495868, 495871,
496949

CTM 36 E AC, CTM 36 E 496546, 496547, 496548,

Mobilny vysavac
CTM 26 E

CTM 26 E AC

CTM 36 E

AC-LHS 496551, 497069, 497073,
497072, 497076, 497070
CTM 36 E LE 495869, 496947, 496950
CTM 36 E LE AC 496549
CTM 48 E 498006, 498007
CTM 48 E LE 498008
CTM 48 E AC 498021, 498022
CTM 48 E LE AC 498023
Oznacenie CE z roku:
CTM 26 E, CTM 36 E, 2009

CTM 36 E LE

CTM/ CTM AC CLEANTEX (SKD

Mobilny vysavac Sérioveé C.

CTM 26 E AC, CTM 36 E 2010
AC, CTM 36 E LE AC,

CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, 2011

CTM 48 E AC, CTM 48 E

LE AC

Zodpovedne vyhlasujeme, ze tento produkt
je vsulade s nasledujucimi  normami
a smernicami:

2006/42/ES, 2004/108/ES, EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

4:)/)4. (l}; Joé ot it @‘W[

Dr. Johannes Steimel

Veduci  vyskumu,
dokumentacie

27.10.2010

Nariadenie REACh pre vyrobky firmy
Festool, ich prislusenstvo a spotrebny
material:

REACh je nariadenie o chemikaliach, platné
od roku 2007 v celej Eurépe. Ako ,nasledny
pouzivatel, teda ako vyrobca produktoy,
sme si vedomi nasej povinnosti informovat
nasich zakaznikov. Aby ste boli vzdy
informovani o najnovsej situacii a o moznych
latkach, ktoré su uvedené aj v zozname
latok, zriadili sme pre vas nasledujlcu
internetovu stranku:

www. festool.com/reach

vyvoja a technickej



