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1 Simboluri

2 Elementele aparatului

3 Date tehnice

Avertizare contra unui pericol general

Avertizare contra electrocut�rii

Citi�i instruc�iunile/indica�iile!

Purta�i o masc� de protec�ie
respiratorie!

  Avertizare! Aparatul poate con�ine
praf care pune în pericol s�n�tatea!

Nu arunca�i în gunoiul menajer.

[1-1] Bu�on
[1-2] Orificiu de aspirare

[1-3] Locul de introducere a modulelor 
(modulul de aer comprimat la CTM 
36 E LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E 
LE, CTM 48 E LE AC)

[1-4] Priza aparatului
[1-5] Spa�iul de depozitare a furtunului
[1-6] Mânerul
[1-7] SysDoc
[1-8] Cur��are automat� (numai variantele

cu AutoClean)
[1-9] Sistemul de reglare a diametrului 

furtunului
[1-10] Regulatorul for�ei de aspirare
[1-11] Întrerup�torul aparatului
[1-12] Clem� de închidere
[1-13] Recipientul de murd�rie
[1-15] Frâna

Aparate mobile de aspirare 

Puterea consumat� 350 - 1200 W
Puterea instalat� la priza
aparatului max.

EU
CH, DK

GB 240 V/ 110 V

2400 W
1100 W

1800 W/ 500 W
Debitul volumic (aer) max., turbina 234 m3/h (3900 l/min)
Subpresiunea max., turbina 24000 Pa
Suprafa�a filtrului 6318 cm2

Furtunul de aspirare D 27 mm x 3,5 m-AS
Lungimea cablului de alimentare de la re�ea 7,5 m
Nivelul presiunii acustice conform EN 60704-2-1 71 dB(A)
Gradul de protec�ie IP X4
Capacitatea recipientului CTM 26 E, CTM 26 E AC 26 l

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 36 l
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 48 l

Dimensiuni L x l x H CTM 26 E, CTM 26 E AC 630 x 365 x 540 mm
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 630 x 365 x 596 mm

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 740 x 406 x 1005 mm
Masa CTM 26 E 13,9 kg

CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg
CTM 26 E AC 14,7 kg
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4 Utilizarea conform 
destina�iei

Aparatele mobile de aspirare sunt adecvate
pentru absorb�ia �i aspirarea pulberilor
nocive pentru s�n�tate cu valorile limit� de
pân� la0,1 mg/m� �i a prafului de lemn
corespunz�tor clasei de pulberi ’M’ în
conformitate cu IEC 60335-2-69.
Aparatul mobil de aspirare este prev�zut
pentru absorb�ia de ap�.
În conformitate cu EN 60335-1 �i EN 60335-
2-69, aparatul mobil de aspirare este
adecvat pentru solicit�ri intense în
activitatea de industrie mic�.

Pentru deterior�ri �i accidente cauzate
de utilizarea neconform� cu destina�ia,
r�spunderea apar�ine utilizatorului.

5 Instruc�iuni de protec�ie a 
muncii

Avertizare! Citi�i toate instruc�iunile
de protec�ie a muncii �i indica�iile.
Nerespectarea indica�iilor de avertizare �i a
instruc�iunilor poate cauza electrocut�ri,
incendii �i/sau v�t�m�ri grave. 
P�stra�i toate instruc�iunile de protec�ie
a muncii �i manualele pentru consult�ri
ulterioare.
– Acest aparat nu trebuie folosit de persoane

(inclusiv copii) cu capacit��i psihice,
senzoriale sau intelectuale limitate sau
f�r� experien�� �i/ sau f�r� cuno�tin�e, cu
excep�ia cazului în care aceste persoane
sunt supravegheate de c�tre o persoan�
responsabil� pentru securitatea lor, sau au
primit de la aceasta instruc�iuni privind
modul de utilizare a aparatului. Copiii
trebuie s� fie supraveghea�i, pentru a
asigura condi�iile ca ei s� nu se joace cu
aparatul.

– Avertizare: Aparatul poate con�ine praf
nociv pentru s�n�tate. Golirea, precum �i
lucr�rile de între�inere curent�, inclusiv
schimbarea filtrului, este permis� numai

speciali�tilor autoriza�i, cu echipament de
protec�ie adecvat. Nu utiliza�i aparatul f�r�
sistemul de filtre montat în întregime.

– La manipularea �i aspirarea pulberilor
nocive pentru s�n�tate trebuie respectate
obligatoriu prescrip�iile de securitate în
vigoare în �ara dumneavoastr�, precum �i
indica�iile produc�torului materialului. 

– La exploatarea ca despr�fuitor, la aspirarea
pulberilor care dep��esc valoarea limit�
sau la volume mari de praf de lemn stejar
sau fag, este permis� numai aspirarea unei
singure surse de praf (scul� electric� sau
cu aer comprimat).

– Pericol de explozie �i de incendiu: Nu
absorbi�i scântei sau pulberi fierbin�i; nu
absorbi�i pulberi inflamabile sau explozive
(de ex. magneziu, aluminiu, cu excep�ia
lemnului); nu absorbi�i lichide inflamabile
sau explozive (de ex. benzin�, diluant); nu
absorbi�i lichide agresive/ substan�e solide
(de ex. acizi, baze, solven�i). Acest aparat
mobil de aspirare este adecvat pentru
aspirarea pulberilor de vopsea. Folosi�i
aparatul într-o incint� suficient de bine
ventilat� (ave�i în vedere normele
na�ionale de protec�ia muncii). 

– Nu deteriora�i cablul de alimentare de la
re�ea (de ex. prin trecere peste el,
întindere, ...). Proteja�i cablul împotriva
c�ldurii, uleiului sau a muchiilor ascu�ite.
Nu scoate�i fi�a din priz� tr�gând de cablu.

– Controla�i regulat fi�a �i cablul �i înlocui�i-
le, în caz de deteriorare, la un atelier
autorizat al serviciului pentru clien�i.
Înlocui�i cablul de alimentare la re�ea
numai cu unul de tipul indicat în lista cu
piese de schimb.

– Nu expune�i aparatul influen�ei ploii.
– Folosirea aparatului este permis� numai

persoanelor care sunt instruite în
manevrarea sa �i posed� atribu�ii de
folosire a acestuia.

– Înainte de utilizare, persoana operatoare
trebuie s� dispun� de informa�ii,
instruc�iuni �i instruiri pentru folosirea
aparatului �i a materialelor pentru care
urmeaz� a fi utilizat, inclusiv în leg�tur� cu

CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg

CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg

Aparate mobile de aspirare 
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procedura sigur� de îndep�rtate a
materialului preluat.

– Din motive de securitate, utiliza�i aparatul
numai la o priz� cu p�mântare.

– Utiliza�i priza de la aparat numai în scopul
indicat în manual.

– Folosi�i doar accesorii originale Festool.
– Dac� nu folosi�i aparatul, precum �i

înaintea lucr�rilor de între�inere curent� �i
de cur��are, scoate�i fi�a din priza de
alimentare. 

– Nu ridica�i �i nu transporta�i aparatul de
mâner cu cârligul de macara sau cu utilaje
de ridicare.

6 Punerea în func�iune

6.1 Prima punere în func�iune
� Deschide�i clamele de blocare [2-2] �i

scoate�i partea superioar� a aparatului
[2-1].

� Scoate�i accesoriile din recipientul de
murd�rie [2-3] �i din ambalaj!

� Introduce�i un sac filtrant sau un sac de
evacuare a de�eului în recipientul de
murd�rie (a se vedea capitolul 7.7 �i 7.8).

� A�eza�i partea superioar� [2-1] pe aparat
�i închide�i clamele de blocare [2-2].

� Monta�i bobina de cablu pe partea
posterioar� a aparatului mobil de aspirare
(a se vedea imaginea [3]).

� Lega�i furtunul de aspirare la aparat.
6.2 Pornirea/ oprirea
� Introduce�i fi�a de re�ea într-o priz� cu

p�mântare de protec�ie.

Comutatorul [1-11] are rol de comutator de
pornire/ oprire.

Pozi�ia comutatorului ’0’
Priza aparatului [1-4] nu are curent, aparatul
mobil de aspirare este deconectat.

Pozi�ia comutatorului ’MAN’
Priza aparatului [1-4] are curent, aparatul
mobil de aspirare porne�te.

Pozi�ia comutatorului ’Auto’
Priza aparatului [1-4] are curent, aparatul
mobil de aspirare porne�te la conectarea
sculei racordate.

7 Reglajele
7.1 Reglarea diametrului furtunului
� Potrivi�i reglajul diametrului furtunului [1-

9] dup� diametrul furtunului racordat.
� Acest lucru garanteaz� m�surarea corect�

a vitezei aerului in furtunul de aspirare (a
se vedea capitolul 7.9).

7.2 Racordarea sculei electrice

� Lega�i scula electric� la priza aparatului
[1-4].

ATEN�IONARE

Tensiune sau frecven�� inadmise!
Pericol de accidente
� Tensiunea re�elei �i frecven�a sursei

electrice trebuie s� corespund� datelor de
pe pl�cu�a de fabrica�ie.

� În America de Nord nu pot fi utilizate decât
ma�ini Festool cu datele de tensiune 120
V/60 Hz.

ATEN�IONARE

Pericol de v�t�mare datorit� sculelor
care pornesc necontrolat
� Înainte de rotirea comutatorului pe pozi�ia

"AUTO" sau "MAN", ave�i în vedere ca
scula racordat� s� fie deconectat�.

ATEN�IONARE

Pericol de accidentare
� Ave�i în vedere puterea instalat� maxim�

la priza aparatului (a se vedea capitolul
Date tehnice).

� Ave�i în vedere ca, la introducere �i
scoatere din priz�, scula electric� s� fie
deconectat�.
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7.3 Racordarea sculei cu aer 
comprimat

Prin montarea modulului de aer comprimat
[1-3] (496141; la CTM 36 E LE, CTM 36 E LE
AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC din
pachetul de livrare) sistemul automat de
conectare al aparatului mobil de aspirare
func�ioneaz� �i în combina�ie cu sculele cu
aer comprimat.
Suplimentar, v� recomand�m utilarea cu
unitatea de alimentare VE (495886).
Unitatea de alimentare filtreaz� �i greseaz�
cu ulei aerul comprimat, permi�ând �i
reglarea presiunii aerului. Pentru racordarea
sculelor cu aer comprimat Festool la sistemul
IAS, este disponibil� o pies� de racord IAS
(454757).
Pentru a se asigura func�ionarea impecabil�
a sistemului automat de conectare,
presiunea de lucru a sculei trebuie s� fie de
6 bar.
7.4 Reglarea for�ei de aspirare
De la regulatorul for�ei de aspirare [1-10] se
poate regla puterea de aspirare. Acest lucru
permite o adaptare precis� la diverse tipuri
de lucr�ri de aspirare.
7.5 Blocarea frânei
Prin mutarea manetei de frânare negre [1-
15] se împiedic� deplasarea necontrolat� a
aparatului mobil de aspirare. Pentru aceasta,
ridica�i aparatul mobil de aspirare de partea
anterioar� �i ap�sa�i maneta de frânare
neagr� pân� la blocare în jos. Pentru
eliberare, ap�sa�i maneta verde [1-14].
7.6 Siguran�a termic�
Pentru protec�ie împotriva supraînc�lzirii,
siguran�a termic� decupleaz� aparatul mobil
de aspirare înainte de atingerea temperaturii
critice. 
� Deconecta�i aparatul mobil de aspirare �i

l�sa�i-l aprox. 5 minute s� se r�ceasc�.
� Dac� aparatul mobil de aspirare nu poate

fi conectat din nou dup� aceea, v� rug�m
s� lua�i leg�tura cu atelierul Festool al
serviciului pentru clien�i.

7.7 Schimbarea sacului filtrant  (SC 
FIS-CT 26/36/48)

Scoaterea sacului filtrant [4]
� Deschide�i clamele de blocare [2-2] �i

scoate�i partea superioar� a aparatului
[2-1].

� Extrage�i sacul filtrant.
� Depune�i la de�euri sacul de filtrare

folosit, în conformitate cu dispozi�iile
legale.

� Cur��a�i recipientul de murd�rie [2-3].

Montarea sacului filtrant [5]
� Pune�i un sac filtrant nou  (SC FIS-CT 26/

36/48) (imaginea [5]). Important:
Ap�sa�i cu for�� mufa sacului filtrant în
fitingul de admisie.

� A�eza�i partea superioar� [2-1] pe aparat
�i închide�i clamele de blocare [2-2].

� Ave�i în vedere s� nu se aga�e sacul
filtrant între partea superioar� �i cea
inferioar�.

7.8 Schimbarea sacului de evacuare 
a de�eului

Extragerea sacului de evacuare a 
de�eului [6]
� Închide�i deschiderea de aspirare [1-2] cu

bu�onul [1-1].
� Deschide�i clamele de blocare [2-2] �i

scoate�i partea superioar� a aparatului
[2-1].

� Închide�i sacul de evacuare a de�eului.
� Extrage�i sacul de evacuare a de�eului.
� Depune�i la de�euri sacul de evacuare a

de�eului folosit, în conformitate cu
dispozi�iile legale.

� Cur��a�i recipientul de murd�rie [2-3].

Montarea sacului de evacuare a de�eului 
[7]
� Introduce�i un sac de evacuare a de�eului

nou (ENS-CT26/36/48) în priza de aer a
recipientului �i bloca�i-l.
Important: Deschiderile laterale ale
sacului de evacuare a de�eului trebuie s�
se afle în interiorul recipientului de
murd�rie. Asigura�i-v� c� închiz�torul se
blocheaz�.

� A�eza�i sacul de evacuare a de�eului
peste marginea recipientului.

Asigura�i-v� c� contatele [10-2] sunt
dispuse liber. 

ATEN�IONARE

Pericol de accidentare
� Ave�i în vedere ca, la introducere �i

scoatere din priz�, scula cu aer comprimat
s� fie deconectat�.
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� A�eza�i partea superioar� [2-1] pe aparat
�i închide�i clamele de blocare [2-2].

7.9 Supravegherea debitului volumetric
Dac� viteza aerului din furtunul de aspirare scade sub 20 m/s, se emite din motive de
securitate un semnal acustic de avertizare.

8 Lucrul
8.1 Manipularea 
Spa�iul de depozitare a furtunului: La
terminarea lucrului pute�i s� dirija�i furtunul
de aspirare prin deschiderea [8-3] �i s�-l
depozita�i în spa�iul de depozitare a
furtunului. Prin deschiderea [8-2] pute�i s�
dirija�i cablul de re�ea �i, de asemenea s�-l
depozita�i în  spa�iul de depozitare a
furtunului.
Depozitarea systainerului SysDoc: Pe
suprafa�a de depunere se poate fixa cu cele
dou� cursoare [8-1] un systainer.
8.2 AUTOClean - cur��area filtrului 

principal (numai variantele cu 
AutoClean)

Pentru a asigura o putere de aspirare
constant mare la pulberi fine, pute�i s�
regla�i progresiv la butonul rotativ [1-8]
frecven�a cur���rii automate. Utiliza�i
cur��area automat� numai în combina�ie cu
un sac de evacuare a de�eului (încadrare în
clasa de pulberi ’M’). 

La aspirarea umed� �i la lucr�rile cu
sacul filtrant, comuta�i butonul rotativ
[1-8] în pozi�ia 0.

� În cazul unor depuneri masive de pulberi,
comuta�i cur��area automat� [1-8] pe
valoarea maxim�.

Cur��area manual�
În cazul în care puterea de aspirare
scade, sistemul de cur��are poate fi
pornit manual pe una din cele dou�

p�r�i ale comutatorului aparatului prin rotirea
comutatorului aparatului [1-11] pe simbolul
AC.

În cazul unei murd�riri extreme a
filtrului principal recomand�m o
cur��are complet�:
� Închide�i timp de 2 secunde cu mâna

deschiderea duzei sau furtunului de
aspirare.

� Roti�i comutatorul aparatului [1-11] pe
simbolul  AC.

� În caz de utilizare a z�vorului
închiz�torului CT-VS (nr. comand�:
497926), cur��area complet� este
posibil� f�r� demontarea sculei electrice
racordate. 

Cauzele posibile Remedierea

Regulatorul for�ei de aspirare [1-10] reglat 
pe valoare prea mic�.

Pune�i regulatorul for�ei de aspirare pe o 
valoarea mai mare (a se vedea capitolul 7.4).

Butonul rotativ [1-9] nu este reglat la 
diametrul furtunului racordat.

Regla�i diametrul corect al furtunului (a se 
vedea capitolul 7.1).

Furtunul de aspirare este înfundat sau 
îndoit.

Remedia�i înfundarea sau îndoirea.

Sacul filtrant plin. Monta�i un sac filtrant nou (a se vedea capitolul 
7.7).

Filtrul principal murdar. Schimba�i filtrul principal (a se vedea capitolul 
9.1).
NUMAI AUTOClean: Cur��area filtrului 
principal (a se vedea capitolul 8.2).

Func�ionare eronat� a sistemului electronic 
de supraveghere.

Solicita�i remedierea prin atelierul Festool al 
serviciului pentru clien�i.

Aspirare umed�. Siguran�a în func�ionare neafectat�, nu este 
necesar� nicio m�sur�.
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În cazul folosirii intense cu pulberi care ader�
puternic, poate fi necesar� o cur��are
mecanic� a filtrului principal (de ex. prin
aspirare). În aceste cazuri, utiliza�i masca de
protec�ie respiratorie!
8.3 Particularit��i CTM 36 E AC- LHS
Pentru a utiliza aparatul mobil de aspirare în
combina�ie cu PLANEX:
� Utiliza�i furtunul de aspirare rezistent la

îndoire din pachetul de livrare D 36 mm x
3,5 m-AS.

� Utiliza�i mufa de aspirare special� din
pachetul de livrare pentru racordarea
PLANEX.

� Monta�i z�vorul închiz�torului CT-VS din
pachetul de livrare între deschiderea de
aspirare [1-2] �i furtunul de aspirare.

� Monta�i port-accesoriul de lucru conform
instruc�iunilor de montaj din pachetul de
livrare.

� Pentru lucr�rile de aspirare cu PLANEX
utiliza�i pentru evacuarea f�r� praf
exclusiv sacul de evacuare a de�eului.

8.4 Aspirarea substan�elor uscate

Ave�i în vedere la aspirarea pulberilor
desprinse de pe sculele electrice în
func�iune: 
Dac� aerul viciat este redirijat în incint�,
trebuie s� existe o rat� de schimbare a
aerului L suficient� în incint�. Pentru a
respecta valorile limit� necesare, debitul
volumic redirijat în înc�pere poate fi de

maxim 50% din debitul volumic de aer
proasp�t (Volumul incintei VR x rata de
schimbare a aerului LW). Pe lâng� aceasta
�ine�i cont de normele regionale.

Respecta�i: Un filtru principal umed se
îmbâcse�te mai repede dac� se aspir�
substan�e uscate. Din acest motiv, filtrul
principal se usuc� înainte de aspirarea
pulberilor sau se înlocuie�te cu altul uscat.
8.5 Aspirarea lichidelor
Înainte de aspirarea lichidelor înl�tura�i sacul
filtrant sau sacul de evacuare a de�eului (a
se vedea capitolul 7.7). Este recomandat�
utilizarea unui filtru special pentru materiale
umede.
La atingerea nivelului maxim de umplere,
aspirarea se întrerupe automat.

8.6 Sistemul antistatic
La opera�ia de aspirare, apar înc�rc�ri
electrostatice din cauza frec�rilor din
furtunul de aspirare. Acestea se pot resim�i
într-un mod nepl�cut de c�tre operator, prin
senza�ia de electrocutare. Pentru
desc�rcarea acestor înc�rc�turi statice,
aparatul mobil de aspirare are un sistem
antistatic în dotarea de serie. În acest scop
trebuie totu�i folosit furtunul de aspirare
antistatic ata�at.
8.7 Dup� lucru
� Numai variantele cu AutoClean:

Cur��a�i filtrul principal automat sau
manual (a se vedea capitolul 8.2).

� Deconecta�i aparatul mobil de aspirare �i
scoate�i fi�a de re�ea.

� Rula�i cablul de alimentare de la re�ea.
� Goli�i recipientul de murd�rie.
� Închide�i deschiderea de aspirare [1-2] cu

bu�onul [1-1].

AVERTISMENT

Pulberile nocive pentru s�n�tate
V�t�marea c�ilor respiratorii
� La aspirarea substan�elor nocive pentru

s�n�tate utiliza�i un sac filtrant sau un sac
de evacuare a de�eului!

� Folosi�i aparatul numai cu sistemul de
supraveghere a debitului volumic în
func�iune.

AVERTISMENT

Spuma �i lichidele emergente
� Deconecta�i imediat aparatul �i goli�i

recipientul de murd�rie.
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P�stra�i acest aparat numai în spa�ii
interioare.

� Depune�i aparatul mobil de aspirare într-
un spa�iu uscat �i protejat împotriva
folosirii neautorizate.

9 Între�inerea �i îngrijirea

Dispozitivele de protec�ie �i piesele
deteriorate trebuie s� fie reparate �i
schimbate corect de un atelier de specialitate
autorizat, în cazul în care manualul de
utilizare nu prevede altceva.

Respecta�i indica�iile urm�toare:
– La interval de cel pu�in un an, se va efectua

de c�tre produc�tor sau de c�tre o
persoan� instruit� o verificare tehnic� a
protec�iei împotriva prafului, pentru a se
examina de ex. deteriorarea filtrului,
etan�eitatea aparatului �i func�ionarea
dispozitivelor de control.

– La executarea lucr�rilor de între�inere
curent� �i repara�ii, trebuie evacuate ca
de�eu toate elementele murdare care nu
se pot cur��a în mod satisf�c�tor. Aceste
elemente trebuie evacuate ca de�eu în saci

impermeabili în conformitate cu normele în
vigoare privind eliminarea de�eurilor de
acest tip. 

– În vederea între�inerii curente de c�tre
utilizator, aparatul trebuie dezasamblat,
cur��at �i între�inut în m�sura în care este
posibil f�r� a genera o situa�ie de pericol
pentru personalul de între�inere curent�
sau alte persoane. M�surile de precau�ie
adecvate presupun dezintoxicarea înainte
de dezasamblare, asigurarea unei aerisiri
for�ate locale la locul de dezasamblare,
cur��area zonei de între�inere curent� �i
echipament de protec�ie personal adecvat.

9.1 Schimbarea filtrului principal

� Deschide�i clamele de blocare [2-2] �i
scoate�i partea superioar� a aparatului
[2-1].

� Roti�i partea superioar� a aparatului,
astfel încât filtrul principal s� fie orientat
în sus (imaginea[9]).

� Muta�i maneta [9-3] �i scoate�i suportul
de sus�inere [9-2].

� Extrage�i filtrul principal folosit [9-1] �i
înlocui�i-l cu unul nou.

� Depune�i la de�euri filtrul principal folosit,
în conformitate cu dispozi�iile legale.

� Monta�i suportul de sus�inere [9-2] �i
muta�i maneta [9-3] pân� la blocare.

� A�eza�i partea superioar� [2-1] pe aparat
�i închide�i clamele de blocare [2-2].

9.2 Golirea recipientului de 
murd�rie

Dup� scoaterea p�r�ii superioare, se poate
goli recipientul de murd�rie [2-3].
� Cur��a�i în mod regulat, dup� aspirarea

lichidelor, senzorii nivelului de umplere
[10-1] cu o cârp�  moale �i verifica�i
deteriorarea acestora. 

10 Accesorii
Utiliza�i numai accesorii originale Festool �i
materiale consumabile prev�zute pentru
aceast� ma�in�, deoarece aceste
componente de sistem sunt adaptate în mod

AVERTISMENT

Pulberile nocive pentru s�n�tate
V�t�marea c�ilor respiratorii
� Cur��a�i aparatul mobil de aspirare �i toate

accesoriile prin aspirare �i �tergere,
complet (la interior �i exterior), înainte de
a-l îndep�rta din zona viciat�.

� Piesele care nu pot fi cur��ate complet
trebuie s� fie închise pentru transport într-
un sac din plastic etan� la aer.

� Purta�i masc� de protec�ie respiratorie!

ATEN�IONARE

Pericol de v�t�mare, electrocutare
� Înainte tuturor lucr�rilor de între�inere

curent� �i de îngrijire, scoate�i
întotdeauna fi�a de re�ea din priza de
alimentare!

� Toate lucr�rile de între�inere curent� �i
reparare care necesit� deschiderea
carcasei motorului se vor efectua numai
de c�tre un atelier autorizat al serviciului
pentru clien�i.

Indica�ie

Avarierea motorului
� Nu aspira�i niciodat� f�r� filtrul principal

montat, deoarece acest lucru poate duce
la avarierea motorului.
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optim. În cazul utiliz�rii accesoriilor �i
materialelor consumabile ale altor ofertan�i,
este foarte posibil� o afectare a calit��ii
rezultatelor lucr�rilor �i o restric�ionare a
drepturilor de garan�ie. În func�ie de
utilizare, poate cre�te uzura ma�inii sau
efortul dumneavoastr�. De aceea proteja�i-
v� pe dumneavoastr�, ma�ina
dumneavoastr� �i drepturile dumneavoastr�
de garan�ie prin utilizarea exclusiv� a
accesoriilor �i materialelor consumabile
originale Festool! 
Numerele de comand� pentru accesorii �i
filtre se g�sesc în catalogul Festool sau la
pagina de internet „www.festool.com“.
10.1 Modulele
Pentru extinderea utiliz�rii aparatului mobil
de aspirare, în programul pentru accesorii se
afl� la dispozi�ie urm�toarele module, care
pot fi montate în locul de introducere a
modulului [1-3] de c�tre un atelier autorizat
al serviciului pentru clien�i: 
– Modulul de aer comprimat,
– Modulul pentru priz� cu alimentare

electric� permanent�,
– Modulul pentru priz� cu sistem automat de

conectare (exclus pentru varianta GB 110 V),
– Modulul pentru instala�ia de racord

energetic/aspirare (EAA) pentru folosirea
sistemului automat de conectare la EAA.

Alte informa�ii cu privire la module pute�i
ob�ine prin Internet la adresa
"www.festool.com".

11 Dezafectarea �i evacuarea 
ca de�eu

Nu arunca�i aparatul în containerul de
gunoi menajer! Duce�i aparatele,
accesoriile �i ambalajele la centrele ecologice
de revalorificare. Respecta�i prescrip�iile
na�ionale în vigoare.
Numai UE: În conformitate cu directiva
european� 2002/96/CE aparatele electrice
folosite trebuie colectate separat �i duse la
un centru ecologic de revalorificare. 

12 Garan�ie
Pentru aparatele noastre asigur�m, în cazul
defectelor de material sau de fabrica�ie, o
garan�ie în conformitate cu dispozi�iile
legislative specifice ��rii de minim 12 luni.
Pentru statele UE garan�ia este de 24 luni
(dovad� prin factur� sau document de
livrare). Deterior�rile, cauzate în special de

tocirea/uzura normal�, suprasolicitare,
utilizare neconform� cu destina�ia , respectiv
deterior�ri cauzate de utilizator sau alte
utiliz�ri neconforme manualului de utilizare
sau erau cunoscute la cump�rare, nu sunt
acoperite de garan�ie. Nu sunt luate în
considerare nici deterior�rile cauzate de
utilizarea accesoriilor �i a materialelor
consumabile neoriginale (de ex. discuri de
�lefuit). 
Se poate da curs sesiz�rilor numai dac�
aparatul este returnat în stare
nedezasamblat� la furnizor sau la atelierele
Festool ale serviciilor autorizate pentru
clien�i. P�stra�i în siguran�� manualul de
utilizare, instruc�iunile de protec�ie a muncii,
lista cu piese de schimb �i documentul de
cump�rare. În restul situa�iilor, sunt valabile
condi�iile de garan�ie ale produc�torului. 

Observa�ie
Pe baza lucr�rilor continue de cercetare �i
elaborare sunt rezervate modific�rile datelor
indicate aici.

13 Declara�ia de conformitate 
CE

Aparatul mobil de 
aspirare

Seria

CTM 26 E 495865, 495866,
495870, 496948

CTM 26 E AC 496313, 496544,
496545, 496550,
497990, 497991,

497992

CTM 36 E 495867, 495868,
495871, 496949

CTM 36 E AC, CTM 36 E AC-
LHS

496546, 496547,
496548, 496551,
497069, 497073,
497072, 497076,

497070

CTM 36 E LE 495869, 496947,
496950

CTM 36 E LE AC 496549

CTM 48 E 498006, 498007

CTM 48 E LE 498008

CTM 48 E AC 498021, 498022

CTM 48 E LE AC 498023

Anul de aplicare a identificatorului CE: 

CTM 26 E, CTM 36 E, 
CTM 36 E LE

2009

CTM 26 E AC, CTM 36 E AC,
CTM 36 E LE AC, CTM 36 E
AC-LHS

2010
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Declar�m pe proprie r�spundere c� acest
produs este conform cu urm�toarele
directive �i norme:
2006/42/CE, 2004/108/CE, EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3. 

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel

Director departament cercetare, dezvoltare,
documenta�ie tehnic� 
27.10.2010

REACh pentru produsele Festool,
accesoriile �i materialele consumabile
ale acestora:
REACh este ordonan�a cu privire la
substan�ele chimice, valabil� în toat� Europa
din anul 2007. În calitatea noastr� de
„utilizator ulterior“, a�adar ca fabricant de
produse, suntem con�tien�i de obliga�ia
noastr� de informare a clien�ilor. Pentru a v�
putea �ine la curent în permanen�� cu
ultimele nout��i �i pentru a v� informa
asupra posibilelor substan�e din lista de
candida�i în produsele noastre, am creat
urm�torul website pentru dumneavoastr�:
www.festool.com/reach

CTM 48 E, CTM 48 E LE,
CTM 48 E AC, CTM 48 E LE
AC

2011

Aparatul mobil de 
aspirare

Seria


