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CLEANTEX CTM/ CTM AC
Simboli
Upozorenje od opc¢e opasnosti

Upozorenje od strujnog udara

Citati naputak/upozorenja!
Nositi zastitu za diSne organe!

Upozorenje! Uredaj moze sadrzavati
prasinu koja je Stetna za zdravlje!

Ne baciti u kucni otpad.

“HEH BB 6

Elementi uredaja

Zapusni Cep

3 Tehnicki podatci

Mobilni usisavaci
Primanje snage

Prikljuna vrijednost na uticnici
na uredaju maks.:

Volumen protoka (zrak) maks., turbina

Otvor za usisavanje

Uti¢no mjesto za modul (pneumatski
modul kod CTM 36 E LE, CTM 36 E LE
AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC)

Uticnica na uredaju
Spremiste za gipku cijev
Rukohvat

SysDoc

Automatsko prociSéavanje (samo
varijante sa AutoClean-om)

Regulator za promjer gipke cijevi
Reguliranje usisne snage
Sklopka uredaja

Zaporna kopca

Spremnik za necistocu

Kocnica
350 - 1200 W
EU 2400 W
CH, DK 1100 W

GB 240 V/ 110V 1800 W/ 500 W

234 m3/h (3900 I/min)

Podtlak maks., turbina 24000 Pa
Povrdina filtra 6318 cm?
Usisna gipka cijev D 27 mm x 3,5 m-AS
Duljina kabela za priklju¢ivanje na elekricnu mrezu 7,5m
Razina zvucnog tlaka sukladno DIN-u 60704-2-1 71 dB(A)
Vrsta zastite IP X4
Sadrzaj spremnika CTM 26 E, CTM 26 E AC 26 |
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 36|

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 48 |

Dimenzije D x S x V

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

CTM 26 E, CIM 26 E AC

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, ct™ 48 E L ac 740 X 406 x 1005 mm

Tezina

CTM 36 E AC, CIM 36 E LE AC, CIM 36 E AC-LHS

CTM 26 E 13,9 kg

CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg

CTM 26 E AC 14,7 kg

15,2 kg

CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg

CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg



Z Namjensko koristenje

Usisni uredaji namjenski su prikladni za
usisavanje prasina koje su Stetne za zdravlje
sa grani¢nim vrijednostima do 0,1 mg/mt i
drvne prasine sukladno kategoriji prasine ‘M’
sukladno IEC-u 60335-2-69.

Mobilni usisavaC predviden je namjenski za
usisavanje vode.

Sukladno EN-u 60335-1 i EN-u 60335-2-69
mobilni usisavac je prikladan za povecano
optere¢enje u uvjetima gospodarskog
koristenja.
Za Stete i
nenamjenske
snosi korisnik.

nesrece u slucaju
uporabe odgovornost

5 Sigurnosna upozorenja

& Upozorenje! éitajte i sva sigurnosna
upozorenja i upute. Pogrjeske kod
postivanja upozorenja i uputa mogu izazvati
elektri¢ni udar, pozar i/ili teSke ozljede.
Cuvajte sva sigurnosna upozorenja i
naputke za buduée koristenje.

- Ovaj uredaj nije namjenjen za uporabu od

strane osoba (ukljucujuéi djecu) sa
ograni¢enim  fizickim, senzornim ili
dusevnim sposobnostima ili osoba bez

dostatnog iskustva i/ili dostatnog znanija,
osim ako nadzor nad tim osobama vrsi
osoba koja je nadlezna za njihovu
sigurnost ili ako su od te osobe dobili
instrukcije o nacinu uporabe uredaja.
Djecu valja nadzirati, ¢ime se osigurava da

se ne igraju uredajem.
sadrzavati

- Upozorenje: Uredaj moze

prasinu koja je Stetna za zdravlje.
Izvodenje praznjenja i radova servisiranja,
ukljucujuéi izmjenu filtra, dopusteno je
samo  ovlastenim  struc¢njacima uz
koriStenje prikladne zastitne opreme. Ne
koristite uredaj u kojemu sustav za
filtriranje nije u cijelosti instaliran.

- Kod baratanja sa prasinama opasnim po
zdravlje i kod usisavanja istih moraju se
obvezno postivati sigurnosni propisi koji su
u vasoj drzavi na snazi, kao i informacije
koje pruza proizvodac materijala.

- U rezimu rada otprasivaca kod usisavanja
prasina  koje  prekoracuju  granicne

osa
scoe
ceoceo

CTM/ CTM AC CLEANTEX
vrijednosti ili kod znatnih koli¢ina prasine
od hrastovine ili bukovine dopusteno je
usisavanje samo jednog jedinog izvorista
prasine (elektri¢ni ili pneumatski alat).

Opasnost od eksplozije i pozara: Ne
usisavati iskre ili vruce prasSine; ne
usisavati zapaljive ili eksplozivne prasine
(npr.  magnezij, aluminij, izuzimajudi
drvo); ne usisavati zapaljive i eksplozivne
teku¢ine (npr. benzin, razrjedivac); ne
usisavati agresivne tekucine/krute tvari
(npr. kiseline, luzine, otapala). Ovaj
mobilni usisavac je prikladan za usisavanje
prasine od lakova. Uredaj koristiti u
prostoriji koja je dostatno prozracena
(postivati nacionalne odredbe za zastitu na
radu).

Ne ostetiti kabel za prikljucivanje na
elektricnu mrezu (npr. ne prelaziti vozilima
preko kabela, ne potizati uz trzaje, ...)
Zastititi od vrucine, ulja i ostrih bridova. Ne
vaditi utikac iz uticnice povlacedi kabel.
Kontrolirajte redovito utikaC i kabel i u
sluaju ostecenja povijerite popravak
ovlastenoj radionici za servisiranje. Kabel
za prikljuCivanje na elektricnu mrezu
zamijeniti samo onim tipom koji se navodi
u popisu pricuvnih dijelova.

Uredaj ne izlagati kisi.

Uporaba uredaja dopustena je samo
osobama koje su upucene u rukovanje
uredajem i kojima je povjereno koristenje
istoga.

Rukovatelju se prije uporabe moraju staviti
na raspologanje informacije, direktive i
Skolovanja u svezi koriStenja uredaja i u
svezi materijala za koji se uredaj treba
koristiti, ukljuujuci sigurnog postupka za
uklanjanje prikupljenog materijala.

Poradi sigurnosti uredaj prikljuciti samo na
uti¢nicu koja ima zastitno uzemljenje.

Uticnicu na uredaju koristiti samo u one
svrhe koje se navode u naputku.

Upotrebljavati samo originalni pribor od
Festoola.

Kad uredaj nije u uporabi i prije izvodenja
radova servisiranja i ¢iS¢enja utikac izvudi
iz utinice.

Uredaj ne podignuti i transportirati pomocu
kuke od dizalice ili pomocu prenosila
ovjesajuci ga za rukohvat.



CLEANTEX CTM/ CTM AC
6 Pustanje u rad
Nedopusteni
frekvencija!

Opasnost od nesreca

» Mrezni napon i frekvencija izvora struje
mora se podudarati sa podacima na
oznacnoj plocici.

» U Sjevernoj Americi smiju se
upotrebljavati samo oni strojevi od
Festoola na kojima je iskazan podatak o
naponu 120 V/60 Hz.

napon ili nedopustena

6.1 Prvo stavljanje u pogon

» Otvorite zaporne kopce
gornji dio uredaja

» Izvadite elemente pribora iz spremnika za
necistocu i iz pakovanja!

» Stavite filtrirnu vrecicu ili vredicu za
zbrinjavanje otpada u spremnik za
necistocu (vidi poglavlje 7.7 i 7.8).

» Stavite gornji dio na uredaj i
zatvorite zaporne kopce

» Montirajte element za namatanje kabela
na straznjoj strani mobilnog usisavaca
(vidi sliku ).

» Prikljucite usisnu gipku cijev na uredaj.

6.2 Ukljucivanje/iskljucivanje

» Utaknite mrezni utika¢ u uticnicu sa
zastitnim uzemljenjem.

A

Opasnost od ozljede uslijed
nekontrolirano pokrenutih elektricnih
alata

» Prije zakretanja sklopke na polozaj
sklopke "AUTO" ili "MAN" voditi racuna o
tome da je prikljuceni alat iskljucen.

i skinite

Sklopka

Polozaj sklopke 'O’
Utiénica na uredaju
mobilni usisavac je iskljucen.

Polozaj sklopke 'MAN’
Uti¢nica na uredaju ima struje, pokrece
se rad mobilnog usisavaca.

sluzi kao uklopka/isklopka.

nema struje,

Polozaj sklopke 'Auto’

Uticnica na uredaju ima struje, mobilni
usisavac pocinje raditi prilikom ukljucivanja
priklju¢enog alata.

7 Postavke

7.1 Namjestiti promjer gipke cijevi

» Prilagodite regulator za promjer gipke
cijevi na promjer gipke cijevi koji je
prikljucen.

® To osigurava da se ispravnho mjeri brzina
zraka u usisnoj gipkoj cijevi (vidi poglavlje
7.9).

7.2 Prikljucivanje elektricnog alata

A

Opasnost od ozljede

» Vodite racuna 0 maksimalnim
vrijednostima za prikljucivanje na uti¢nicu
na uredaju (vidi poglavlje Tehnicki
podatci).

» Obratiti paznju na to da je elektri¢ni uredaj
isklopljen za vrijeme stavljanja i vadenja
utikaca.

» Prikljucite elektri¢ni alat na uti¢nicu na
uredaju

7.3 Prikljucivanje pneumatskog

/N

Opasnost od ozljede

» Vodite racuna o tome da je pneumatski
alat isklju¢en prilikom utaknuéa i
istaknuca.

Ako je ugraden pneumatski modul
(496141; kod CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC,
CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC u popratnoj
opremi), onda uklopna automatika mobilnog
usisavaca funkcionira i u kombinaciji sa
pneumatskim alatima.

Dodatno preporucavamo prigradnju jedinice
za opskrbu VE (495886). Jedinica za opskrbu
filtrira i ulji komprimirani zrak i omogudava
reguliranje tlaka zraka. Za prikljucivanje
Festoolovih pneumatskih alata sa sustavom
IAS moze se nabaviti priklju¢ni element IAS
(454757).



Da bi bila zajamcena besprijekorna funkcija
uklopne automatike, operativni tlak alata
mora iznositi 6 bara.

7.4 Reguliranje usisne snage

Na regulatoru za usisnu snagu

moguce je regulirati kapacitet
usisavanja.Ovime se omogucava precizno
prilagodavanje na razliCite zadatke sisanja.

7.5 Zakocivanje kocnice
Preklapanjem poluge za kocenje
sprijeCava se samostalno gibanje mobilnog
usisavaca. U tu svrhu mobilni usisava¢ malo
podignuti na prednjoj strani i crnu polugu za
kocenje potisnuti prema dolje dok ne uskodi
u aretaciju. Za otkocivanje pritisnite zelenu
polugu

7.6 Temperaturni osigurac

Poradi zastite od pregrijavanja temperaturni

osigurac isklapa mobilni usisavac prije nego

Sto postigne kriticnu temperaturu.

» Isklopiti mobilni usisavac i ostaviti da se
ohladi otpr. 5 minuta.

® Ako nakon toga nije vise moguce ukljuciti
mobilni usisavac, obratite se servisnoj
radionici tvrtke Festool.

7.7 Mijenjanje filtrirne vrecice (SC
FIS-CT 26/36/48)

Vadenje filtrirne vrecice

» Otvorite zaporne kopce i skinite
gornji dio uredaja

» Izvadite filtrirnu vredcicu.

» Zbrinite istrosenu filtrirnu  vredicu

sukladno zakonskim odredbama.
» OCcistite spremnik za necistocu
Stavljanje filtrirne vrecice

» Stavite novu filtrirnu vrecicu (SC FIS-CT
26/36/48) (slika ). Vazno: Naglavak
za filtrirnu vrecicu snazno pritisnuti na
ulaznu instalacijsku armaturu.

7.9 Nadzor volumena protoka

CTM/ CTM AC CLEANTEX

» Stavite gornji dio na uredaj i
zatvorite zaporne kopce

® Vodite racuna o tome da filtrirna vrecica
bude uglavljena izmedu gornjeg i donjeg
dijela uredaja.

7.8 Mijenjanje vrecice za

zbrinjavanje otpada

Vadenje vrecice za zbrinjavanje otpada

» Zatvorite usisni otvor pomocu
zapusnog Cepa
» Otvorite zaporne kopce i skinite

gornji dio uredaja
» Zatvorite vrecicu za zbrinjavanje otpada.
» Izvadite vredicu za zbrinjavanje otpada.

» Zbrinite rabljenu vredicu za zbrinjavanje
otpada sukladno zakonskim odredbama.

» Ocistite spremnik za necistocu

Stavljanje vrecice za zbrinjavanje
otpada

» Stavite novu vreéicu za zbrinjavanje

otpada (ENS-CT26/36/48) u ulazni
nastavak spremnika i aktivirajte zapor za
isti.
Vazno: Bocni otvori vreCice za
zbrinjavanje otpada moraju biti unutar
spremnika za  necistocu. Obratite
pozornost na to da zasun uskoci u
aretaciju.

» Polozite vrecicu za zbrinjavanje otpada
preko ruba spremnika.
Obratite pozornost na to da kontakti
nisu prekriveni.
» Stavite gornji dio
zatvorite zaporne kopce

na uredaj i

Ako brzina zraka u usisnoj gipkoj cijevi padne ispod vrijednosti od 20 m/s, onda se iz
sigurnosnih razloga oglasi zvucni signal upozorenja.

Mogucdi uzroci

Uklanjanje

Reguliranje usisne snage
namjesteno na prenisku vrijednost.

Jedinicu za reguliranje usisne snage namjestiti
na vecu vrijednost (vidi poglavlje 7.4).

Zakretni gumb nije prilagoden
promjeru gipke cijevi koja je prikljucena.

Namjestiti pravilan promjer gipke cijevi (vidi
poglavlje 7.1).

Usisna gipka cijev zaCepljena ili
prelomljena.

Ukloniti zacepljenje ili prelom.




CLEANTEX CTM/ CTM AC

Mogucdi uzroci

Uklanjanje

Filtrirna vrecica puna.

Staviti novu filtrirnu vrecicu (vidi poglavlje
7.7).

Glavni filtar oneciscéen.

Mijenjanje glavnog filtra (vidi poglavlje 9.1).

SAMO AUTOCI/ean: procis¢avanje glavnog
filtra (vidi poglavlje 8.2).

Nepravilna funkcija u nadzornoj

Popravak povjeriti servisnoj radionici tvrtke

elektronici.

Festool.

Mokro usisavanje.

Sigurnost djelovanja nije ugrozena, nije nuzno
poduzeti dodatne mjere.

8 Rad

8.1 Rukovanje

Spremiste za gipku cijev: Nakon rada

mozete usisnu gipku cijev provudi kroz otvor
i odloziti u spremiste za gipku

cijev.Kroz otvor mozete provudéi mrezni

kabel i takoder odloZiti u spremiste za gipku

cijev.

Prihvatnik za sustavni kontejner

SysDoc: Na povrsini prihvatnika moguce je

pomocu dva kliznika pricvrstiti sustavni

kontejner.

8.2 AUTOCIean - procis¢avanje
glavnog filtra (samo varijante sa
AutoClean-om)

Radi osiguravanja konstantno visoke snage
usisavanja kod finih prasina mozete na
zakretnom gumbu vrsiti kontinuirano
prilagodavanje frekvencije automatskog
prociS¢avanja.Koristite funkciju automatskog
proCiS¢avanja samo u kombinaciji sa
vrecdicom za zbrinjavanje otpada (mora biti
prikladna za kategoriju prasine 'M’).

Prespojite kod mokrog usisavanja i kod

radova kod kojih se koristi filtrirna

vrecica zakretni gumb na polozaj
0.

» U slucaju nastanka velikih koliCina praSine
namjestite automatsko procisc¢avanje
na maksimalnu vrijednost.

Rucno procisc¢avanje

U slucaju opadanja snage usisavanja

AC| moze se zakretanjem sklopke na
uredaju na simbol AC na jednoj

od dviju strana sklopke na uredaju rucno
pokrenuti procCiS¢avanje.

U slucaju krajnje intenzivnog

onecis¢enja glavnog filtra

preporucavamo potpuno procis¢avanje:

» Zacepite 2 sekundi dlanom otvor sapnice
ili usisne gipke cijevi.

» Zakrenite sklopku na uredaju na
simbol AC.

® Ako se koristi zaporni kliznik CT-VS
(kataloski br.: 497926), onda se potpuno
proCiS¢avanje moze obaviti, a da nije
potrebno demontirati elektri¢ni alat koji je
prikljucen.
Kod intenzivnog koriStenja sa prasinama sa
dobrim  adhezijskim  svojstvima pod
odredenim okolnostima moze biti potrebno
da se glavni filtar ocisti mehanicki (npr.
usisavanjem). Upotrebljavajte pri tome
zastitu za diSne organe!

8.3 Specificnosti CTM 36 E AC- LHS

Da bi mobilni usisavac koristili u kombinaciji
sa PLANEX:

» Koristite usisnu gipku cijev D 36 mm x 3,5
m-AS koja je otporna na pregibanje i koja
se isporucuje zajedno sa strojem.

» Koristite specijalni usisni nastavak za
prikljucivanje PLANEX koji se isporucuje
zajedno sa strojem.

» Postavite zaporni kliznik CT-VS izmedu
usisnog otvora i usisnu gipku cijev.

» Montirajte drzac alata prema naputku za
ugradnju koji se isporucuje zajedno sa
strojem.

» Koristite za radove usisavanja koje vrsite
pomocCu uredaja PLANEX iskljucivo
vreCicu za zbrinjavanje otpada, tako da
prilikom zbrinjavanja ne dolazi do
prekomjernog oslobadanja prasine.



8.4 Usisavanje suhih materijala
Prasine koje su stetne za zdravlje
Ozljedivanje disnih puteva

» Koristite kod usisavanja tvari koje su

Stetne za zdravlje filtrirnu vrecicu ili
vredicu za zbrinjavanje otpada!

» Koristite uredaj samo ako funkcionira
nadzor za volumen protoka.

Vodite racuna kod usisavanja prasine koja
nastaje pri radu elektric¢nih alata:

Ako se odlazni zrak vraéa natrag u prostoriju,
onda u prostoriji mora postojati
odgovarajuca stopa izmjene zraka L . Za
pridrzavanje zahtjevanih grani¢nih
vrijednosti volumen protoka zraka koji se
vrata ne smije prelaziti 50% volumena
protoka svjezeg zraka (volumen prostorije
VR X stopa izmjene zraka Lyy). Postivajte
dodatno regionalne odredbe.

Obratite pozornost na sljedece: Vlazni
glavni filtar zacepit ¢e se brze, ako se vrsi
usisavanje suhih tvari. Iz tog razloga je
preporucljivo da se glavni filtar posusi prije
usisavanja prasine ili da se zamjeni za suhi.

8.5 Usisavanje tekucina

Uklonite prije radova usisavanja tekucina
filtrirnu vrecicu ili vredicu za zbrinjavanje
otpada (vidi poglavlje 7.7). Preporucava se
uporaba specijalnog mokrog filtra.
Usisavanje se automatski prekida ¢im se
postigne maksimalna razina spremnika.

A

Istjecanje pjene i tekudina
» IskljuCite odmah uredaj i
spremnik za necistocu.

ispraznite

8.6 Sustav "Antistatic"

Kod usisavanja dolazi uslijed trenja u usisnoj
gipkoj cijevi do pojave statickih naboja. Isti
mogu elektri¢nim udarima neugodno doci do
izraZzaja za posluzitelja. Usisni uredaj je za
odvodenje ovih statickih naboja serijski
opremljen sustavom "Antistatic". Medutim,
da bi se to postiglo mora se koristiti priloZzena
usisna gipka cijev "Antistatik"

CTM/ CTM AC CLEANTEX
8.7 Nakon rada
» Samo varijante sa AutoClean-om:
Obavite prociScavanje glavnog filtra
automatski ili ru¢no (vidi poglavlje 8.2).
» IskljuCite mobilni usisava¢ i izvucite
mrezni utikac.
» Namotajte kabel
elektriénu mrezu.
» Ispraznite spremnik za necistocu.

» Zatvorite usisni otvor
zapusnog Cepa

NG

Prasine koje su stetne za zdravlje

Ozljedivanje disnih puteva

» Ocistite mobilni usisava¢ i sav pribor
kompletno usisavanjem i brisanjem (sa
nutarnje i vanjske strane), prije nego Sto
isti uklonite iz onecis¢enog podrucja.

» Elementi koji se ne mogu ocistiti u cijelosti
moraju se za transport zatvoriti u
plasticnu vrecu koja ne propusta zrak.

» Nosite zastitu za diSne organe!

za prikljucivanje na

pomocu

Ovaj uredaj Cuvati samo u zatvorenim
prostorijama.
» Cuvajte mobilni usisavaé u suhoj
prostoriji, zasticeno protiv neovlastenog
koristenja.

9 Servisiranje i njega

Opasnost od ozljede, strujni udar

» Izvucite prije svih radova odrzavanja i
njege uvijek prvo mrezni utikac iz uticnice!

» Sve radove servisiranja i popravljanja
zbog kojih je potrebno otvoriti kuciste

motora smije obavljati samo ovlastena
servisna radionica.

Ostecena zastitna oprema i elementi moraju
se stru¢no popraviti ili zamijeniti od strane
ovlastene specijalizirane radionice, ukoliko u
naputku za uporabu ne stoji nesto drugo.

Pridrzavajte se sljede¢ih napomena:
- Mora se barem jednom godiSnje obaviti

tehnicko ispitivanje po pitanju
oneciséenosti od prasine, i to od strane
proizvodaca ili od upucene osobe, npr.
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CLEANTEX CTM/ CTM AC
ispitivanje neostecenosti filtra,
nepropusnosti uredaja i funkcije kontrolnih
uredaja.

- Prilikom izvodenja radova servisiranja i
popravaka potrebno je obnoviti sve
onecis¢ene predmete kod kojih nije vise
moguce vrsiti c¢isS¢enje kojim se postize

zadovoljavajuée  stanje.  Zbrinjavanje
takvih predmeta mora se vrSiti u
nepropusnim vrecama, sukladno

odredbama zu zbrinjavanje takvog otpada
koje su na snazi.

- Za obavljanje servisiranja od strane
korisnika nuzno je uredaj rasklopiti, oCistiti
i servisirati, ukoliko je to izvedivo, a da pri
tome ne dolazi do izazivanja opasnosti za
servisno osoblje ili za druge osobe.U
prikladne mjere opreza spadaju
detoksikacija prije rasklapanja,
poduzimanje mjera prevencije za lokalno
filtrirano prisilno prozracivanje tamo gdje
se vrsSi rasklapanje uredaja, Cciscenje
prostorija u kojima se vrSi servisiranje i
koriStenje prikladne opreme za osobnu
zastitu.

9.1 Mijenjanje glavnog filtra

Ostecivanje motora

» Ne vrsite nikada usisavanje bez glavnog
filtra, posto time moze dodi do ostecivanja
motora.

» Otvorite zaporne kopce i skinite
gornji dio uredaja

» Zakrenite gornji dio uredaja tako da je
glavni filtar usmjeren prema gore (slika

).

» Preklopite polugu i skinite drzac

» Izvadite rabljeni glavni filtar i
zamijenite ga novim.

» Zbrinite rabljeni glavni filtar sukladno
zakonskim odredbama.
» Stavite drzac i preklopite polugu
do uskakanja u aretaciju.
» Stavite gornji dio
zatvorite zaporne kopce
9.2 Praznjenje spremnika za
necistocu
Nakon skidanje gornjeg dijela moguce je
isprazniti spremnik za necistocu
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na uredaj i

» Ocistite nakon usisavanja tekucina
redovito osjetnike za razinu
koriste¢i mekanu krpu i provijerite
neostecenost istih.

10 Pribor

Upotrebljavajte za ovaj stroj iskljucivo

originalan pribor od Festoola i potrosni

materijal od Festoola koji je za to predviden,
posto su ove komponente sustava optimalno
uskladene jedna na drugu. Kod uporabe
pribora i potroSnog materijala drugih
ponudaca raste vjerojatnost negativnog
utjecaja na kakvoéu rezultata rada i
ograniCenje prava na garanciju. Ovisno o
primjeni moze do¢i do povecanja habanja
stroja ili vaSeg osobnog opterecenja.
Zastitite stoga sami sebe, vas stroj i vasa
prava na garanciju isklju¢ivom uporabom
originalnog pribora od Festoola i potroSnog
materijala od Festoola!

Kataloski brojevi za pribor i filtar nalaze se u
vasem Festool-katalogu ili u internetu na
stranici "www.festool.com".

10.1 Moduli

Za nadogradnju mobilnog usisavaca u
programu pribora stoje na raspolaganju
sljede¢i moduli koji se stavljaju u uti¢nicu za
module , Sto moze obaviti ovlastena
radionica za servisiranje:

- pneumatski modul,

- modul sa uti¢nicama sa neprekidnim
napajanjem elektricnom energijom,

- modul sa utiéhicama sa uklopnom
automatikom (ne za varijantu GB 110 V),

- modul za postaju za opskrbu elektricnom
energijom i komprimiranim zrakom (EAA)
za koristenje uklopne automatike na EAA-
u.

Dodatne informacije u svezi modula pruzaju
se u internetu pod "www.festool.com".

11 Odlaganje

Ne bacajte uredaj u kucni otpad!
Pobrinite se da uredaji, pribor i ambalaza ne
izmakne ekoloski primjerenoj oporabi! Vodite
racuna o nacionalnim propisima koji su na
snazi.

Samo EU: Sukladno europskoj smjernici
2002/96/EG  moraju se  neuporabljivi
elektricni alati zasebno sakupljati i ukljuditi u
ekoloski primjerenu reciklazu.



12 Odgovornost za nedostatke
Za nase uredaje preuzimamo odgovornost za
pogrieske u materijalu ili u proizvodniji
sukladno zakonskim odredbama koje su
specifi¢ne za doti¢nu drzavu, ali najmanje 12
mjeseci. Unutar drzava Cclanica EU-a rok
odgovornosti za nedostatke proizvoda iznosi
24 mijeseci (dokaz se podnosi fakturom ili
dostavnicom). Od ove odgovornosti su
iskljuene Stete koje su posljedica prije
svega prirodnog troSenja/habanja,
preopterecenja, nepravilnog rukovanja, odn.
Stete za koje krivnju snosi korisnik, ili Stete
nastale ostalom uporabom koja nije u skladu
sa naputkom za uporabu, ili Stete koje su bile
poznate prilikom kupnje. Isto tako se
izuzimaju Stete koje su posljedice uporabe
pribora i potroSnog materijala (npr. brusnih
tanjura) koji nije originalan.

Prituzbe mogu se uvaziti samo ako se
napravavvrati dobavljacu ili ovlastenoj
Festoolovoj servisnoj ~ radionici u
nerasklopnjenom stanju. Cuvajte naputak za
uporabu, sigurnosna upozorenja, popis
pricuvnih dijelova i dokaz o kupnji proizvoda
na sigurnom mjestu. Uostalom vrijede
doti¢no aktualni uvjeti za odgovornost za
nedostatke  proizvoda  koje  odreduje
proizvodac.

Napomena

Na temelju stalnih istrazivanja i daljnjeg
razvoja pridrzava se pravo na preinake
tehnickih podataka koji su ovdje sadrzani.

13 Deklaracija o EG-
konformnosti

Mobilni usisavac
CTM 26 E

Serijski br.

495865, 495866, 495870,
496948

496313, 496544, 496545,
496550, 497990, 497991,
497992

495867, 495868, 495871,
496949

CTM 36 E AC, CTM 36 E 496546, 496547, 496548,

CTM 26 E AC

CTM 36 E

AC-LHS 496551, 497069, 497073,
497072, 497076, 497070
CTM 36 E LE 495869, 496947, 496950

CTM/ CTM AC CLEANTEX

Mobilni usisavac Serijski br.

CTM 36 E LE AC 496549
CTM 48 E 498006, 498007
CTM 48 E LE 498008
CTM 48 E AC 498021, 498022
CTM 48 E LE AC 498023
Godina stavljanja oznake CE

CTM 26 E, CTM 36 E, 2009
CTM 36 E LE

CTM 26 E AC, CTM 36 E 2010.
AC, CTM 36 E LE AC,

CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, 2011
CTM 48 E AC, CTM 48 E

LE AC

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoséu da
je ovaj stroj u skladu sa sljedec¢im

smjernicama i normama:

2006/42/EG, 2004/108/EG, EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

4:)/)4. (l}; Joé ot it @‘W[

Dr. Johannes Steimel

Nacelnik odjela za istrazivanje,
tehnicku dokumentaciju

27.10.2010

REACh za Festoolove proizvode, pribor i
potrosni materijal istih:

REACh je kratica za Uredbu o kemikalijama
koja je od 2007. na snazi diljem Europe. Mi
kao ,pridodani korisnik®, znaci kao
proizvodac proizvoda, svijesni smo toga da

razvoj,

nasim kupcima moramo pruzati
odgovarajuce informacije. Da bi vam uvijek
mogli pruzati aktualne informacije i

obavijestiti vas o mozebitnim materijalima iz
popisa kandidata u naSim proizvodima,
uredili smo za vas sljede¢i nastup na
internetu:

www.festool.com/reach



