Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen
Germany

Tel.: 07024/804-0
Fax: 07024/804-20608
www.festool.com

CLEANTEX

CTM 26 E, CTM 26 E AC,

CTM 36 E, CTM 36 E AC,

CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC,
CTM 36 E AC-LHS,

CTM 48 E, CTM 48 E AC,

CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC

E_702629_002

FESTOOL

o NS

Instructiuni de utilizare originale

1 Simboluri....ccoviiii 2
2 Elementele aparatului................ 2
3 Date tehnice......ccoovviiiiiiiinnnnns 2
4 Utilizarea conform destinatiei...... 3
5 Instructiuni de protectie a muncii 3
6 Punerea in functiune.................. 4
7 Reglajele ....coovviiiiiiiiiins 4
8 Lucrul..iciiiiiiiiii 6
9 Intretinerea si ingrijirea ............. 8
10 ACCESONii.uiiiriiiiiiiiiiiiiieiinennnens 8
11 Dezafectarea si evacuarea ca
deSeU..ovviiiiiiiiiiii e 9
12 Garantie....cooviiiiiiii e 9
13 Declaratia de conformitate CE..... 9

Imaginile indicate se afla in manualul de
utilizare redactat in mai multe limbi.



CLEANTEX CTM/ CTM AC

Simboluri Locul de introducere a modulelor
(modulul de aer comprimat la CTM
36 ELE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E
LE, CTM 48 E LE AC)

Priza aparatului

Avertizare contra unui pericol general

Avertizare contra electrocutarii

Cititi instructiunile/indicatiile! Spatiul de depozitare a furtunului
Manerul
Purtati o mascd de protectie SysDoc
respiratorie! Curatare automata (numai variantele
Avertizare! Aparatul poate contine CL.J AutoClean) _ .
praf care pune in pericol séndtatea! Sistemul de reglare a diametrului
furtunului

Nu aruncati in gunoiul menajer. Regulatorul fortei de aspirare

Intrerupétorul aparatului
Clema de inchidere
Recipientul de murdarie

= 2N ORI

Elementele aparatului
Buson

Frana
Orificiu de aspirare
3 Date tehnice
Aparate mobile de aspirare
Puterea consumata 350 - 1200 W
Puterea instalatda la priza EU 2400 W
aparatului max. CH, DK 1100 W
GB 240 V/ 110V 1800 W/ 500 W
Debitul volumic (aer) max., turbina 234 m3/h (3900 I/min)
Subpresiunea max., turbina 24000 Pa
Suprafata filtrului 6318 cm?
Furtunul de aspirare D 27 mm x 3,5 m-AS
Lungimea cablului de alimentare de la retea 7,5m
Nivelul presiunii acustice conform EN 60704-2-1 71 dB(A)
Gradul de protectie IP X4
Capacitatea recipientului CTM 26 E, CTM 26 E AC 26 |
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 36 |
CTM 48 E, CIM 48 E LE, CTM 48 E AC, CIM 48 E LE AC 48 |
Dimensiuni Lx [ x H c™ 26 E, ctM 26 E ac 630 X 365 x 540 mm

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, cTM 36 E Ac-tis 630 X 365 x 596 mm

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, ct™ 48 E L ac /740 X 406 x 1005 mm

Masa CTM 26 E 13,9 kg
CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg
CTM 26 E AC 14,7 kg



Aparate mobile de aspirare

CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

CTM/ CTM AC CLEANTEX

15,2 kg
CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg
CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg

4 Utilizarea conform
destinatiei
Aparatele mobile de aspirare sunt adecvate
pentru absorbtia si aspirarea pulberilor
nocive pentru sanatate cu valorile limita de
pana la0,1 mg/mt si a prafului de lemn
corespunzator clasei de pulberi ‘M’ in
conformitate cu IEC 60335-2-69.

Aparatul mobil de aspirare este prevazut
pentru absorbtia de apa.

In conformitate cu EN 60335-1 si EN 60335-
2-69, aparatul mobil de aspirare este
adecvat pentru solicitari  intense in
activitatea de industrie mica.

Pentru deteriorari si accidente cauzate
de utilizarea neconforma cu destinatia,
raspunderea apartine utilizatorului.

5 Instructiuni de protectie a
muncii

/I Avertizare! Cititi toate instructiunile

de protectie a muncii si indicatiile.

Nerespectarea indicatiilor de avertizare si a

instructiunilor poate cauza electrocutari,

incendii si/sau vatamari grave.

Pastrati toate instructiunile de protectie

a muncii si manualele pentru consultari

ulterioare.

- Acest aparat nu trebuie folosit de persoane
(inclusiv copii) cu capacitati psihice,
senzoriale sau intelectuale limitate sau
fara experienta si/ sau fara cunostinte, cu
exceptia cazului in care aceste persoane
sunt supravegheate de catre o persoana
responsabila pentru securitatea lor, sau au
primit de la aceasta instructiuni privind
modul de utilizare a aparatului. Copiii
trebuie sa fie supravegheati, pentru a
asigura conditiile ca ei sa nu se joace cu
aparatul.

MIES AN\CHEM

- Avertizare: Aparatul poate contine praf
nociv pentru sanatate. Golirea, precum si
lucrarile de intretinere curenta, inclusiv
schimbarea filtrului, este permisa numai

specialistilor autorizati, cu echipament de
protectie adecvat. Nu utilizati aparatul fara
sistemul de filtre montat in intregime.

La manipularea si aspirarea pulberilor
nocive pentru sanatate trebuie respectate
obligatoriu prescriptiile de securitate in
vigoare in tara dumneavoastra, precum si
indicatiile producatorului materialului.

La exploatarea ca desprafuitor, la aspirarea
pulberilor care depasesc valoarea limita
sau la volume mari de praf de lemn stejar
sau fag, este permisa numai aspirarea unei
singure surse de praf (scula electrica sau
cu aer comprimat).

Pericol de explozie si de incendiu: Nu
absorbiti scantei sau pulberi fierbinti; nu
absorbiti pulberi inflamabile sau explozive
(de ex. magneziu, aluminiu, cu exceptia
lemnului); nu absorbiti lichide inflamabile
sau explozive (de ex. benzing, diluant); nu
absorbiti lichide agresive/ substante solide
(de ex. acizi, baze, solventi). Acest aparat
mobil de aspirare este adecvat pentru
aspirarea pulberilor de vopsea. Folositi
aparatul intr-o incinta suficient de bine
ventilata (aveti in vedere normele
nationale de protectia muncii).

Nu deteriorati cablul de alimentare de la
retea (de ex. prin trecere peste el,
intindere, ...). Protejati cablul impotriva
caldurii, uleiului sau a muchiilor ascutite.
Nu scoateti fisa din priza tragand de cablu.

Controlati regulat fisa si cablul si inlocuiti-
le, in caz de deteriorare, la un atelier
autorizat al serviciului pentru clienti.
Inlocuiti cablul de alimentare la retea
numai cu unul de tipul indicat in lista cu
piese de schimb.

Nu expuneti aparatul influentei ploii.

Folosirea aparatului este permisa numai
persoanelor care sunt instruite in
manevrarea sa sSi poseda atributii de
folosire a acestuia.

Inainte de utilizare, persoana operatoare
trebuie sa dispuna de informatii,
instructiuni si instruiri pentru folosirea
aparatului si a materialelor pentru care
urmeaza a fi utilizat, inclusiv in legatura cu

3



CLEANTEX CTM/ CTM AC

procedura sigura de
materialului preluat.

- Din motive de securitate, utilizati aparatul
numai la o priza cu pamantare.

- Utilizati priza de la aparat numai in scopul
indicat in manual.

- Folositi doar accesorii originale Festool.

- Daca nu folositi aparatul, precum si
inaintea lucrarilor de intretinere curenta si
de curatare, scoateti fisa din priza de
alimentare.

- Nu ridicati si nu transportati aparatul de
maner cu carligul de macara sau cu utilaje
de ridicare.

indepartate a

6 Punerea in functiune

(NS

Tensiune sau frecventa inadmise!
Pericol de accidente

» Tensiunea retelei si frecventa sursei
electrice trebuie sa corespunda datelor de
pe placuta de fabricatie.

» In America de Nord nu pot fi utilizate decat
masini Festool cu datele de tensiune 120
V/60 Hz.

6.1 Prima punere in functiune

» Deschideti clamele de blocare Si
scoateti partea superioara a aparatului

» Scoateti accesoriile din recipientul de
murdarie si din ambalaj!

» Introduceti un sac filtrant sau un sac de
evacuare a deseului in recipientul de
murdarie (a se vedea capitolul 7.7 si 7.8).

» Asezati partea superioara pe aparat
si inchideti clamele de blocare

» Montati bobina de cablu pe partea
posterioara a aparatului mobil de aspirare
(a se vedea imaginea [3]).

» Legati furtunul de aspirare la aparat.

6.2 Pornirea/ oprirea

» Introduceti fisa de retea intr-o priza cu
pamantare de protectie.

A

Pericol de vatamare datorita sculelor
care pornesc necontrolat

» Inainte de rotirea comutatorului pe pozitia
"AUTO" sau "MAN", aveti in vedere ca
scula racordata sa fie deconectata.

Comutatorul are rol de comutator de

pornire/ oprire.
Pozitia comutatorului '0’

Priza aparatului nu are curent, aparatul
mobil de aspirare este deconectat.

Pozitia comutatorului ‘'MAN’

Priza aparatului are curent, aparatul
mobil de aspirare porneste.

Pozitia comutatorului ‘Auto’

Priza aparatului are curent, aparatul
mobil de aspirare porneste la conectarea
sculei racordate.

7 Reglajele
7.1 Reglarea diametrului furtunului

» Potriviti reglajul diametrului furtunului
dupa diametrul furtunului racordat.

® Acest lucru garanteaza masurarea corecta
a vitezei aerului in furtunul de aspirare (a
se vedea capitolul 7.9).

7.2 Racordarea sculei electrice
Pericol de accidentare

» Aveti in vedere puterea instalatd maxima
la priza aparatului (a se vedea capitolul
Date tehnice).

» Aveti in vedere ca, la introducere si
scoatere din priza, scula electrica sa fie
deconectata.

» Legati scula electrica la priza aparatului



7.3 Racordarea sculei cu aer

comprimat

Pericol de accidentare

» Aveti in vedere ca, la introducere si
scoatere din priza, scula cu aer comprimat
sa fie deconectata.

Prin montarea modulului de aer comprimat

(496141; laCTM 36 E LE, CTM 36 E LE
AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC din
pachetul de livrare) sistemul automat de
conectare al aparatului mobil de aspirare
functioneaza si in combinatie cu sculele cu
aer comprimat.

Suplimentar, va recomandam utilarea cu
unitatea de alimentare VE (495886).
Unitatea de alimentare filtreaza si greseaza
cu ulei aerul comprimat, permitand si
reglarea presiunii aerului. Pentru racordarea
sculelor cu aer comprimat Festool la sistemul
IAS, este disponibila o piesa de racord IAS
(454757).

Pentru a se asigura functionarea impecabila
a sistemului automat de conectare,
presiunea de lucru a sculei trebuie sa fie de
6 bar.

7.4 Reglarea fortei de aspirare

De la regulatorul fortei de aspirare se
poate regla puterea de aspirare. Acest lucru
permite o adaptare precisa la diverse tipuri
de lucrari de aspirare.

7.5 Blocarea franei

Prin mutarea manetei de franare negre

se impiedica deplasarea necontrolata a
aparatului mobil de aspirare. Pentru aceasta,
ridicati aparatul mobil de aspirare de partea
anterioara si apasati maneta de franare
neagra pana la blocare in jos. Pentru
eliberare, apasati maneta verde

7.6 Siguranta termica

Pentru protectie impotriva supraincalzirii,
siguranta termica decupleaza aparatul mobil
de aspirare inainte de atingerea temperaturii
critice.

» Deconectati aparatul mobil de aspirare si
lasati-l aprox. 5 minute sa se raceasca.

® Daca aparatul mobil de aspirare nu poate
fi conectat din nou dupa aceea, va rugam
sa luati legatura cu atelierul Festool al
serviciului pentru clienti.

CTM/ CTM AC CLEANTEX
7.7 Schimbarea sacului filtrant (SC
FIS-CT 26/36/48)
Scoaterea sacului filtrant

» Deschideti clamele de blocare Si
scoateti partea superioara a aparatului

Extrageti sacul filtrant.

» Depuneti la deseuri sacul de filtrare
folosit, in conformitate cu dispozitiile
legale.

» Curatati recipientul de murdarie

Montarea sacului filtrant

» Puneti un sac filtrant nou (SC FIS-CT 26/
36/48) (imaginea ). Important:
Apasati cu forta mufa sacului filtrant in
fitingul de admisie.

» Asezati partea superioara
si inchideti clamele de blocare

® Aveti In vedere sa nu se agate sacul
filtrant intre partea superioara si cea
inferioara.

7.8 Schimbarea sacului de evacuare

a deseului

Extragerea sacului de evacuare a
deseului

v

pe aparat

» Inchideti deschiderea de aspirare cu
busonul
» Deschideti clamele de blocare Si

scoateti partea superioara a aparatului

Inchideti sacul de evacuare a deseului.
» Extrageti sacul de evacuare a deseului.

» Depuneti la deseuri sacul de evacuare a
deseului folosit, in conformitate cu
dispozitiile legale.

» Curatati recipientul de murdarie

Montarea sacului de evacuare a deseului

v

» Introduceti un sac de evacuare a deseului

nou (ENS-CT26/36/48) in priza de aer a
recipientului si blocati-I.
Important: Deschiderile laterale ale
sacului de evacuare a deseului trebuie sa
se afle in interiorul recipientului de
murdarie. Asigurati-va ca inchizatorul se
blocheaza.

» Asezati sacul de evacuare a deseului

peste marginea recipientului.

Asigurati-va ca contatele
dispuse liber.

sunt



CLEANTEX CTM/ CTM AC
» Asezati partea superioara
si inchideti clamele de blocare

7.9

pe aparat

Supravegherea debitului volumetric

Daca viteza aerului din furtunul de aspirare scade sub 20 m/s, se emite din motive de

securitate un semnal acustic de avertizare.

Cauzele posibile

Remedierea

Regulatorul fortei de aspirare
pe valoare prea mica.

reglat

Puneti regulatorul fortei de aspirare pe o
valoarea mai mare (a se vedea capitolul 7.4).

Butonul rotativ nu este reglat la
diametrul furtunului racordat.

Reglati diametrul corect al furtunului (a se
vedea capitolul 7.1).

Furtunul de aspirare este infundat sau
indoit.

Remediati infundarea sau indoirea.

Sacul filtrant plin.

Montati un sac filtrant nou (a se vedea capitolul
7.7).

Filtrul principal murdar.

Schimbati filtrul principal (a se vedea capitolul
9.1).

NUMAI AUTOC/ean: Curatarea filtrului
principal (a se vedea capitolul 8.2).

Functionare eronata a sistemului electronic
de supraveghere.

Solicitati remedierea prin atelierul Festool al
serviciului pentru clienti.

Aspirare umeda.

Siguranta in functionare neafectata, nu este
necesara nicio masura.

8 Lucrul
8.1 Manipularea

Spatiul de depozitare a furtunului: La
terminarea lucrului puteti sa dirijati furtunul

de aspirare prin deschiderea si sa-l
depozitati in spatiul de depozitare a
furtunului. Prin deschiderea puteti sa

dirijati cablul de retea si, de asemenea sa-I
depozitati in spatiul de depozitare a
furtunului.

Depozitarea systainerului SysDoc: Pe
suprafata de depunere se poate fixa cu cele
doua cursoare un systainer.

8.2 AUTOCIean - curatarea filtrului
principal (numai variantele cu
AutoClean)

Pentru a asigura o putere de aspirare

constant mare la pulberi fine, puteti sa

reglati progresiv la butonul rotativ

frecventa curatarii  automate.  Utilizati
curatarea automata numai in combinatie cu
un sac de evacuare a deseului (incadrare in

clasa de pulberi 'M’).

La aspirarea umeda si la lucrarile cu
( ) sacul filtrant, comutati butonul rotativ
in pozitia 0.

» In cazul unor depuneri masive de pulberi,
comutati curatarea automata pe
valoarea maxima.

Curatarea manuala

In cazul in care puterea de aspirare
scade, sistemul de curatare poate fi
pornit manual pe una din cele doua
parti ale comutatorului aparatului prin rotirea
comutatorului aparatului pe simbolul
AC.

In cazul unei murdariri
filtrului  principal
curatare completa:

AC

extreme a
recomandam o

» Inchideti timp de 2 secunde cu mé&na
deschiderea duzei sau furtunului de
aspirare.

» Rotiti comutatorul aparatului pe
simbolul AC.

® In caz de  utilizare a z&vorului
inchizatorului CT-VS (nr. comanda:
497926), curatarea completa este
posibila fara demontarea sculei electrice
racordate.




In cazul folosirii intense cu pulberi care adera
puternic, poate fi necesara o curatare
mecanica a filtrului principal (de ex. prin
aspirare). In aceste cazuri, utilizati masca de
protectie respiratorie!

8.3 Particularitati CTM 36 E AC- LHS

Pentru a utiliza aparatul mobil de aspirare in
combinatie cu PLANEX:

» Utilizati furtunul de aspirare rezistent la
indoire din pachetul de livrare D 36 mm X
3,5 m-AS.

» Utilizati mufa de aspirare speciala din
pachetul de livrare pentru racordarea
PLANEX.

» Montati zavorul inchizatorului CT-VS din
pachetul de livrare intre deschiderea de
aspirare si furtunul de aspirare.

» Montati port-accesoriul de lucru conform
instructiunilor de montaj din pachetul de
livrare.

» Pentru lucrarile de aspirare cu PLANEX
utilizati pentru evacuarea fara praf
exclusiv sacul de evacuare a deseului.

8.4 Aspirarea substantelor uscate
Pulberile nocive pentru sanatate

Vatamarea cailor respiratorii

» La aspirarea substantelor nocive pentru
sanatate utilizati un sac filtrant sau un sac
de evacuare a deseului!

» Folositi aparatul numai cu sistemul de
supraveghere a debitului volumic in
functiune.

Aveti in vedere la aspirarea pulberilor
desprinse de pe sculele electrice in
functiune:

Daca aerul viciat este redirijat in incintg,
trebuie sa existe o rata de schimbare a
aerului L suficienta in incinta. Pentru a
respecta valorile limita necesare, debitul
volumic redirijat in incapere poate fi de

CTM/ CTM AC CLEANTEX
maxim 50% din debitul volumic de aer
proaspat (Volumul incintei Vg x rata de
schimbare a aerului Ly). Pe langa aceasta
tineti cont de normele regionale.

Respectati: Un filtru principal umed se
imbacseste mai repede daca se aspira
substante uscate. Din acest motiv, filtrul
principal se usuca Iinainte de aspirarea
pulberilor sau se inlocuieste cu altul uscat.

8.5 Aspirarea lichidelor

Inainte de aspirarea lichidelor inl&turati sacul
filtrant sau sacul de evacuare a deseului (a
se vedea capitolul 7.7). Este recomandata
utilizarea unui filtru special pentru materiale
umede.

La atingerea nivelului maxim de umplere,
aspirarea se intrerupe automat.

/N

Spuma si lichidele emergente

» Deconectati imediat aparatul si goliti
recipientul de murdarie.

8.6 Sistemul antistatic

La operatia de aspirare, apar incarcari

electrostatice din cauza frecarilor din
furtunul de aspirare. Acestea se pot resimti
intr-un mod neplacut de catre operator, prin
senzatia de electrocutare. Pentru
descarcarea acestor incarcaturi statice,
aparatul mobil de aspirare are un sistem
antistatic in dotarea de serie. In acest scop
trebuie totusi folosit furtunul de aspirare
antistatic atasat.

8.7 Dupa lucru
» Numai variantele cu AutoClean:
Curatati filtrul principal automat sau

manual (a se vedea capitolul 8.2).

» Deconectati aparatul mobil de aspirare si
scoateti fisa de retea.

» Rulati cablul de alimentare de la retea.
» Goliti recipientul de murdarie.

Tnchideti deschiderea de aspirare cu
busonul

v



CLEANTEX CTM/ CTM AC

NG

Pulberile nocive pentru sanatate
Vatamarea cailor respiratorii

» Curatati aparatul mobil de aspirare si toate
accesoriile prin aspirare si stergere,
complet (la interior si exterior), inainte de
a-l indeparta din zona viciata.

» Piesele care nu pot fi curatate complet
trebuie sa fie inchise pentru transport intr-
un sac din plastic etans la aer.

» Purtati masca de protectie respiratorie!

C Pastrati acest aparat numai in spatii
interioare.

» Depuneti aparatul mobil de aspirare intr-
un spatiu uscat si protejat Tmpotriva
folosirii neautorizate.

9 Intretinerea si ingrijirea

AN

Pericol de vatamare, electrocutare

» Inainte tuturor lucrdrilor de intretinere
curenta si  de ingrijire, scoateti
intotdeauna fisa de retea din priza de
alimentare!

» Toate lucrarile de intretinere curenta si
reparare care necesitda deschiderea
carcasei motorului se vor efectua numai
de catre un atelier autorizat al serviciului
pentru clienti.

Dispozitivele de protectie si piesele
deteriorate trebuie sa fie reparate si
schimbate corect de un atelier de specialitate
autorizat, in cazul in care manualul de
utilizare nu prevede altceva.

Respectati indicatiile urmatoare:

- Lainterval de cel putin un an, se va efectua
de catre producator sau de catre o
persoana instruita o verificare tehnica a
protectiei impotriva prafului, pentru a se
examina de ex. deteriorarea filtrului,
etanseitatea aparatului si functionarea
dispozitivelor de control.

- La executarea lucrarilor de intretinere
curenta si reparatii, trebuie evacuate ca
deseu toate elementele murdare care nu
se pot curata in mod satisfacator. Aceste
elemente trebuie evacuate ca deseu in saci

impermeabili in conformitate cu normele in
vigoare privind eliminarea deseurilor de
acest tip.

- In vederea intretinerii curente de citre
utilizator, aparatul trebuie dezasamblat,
curatat si intretinut in masura in care este
posibil fara a genera o situatie de pericol
pentru personalul de intretinere curenta
sau alte persoane. Masurile de precautie
adecvate presupun dezintoxicarea inainte
de dezasamblare, asigurarea unei aerisiri
fortate locale la locul de dezasamblare,
curatarea zonei de intretinere curenta si
echipament de protectie personal adecvat.

9.1 Schimbarea filtrului principal

Avarierea motorului

» Nu aspirati niciodata fara filtrul principal
montat, deoarece acest lucru poate duce
la avarierea motorului.

» Deschideti clamele de blocare Si
scoateti partea superioara a aparatului

» Rotiti partea superioara a aparatului,
astfel incat filtrul principal sa fie orientat
in sus (imagineal 2]).

» Mutati maneta
de sustinere

» Extrageti filtrul principal folosit Si
inlocuiti-l cu unul nou.

» Depuneti la deseuri filtrul principal folosit,
in conformitate cu dispozitiile legale.

si scoateti suportul

» Montati suportul de sustinere Si
mutati maneta pana la blocare.

» Asezati partea superioara pe aparat
si inchideti clamele de blocare

9.2 Golirea recipientului de

murdarie
Dupa scoaterea partii superioare, se poate
goli recipientul de murdarie
» Curatati in mod regulat, dupa aspirarea
lichidelor, senzorii nivelului de umplere
cu o carpa moale si verificati
deteriorarea acestora.

10 Accesorii

Utilizati numai accesorii originale Festool si
materiale consumabile prevazute pentru
aceasta masina, deoarece aceste
componente de sistem sunt adaptate in mod



optim. In cazul utilizdrii accesoriilor si
materialelor consumabile ale altor ofertanti,
este foarte posibila o afectare a calitatii
rezultatelor lucrarilor si o restrictionare a
drepturilor de garantie. In functie de
utilizare, poate creste uzura masinii sau
efortul dumneavoastra. De aceea protejati-
va pe dumneavoastra, masina
dumneavoastra si drepturile dumneavoastra
de garantie prin utilizarea exclusiva a
accesoriilor si  materialelor consumabile
originale Festool!

Numerele de comanda pentru accesorii si
filtre se gasesc in catalogul Festool sau la
pagina de internet ,,www.festool.com".

10.1 Modulele

Pentru extinderea utilizarii aparatului mobil
de aspirare, in programul pentru accesorii se
afla la dispozitie urmatoarele module, care
pot fi montate in locul de introducere a
modulului de catre un atelier autorizat
al serviciului pentru clienti:

- Modulul de aer comprimat,

- Modulul pentru priza cu
electrica permanenta,

- Modulul pentru priza cu sistem automat de
conectare (exclus pentru varianta GB 110 V),

- Modulul pentru instalatia de racord
energetic/aspirare (EAA) pentru folosirea
sistemului automat de conectare la EAA.

Alte informatii cu privire la module puteti

obtine prin Internet la adresa
"www.festool.com".

alimentare

11 Dezafectarea si evacuarea

ca deseu
Nu aruncati aparatul in containerul de
gunoi menajer! Duceti aparatele,

accesoriile si ambalajele la centrele ecologice
de revalorificare. Respectati prescriptiile
nationale in vigoare.

Numai UE: In conformitate cu directiva
europeana 2002/96/CE aparatele electrice
folosite trebuie colectate separat si duse la
un centru ecologic de revalorificare.

12 Garantie

Pentru aparatele noastre asiguram, in cazul
defectelor de material sau de fabricatie, o
garantie in conformitate cu dispozitiile
legislative specifice tarii de minim 12 luni.
Pentru statele UE garantia este de 24 luni
(dovada prin factura sau document de
livrare). Deteriorarile, cauzate in special de

CTM/ CTM AC CLEANTEX

tocirea/uzura normald, suprasolicitare,
utilizare neconforma cu destinatia , respectiv
deteriorari cauzate de utilizator sau alte
utilizari neconforme manualului de utilizare
sau erau cunoscute la cumparare, nu sunt
acoperite de garantie. Nu sunt luate in
considerare nici deteriorarile cauzate de
utilizarea accesoriilor si a materialelor
consumabile neoriginale (de ex. discuri de
slefuit).
Se poate da curs sesizarilor numai daca
aparatul este returnat in stare
nedezasamblata la furnizor sau la atelierele
Festool ale serviciilor autorizate pentru
clienti. Pastrati in siguranta manualul de
utilizare, instructiunile de protectie a muncii,
lista cu piese de schimb si documentul de
cumparare. In restul situatiilor, sunt valabile
conditiile de garantie ale producatorului.

Observatie

Pe baza lucrarilor continue de cercetare si
elaborare sunt rezervate modificarile datelor
indicate aici.

13 Declaratia de conformitate

CE
Aparatul mobil de Seria
aspirare
CTM 26 E 495865, 495866,
495870, 496948
CTM 26 E AC 496313, 496544,
496545, 496550,
497990, 497991,
497992
CTM 36 E 495867, 495868,

495871, 496949

CTM 36 E AC, CTM 36 E AC- 496546, 496547,
LHS 496548, 496551,
497069, 497073,
497072, 497076,

497070
CTM 36 E LE 495869, 496947,
496950
CTM 36 E LE AC 496549
CTM 48 E 498006, 498007
CTM 48 E LE 498008
CTM 48 E AC 498021, 498022
CTM 48 E LE AC 498023
Anul de aplicare a identificatorului CE:
CTM 26 E, CTM 36 E, 2009
CTM 36 E LE
CTM 26 E AC, CTM 36 E AC, 2010

CTM 36 E LE AC, CTM 36 E
AC-LHS



CLEANTEX CTM/ CTM AC

Aparatul mobil de
aspirare
CTM 48 E, CTM 48 E LE,

CTM 48 E AC, CTM 48 E LE
AC

Declaram pe proprie raspundere ca acest
produs este conform cu urmatoarele
directive si norme:

2006/42/CE, 2004/108/CE, EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.
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Festool GmbH
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Director departament cercetare, dezvoltare,
documentatie tehnica

27.10.2010

REACh pentru produsele Festool,
accesoriile si materialele consumabile
ale acestora:

REACh este ordonanta cu privire la
substantele chimice, valabila in toata Europa
din anul 2007. In calitatea noastra de
Jutilizator ulterior®, asadar ca fabricant de
produse, suntem constienti de obligatia
noastra de informare a clientilor. Pentru a va
putea tine la curent in permanenta cu
ultimele noutati si pentru a va informa
asupra posibilelor substante din lista de
candidati in produsele noastre, am creat
urmatorul website pentru dumneavoastra:

www.festool.com/reach



