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CLEANTEX CTM/ CTM AC
Szimbolumok

Altalanos veszélyekre vonatkozd

figyelmeztetés

Figyelmeztetés aramutés veszélyére

Olvassa el az utmutatot/
informaciokat!

Viseljen |égzésvédot!

Figyelmeztetés! A késziilék
egészségre artalmas port
tartalmazhat!

Haztartasi hulladékok kozé kidobni
tilos

v B @R G

A késziilék részei

zarédugo

3 Miszaki adatok

Elszivomobilok

Teljesitményfelvétel

Max. csatlakozasi teljesitmény
a késziilék dugos csatlakozdjan

Térfogataram (levegd) max., turbinanal

elszivonyilas
Modul csatlakozohely (S(ritett
levegds modul, CTM 36 E LE, CTM 36

E LE AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE
AC)

késziilékcsatlakozo
tomlotartd rekesz
fogantyu

SysDoc

Automatikus tisztitas (csak
AutoClean-es valtozatoknal)

tomldatméro beallitd gombja
elszivoer6 szabalyozdja
gép kapcsoldja

zarokapocs
szennyfogd tartaly
fék
350 - 1200 W
EU 2400 W
CH, DK 1100 W

GB 240 V/ 110V 1800 W/ 500 W

234 m3/h (3900 I/perc)

Vakuum max., turbinanal 24000 Pa
Sz(réfeliilet 6318 cm?
Elszivotomlo D27 mmx 3,5m
A haldzati csatlakozd vezetékének hossza 7,5m
hangnyomasszint EN 60704-2-1 szabvany szerint 71 dB(A)
Védelmi mod IP X4
Tartaly (rtartalma CTM 26 E, CTM 26 E AC 26 |
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 36 |

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 48 |

Méretek H x SZ x M

CIM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTIM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

CIM 26 E, CIM 26 E AC

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CcT™ 48 E LE ac 740 X 406 x 1005 mm

Suly

CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CIM 36 E AC-LHS

CTM 26 E 13,9 kg

CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg

CTM 26 E AC 14,7 kg

15,2 kg

CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg

CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg



4 Rendeltetésszerii hasznalat
Az  elszivomobil rendeltetése  szerint
alkalmas a max. 0,1 mg/mt hatarértékl
egészségre karos porok és az IEC 60335-2-
69 szerinti M besorolasnak megfeleld
flrészpor fel- és elszivasara.

A késziilék rendeltetése szerint alkalmas viz
felszivasara.

Az elszivémobil az EN 60335-1 és EN 60335-
2-69 szerint alkalmas az ipari hasznalat

soran jelentkezd fokozott igénybevétel
elviselésére.
A nem rendeltetésszer(i hasznalat

sérilési és baleseti kockazata a

felhasznalot terheli.

5 Biztonsagi eldirasok

/\ Vigyazat! Olvassa el az osszes
biztonsagi tudnivalét és eloirast. A
figyelmeztetések és  utasitasok nem
megfeleld betartasa elektromos
aramitéshez, tliz keletkezéséhez vagy
sulyos sériilésekhez vezethet.

Orizze meg az Osszes
tudnivalot és utasitast a
felhasznalhatosag céljabol.

- Ezt a gépet nem hasznalhatjak olyan
személyek (beleértve a gyerekeket is),
akik korlatozott pszichikai, érzékelési vagy
szellemi képességekkel rendelkeznek, ill.
nincs kell6 tapasztalatuk és/vagy tudasuk,
kivéve, ha  tevékenységiket  egy
biztonsagukért felelés személy fellgyeli,
ill. megfelel6 utasitasokat kapnak ettdl a
személytdl arra vonatkozoan, hogy miként
kell a gépet hasznalni. Mindig figyelni kell
arra, hogy a gyerekek ne jatszhassanak a

géppel.

biztonsagi
késobbi

MIET A\ [CTi

- Figyelmeztetés: A készlilék egészségre
karos port tartalmazhat. A lelritést és a

karbantartdasi munkakat, beleértve a
szlirOcserét is, csak megfeleld
jogositvannyal rendelkez6 szakember
végezheti arra alkalmas

védofelszerelésben. Ne Uzemeltesse a

CTM/ CTM AC CLEANTEX CHD

késziléket, ha a szlré nincs megfeleléen
felszerelve.

- Egészségre karos porok kezelésekor és
elszivasakor feltétlendl tartsa be az On
orszagaban érvényes biztonsagi
eldirasokat, tovabba vegye figyelembe az
anyag gyartdéjanak informacidit.

- Porelszivé berendezésként valé
Uzemeltetés esetén, a hatarértéket tullépo
porféleségek vagy jelentds mennyiségl

tolgy- és bilkkfapor elszivasakor csak
egyetlen porforrasrél (elektromos vagy
slritett leveg6s  szerszam)  szabad

elszivast végezni.

- Robbanas- és tlizveszély:Ne hasznalja
a készliléket szikra vagy forré porok
felszivasara; éghet6 vagy
robbanasveszélyes porok (pl. magnézium,
aluminium, kivéve: fa) felszivasara;
éghet6 és robbanasveszélyes folyadékok
(pl. benzin, higitd) felszivasara; agressziv
folyadékok/szilard anyagok (pl. savak,
lugok, oldoszerek) felszivasara. Az
elszivomobil alkalmas lakkporok
elszivasara. A késziléket megfeleléen
szell6ztetett helyiségben szabad hasznalni
(tartsa be az On orszagaban érvényes
munkavédelmi rendelkezéseket).

- Ovja a haldzati csatlakozdvezetéket (pl.
rajta torténd athajtastol, rangatastdl, ...).
Védje a kabelt hotdl, olajtdl és éles
szegélyektdl. A villasdugét ne a kabelnél
fogva huzza ki a dugaszoldaljzatbol.

- Rendszeresen ellendrizze a csatlakozét és
a kabelt, és sériilés esetén cseréltesse ki
eqgy felhatalmazott vevoszolgalati
javitom(ihelyben. A haldzati csatlakoz6
vezetékét kizardlag az alkatrészlistaban
megadott tipussal pétolja.

- A gépet ne érje csapadék.
- A készlléket csak olyan személy

hasznalhatja, aki ismeri annak kezelését,
és megbizast kapott a hasznalatara.

- A hasznalatba vétel elott a
kezeldszemélyzetet el kell 1atni a készilék
és azon anyagok alkalmazasara vonatkozo
informaciokkal, Uutmutatokkal és
képzésekkel, melyekhez a készililéket
hasznalni fogjak, beleértve a felszivott



CH) CLEANTEX CTM/ CTM AC
anyag biztonsagos eltavolitasanak modjat
is.

- Biztonsagi okokbol csak védofoldeléssel
rendelkez6 dugaszolé aljzatrol
Uzemeltesse a késziiléket.

- A gépen levo dugaszold aljzatot csak a

kezelési Gtmutatoban megadott célra
hasznalja.
- Csak  eredeti  Festool tartozékokat
hasznaljon!
- Amikor nem hasznalja a késziléket,

valamint a karbantartasi és tisztitasi
munkak megkezdése el6tt huzza ki a
csatlakozé dugaszt a dugaszolé aljzatbdl.

- A készilléket nem szabad a fogantyujanal
fogva daruhorog, vagy mas emeld
berendezés segitségével folemelni és igy
szallitani.

6 Uzembe helyezés
Nem kielégito fesziiltség vagy

frekvencia!
Balesetveszély
» A halozati feszliltségnek és az aramforras

frekvenciajanak meg kell egyeznie a
tipustablan feltiintetett adatokkal.

» Eszak-Amerikdban csak 120 V/60 Hz
feszlltségi értékkel rendelkez6 Festool
gépeket szabad hasznalni.

6.1 Elso iizembe helyezés

» Nyissa ki a zarokapcsokat
le a gép felsOrészét

» Vegye ki a tartozékokat a szennyfogd
tartalybol és a csomagolasbol!

» Helyezzen egy sz(ir6-, vagy porgyijto
zsakot a szennytartalyba (lasd a 7.7 és
7.8fejezetet).

» Tegye vissza a felsOrészt
vissza a zardkapcsokat

» Szerelje fel a kabeltartét az elszivéomobil
hatoldalara (lasd a | 3]abrat).

» Csatlakoztassa a géphez az elszivotomlot.

6.2 KI/BE kapcsologomb

» Dugja be a csatlakozodugot a
védofoldeléssel ellatott csatlakozé
aljzatba.

és vegye

és zarja

A

Sériilésveszély az ellenorizetleniil
bekapcsolodo szerszamok miatt

» A kapcsolé "AUTO" vagy "MAN" allasba

forditdsa el6tt ellendrizze, hogy a
csatlakoztatott szerszam ki  legyen
kapcsolva.

A  kapcsolo a készuléek ki-/

bekapcsolasara szolgal.

0" kapcsoléallas

A gép dugaszold aljzata
feszliltségmentes, az elszivomobil kikapcsolt
allapotban van.

“MAN" kapcsolodallas
A gép dugaszold aljzata
van, az elszivdémobil beindul.

feszlltség alatt

“Auto” kapcsoloéallas

A gép dugaszol¢ aljzata feszliltség alatt

van, az elszivdmobil a csatlakoztatott

szerszam bekapcsolasakor indul.

7 Beallitasok

7.1 A tomléatméro beallitasa

» Allitsa be a toml6atmérd értékét a
csatlakoztatott  toml6 atmérdjének
megfelelden.

® Ez biztositja, hogy a Iégaram mérése az
elszivétomloben pontos legyen (lasd a
7.9fejezetet).

7.2 Az elektromos kéziszerszam
csatlakoztatasa

A

Sériilésveszély

» Tartsa be a készllék dugaszold aljzatara
vonatkozd maximalis csatlakozasi
teljesitmény értékét (lasd a Mdlszaki
adatok c. fejezetet).

» Ugyeljen rd, hogy a halézatra vald
csatlakoztataskor, ill. a csatlakozobdl valo

kihGizaskor az elektromos szerszam
kikapcsolt allapotban legyen.

» Csatlakoztassa az elektromos
kéziszerszamot a dugaszold
aljzatba.



7.3 Siiritett levegos szerszam
csatlakoztatasa

Sériilésveszély

» Ugyeljen rd, hogy a haldzatra vald
csatlakoztataskor, ill. a csatlakozobdl valo
kihGzaskor a suritett levegls szerszam
kikapcsolt allapotban legyen.

A sliritett leveg6s modul beépitésével
(496141; a CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC,
CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC modell
esetében a szallitasi terjedelem része) az
elszivomobil  bekapcsoldautomatikaja a
slritett levegds szerszamok csatlakoztatasa
esetén is mikodik.

Javasoljuk tovabba egy VE (495886)
levegOel6készitd egység felszerelését. A
levegOel6készitdO egység megszlri és
megolajozza a slritett leveg6t, biztositja a
légnyomas szabalyozasat. Az IAS-rendszeri
Festool  sliritett levegbs  szerszamok
csatlakoztatdsa céljabol kilon kaphatéd az
IAS-csatlakozdcsonk (454757).

A bekapcsoldautomatika kifogastalan
mikddésének biztositasa érdekében a
szerszam (zemi nyomasanak 6 barnak kell
lennie.

7.4 A szivoero szabalyozasa

A szivoételjesitmény az elszivoer6-szabalyoz6
segitségével szabalyozhatd. Ez

lehetové teszi a  kUlonbdzé  elszivd

feladatoknak val6 preciz megfeleltetést.

7.5 A fék rogzitése

A fekete fékemeltyl atallitasaval
megakadalyozhaté, hogy az elszivomobil
elguruljon. Ehhez kissé emelje meg az
elszivomobilt az ellilsé oldalan és nyomja le
a fekete fékemeltylt bekattanasig. A
kioldashoz nyomja meg a zo6ld emeltydt

7.6 Talmelegedés elleni védelem

Az elszivomobilt tulhevilés elleni

védelemként a kritikus hdmérséklet elérése

el6tt hébiztositék kapcsolja ki.

» Kapcsolja ki az elszivdmobilt, és hagyja
hdlni kb. 5 percig.

CTM/ CTM AC CLEANTEX CHD
® Ha ezutdn nem sikerll bekapcsolni az
elszivomobilt, kérjik, keresse fel a
Festool vevdszolgalati javitdmdhelyét.
7.7 A szlirozsak cseréje (SC FIS-CT
26/36/48)

A szurozsak kivétele

» Nyissa ki a zarékapcsokat és vegye
le a gép felsOrészét

» Vegye ki a szlir6zsakot.

» A torvényi rendelkezések  szerint

artalmatlanitsa a sz(ir6zsakot.
» Tisztitsa ki a szennytartalyt
A szlirozsak behelyezése

» Helyezzen be egy Uj (SC FIS-CT 26/36/
48) szlir6zsakot ([5]abra). Fontos: a
sz(Urdzsak karmantyujat er6sen nyomja a
bevezet6 idomra.

» Tegye vissza a felsOrészt
vissza a zardkapcsokat

® Ugyeljen rd, hogy a szlr6zsdk ne
szoruljon be a felsO- és az alsérész kozé.

7.8 A porgy(ijto zsak cseréje
A porgylijto zsak kivétele

» Zarja le az elszivonyilast a
zarodugoval

és zarja

» Nyissa ki a zarékapcsokat és vegye
le a gép felsOrészét

» Zarja le a porgy(jtd zsakot.

» Vegye ki a porgy(ijt6é zsakot.

» A torvényi rendelkezések  szerint
artalmatlanitsa a hasznalt porgylijto
zsakot.

» Tisztitsa ki a szennytartalyt
A porgylijto zsak behelyezése
» Helyezzen Uj porgylijté zsakot (ENS-

CT26/36/48) a tartaly
csatlakozdcsonkjaba és rogzitse.
Fontos: A porgylijté6 zsdk oldalso

nyilasainak a szennytartalyon belll kell
lennitik. Ugyeljen ra, hogy a retesz
bekattanjon.

» Helyezze a porgyljté zsdkot a tartaly
szélére.
Ugyeljen ra, hogy a
szabadon maradjanak.
» Tegye vissza a felsOrészt
vissza a zardkapcsokat

érintkezok

és zarja



(HD CLEANTEX €TM/ CTM AC
7.9 Térfogataram ellendrzése

Ha a levegd sebessége 20 m/s ala csdkken a szivdvezetékben, biztonsagi okokbdl megszdlal

egy figyelmeztetd hangjelzés.

Lehetséges okok

A hiba elharitasa

Az elszivoer6-szabalyozd tul kis

ertékre van allitva.

Az elszivoer6-szabalyozd nagyobb értékre
allitasa (lasd 7.4fejezet).

A szabalyozd beallitasa a
csatlakoztatott szivotomlo atmérdjéhez
képest nem megfeleld.

Allitsa be a helyes szivotomlS-atmérét (1asd
7.1fejezetet).

A szivotomlo eldugult vagy megtort.

Haritsa el a dugulast vagy megtoretést.

A sz(ir6zsak megtelt.

Helyezzen be (j szlir6zsakot (lasd
7.7fejezetet).

A fOsz(ird elszennyezddott.

Cserélje ki a fosz(irdt (lasd 9.1fejezetet).

CSAK AUTOC/eanesetén: tisztitsa meg a
f6szUrot (lasd 8.2fejezetet).

Az ellendrzd elektronika hibaja.

Kérje a Festool vevOszolgalati javitdmdhely
segitségét.

Nedves anyagok elszivasa.

A m(ikodOképességet nem befolyasolja,
intézkedésre nincs sziikség.

8 Munkavégzés
8.1 Kezelés

Tomlotarto rekesz: a munka befejezését
kovetden az elszivotomlot atvezetheti a
nyilason és elhelyezheti a témlotarto
rekeszben. Az elektromos csatlakozdkabelt
szintén atvezetheti a nyildason és
ugyancsak elhelyezheti a  tomldtarto
rekeszben.

Systainer-rekesz SysDoc: A  gép
felsOrészén e célra kialakitott fellileten két
retesszel régzithetd a Systainer.

8.2 AUTOC/ean - A foszliro tisztitasa
(csak AutoClean-es valtozatoknal)

A finom poroknal az egyenletesen nagy
elszivoteljesitmény biztositasa érdekében a
forgatdgombon fokozatmentesen
allithatja az automatikus tisztitast. Az
automatikus tisztitast csak porgy(ijt6 zsakkal
hasznalja ('M’ besorolasnak megfeleld).

Nedves elszivasnal és szlir6zsakkal
végzett munka soran allitsa a
forditdogombot 0 allasba.

» Nagy porképzédés esetén allitsa az
automatikus tisztitast a maximalis
értékre.

Manualis tisztitas

Az elszivoteljesitmény csdkkenése
AC| esetén a tisztitds a  készllék
kapcsolégombjanak a kapcsoldégomb
egyik oldalan az AC szimbodlumra

torténd forgatasaval manualisan
Ujraindithaté.
A fosziro rendkiviil nagy mertéki

elszennyezodése esetén teljes tisztitast

ajanlunk:

» Zarja le tenyérrel a fuvé- vagy szivotomlo
nyilasat 2 masodpercre.

» Forgassa a késziilék kapcsolégombjat
az AC szimbodlumra.

® A CT-VS elzaroretesz (rendelési szam:
497926) alkalmazasaval a teljes tisztitas
a csatlakoztatott elektromos szerszam
leszerelése nélkill lehetséges.

Ha erbsen tapadd por keletkezik az intenziv

hasznalat kozben, el6fordulhat, hogy a

f6szlUrét mechanikusan (pl. elszivassal) kell

megtisztitani. Ehhez a munkahoz hasznaljon

légzémaszkot!

8.3 CTM 36 E AC- LHS sajatossagai
Az elszivomobil és a PLANEX kombinalt
alkalmazasahoz:

» Hasznalja a kapott D 36 mm x 3,5 m-AS
hajlitasalld elszivotomlot.



specialis
PLANEX

» Hasznalja a kapott
szivokarmantyut a
csatlakoztatasahoz.

» Helyezze a kapott CT-VS elzardreteszt a
szivonyilas és az elszivotomlo kozé.

» Szerelje fel a szerszamtartét a kapott
Utmutato szerint.

» A PLANEX segitségével végzett elszivasi
munkaknal a pormentes hulladékkezelés
érdekében kizardlag a porgydjté zsakot
hasznalja.

8.4 Szaraz anyagok elszivasa
Egészségre artalmas porok

A légutak karosodasa

» Egészségre artalmas
elszivasakor hasznaljon
porgy(jtd zsakot!

» Csak akkor hasznalja a gépet, ha a
térfogataramlas ellendrzése jél mikodik.

anyagok
sz(ir6-, vagy

elektromos
keletkez6

Vegye figyelembe az
szerszamok hasznalata soran
porok elszivasakor:

Ha a hasznalt leveg6t visszavezetik a
helyiségbe, akkor a helyiségben megfelel6 L
légcsere-aranyt kell biztositani. Az elvart

hatarértékek  betartdsa  érdekében a
visszavezetett térfogataram legfeljebb a
frisslevego-térfogataram 50%-a lehet

(helyiségtérfogat Vg x légcserearany Ly).
Ezen kivil az On orszagaban érvényes
szabdlyokat is vegye figyelembe.

Vegye figyelembe: a nedves f6sz(ir6 szaraz
anyagok felszivasakor gyorsabban
eltdomddik. Poranyagok felszivasa elott ezért
ki kell szaritani a fOsz(irdt, vagy ki kell
cserélni egy szarazra.

8.5 Folyadékok elszivasa

Folyadékok felszivasa el6tt tavolitsa el a
sz(ir6- vagy porgy(jté zsakot (lasd 7.7
fejezet). Specidlis nedvessz(iré alkalmazasa
ajanlott.

A maximalis toltési szint elérésekor az
elszivas automatikusan kikapcsol.

CTM/ CTM AC CLEANTEX CHD

A

Hab és folyadék kiomlése

» Azonnal kapcsolja ki a gépet és Uritse ki a
szennytartalyt.

8.6 Az antisztatikus rendszer

Szivaskor a surldédas kovetkeztében statikus
feltoltodések alakulnak ki a szivotomloben.

Ezeket a gép kezeléje kellemetlen
aramitések formajaban érzékelheti.
Ezeknek a statikus feltdltodéseknek a
levezetése érdekében a mobil
elszivéberendezés szériaszerlien fel van
szerelve egy antisztatikus rendszerrel.

Ennek alkalmazasahoz azonban a mellékelt
antisztatikus tomlovezetéket kell hasznalni.
8.7 A munkavégzés utan

» Csak AutoClean-es valtozatoknal:
tisztitsa meg a f6sz(ir6t automatikusan
vagy manualisan (lasd 8.2fejezet).

» Kapcsolja ki az elszivomobilt, és hlzza ki
a haldzati csatlakozét.

» Csévélje fel haldzati csatlakozdvezetéket.
» Uritse ki a szennyfogé tartalyt.

» Zarja le az elszivonyilast a
zarédugoval

NG

Egészségre artalmas porok
A légutak karosodasa

» Leszivatassal és torolgetéssel kivilrol és
belllrdl  teljesen tisztitsa meg az
elszivomobilt és alkatrészeit, mielott
eltavolitana a szennyezett teriletrol.

» Azokat az alkatrészeket, amelyeket nem
lehet tokéletesen megtisztitani,
légmentesen lezarhatd milianyag zsakba
csomagolva kell szallitani.

» Viseljen |égzésvédot!

Ez a készilék csak belsdé térben
tarolhato.

» Tarolja az elszivébmobilt illetéktelen

hozzaféréstol védett, szaraz helyiségben.
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Karbantartas és apolas
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Sériilésveszély, aramiités veszélye

» A gép karbantartasi és apolasi munkainak
megkezdése elott mindig hidzza ki a

haldzati csatlakozddugot a
csatlakozdaljzatbol!

» Minden olyan karbantartasi és javitasi
munkat, amely a készililékhaz
felnyitasaval jar egyltt, csak
felhatalmazott vevdszolgalati
javitdmlihely végezhet el.

A sérilt védoberendezéseket és
alkatrészeket, amennyiben a kezelési
Utmutatdé masképp nem rendelkezik,

felhatalmazott szakmdhellyel szakszer(ien
meg kell javittatni vagy ki kell cseréltetni.

Tartsa be a kovetkezo eldirasokat:

- A gyarténak, vagy altala kiképzett
személynek évente legalabb egyszer
portechnikai vizsgalatot kell végeznie, pl. a
sz(Urd sérllésére, a gép tomitettségére és
az ellendrz0 berendezések miikddésére
vonatkozdan.

- A karbantartasi és javitasi munkalatok
alkalmaval minden olyan szennyezett
targyat el kell tavolitani, amely nem
tisztithatd meg megfeleléen. Az ilyen
targyakat az ilyen hulladék
artalmatlanitdsara vonatkozé hatalyos
szabalyok betartasaval atlatszatlan
zsakokban kell elszallitani.

- A felhasznald altal végzett karbantartashoz
a készuléket szét kell szedni, meg kell
tisztitani és karbantartani, amennyire ez
végrehajthatd anélkil, hogy veszély
keletkezne a karbantartast végzo, vagy
mas személyekre. A megfeleld
ovintézkedések magukba foglaljak a
méreganyagoktdl a szétszedés elbtt
torténd megtisztitast, a helyben sz(rt
kényszerszell6zésrol torténd
gondoskodast, a késziilék szétszedési és
karbantartasi helyének tisztitasat és a
megfeleld személyi védbfelszereléseket.

9.1 A f6szlir6 cseréje

A motor karosodasa
» Soha ne végezzen elszivast beépitett

foszrd6 nélklil, mert az a motor
karosodasahoz vezethet.
» Nyissa ki a zarokapcsokat és vegye

le a gép felsOrészét

» Forditsa Ugy a gép fels6részét, hogy a
fosz(ird folfelé nézzen (kép[9)).

» Valtsa at az emeldkart és vegye le a

tartot

» Vegye ki a hasznalt fOsz(rot és
poétolja egy ujjal.

» A torvényi rendelkezések  szerint

artalmatlanitsa a hasznalt fészUrot.

» Helyezze vissza a tartot és allitsa at
az emeldkart bekattanasig.

» Tegye vissza a felsOrészt
vissza a zardkapcsokat

9.2 A szennyfogo tartaly kiiiritése

A fels6rész levételét kdvetben a szennyfogd

tartaly kiGrithetd.

» Folyadékok elszivasa utan rendszeresen
tisztitsa meg puha ruhaval a toltottség-

érzékeldket és ellendrizze, hogy
nem karosodtak-e.

10 Tartozékok

Csak ehhez a géphez tervezett eredeti
Festool tartozékokat és Festool anyagokat
hasznaljon, mivel ezeknek a
rendszerelemeknek az  0sszehangoldsa
idedlis. Mas gyartotdl szarmazo tartozékok
és anyagok felhasznaldasa valdszinlleg
hatranyosan befolyasolja az elvégzett
munka min6ségét, és korlatozza a
garanciaigényt. Az alkalmazastoél fliggben
er0sebb lehet a gép kopasa vagy néhet az On
terhelése. Ovja magat és a gépet, valamint a
garanciajogosultsagot azzal, hogy kizardlag
eredeti Festool tartozékokat és Festool
anyagokat hasznal!

A tartozékok és sz(ir6k rendelési szama a
Festool kataldgusaban vagy az interneten a
www.festool.com oldalon taldlhaté meg.

és zarja



10.1 Modulok
Az elszivomobil bévitéséhez a
tartozékprogramban az alabbi modulok

allnak rendelkezésre, melyeket a
modulcsatlakozo helyre felhatalmazott
vevOszolgalati javitomUhely épithet be:

- sUritett leveg6s modul,

- allandd aramellatasu csatlakozémodul,

- csatlakozoémodul bekapcsoldéautomatikaval

(a GB 110 V \valtozathoz nem all
rendelkezésre),

- EAA-hoz valo modul, a EAA
bekapcsoldéautomatika EAA-val vald

hasznalatara.

A modulokrdl tovabbi informaciokat a
www.festool.com internetcimen kaphat.

11 Hulladékkezelés

A késziilléket ne tegye a haztartasi
szemétbe! Adja le a készilékeket,
tartozékokat és a csomagolast
kornyezetkiméld Ujrahasznositasra. Tartsa
be az érvényes hazai eldirdsokat.

Csak EU: A 2002/96/EG Europai Iranyelv
szerint a hasznalt elektromos szerszamokat
kilon kell gy(ljteni, és at kell adni
kornyezetkiméld Ujrahasznositasra.

12 Garancia

A Festool gépekre az adott orszagban
érvényes torvények, illetve rendeletek
elGirasai szerinti, de legalabb 12 honapig
vallalunk anyag- vagy gyartasi hibara
garanciat. Az Eurdpai Unié tagallamaiban a
garancia id6tartama 24 hoénap (igazolas
szamlaval vagy szallitolevéllel). A
természetes elhasznalddasbol/kopasbdl,
tulterhelésbdl vagy szakszer(tlen
hasznalatbdl eredd, ill. a felhasznalo altal
okozott karokra, valamint azokra az egyéb
karokra, amelyek a haszndlati utasitasban
foglaltak be nem tartdsara vezetheték
vissza, vagy amelyek a gép vasarlasakor
ismertek voltak, a garancia nem érvényes.
Ugyanugy nem tartoznak ide azok a karok,
amelyek nem eredeti Festool tartozékok és
anyagok (pl. csiszolotanyér) hasznalatara
vezethetdk vissza.

A garanciaigényt csak akkor tudjuk
elismerni, ha a készlléket szétszerelés
nélkul elkildi a szallitonak vagy a Festool
felhatalmazott Ggyfélszolgalati mihelyének.
Orizze meg a hasznalati utasitast, a

CTM/ CTM AC CLEANTEX (HD
biztonsagi utasitasokat, a potalkatrészlistat
és a vasarlasi bizonylatot. Minden egyéb
esetben a gyartd aktualis garancialis
feltételei érvényesek.

Megjegyzés

A folyamatos kutatas-fejlesztési
tevékenység alapjan fenntartjuk a jogot az
itt megadott mdszaki adatok

megvaltoztatasara.

13  EU megfeleléségi
nyilatkozat
Gyartasi szam
495865, 495866, 495870,
496948

Elszivomobil
CTM 26 E

CTM 26 E AC 496313, 496544, 496545,
496550, 497990, 497991,

497992

CTM 36 E 495867, 495868, 495871,
496949

CTM 36 E AC, CTM 36 E 496546, 496547, 496548,

AC-LHS 496551, 497069, 497073,
497072, 497076, 497070

CTM 36 E LE 495869, 496947, 496950

CTM 36 E LE 496549

CTM 48 E 498006, 498007

CTM 48 E LE 498008

CTM 48 E AC 498021, 498022

CTM 48 E LE AC 498023

CE-jelolés éve:

CTM 26 E, CTM 36 E AC 2009

CTM 36 E LE

CTM 26 E AC, CTM 36 E 2010

AC, CTM 36 E LE AC,

CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, 2011

CTM 48 E AC, CTM 48 E

LE AC

Kizardlagos feleldsséglink tudataban

kijelentjik, hogy ez a termék megfelel a
kovetkezd iranyelveknek és szabvanyoknak:

2006/42/EK, 2004/108/EK, EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

4:)/)4. (l}; Joé ot it @‘W[

Dr. Johannes Steimel
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kutatasi, fejlesztési és mdszaki
dokumentacios vezetd
27.10.2010

REACh a Festool termékeire, azok
tartozékaira és a felhasznalt anyagokra
vonatkozoéan:

A REACH a vegyi anyagok regisztralasardl,

értékelésérdl, engedélyezésérol és
korlatozasardl  sz6lé, 2007-t6l egész
Eurdpaban érvényes rendelet. Mi a
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folyamatban szerepl6 alkalmazéként, azaz
termékeldallitoként tudataban vagyunk az
ugyfeleinkkel szemben fennallé informacios
kotelezettséglinknek. Azért, hogy Ont
mindig naprakész informacidkkal lathassuk
el a termékeinkben hasznalni tervezett (j
anyagokrol, a kovetkez6 honlapot
készitettiik Onnek:

www.festool.com/reach



