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CLEANTEX CTM/ CTM AC
Siumbolid

Ettevaatust: oht!

Ettevaatust: elektrilook!

Juhend, lugege labi juhised!
Kandke kaitsemaski!

Ettevaatust! Seade vOib sisaldada
tervist kahjustavat tolmu!

Arge visake elektritdoriista

olmejaatmete hulka!

"B @D "G

Seadme osad

Lukustuskork
Imiava

3 Tehnilised andmed

Mobiilsed vee-ja tolmuimejad

Nimivoimsus

Max voimsus seadme
Uhenduspesas

Max ohuvool, turbiin

Mooduli Uhenduspesa
(surudhumoodul mudelil CTM 36 E
LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE,
CTM 48 E LE AC)

Tdoriista Uhenduspesa
Voolikuhoidik

Kaepide

SysDoc

Automaane puhastus (vaid
AutoClean-funktsiooniga varustatud
mudelitel)

Imivooliku labimoddu regulaator
Imemisvoimsuse regulaator

Laliti
Sulgurklamber
Tolmumahuti
Pidur
350 - 1200 W
EU 2400 W
CH, DK 1100 W

GB 240 V/ 110V 1800 W/ 500 W

234 m3/h (3900 I/min)

Max horendus, turbiin 24000 Pa
Filtri pind 6318 cm?2
Imivoolik D 27 mm x 3,5 m-AS
Toitejuhtme pikkus 7,5m
Helirdhu tase DIN 60704-2-1 jargi 71 dB(A)
Kaitseaste IP X4
Mahuti maht CTM 26 E, CTM 26 E AC 26 |
CT™M 36 E, CIM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CIM 36 E AC-LHS :36 |

CTM 48 E, CIM 48 E LE, CTM 48 E AC, CIM 48 E LE AC 48 |

Mootmed P x L x K

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC

Kaal

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm

CIM 26 E, CIM 26 E AC

CTM 26 E 13,9 kg
CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg
CTM 26 E AC 14,7 kg



Mobiilsed vee-ja tolmuimejad

CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

CTM/ CTM AC CLEANTEX (ESD

15,2 kg
CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg
CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg

! Nouetekohane kasutus
Mobiilsete vee- ja tolmuimejatega saab imeda
tervisele ohtlikku tolmu, mille
kontsentratsioon téokohal on kuni 0,1 mg/m3,
ja tolmuklassile ‘M’ vastavat puidutolmu
kooskolas standardiga IEC 60335-2-69.
Mobiilne vee- ja tolmuimeja on ette nahtud
vee imemiseks.

Kooskdlas standardiga EN 60335-1 ja EN
60335-2-69 sobib mobiilne vee- ja tolmuimeja
professionaalsel kasutamisel esineva suurema
koormusega tooks.

NOuetevastasest kasutusest tingitud
kahju ja Onnetusjuhtumite korral
kannab vastutust kasutaja.

5 Ohutusnouded

/N Ettevaatust! Lugege libi kdik

ohutusnouded ja juhised. Ohutusnduete ja
juhiste eiramine voib pdhjustada elektril6dgi,
tulekahju ja/voi raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised
edaspidiseks kasutamiseks alles.

- Seadet ei tohi kasutada isikud (sealhulgas
lapsed), kelle flsilised voi vaimsed voimed
on piiratud voi kellel ei ole piisavalt
asjaomaseid kogemusi vOi teadmisi, valja
arvatud juhul, kui nad tddétavad nende
ohutuse eest vastutava isiku jarelevalve all,
kes annab neile juhiseid seadme
kasutamiseks. Seadmega mangimise
valtimiseks ei tohi jatta lapsi seadme juurde

jarelevalveta.
MIE ACTEM
seade vOib sisaldada tervist

- Hoiatus:
kahjustavat  tolmu. Seadet  tohivad
tihjendada ning hooldada, sealhulgas filtrit
vahetada, ainult asjaomasega valjadppega
spetsialistid, kes kasutavad sobivat
kaitsevarustust. Seadme kasutamine ilma
taielikult paigaldatud filtrisisteemita on

keelatud.

- Tervisele ohtliku
imemisel tuleb

tolmu kaitlemisel ja
tingimata jargida

kasutusriigis kehtivaid ohutuseeskirju ning
materjali tootja juhiseid.

- Imedes tolmu, mille osas on kindlaks
madratud tookohal esineda voiv piirmaar,
samuti tamme- vOi podgitolmu suure
osakaalu korral tohib tolmuallikaks olla vaid
Uks elektriline voi surudhutooriist.

- Plahvatus- ja tulekahjuoht: arge
kasutage seadet sddemete ja kuuma tolmu,
sUttimis- ja plahvatusohtliku tolmu (nt
magneesiumi-, alumiiniumitolm, v.a
puidutolm), sdttimis- ja plahvatusohtlike
vedelike (nt bensiin, lahustid), agressiivse
toimega vedelike/tahkete ainete (nt
happed, alused, lahustid) eemaldamiseks.
See mobiilne tolmuimeja sobib varvitolmu
imemiseks. Kasutage seadet hea
ventilatsiooniga ruumis (pidage kinni
kehtivatest tookaitsenduetest).

- Arge vigastage toitejuhet (&rge sditke
sellest Ule, arge tdmmake sellest). Kaitske
toitejuhet kuumuse, 0li ja teravate servade
eest. Pistiku eemaldamiseks pistikupesast ei
tohi tdmmata seadme toitejuhtmest.

- Kontrollige regulaarselt pistikut ja toitejuhet
ning vigastuste tuvastamisel laske need
volitatud parandustddkojas parandada/valja
vahetada. Toitejuhet tohib asendada Uiksnes
varuosade loendis toodud tllpi juhtmega.

- Arge jatke seadet vihma kétte.

- Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes
on saanud kasutusalase valjadppe ja kes on
volitatud seadet kasutama.

- Enne seadme kasutamist peab seadme
kasutaja labima koolituse ning saama
asjaomased juhised ja teabe seadme ja
sellega imetavate materjalide kasutamise
ning ohutu kaitlemise kohta.

- Ohutuse tagamiseks tohib seadet Uhendada
tksnes kaitsemaandusega pistikupessa.

- Seadme pistikupesa tohib kasutada lUksnes
kasutusjuhendis ettenahtud otstarbel.

- Kasutada tohib Uksnes Festool
originaaltarvikuid.

- Enne seadme hoiulepanekut ja
hooldustddde tegemist tuleb seadme
toitepistik pistikupesast valja tommata.



(ESD CLEANTEX CTM/ CTM AC

- Keelatud on seadet kraanakonksu VvOi
tostukiga kdepidemest (iles tosta ja
transportida.

6 Kasutuselevott

AV

Lubamatu pinge voi sagedus!

Vigastuste oht

» Vooluvdrgu nimipinge ja sagedus peavad
vastama seadme andmesildil toodud
pingele ja sagedusele.

» POhja-Ameerikas tohib kasutada (knes
Festooli seadmeid pingega 120 V/60 Hz.

6.1 Esmakordne kasutuselevott

» Avage sulgurklambrid ja votke maha
seadme Ulaosa

» Votke tarvikud
pakendist valja!

» Asetage tolmumahutisse filtri-  vOi
kaitluskott (vt punktid 7.7 ja 7.8).

» Asetage Ulaosa kohale ja sulgege
sulgurklambritega

» Kinnitage tolmuimeja tagakiljele
toitejuhtme hoidik (vt joonist [3]).

» Uhendage seadmega imivoolik.

6.2 Sisse-/valjaliilitamine

» Uhendage vdrgupistik kaitsemaandusega
pistikupessa.

/N

Kontrollimatult kadivituvad elektrilised
tooriistad voivad tekitada vigastusi

» Enne liliti keeramist asendisse "AUTO" voi
"MAN" veenduge, et killgeihendatud
elektriline téoriist on valja lulitatud.

tolmumahutist ja

Laliti on ette nahtud sisse- ja
valjalllitamiseks.

Luliti asendis ‘0’

Tdoriista Uhenduspesa
tolmuimeja on valja lilitatud.
Liiliti asendis 'MAN’
T6oriista Uhenduspesa
tolmuimeja kaivitub.

on pingevaba,

on pingestatud,

Liiliti asendis 'Auto’

Tooriista Ghenduspesa on pingestatud,
tolmuimeja kaivitub kllgethendatud tooriista
sisselllitamisel.

7 Seadistamine
7.1 Vooliku 1abimdodu reguleerimine
» Seadke imivooliku labimdddu regulaator
kiilgelihendatud vooliku labimddduga
vastavaks.
® See tagab Ohuvoolu kiiruse korrektse
madotmise imivoolikus (vt punkti 7.9).
7.2 Elektrilise tooriista
kiilgeilihendamine

AV

Vigastuste oht

» Arge lletage toodriista
maksimaalset  vOimsust (vt
Tehnilised andmed).

» Veenduge, et elektriline tooriist on kllge-
ja lahtiihendamisel valja lllitatud.

Uhenduspesa
punkti

» Uhendage elektriline téoriist ihenduspessa

7.3 Suruohutooriista iihendamine

A

Vigastuste oht

» Veenduge, et surudhutdoriist on kilge- ja
lahtilhendamisel valja lllitatud.

Suruéhumooduli (496141; mudelil CTM
36 ELE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE, CTM
48 E LE AC sisaldub tarnekomplektis)
paigaldamisel toimib tolmuimeja automaatne
sisselllitus ka koos surudhutddriistadega.

Lisaks soovitame kllge monteerida
varustusuksuse VE (495886). Varustuslksus
filtreerib ja Olitab surudhku ning vodimaldab

reguleerida ohusurvet. IAS-slisteemiga
varustatud Festooli surudhuseadmete
Uhendamiseks on saadaval IAS-liitmik
(454757).

Automaatse sisselllituse veatu toimimise
tagamiseks peab seadme t06rohk olema 6
baari.



7.4 Imemisvoimsuse reguleerimine
Imemisvoimsust saab reguleerida
imemisvoimsuse regulaatorist See

voimaldab valida konkreetse t60 jaoks sobiva
voimsuse.

7.5 Piduri pealepanek

Musta pidurihoova Umberlilitamisega
saab ara hoida tolmuimeja kohaltveeremist.
Selleks kergitage tolmuimejat eestpoolt veidi
ja suruge musta pidurihooba alla, kuni see
fikseerub kohale. Vabastamiseks vajutage
rohelisele hoovale

7.6 Temperatuurikontroll
Ulekuumenemise valtimiseks [Glitab
temperatuurikontroll tolmuimeja enne

kriitilisele temperatuurile joudmist valja.

» Lllitage tolmuimeja valja ja laske umbes 5
minutit jahtuda.

® Kui tolmuimejat ei saa parast seda enam
sisse lulitada, p6drduge Festooli volitatud
parandustddkotta.

7.7 Filtrikoti vahetamine (SC FIS-CT
26/36/48)
Filtrikoti valjavotmine
» Avage sulgurklambrid
seadme Ulaosa
» Votke filtrikott vélja.

» Utiliseerige kasutatud filtrikott vastavalt
kehtivatele eeskirjadele.

» Puhastage tolmumahuti

7.9 Ohuvoolu kontroll

Kui oOhukiirus imivoolikus
hoiatussignaal.

ja votke maha

langeb alla 20

CTM/ CTM AC CLEANTEX (ESD
Filtrikoti paigaldamine

» Paigaldage uus filtrikott (SC FIS-CT 26/36/
48) (joonis ). Oluline: Suruge filtrikoti
muhv tugevasti liitmikule.

» Asetage Ulaosa kohale ja sulgege
sulgurklambritega

® Veenduge, et filtrikott ei jaa tolmuimeja
ulemise ja alumise poole vahele.

7.8 Kaitluskoti vahetamine

Kaitluskoti vdljavotmine

» Sulgege imiava lukustuskorgiga

» Avage sulgurklambrid
seadme ulaosa

» Sulgege kaitluskott.
» Votke kaitluskott valja.

» Utiliseerige kasutatud kaitluskott vastavalt
kehtivatele eeskirjadele.

» Puhastage tolmumahuti
Kaitluskoti paigaldamine

» Asetage uus kaitluskott (ENS-CT26/36/48)
mahutisse ja sulgege see.

Oluline: kaitluskoti kllgmised avad
peavad jaama  tolmumahuti  sisse.
Veenduge, et klamber fikseerub kinni.

» Asetage kaitluskott Gle mahuti serva.
C Veenduge, et kontaktid on vabad.

»Asetage llaosa kohale ja sulgege
sulgurklambritega

ja votke maha

m/s, kolab ohutuse tagamiseks akustiline

Voimalik pohjus

Korvaldamine

Imemisvoimsuse regulaator on
seatud liiga vaikesele voimsusele.

Seadke imemisvoimsuse regulaator suuremale
voimsusele (vt punkti 7.4).

Nupp ei ole seatud ktlgethendatud
imivooliku labimooddule vastavasse
asendisse.

Reguleerige valja dige imivooliku 1abimoot (vt
punkti 7.1).

Imivoolik on ummistunud voi kokku
murdunud.

Korvaldage ummistus voi tdmmake imivoolik
sirgeks.

Filtrikott on tais.

Paigaldage uus filtrikott (vt punkti 7.7).

Pohifilter on maardunud.

Vahetage pohifilter valja (vt punkti 9.1).

VAID AUTOC/ean-funktsiooniga mudelid:
puhastage pohifilter (vt punkti 8.2).

Kontrollelektroonika ei ole tookorras.

Laske parandada Festooli parandustddkojas.

Vedeliku imemine.

Tdokindlus ei ole hairitud, meetmeid ei ole vaja
votta.




(ESD CLEANTEX CTM/ CTM AC

8 Too

8.1 Kasitsemine

Voolikuhoidik: Parast t60 |10ppu saate viia
imivooliku 1abi ava ja paigutada
voolikuhoidikusse. Labi ava saab viia
toitejuhtme ja paigutada samuti

voolikuhoidikusse.

Siisteineri alus SysDoc: Alusele saab kahe

klapi abil kinnitada susteineri.

8.2 AUTOCI/ean - pohifiltri
puhastamine (lUksnes mudelitel,
mis on varustatud AutoClean-
funktsiooniga)

Et tagada peene tolmu puhul suur
imemisvoimsus, saab automaatse
puhastamise sagedust pddérdnupust
sujuvalt reguleerida. Automaatset
puhastamist kasutage tksnes
kombinatsioonis kaitluskotiga (vastab
tolmuklassile ‘M’).

Vedelike  imemisel ja filtrikotiga

tédtamisel viige p6Ordnupp

asendisse 0.

» Kui tolmu on palju, seadke automaatse
puhastamise voimsus
maksimaalseks.

Manuaalne puhastamine

Kui imemisvdimsus on vahenenud, saab

AC | puhastamist kaivitada manuaalselt,

pdoérates luliti simbolile AC lliti
emmal-kummal kdljel.

Kui pohifilter on vdga maardunud,
soovitame tdispuhastust:

» Katke peopesaga otsaku- ja imivoolikuava
2 sekundiks.

» Keerake lUliti simbolile AC.

® Lukustusliuguri CT-VS (tellimisnr 497926)
kasutamisel on taispuhastus voimalik
kllgetihendatud elektrilist tddriista lahti
Uhendamata.

Kui teete sageli téid, mille puhul tekib hasti
nakkuvat  tolmu, puhastage  pohifiltrit
mehaaniliselt (nt tolmuimejaga). Seejuures
kasutage hingamisteede kaitsemaski!

8.3 Eriomadused CTM 36 E AC- LHS
Kui kasutate mobiilset vee- ja tolmuimejat
kombinatsioonis seadmega PLANEX:

» Kasutage tarnekomplekti kuuluvat
vaandekindlat imivoolikut D 36 mm x 3,5
m-AS.

» PLANEX uhendamiseks kasutage
tarnekomplekti  kuuluvat  spetsiaalset
imimuhvi.

» Asetage tarnekomplekti kuuluv

lukustusliugur CT-VS imemisava ja
imivooliku vahele.

» Monteerige kllge tarvikuadapter, jargides
asjaomast paigaldusjuhendit.

» PLANEX abil tehtavate tolmuimemistoode
puhul kasutage tolmuvabaks kaitlemiseks
alati kaitluskotti.

8.4 Kuiva tolmu / kuivade
materjalide imemine

(NG

Tervist kahjustav tolm
Kahjustab hingamisteid

» Tervist kahjustava tolmu imemiseks
kasutage filtri- voi kaitluskotti!
» Kasutage seadet (Uksnes siis, kui

ohuvoolukontroll toimib.

Poorale tahelepanu jargmisele, kui imete
seadmega elektriliste tooriistade kasutamisel
tekkivat tolmu:

Kui heitohk juhitakse ruumi tagasi, peab
ruumis olema tagatud piisav o6huvahetuse
maar L. Ettenahtud piirmaarast
kinnipidamiseks tohib tagasijuhitud ©hk
moodustada vdrskest Ohust maksimaalselt
50% (ruumi ruumala Vg x dhuvahetuse maar
Lw). Pidage kinni ka asjaomastest kehtivatest
tookaitsenduetest.

Pidage meeles: niiske pohifilter ummistub
kuiva tolmu imemisel kiiresti. Seetdttu tuleb
pohifilter enne tolmuimemist kuivatada voi
asendada kuiva filtriga.

8.5 Vedelike imemine

Enne vedelike imemist eemaldage filtri- vOi
kaitluskott (vt punkti 7.7). Soovitav on
kasutada spetsiaalset mardfiltrit.

Maksimaalse taituvusastme
katkeb imemine automaatselt.

A

Valjaimbuv vaht ja vedelikud

» Lilitage seade kohe valja ja tlihjendage
tolmumahuti.

saavutamisel



8.6 Antistaatiline siisteem

Tolmuimemisel esineva hoordumise toimel
tekib imivoolikus staatiline elekter. See voib
pohjustada elektrilodgi seadme kasutajale.
Staatilise elektri  drajuhtimiseks  kuulub
tolmuimeja standardvarustusse antistaatiline

slisteem. Selleks tuleb kasutada

tarnekomplekti kuuluvat antistaatilist

imivoolikut.

8.7 Parast too loppu

» Uksnes AutoClean-funktsiooniga
mudelitel: puhastage pohifilter

automaatselt voi manuaalselt (vt punkti
8.2).

» Lilitage tolmuimeja vélja ja tdmmake
vorgupistik pistikupesast valja.

» Kerige toitejuhe hoidikule.

» Tulhjendage tolmumahuti.

» Sulgege imiava lukustuskorgiga

Tervist kahjustav tolm

Kahjustab hingamisteid

» Enne saastunud piirkonnast eemaldamist
imege tolmuimeja ja koik tarvikud tolmust
puhtaks ning puhastage lapiga (seest ja
valjast).

» Detailid, mida ei saa taielikult puhastada,
tuleb transportimiseks sulgeda
ohukindlasse kilekotti.

» Kandke hingamisteede kaitsemaski!

C Hoidke seadet Uksnes siseruumides.

» Hoidke tolmuimejat  kuivas
kaitstuna korvaliste isikute eest.

kohas,

9 Hooldus ja korrashoid
Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes hooldust6id seadme kallal
tommake toitepistik pistikupesast valja!

» Koik mootorikorpuse avamist ndudvad
hooldus- ja remonditddd tuleb lasta teha
volitatud parandustéokojas.

CTM/ CTM AC CLEANTEX (ESD
Kahjustatud kaitseseadised ja osad tuleb lasta
parandada vOi valja vahetada volitatud
parandustodkojas, kui kasutusjuhendis ei ole
margitud teisiti.

Pidage kinni jargmistest juhistest:

- Vahemalt (ks kord aastas tuleb tootjal voi
tema poolt volitatud isikul lasta teostada
seadme ohutustehniline Ulevaatus, nt
kontrollida filtrit, seadme hermeetilisust ja
kontrollseadiste seisundit.

- Parandus- ja hooldustddde tegemisel tuleb
korvaldada koik saastunud esemed, mida ei
ole vodimalik piisaval madral puhastada.
Sellised esemed tuleb korvaldada
hermeetilistes kottides kooskdlas selliste
jaatmete korvaldamiseks ettenahtud
eeskirjadega.

- Korrashoiuks peab seadme kasutaja seadme
lahti vOotma, puhastama ja hooldama,
tingimusel et see ei too kaasa ohte ei
hoolduspersonalile ega teistele inimestele.
Eelnevalt tuleb rakendada
ettevaatusabindusid, mille hulka kuulub
sundventilatsiooni tagamine seadme
lahtimonteerimise kohas, hoolduspiirkonna
puhastamine ja sobivate
isikukaitsevahendite kasutamine.

9.1 Pohifiltri vahetamine

Mootori kahjustamise oht

» Arge kunagi kasutage tolmuimejat ilma
pohifiltrita, sest see vOib kahjustada
mootorit.

» Avage sulgurklambrid
seadme Ulaosa

» Pddrake tolmuimeja tlemine pool selliselt,
et pohifilter on suunatud Gles (joonis[ 9]).

» Llitage hoob Umber ja eemaldage
kandur

» Votke valja kasutatud pohifilter ja
asendage see uuega.

» Utiliseerige kasutatud pohifilter vastavalt
kehtivatele eeskirjadele.

» Asetage kandur kohale, Illitage hoob

Umber ja laske kohale fikseeruda.

» Asetage U(laosa kohale ja sulgege
sulgurklambritega

ja votke maha



(ESD CLEANTEX CTM/ CTM AC
9.2 Tolmumahuti tithjendamine
Parast Ulemise poole mahavotmist saab

tolmumahuti tihjendada.
» Pdrast vedelike imemist puhastage
taituvusastme andurid pehme

lapiga ja veenduge, et need ei ole

vigastatud.

10 Lisatarvikud
Kasutage Uksnes selle seadme jaoks ette

nahtud Festooli originaaltarvikuid ja -
materjale, kuna nimetatud
slisteemikomponendid on Uksteisega
optimaalselt kohandatud. Teiste tootjate
tarvikute ja materjalide kasutamisel on
tdendoline tdotulemuste halvenemine ja

garantiinduete kitsenemine. Soltuvalt
kasutusotstarbest voib suureneda seadme
kulumine vOi koormus seadme kasutajale.
Seetottu kaitske ennast, oma seadet ja
seadmele antud garantiid, kasutades ainult
Festooli originaaltarvikuid ja -materjale!

Lisatarvikute ja filtrite tellimisnumbrid leiate

Festool kataloogist voi internetist aadressil
"www.festool.com".

10.1 Moodulid

Tolmuimeja kasutusalade laiendamiseks on
lisatarvikutena saadaval jargmised moodulid,
mida saab volitatud parandustédkojas lasta
tUhendada mooduli Ghenduspessa

- surudhumoodul,

- pideva vooluvarustusega
pistikupesamoodul,
- automaatse sisselllitusega

pistikupesamoodul (puudub Suurbritannia
110 V variandi puhul),

- Energiavarustus-/tolmueemaldusrakise
(EAA) moodul EAA automaatse sisselllituse
kasutamiseks.

Lisateavet moodulite kohta leiate veebisaidilt
"www.festool.com".

11 Utiliseerimine

Arge kiidelge seadet koos
olmejaatmetega! Utiliseerige seade,
lisatarvikud ja pakend keskkonnasaastlikult!
Jargige riigis kehtivaid asjaomaseid eeskirju.
Uksnes EL liikmesriikidele: Vastavalt
Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiivile
2002/96/EU tuleb kasutusressursi
ammendanud elektrilised tddriistad eraldi
kokku koguda ja keskkonnasaastlikult
ringlusse votta.

12 Garantii

Seadmete materjali- ja valmistusvigade
suhtes kehtib  kasutusriigi  digusaktidele
vastav, kuid vahemalt 12-kuuline garantii.
Euroopa Liidu liikmesriikides on garantiiaeg 24
kuud (aluseks arve vdi saateleht). Garantii alla
ei kuulu loomulikust kulumisest,
tlekoormusest ning asjatundmatust
kasutusest tingitud kahjustused, samuti
kasutaja saal tekkinud ja muust
nouetevastasest kasutusest tingitud
kahjustused ning kahjustused, mis tuvastati
ostmise ajal. Samuti ei hdlma garantii
kahjustusi, mis on tingitud asjaolust, et
kasutatud ei ole originaaltarvikuid ja -
materjale (nt lihvtaldu).

Garantiinbudeid voetakse vastu Uksnes siis,
kui seade on tarnijale vdi Festooli volitatud
parandustookotta toimetatud lahtivotmata
kujul. Hoidke kasutusjuhend, ohutusnduded,
varuosade loetelu ja ostuarve hoolikalt alles.
Muus osas kehtivad tootja Uldised muugi- ja
garantiitingimused.

Markus

Pideva uurimis- ja arendustéo tottu jatab
tootja endale 0iguse esitatud tehniliste
andmete muutmiseks.

13  EU-vastavusdeklaratsioon

Mobiilne vee- ja Seerianumber
tolmuimeja
CTM 26 E 495865, 495866, 495870,
496948
CTM 26 E AC 496313, 496544, 496545,
496550, 497990, 497991,
497992
CTM 36 E 495867, 495868, 495871,
496949

CTM 36 E AC, CTM 36 E 496546, 496547, 496548,

AC-LHS 496551, 497069, 497073,
497072, 497076, 497070
CTM 36 E LE 495869, 496947, 496950
CTM 36 E LE AC 496549
CTM 48 E 498006, 498007
CTM 48 E LE 498008
CTM 48 E AC 498021, 498022
CTM 48 E LE AC 498023
CE-margise omistamise aasta:
CTM 26 E, CTM 36 E, 2009
CTM 36 E LE
CTM 26 E AC, CTM 36 E 2010

AC, CTM 36 E LE AC,
CTM 36 E AC-LHS



Mobiilne vee- ja Seerianumber
tolmuimeja
CTM 48 E, CTM 48 E LE, 2011

CTM 48 E AC, CTM 48 E
LE AC

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev
toode vastab jargmistele direktiividele ja
normdokumentidele:

2006/42/EU, 2004/108/EU, EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

CTM/ CTM AC CLEANTEX (ESD

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Johannes Steimel

Uurimis-, arendus- ja
dokumentatsiooni osakonna juhataja
27.10.2010

REACh Festool toodete, lisatarvikute ja
materjalide kohta:

REACh on alates 2007. aastast kogu Euroopas
kehtiv kemikaalide maarus. Tootjatena oleme
teadlikult klientide teavitamise kohustusest.
Et Teid alati kdigega kursis hoida ja anda Teile
teavet voimalike meie toodetes sisalduvate
ainete kohta, 10ime Teie jaoks jargmise
veeibisaidi:

www.festool.com/reach

tehnilise



