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CLEANTEX CTM/ CTM AC
Semboller

Genel tehlike ikazi

Elektrik carpma tehlikesi

Kullanim kilavuzunu/uyarilari okuyun!

Maske kullanin!

Uyari Cihaz sagliga zararli tozlar
icerebilir!
Kullanim omrunu tamamlamis

makineyi evsel atiklar icine atmayin.
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Makine pargalari
Tapa
Emis aciklig

3 Teknik ozellikler
Emme araclari
Giris gucu

Cihaz prizindeki baglanti degeri
maks.

Hacim akisi (hava) maks., tlrbin

Modl takma yeri (havali modul CTM
36 ELE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E
LE, CTM 48 E LE AC)

Cihaz prizi
Hortum bdlmesi
Tutamak
SysDoc

Otomatik temizleme
AutoClean'li versiyonlar)

Hortum capi ayari
Emis glcd regllasyonu
Cihaz salteri

Kilitleme klipsi

Kir haznesi

Fren

(sadece

350 - 1200 W

EU 2400 W

CH, DK 1100 W

GB 240 V/ 110V 1800 W/ 500 W
234 m3/h (3900 I/dak)

Vakum maks., tirbin 24000 Pa
Filtre ylzeyi 6318 cm?2
Emme hortumu D 27 mm x 3,5 m-AS
Sebeke bagdlanti hatti uzunlugu 7,5m
EN 60704-2-1 uyarinca ses seviyesi 71 dB(A)
Koruma tart IP X4
Hazne kapasitesi CTM 26 E, CTM 26 E AC 26 |
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS :36 |

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 48 |

Olgliler Ux G x Y

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC

Agirhk

CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm

CTM 26 E, CIM 26 E AC

CTM 26 E 13,9 kg

CTM 26 E AC 14,7 kg

CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg
15,2 kg



Emme araclan

CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC

4 Amaca uygun kullanim

Mobil toz emici kullanim amacina uygun
olarak, insan sagligina zarar veren ve sinir
degerleri azami 0,1 mg/m3'e kadar olan
tozlarin ve IEC 60335-2-69 normu uyarinca
toz sinifi  'M” ahsap tozlarin emilerek
toplanmasi igin tasarlanmistir.

Mobil toz emici kullanim amacina uygun
olarak suyun emilerek toplanmasi igin
tasarlanmigtir.

Emme araci EN 60335-1 ve EN 60335-2-69
uyarinca ticari kullanimda ylksek taleplere
uygundur.

Amacina uygun olmayan kullanim
nedeniyle meydana gelen hasarlar ve
kazalardan kullanici sorumludur.

5 Guvenlik uyarilar

/N Uyari! Tiim giivenlik uyarilarini ve
talimatlar okuyun. Uyarilara ve
talimatlara uyulmamasi durumunda elektrik
carpabilir, yangin ve/veya agir yaralanmalar
meydana gelebilir.

Tim gilvenlik uyarilarini ve talimatlar
ileriki zamanlar igin saklayin.

- Bu cihaz fiziksel, sensdrik, zihinsel veya
ruhsal yetenekleri sinirli olan veya cihaz
hakkinda yeterince tecrlibesi ve/veya
bilgisi olmayan kisiler (cocuklar da dahil)
tarafindan kullanilmamalhdir; ancak bu
kisiler kendi guvenliklerinden sorumlu bir
kisi tarafindan denetlenirse veya bu Kisi
tarafindan cihazin nasil kullanildiginda dair
talimat aldiysa, cihazi kullanmalarina izin
verilebilir. Cihazla oynamamalarini
saglamak icin cocuklar gozetim altinda

tutulmaldir.
MIES AN\CHEM

- Uyari: Cihaz sagliga zararli tozlar icerebilir.
Bosaltma ve ayrica bakim calismalari, filtre
degisimi dahil, sadece uygun koruma
donanima sahip vyetkili uzman Kkisiler
tarafindan gercgeklestirilmelidir. Cihazi filtre
sistemi tam takilmadan galistirmayin.

- Saghda zararl tozlarla calisirken ve bunlari
emerken mutlaka dlkenizde  gecerli

CTM/ CTM AC CLEANTEX

18,8 kg
19,6 kg

CTM 48 E, CTM 48 E LE

glivenlik talimatlar ve malzeme Ureticisinin
bilgileri dikkate alinmalidir.

- Toz alici olarak kullanildiginda, sinir degeri
asan tozlari emerken veya asiri mese veya
glrgen adacl tozlarinda sadece bir toz

kaynadi (elektronik veya basingh hava
aleti) emilmelidir.
- Patlama ve yangin tehlikesi: Kivilcm

veya sicak tozlar emilmemeli; yanici veya
patlayici tozlar emilmemeli (6rn.
magnezyum, aliminyum, ahsap harig);
yanicl ve patlayici sivilar emilmemeli (6rn.
benzin, tiner); agresif sivilar / kati
maddeler emilmemeli (6rn. asitler,
alkaliler, ¢6zicl maddeler). Bu emme araci
boya tozlarinin emilmesi icin uygundur.
Cihaz vyeterli havalandirmaya sahip bir
odada calistinlmalidir (ulusal is emniyeti
yonergeleri dikkate alinmalidir).

- Sebeke baglanti hattina zarar verilmemeli
(6rn. Uzerinden gecerek, zorla cekerek,
...). Isl, yag ve keskin kenarlara karsi
korunmalldlr Fis kablodan degil, prizden
cekilmelidir.

- Duzenli olarak fis ve kabloyu kontrol edin
ve hasar durumunda vyetkili mausteri
hizmetleri servisi tarafindan
degistirilmesini saglayin. Sebeke baglanti
hatti sadece yedek parca listesinde
belirtilen tiple degistirilmelidir.

- Cihaz yagmura maruz birakilmamalidir.

- Cihaz sadece, kullanimi bilen ve bununla
yetkilendirilen Kisiler tarafindan
kullanilmalidir.

- Kullanimdan &nce kullanici  kisi cihaz
kullanimi ve cihazin emecedi maddeler ve
emilen  malzemenin guvenli sekilde
atilmasiyla  ilgili  bilgiler,  talimatlar,
egitimler almahdir.

- Cihaz guvenlik nedenlerinden dolayi
sadece toprakli bir prizde calistiriimahdir.

- Cihazdaki priz sadece kilavuzda belirtilen
amag icin kullanilmalidir.

- Sadece orijinal Festool
kullanilmalidir.

- Cihaz kullanilmadiginda ve ayrica periyodik
bakim ve temizlik calismalarindan 6nce fis
prizden gekilmelidir.

aksesuarlari



CLEANTEX CTM/ CTM AC

- Cihaz tutamaktan, ving kancasi veya
kaldirma araci ile kaldinimamal ve
tasinmamalidir.

6 Calistirma

/NN

Miisaade

frekans!

Kaza tehlikesi

» Akim kaynadi frekansi ve sebeke gerilimi
tip plakasi Uzerindeki bilgilerle
ortlismelidir.

» Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz
gerilimli Festool makineleri kullanilabilir.

edilmeyen voltaj veya

6.1 Ilk calistirma
» Kilitleme klipslerini
parcasini cikarin.

» Aksesuar parcalarini kir haznesinden
ve ambalajindan c¢ikarin!

» Kir haznesine bir filtre veya atik torbasi
yerlestirin (bkz. B6lim 7.7 ve 7.8).

» Ust parcayi takin ve kilitleme
klipslerini kapatin.

» Kablo sarma mekanizmasini emme
aracinin arka tarafina takin (bkz. Resim

).
» Emme hortumunu cihaza baglayin.
6.2 Acma/kapama
» Sebeke fisini toprakh prize takin.

A

Kontrolsiiz calismaya baslayan aletler

nedeniyle yaralanma tehlikesi

» Salteri  "AUTO" veya "MAN" salter
konumuna cevirmeden 6nce, bagli aletin
kapall olmasina dikkat edilmelidir.

acin ve cihaz ust

Salter
gOrmektedir.

acma/kapama dagmesi islevi

Salter konumu ‘0’

Cihaz prizi akimsiz, emme araci kapall.
Salter konumu 'MAN’
Cihaz prizi akim tasiyor, emme araci

calismaya basliyor.

Salter konumu ‘Auto’

Cihaz prizi akim tasiyor, emme araci
bagli alet calistirildiginda calismaya basliyor.

4

7 Ayarlar

7.1 Hortum capini ayarlama

» Hortum cap! ayarini baglh olan
hortum capina uygun olarak ayarlayin.

® Boylece emme hortumu igindeki hava
hizinin dogru sekilde dlgllmesini glivence
altina alir (bkz. B6lim 7.9).

7.2 Elektrikli el aletinin baglanmasi

Yaralanma tehlikesi

» Cihaz prizindeki azami baglanti dederlerini
dikkate alin (bkz. Teknik 0&zellikler
bolimi).

» Fisi takarken ve cikarirken elektrikli el
aletinin kapali olmasina dikkat edin.

» Elektrikli el aletini cihaz prizine
baglayin.
7.3 Basingli hava aletinin

baglanmasi

Yaralanma tehlikesi

» Fisi takarken ve cikarirken basingli hava
aletinin kapali olmasina dikkat edin.

Basingli hava modulinin (496141;
CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE,
CTM 48 E LE AC'de teslimat kapsaminda)
takilmasiyla emme cihazinin agma otomatigi
basinch hava aletleriyle baglantili olarak da

calisir.

Ayrica VE besleme Uunitesinin (495886)
takilmasini tavsiye ediyoruz. Besleme Unitesi
basinch havay filtreler ve yaglar ve hava
basincinin ayarlanmasina imkan verir. IAS
sistemli Festool basingli hava aletlerinin
baglanmasi icin bir IAS baglanti parcasi
(454757) mevcuttur.

Acma otomatiginin kusursuz calismasini
sadglamak icin, aletin calisma basinci 6 bar
olmahdir.

7.4 Emme gilicliniin ayarlanmasi

Emme gucl regillasyonunda emme
glict ayarlanabilir  Bu farkli emme
gorevlerine uyarlama imkani saglar.



7.5 Frenin devreye alinmasi

Siyah fren kolunun devrilmesiyle
emme aracinin kaymasi onlenir. Bunun igin
emme araci 6n taraftan hafifce kaldiriimali ve
siyah fren kolu yerine oturana kadar asadi
bastiriimalidir. Cézmek icin yesil kola

basin.

7.6 Sicaklik sigortasi

Asiri 1Isinmaya karsi korumak igin bir sicakhk
sigortasi emme aracini kritik bir sicakliga
ulasmadan 6nce kapatir.

» Emme aracini kapatin ve yakl. 5 dakika
icin sogumaya birakin.

® Emme aracl ardindan tekrar
calistirlamazsa, litfen bir Festool musteri
hizmetleri servisine bagvurun.

7.7 Filtre torbasinin degistirilmesi
(SC FIS-CT 26/36/48)
Filtre torbasinin gikarilmasi

» Kilitleme klipslerini agin ve cihaz ust
parcasini cikarin.

» Filtre torbasini gikarin.

» Kullaniimis filtre torbasini
dlzenlemelere gore imha edin.

» Kir haznesini temizleyin.
Filtre torbasinin yerlestirilmesi

» Haznenin emme parcgasina yeni bir filtre
torbasi (SC FIS-CT 26/36/48) yerlestirin
ve Kilitleyin. Onemli: Sdrgunin
oturmasina dikkat edin.

7.9 Debi kontrolii

yasal

CTM/ CTM AC CLEANTEX

» Ust parcayi takin ve Kkilitleme
klipslerini kapatin.

® Filtre torbasinin Ust ve alt parca arasina
sikismamasina dikkat edin.

7.8 Atik torbasinin degistirilmesi

Atik torbasinin gikarilmasi
» Emme deligini tapa takarak kapatin

» Kilitleme klipslerini
pargasini gikarin.

» Atik torbasini kapatin.
» Atik torbasini gikarin.

» Kullaniimig atik torbasini
dizenlemelere gére imha edin.

» Kir haznesini temizleyin.
Atik torbasinin yerlestirilmesi

» Haznenin emme pargasina yeni bir atik
torbasi (ENS-CT26/36/48) yerlestirin ve
kilitleyin.

Onemli: Atik torbasinin yan acikliklari kir
haznesi igerisinde olmalidir . Silrglnin
oturmasina dikkat edin.

» Atik torbasini hazne kenarinin Uzerine
yerlestirin.

& Kontak vyerlerinin

olmasina dikkat edin.

» Ust parcayi takin ve Kkilitleme
klipslerini kapatin.

acin ve cihaz ast

yasal

serbest

Emme hortumu icindeki hava hiz dederi 20 m/s altina diusttigiinde glvenlik sebeplerinden

dolayi sesli uyari sinyali verilir.

Olasi sebepleri

Giderilmesi

Emis glict regllasyonu
bir degere ayarlandi.

cok kuguk

Emis glcu reglilasyonunu daha buytk bir
degere ayarlayin (bkz. Bélim 7.4).

Digme bagli olan hortum cap
degerine gore ayarlanmadi.

Hortum capini dogru sekilde ayarlayin (bkz.
Bolim 7.1).

Emme hortumu tikal veya buakula.

Tikanikligi veya bukili olma durumunu giderin.

Filtre torbasi dolu.

Yeni filtre torbasi takin (bkz. B6lUm 7.7).

Ana filtre kirli.

Ana filtreyi degistirin (bkz. B6lim 9.1).

SADECE AUTOCI/ean: Ana filtreyi temizle
(bkz. Bélim 8.2).

Elektronik kontrol sistemi fonksiyonu
arizall.

Bu arizanin Festool Musteri Hizmetleri
tarafindan giderilmesini saglayin.

Islak emme.

Fonksiyon emniyeti etkilenmez, herhangi bir
calismanin yapiimasi gerekli degildir.




CLEANTEX CTM/ CTM AC
8 Calisma
8.1 Kullanim

Hortum deposu: Calistiktan sonra emme
hortumunu agiklhktan gegirip hortum
deposuna koyabilirsiniz. Sebeke kablosunu
da acgikliktan gegirip hortum deposuna
koyabilirsiniz.

Systainer raf SysDoc: Raf U(zerinde ki
surguyle bir Systainer sabitlenebilir.

8.2 AUTOC/ean - Ana filtrenin
temizlenmesi (sadece AutoClean'li
versiyonlar)

Ince tozlarda ayni derecede yiiksek bir emis
glclnl saglamak icin, déner digmeden
otomatik temizleme frekansini kademesiz
olarak ayarlayabilirsiniz. Otomatik
temizlemeyi sadece bir atik torbasi ile
baglantili olarak kullanin ('M" toz sinifinin
yerine getirilmesi).
& Islak temizlikte ve filtre torbasi ile ilgili
calismalarda doner digmeyi 0
konumuna getirin.

» Yiksek toz olusumunda otomatik
temizlemeyi azami  degere
ayarlayin.

Manuel temizlik

Emis glcl azaldiginda temizleme,
AC| cihaz salteri , AC semboliine

cevrilerek cihaz salterinin iki
tarafindan birinde manuel olarak
baslatilabilir.

Ana filtrenin asiri kirlenmesi
durumunda bir tam temizlik tavsiye
ediyoruz:

» Elinizle meme veya emme hortumu
acikhgini 2 saniye boyunca kapatin.

» Cihaz salterini , AC sembolline
gevirin.

® Kilitleme  strglsa CT-VS  (sip.no.:
497926) kullanildiinda tam temizleme,
bagl elektrikli el aleti sdkilmeden
mumkundar.

Iyi yapisan tozlarla yodun kullanim

durumunda ana filtrenin mekanik olarak
temizlenmesi gerekebilir (6rn. emerek). Bu
esnada maske kullanin!

8.3 Ozellikler CTM 36 E AC- LHS

Emme aracint PLANEX ile kombinasyon
halinde kullanmak igin:

» Birlikte verilen biklilmez D 36 mm x 3,5
m-AS emme hortumunu kullanin.

» PLANEX baglamak igin birlikte verilen 6zel
emis mansonunu kullanin.

» Birlikte verilen CT-VS kilitleme sltrgistnu
emis aciklig ve emme hortumu
arasina yerlestirin.

» Alet tutucusunu birlikte verilen montaj
talimatina gére takin.

» PLANEX ile yapilan emme calismalarinda
az tozlu imha icin sadece atik torbasini
kullanin.

8.4 Kuru maddelerin emilmesi
Saghg tehdit eden tozlar

Solunum yollarinin tahris olmasi
» Sagliga zararli maddeleri emerken bir filtre
veya atik torbasi kullanin!

» Cihazi sadece debi kontroll
durumdayken kullanin.

calisir

Calisan elektrikli el aletlerinden tozlari
emerken sunlari dikkate alin:

Odadaki hava cikisi geri sevk ediliyorsa,
odada yeterli hava degisim orani L mevcut
olmalidir. Istenen sinir dederlerine uymak
icin, geri sevk edilen hacim akisi en fazla
temiz hava hacim akiginin (oda hacmi Vg x
hava dedisim orani Ly) %50'si olmalidir.
Ayrica ulusal yonergeleri dikkate alin.

Ayrica: Nemli bir ana filtre, kuru maddeler
emildiginde daha hizh tikanir. Bu nedenle ana
filtre, tozlarin emilmesinden Oonce
kurutulmali veya kuru bir ana filtre ile
degistirilmelidir.

8.5 Sivilarin emilmesi

Sivilart emmeden 6nce filtre veya atik
torbasini ¢ikarin (bkz. Bélim 7.7). Ozel bir
Islak filtrenin kullaniimasi énerilir.

Azami dolum seviyesi ylksekligine
ulasildiginda emis otomatik olarak kesilir.

A

Cikan kopiik ve sivilar

» Cihazi hemen kapatin ve kir haznesini
bosaltin.



8.6 Antistatic sistem
Emme sirasinda emme hortumunda
sirtinme nedeniyle statik yuklenmeler

meydana gelmektedir. Kullanici kisi bunu
elektrik carpmasiyla fark edecektir. Bu statik
ylklenmeleri 6nlemek icin emme araci
standart olarak bir Antistatic sistem ile
donatilmistir. Bunu igin ise birlikte verilen
antistatik emme hortumu kullanilmalidir.

8.7 Calismadan sonra

» Sadece AutoClean'li versiyonlar: Ana
filtreyi otomatik veya manuel olarak
temizleyin (bkz. Bélim 8.2).

» Emme aracini kapatin ve sebeke fisini
cekin.

» Sebeke baglanti hattini sarin.
» Kir haznesini bosaltin.
» Emme deligini tapa takarak kapatin

Al

Saghg tehdit eden tozlar
Solunum yollarinin tahris olmasi

» Mobil aspirasyon sistemi ve tim
aksesuarlarini kirli maddelerin bulundugu
bolimden disari  ¢lkarmadan  Once
Uzerindeki tozlari emerek ve silerek
tamamen (i¢ ve dis bélimint) temizleyin.

» Temizlenmesi mimkin olmayan parcalar
tasinmasi icin hava gecirmeyen plastik
torbanin icine koyularak agzi sikica
kapatilacaktir.

» Solunum cihazi kullanin!
Bu cihazi

& saklayin.

» Emme aracini kuru bir odaya, izinsiz
kullanima karsi korunmus olarak koyun.

sadece i¢c mekanlarinda

9 Bakim ve temizleme

AVA

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tum  periyodik bakim ve bakim
calismalarindan 6énce daima elektrik fisini
prizden gekin!

» Motor gdvdesinin acilmasini gerektiren
tim bakim ve onarim calismalar sadece
yetkili bir musteri hizmetleri servisi
tarafindan gergeklestirilmelidir.

CTM/ CTM AC CLEANTEX
koruma tertibatlari ve parcalar,
kullanim kilavuzunda baska tarlt
belirtiimedigi strece, usuline uygun bir
sekilde yetkili bir uzman servis tarafindan
onarilmali veya degistirilmelidir.

Hasarli

Asagida aciklanan uyarilann dikkate

aliniz:

- Yilda en az bir kez Uretici veya bilgi sahibi
bir kisi tarafindan toz acisindan bir kontrol
gerceklestiriimelidir, 6rn. filtre hasarina

karsi, cihaz sizdirmazligi ve kontrol
tertibatlarinin fonksiyonu.
- Bakim ve onarim calismalarini
gerceklestirirken iyice temizlenemeyen

tim Kkirli cisimler imha edilmelidir. Bu tir
cisimler gecirmez torbalarda, bu tir
atiklarin imha edilmesiyle ilgili gecerli
talimatlara uygun olarak imha edilmelidir.

- Cihazin  kullanici tarafindan bakiminin
yapilmasi icin cihaz parcalarina ayrilacak
temizlenecek ve bakimi yapilacaktir. Bunun
icin  cihazin parcalarina  ayrilmasi,
temizlenmesi ve bakiminin yapilabilmesi
mumkiln olacak ve bu islemler esnasinda
bakim personeli veya diger personel
herhangi bir zarar gérmeyecektir. Uygun
yonetmelikler cihazin parcalarina
ayrilmasinda olusabilecek zehirlenmeleri
de igerir; bu nedenle cihazin sokildigi
yerde bulunan lokal filtre sistemi bulunan
havalandirma sistemlerinde gerekli
Onlemleri alin, bakim yapilacak bdlimun

temizlenmesi ve kisisel is glvenligi
donanimlarinin giyilmesi.
9.1 Ana filtrenin degistirilmesi

Motor hasari

» Asla ana filtre takili olmadan emme islemi
uygulamayin, c¢inki bu motora zarar
verebilir.

» Kilitleme klipslerini
parcasini cikarin.

» Cihaz Ust parcasini, ana filtre yukari dogru
bakacak sekilde cevirin (Resim [9]).

acin ve cihaz dst

» Kolu devirin ve tutucuyu
cikarin.

» Kullanilmis ana filtreyi cikarin ve
bunu yenisiyle degistirin.

» Kullaniimis ana filtreyi yasal

dizenlemelere gbre imha edin.
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» Tutucuyu yerlestirin ve kolu
oturana kadar devirin.

» Ust parcayi takin ve kilitleme
klipslerini kapatin.

9.2 Kir haznesinin bosaltilmasi

Ust parcay! cikardiktan sonra kir haznesi
bosaltilabilir.

» Sivi emdikten sonra dlzenli olarak dolum
seviyesi sensorlerini yumusak bir
bezle temizleyin ve hasara karsi kontrol
edin.

10 Aksesuar

Sadece makine igin 6ngdrilmis olan orijinal
Festool aksesuari ve Festool sarf malzemeleri
kullanin, zira bu malzemeler makineye
optimal sekilde uyarlanmistir.  Orijinal
olmayan ve yabanci tedarikgilerin sundugu
aksesuar ve sarf malzemelerinin kullaniimasi
durumunda, mikemmel sonug¢ alinamaz ve
kaliteniz dnemli dlglide duser, ayrica garanti
haklarinin kisitlanmasi muhtemeldir.
Uygulama tlrine bagl olarak makinenin
asinmasi veya kullanici Gzerindeki yUk
artabilir. Bu nedenle sadece orijinal Festool
aksesuari ve Festool sarf malzemeleri
kullanarak kendinizi, makinenizi ve garanti
haklarinizi koruyabilirsiniz!

Aksesuarlar ve filtrelerle ilgili siparis
numaralari  Festool katalogunda veya
internette ("www.festool.com") yer
almaktadir.

10.1 Modiiller

Emme aracini gelistirmek igin aksesuar

programinda su moduller mevcuttur. Bu
modauller yetkili bir musteri hizmetleri servisi
tarafindan  modil takma yerine
takilabilir:

- Basingli hava moduld,

- Surekli akim beslemeli priz moduld,

- Acma otomatigine sahip priz moduli (GB
110 V versiyonu icin degil),

- Enerji emme lambasi (EAA) icin modul,
acma otomatiginin EAA'da kullanimi igin.

Moddullerle ilgili daha ayrintili bilgiler icin
internete bakiniz: "www.festool.com".

11 Bertaraf etme

Cihazi ev c¢opiine atmayin! Cihazlar,
aksesuarlari ve ambalajlari gevreye zarar
vermeyen bir yeniden degerlendirmeye tabi
tutun. Gegerli ulusal talimatlari dikkate alin.

Sadece AB: Avrupa direktifi 2002/96/EG
uyarinca eski elektrikli cihazlar ayn
toplanmali ve cevreye zarar vermeyen bir
yeniden degerlendirmeye tabi tutulmalidir.

12 Garanti

Ulkeye 6zel kanunlar uyarinca cihazlarimiz,
malzeme ve Uretim hatasina karsi en az 12
ay olmak lizere garantilidir. AB Ulkeleri icinde
garanti suresi 24 aydir, ticari kullanim harig
(satin alma tarihi fatura veya sevk irsaliyesi
ile ispatlanacaktir). Dogal asinma/yipranma,
asiri  yuklenme, kullanim amaci disinda
kullanim veya kullanici hatasindan
kaynaklanan  hasarlar veya kullanim
kilavuzunda acgiklanan kullanim nedeniyle
olusan hasarlar ve satin alma esnasinda
bilinen hasarlar garanti kapsamina dahil
degildir. Ayni sekilde orijinal olmayan
aksesuar ve sarf malzemelerinin (6rnegin
taslama diski) kullanimindan kaynaklanan
hasarlar da garanti kapsamina dahil degildir.

Makine ile ilgili sikayetler ancak, makine
parcalarina ayrilmadan tedarikci firmaya
veya yetkili Festool musteri hizmetlerine geri
gonderildiginde kabul edilebilir. Kullanim
kilavuzu, guvenlik uyarilari, yedek parga
listesi ve kasa fisini iyi bir yerde saklayin.
Bunun disinda Uretici firmanin glncel garanti
kosullari gegerlidir.

Not

Uriinlerimiz ~ Gzerinde  vyapilan  sirekli
arastirma ve gelistirme galismalar nedeniyle
burada agiklanan teknik 6zellikleri degistirme
hakkimiz sakh tutulur.

13 AT uygunluk deklarasyonu

Seri no

495865, 495866,
495870, 496948

496313, 496544,
496545, 496550,
497990, 497991,

497992

495867, 495868,
495871, 496949

496546, 496547,
496548, 496551,
497069, 497073,
497072, 497076,

497070

Emme araci
CTM 26 E

CTM 26 E AC

CTM 36 E

CTM 36 E AC, CTM
36 E AC-LHS



Emme araci
CTM 36 E LE

CTM 36 E LE AC
CTM 48 E

CTM 48 E LE

CTM 48 E AC

CTM 48 E LE AC

CE isaretlemesi yili:

CTM 26 E, CTM 36 E,
CTM 36 E LE

CTM 26 E AC, CTM
36 E AC, CTM 36 E
LE AC, CTM 36 E AC-
LHS

CTM 48 E, CTM 48 E
LE, CTM 48 E AC,
CTM 48 E LE AC

Seri no

495869, 496947,
496950

496549
498006, 498007
498008
498021, 498022
498023

2009

2010

2011

CTM/ CTM AC CLEANTEX
Bltin sorumluluklar firmamiza ait olmak
kaydiyla bu trinln asagida agiklanan direktif
ve normlari karsiladigini taahht ederiz:

2006/42/EG, 2004/108/EG, EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Johannes Steimel

Arastirma, gelistirme, teknik
dokimantasyon departmani muduri
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