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1 Semboller

2 Makine parçalar�

3 Teknik özellikler

Genel tehlike ikaz�

Elektrik çarpma tehlikesi

Kullan�m k�lavuzunu/uyar�lar� okuyun!

Maske kullan�n!

Uyar� Cihaz sa�l��a zararl� tozlar
içerebilir!

Kullan�m ömrünü tamamlam��
makineyi evsel at�klar içine atmay�n.

[1-1] Tapa
[1-2] Emi� aç�kl���

[1-3] Modül takma yeri (haval� modül CTM 
36 E LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E 
LE, CTM 48 E LE AC)

[1-4] Cihaz prizi
[1-5] Hortum bölmesi
[1-6] Tutamak
[1-7] SysDoc
[1-8] Otomatik temizleme (sadece

AutoClean'li versiyonlar)
[1-9] Hortum çap� ayar�
[1-10] Emi� gücü regülasyonu
[1-11] Cihaz �alteri
[1-12] Kilitleme klipsi
[1-13] Kir haznesi
[1-15] Fren

Emme araçlar� 

Giri� gücü 350 - 1200 W
Cihaz prizindeki ba�lant� de�eri
maks.

EU
CH, DK

GB 240 V/ 110 V

2400 W
1100 W

1800 W/ 500 W
Hacim ak��� (hava) maks., türbin 234 m³/h (3900 l/dak)
Vakum maks., türbin 24000 Pa
Filtre yüzeyi 6318 cm²
Emme hortumu D 27 mm x 3,5 m-AS
�ebeke ba�lant� hatt� uzunlu�u 7,5 m
EN 60704-2-1 uyar�nca ses seviyesi 71 dB(A)
Koruma türü IP X4
Hazne kapasitesi CTM 26 E, CTM 26 E AC 26 l

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 36 l
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 48 l

Ölçüler U x G x Y CTM 26 E, CTM 26 E AC 630 x 365 x 540 mm
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 630 x 365 x 596 mm

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 740 x 406 x 1005 mm
A��rl�k CTM 26 E 13,9 kg

CTM 26 E AC 14,7 kg
CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg

CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 15,2 kg
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4 Amaca uygun kullan�m
Mobil toz emici kullan�m amac�na uygun
olarak, insan sa�l���na zarar veren ve s�n�r
de�erleri azami 0,1 mg/m³'e kadar olan
tozlar�n ve IEC 60335-2-69 normu uyar�nca
toz s�n�f� ’M’ ah�ap tozlar�n emilerek
toplanmas� için tasarlanm��t�r.
Mobil toz emici kullan�m amac�na uygun
olarak suyun emilerek toplanmas� için
tasarlanm��t�r.
Emme arac� EN 60335-1 ve EN 60335-2-69
uyar�nca ticari kullan�mda yüksek taleplere
uygundur.

Amac�na uygun olmayan kullan�m
nedeniyle meydana gelen hasarlar ve
kazalardan kullan�c� sorumludur.

5 Güvenlik uyar�lar�
Uyar�! Tüm güvenlik uyar�lar�n� ve

talimatlar� okuyun. Uyar�lara ve
talimatlara uyulmamas� durumunda elektrik
çarpabilir, yang�n ve/veya a��r yaralanmalar
meydana gelebilir. 
Tüm güvenlik uyar�lar�n� ve talimatlar�
ileriki zamanlar için saklay�n.
– Bu cihaz fiziksel, sensörik, zihinsel veya

ruhsal yetenekleri s�n�rl� olan veya cihaz
hakk�nda yeterince tecrübesi ve/veya
bilgisi olmayan ki�iler (çocuklar da dahil)
taraf�ndan kullan�lmamal�d�r; ancak bu
ki�iler kendi güvenliklerinden sorumlu bir
ki�i taraf�ndan denetlenirse veya bu ki�i
taraf�ndan cihaz�n nas�l kullan�ld���nda dair
talimat ald�ysa, cihaz� kullanmalar�na izin
verilebilir. Cihazla oynamamalar�n�
sa�lamak için çocuklar gözetim alt�nda
tutulmal�d�r.

– Uyar�: Cihaz sa�l��a zararl� tozlar içerebilir.
Bo�altma ve ayr�ca bak�m çal��malar�, filtre
de�i�imi dahil, sadece uygun koruma
donan�ma sahip yetkili uzman ki�iler
taraf�ndan gerçekle�tirilmelidir. Cihaz� filtre
sistemi tam tak�lmadan çal��t�rmay�n.

– Sa�l��a zararl� tozlarla çal���rken ve bunlar�
emerken mutlaka ülkenizde geçerli

güvenlik talimatlar ve malzeme üreticisinin
bilgileri dikkate al�nmal�d�r. 

– Toz al�c� olarak kullan�ld���nda, s�n�r de�eri
a�an tozlar� emerken veya a��r� me�e veya
gürgen a�ac� tozlar�nda sadece bir toz
kayna�� (elektronik veya bas�nçl� hava
aleti) emilmelidir.

– Patlama ve yang�n tehlikesi: K�v�lc�m
veya s�cak tozlar emilmemeli; yan�c� veya
patlay�c� tozlar emilmemeli (örn.
magnezyum, alüminyum, ah�ap hariç);
yan�c� ve patlay�c� s�v�lar emilmemeli (örn.
benzin, tiner); agresif s�v�lar / kat�
maddeler emilmemeli (örn. asitler,
alkaliler, çözücü maddeler). Bu emme arac�
boya tozlar�n�n emilmesi için uygundur.
Cihaz yeterli havaland�rmaya sahip bir
odada çal��t�r�lmal�d�r (ulusal i� emniyeti
yönergeleri dikkate al�nmal�d�r). 

– �ebeke ba�lant� hatt�na zarar verilmemeli
(örn. üzerinden geçerek, zorla çekerek,
...). Is�, ya� ve keskin kenarlara kar��
korunmal�d�r. Fi� kablodan de�il, prizden
çekilmelidir.

– Düzenli olarak fi� ve kabloyu kontrol edin
ve hasar durumunda yetkili mü�teri
hizmetleri servisi taraf�ndan
de�i�tirilmesini sa�lay�n. �ebeke ba�lant�
hatt� sadece yedek parça listesinde
belirtilen tiple de�i�tirilmelidir.

– Cihaz ya�mura maruz b�rak�lmamal�d�r.
– Cihaz sadece, kullan�m� bilen ve bununla

yetkilendirilen ki�iler taraf�ndan
kullan�lmal�d�r.

– Kullan�mdan önce kullan�c� ki�i cihaz
kullan�m� ve cihaz�n emece�i maddeler ve
emilen malzemenin güvenli �ekilde
at�lmas�yla ilgili bilgiler, talimatlar,
e�itimler almal�d�r.

– Cihaz güvenlik nedenlerinden dolay�
sadece toprakl� bir prizde çal��t�r�lmal�d�r.

– Cihazdaki priz sadece k�lavuzda belirtilen
amaç için kullan�lmal�d�r.

– Sadece orijinal Festool aksesuarlar�
kullan�lmal�d�r.

– Cihaz kullan�lmad���nda ve ayr�ca periyodik
bak�m ve temizlik çal��malar�ndan önce fi�
prizden çekilmelidir. 

CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg
CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg

Emme araçlar� 
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– Cihaz tutamaktan, vinç kancas� veya
kald�rma arac� ile kald�r�lmamal� ve
ta��nmamal�d�r.

6 Çal��t�rma

6.1 �lk çal��t�rma
� Kilitleme klipslerini [2-2] aç�n ve cihaz üst

parças�n� [2-1] ç�kar�n.
� Aksesuar parçalar�n� kir haznesinden [2-

3] ve ambalaj�ndan ç�kar�n!
� Kir haznesine bir filtre veya at�k torbas�

yerle�tirin (bkz. Bölüm 7.7 ve 7.8).
� Üst parçay� [2-1] tak�n ve kilitleme

klipslerini [2-2] kapat�n.
� Kablo sarma mekanizmas�n� emme

arac�n�n arka taraf�na tak�n (bkz. Resim
[3]).

� Emme hortumunu cihaza ba�lay�n.
6.2 Açma/kapama
� �ebeke fi�ini toprakl� prize tak�n.

�alter [1-11] açma/kapama dü�mesi i�levi
görmektedir.

�alter konumu ’0’
Cihaz prizi [1-4] ak�ms�z, emme arac� kapal�.

�alter konumu ’MAN’
Cihaz prizi [1-4] ak�m ta��yor, emme arac�
çal��maya ba�l�yor.

�alter konumu ’Auto’
Cihaz prizi [1-4] ak�m ta��yor, emme arac�
ba�l� alet çal��t�r�ld���nda çal��maya ba�l�yor.

7 Ayarlar
7.1 Hortum çap�n� ayarlama
� Hortum çap� ayar�n� [1-9] ba�l� olan

hortum çap�na uygun olarak ayarlay�n.
� Böylece emme hortumu içindeki hava

h�z�n�n do�ru �ekilde ölçülmesini güvence
alt�na al�r (bkz. Bölüm 7.9).

7.2 Elektrikli el aletinin ba�lanmas�

� Elektrikli el aletini cihaz prizine [1-4]
ba�lay�n.

7.3 Bas�nçl� hava aletinin 
ba�lanmas�

Bas�nçl� hava modülünün [1-3] (496141;
CTM 36 E LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE,
CTM 48 E LE AC'de teslimat kapsam�nda)
tak�lmas�yla emme cihaz�n�n açma otomati�i
bas�nçl� hava aletleriyle ba�lant�l� olarak da
çal���r.
Ayr�ca VE besleme ünitesinin (495886)
tak�lmas�n� tavsiye ediyoruz. Besleme ünitesi
bas�nçl� havay� filtreler ve ya�lar ve hava
bas�nc�n�n ayarlanmas�na imkan verir. IAS
sistemli Festool bas�nçl� hava aletlerinin
ba�lanmas� için bir IAS ba�lant� parças�
(454757) mevcuttur.
Açma otomati�inin kusursuz çal��mas�n�
sa�lamak için, aletin çal��ma bas�nc� 6 bar
olmal�d�r.
7.4 Emme gücünün ayarlanmas�
Emme gücü regülasyonunda [1-10] emme
gücü ayarlanabilir. Bu farkl� emme
görevlerine uyarlama imkan� sa�lar.

UYARI

Müsaade edilmeyen voltaj veya
frekans!
Kaza tehlikesi
� Ak�m kayna�� frekans� ve �ebeke gerilimi

tip plakas� üzerindeki bilgilerle
örtü�melidir.

� Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz
gerilimli Festool makineleri kullan�labilir.

UYARI

Kontrolsüz çal��maya ba�layan aletler
nedeniyle yaralanma tehlikesi
� �alteri "AUTO" veya "MAN" �alter

konumuna çevirmeden önce, ba�l� aletin
kapal� olmas�na dikkat edilmelidir.

UYARI

Yaralanma tehlikesi
� Cihaz prizindeki azami ba�lant� de�erlerini

dikkate al�n (bkz. Teknik özellikler
bölümü).

� Fi�i takarken ve ç�kar�rken elektrikli el
aletinin kapal� olmas�na dikkat edin.

UYARI

Yaralanma tehlikesi
� Fi�i takarken ve ç�kar�rken bas�nçl� hava

aletinin kapal� olmas�na dikkat edin.
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7.5 Frenin devreye al�nmas�
Siyah fren kolunun [1-15] devrilmesiyle
emme arac�n�n kaymas� önlenir. Bunun için
emme arac� ön taraftan hafifçe kald�r�lmal� ve
siyah fren kolu yerine oturana kadar a�a��
bast�r�lmal�d�r. Çözmek için ye�il kola [1-14]
bas�n.
7.6 S�cakl�k sigortas�
A��r� �s�nmaya kar�� korumak için bir s�cakl�k
sigortas� emme arac�n� kritik bir s�cakl��a
ula�madan önce kapat�r. 
� Emme arac�n� kapat�n ve yakl. 5 dakika

için so�umaya b�rak�n.
� Emme arac� ard�ndan tekrar

çal��t�r�lamazsa, lütfen bir Festool mü�teri
hizmetleri servisine ba�vurun.

7.7 Filtre torbas�n�n de�i�tirilmesi  
(SC FIS-CT 26/36/48)

Filtre torbas�n�n ç�kar�lmas� [4]
� Kilitleme klipslerini [2-2] aç�n ve cihaz üst

parças�n� [2-1] ç�kar�n.
� Filtre torbas�n� ç�kar�n.
� Kullan�lm�� filtre torbas�n� yasal

düzenlemelere göre imha edin.
� Kir haznesini [2-3] temizleyin.

Filtre torbas�n�n yerle�tirilmesi [5]
� Haznenin emme parças�na yeni bir filtre

torbas�  (SC FIS-CT 26/36/48) yerle�tirin
ve kilitleyin. Önemli: Sürgünün
oturmas�na dikkat edin.

� Üst parçay� [2-1] tak�n ve kilitleme
klipslerini [2-2] kapat�n.

� Filtre torbas�n�n üst ve alt parça aras�na
s�k��mamas�na dikkat edin.

7.8 At�k torbas�n�n de�i�tirilmesi

At�k torbas�n�n ç�kar�lmas� [6]
� Emme deli�ini [1-2] tapa takarak kapat�n

[1-1].
� Kilitleme klipslerini [2-2] aç�n ve cihaz üst

parças�n� [2-1] ç�kar�n.
� At�k torbas�n� kapat�n.
� At�k torbas�n� ç�kar�n.
� Kullan�lm�� at�k torbas�n� yasal

düzenlemelere göre imha edin.
� Kir haznesini [2-3] temizleyin.

At�k torbas�n�n yerle�tirilmesi [7]
� Haznenin emme parças�na yeni bir at�k

torbas� (ENS-CT26/36/48) yerle�tirin ve
kilitleyin.
Önemli: At�k torbas�n�n yan aç�kl�klar� kir
haznesi içerisinde olmal�d�r . Sürgünün
oturmas�na dikkat edin.

� At�k torbas�n� hazne kenar�n�n üzerine
yerle�tirin.

Kontak yerlerinin [10-2] serbest
olmas�na dikkat edin. 

� Üst parçay� [2-1] tak�n ve kilitleme
klipslerini [2-2] kapat�n.

7.9 Debi kontrolü
Emme hortumu içindeki hava h�z de�eri 20 m/s alt�na dü�tü�ünde güvenlik sebeplerinden
dolay� sesli uyar� sinyali verilir.

Olas� sebepleri Giderilmesi

Emi� gücü regülasyonu [1-10] çok küçük 
bir de�ere ayarland�.

Emi� gücü regülasyonunu daha büyük bir 
de�ere ayarlay�n (bkz. Bölüm 7.4).

Dü�me [1-9] ba�l� olan hortum çap 
de�erine göre ayarlanmad�.

Hortum çap�n� do�ru �ekilde ayarlay�n (bkz. 
Bölüm 7.1).

Emme hortumu t�kal� veya bükülü. T�kan�kl��� veya bükülü olma durumunu giderin.
Filtre torbas� dolu. Yeni filtre torbas� tak�n (bkz. Bölüm 7.7).
Ana filtre kirli. Ana filtreyi de�i�tirin (bkz. Bölüm 9.1).

SADECE AUTOClean: Ana filtreyi temizle 
(bkz. Bölüm 8.2).

Elektronik kontrol sistemi fonksiyonu 
ar�zal�.

Bu ar�zan�n Festool Mü�teri Hizmetleri 
taraf�ndan giderilmesini sa�lay�n.

Islak emme. Fonksiyon emniyeti etkilenmez, herhangi bir 
çal��man�n yap�lmas� gerekli de�ildir.
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8 Çal��ma
8.1 Kullan�m 
Hortum deposu: Çal��t�ktan sonra emme
hortumunu aç�kl�ktan [8-3] geçirip hortum
deposuna koyabilirsiniz. �ebeke kablosunu
da aç�kl�ktan [8-2] geçirip hortum deposuna
koyabilirsiniz.
Systainer raf SysDoc: Raf üzerinde iki
sürgüyle [8-1] bir Systainer sabitlenebilir.
8.2 AUTOClean - Ana filtrenin 

temizlenmesi (sadece AutoClean'li 
versiyonlar)

�nce tozlarda ayn� derecede yüksek bir emi�
gücünü sa�lamak için, döner dü�meden [1-
8] otomatik temizleme frekans�n� kademesiz
olarak ayarlayabilirsiniz. Otomatik
temizlemeyi sadece bir at�k torbas� ile
ba�lant�l� olarak kullan�n (’M’ toz s�n�f�n�n
yerine getirilmesi). 

Islak temizlikte ve filtre torbas� ile ilgili
çal��malarda döner dü�meyi [1-8] 0
konumuna getirin.

� Yüksek toz olu�umunda otomatik
temizlemeyi [1-8] azami de�ere
ayarlay�n.

Manuel temizlik
Emi� gücü azald���nda temizleme,
cihaz �alteri [1-11], AC sembolüne
çevrilerek cihaz �alterinin iki

taraf�ndan birinde manuel olarak
ba�lat�labilir.

Ana filtrenin a��r� kirlenmesi
durumunda bir tam temizlik tavsiye
ediyoruz:
� Elinizle meme veya emme hortumu

aç�kl���n� 2 saniye boyunca kapat�n.
� Cihaz �alterini [1-11], AC sembolüne

çevirin.
� Kilitleme sürgüsü CT-VS (sip.no.:

497926) kullan�ld���nda tam temizleme,
ba�l� elektrikli el aleti sökülmeden
mümkündür. 

�yi yap��an tozlarla yo�un kullan�m
durumunda ana filtrenin mekanik olarak
temizlenmesi gerekebilir (örn. emerek). Bu
esnada maske kullan�n!
8.3 Özellikler CTM 36 E AC- LHS
Emme arac�n� PLANEX ile kombinasyon
halinde kullanmak için:

� Birlikte verilen bükülmez D 36 mm x 3,5
m-AS emme hortumunu kullan�n.

� PLANEX ba�lamak için birlikte verilen özel
emi� man�onunu kullan�n.

� Birlikte verilen CT-VS kilitleme sürgüsünü
emi� aç�kl��� [1-2] ve emme hortumu
aras�na yerle�tirin.

� Alet tutucusunu birlikte verilen montaj
talimat�na göre tak�n.

� PLANEX ile yap�lan emme çal��malar�nda
az tozlu imha için sadece at�k torbas�n�
kullan�n.

8.4 Kuru maddelerin emilmesi

Çal��an elektrikli el aletlerinden tozlar�
emerken �unlar� dikkate al�n: 
Odadaki hava ç�k��� geri sevk ediliyorsa,
odada yeterli  hava de�i�im oran� L mevcut
olmal�d�r. �stenen s�n�r de�erlerine uymak
için, geri sevk edilen hacim ak��� en fazla
temiz hava hacim ak���n�n (oda hacmi VR x
hava de�i�im oran� LW) %50'si olmal�d�r.
Ayr�ca ulusal yönergeleri dikkate al�n.

Ayr�ca: Nemli bir ana filtre, kuru maddeler
emildi�inde daha h�zl� t�kan�r. Bu nedenle ana
filtre, tozlar�n emilmesinden önce
kurutulmal� veya kuru bir ana filtre ile
de�i�tirilmelidir.
8.5 S�v�lar�n emilmesi
S�v�lar� emmeden önce filtre veya at�k
torbas�n� ç�kar�n (bkz. Bölüm 7.7). Özel bir
�slak filtrenin kullan�lmas� önerilir.
Azami dolum seviyesi yüksekli�ine
ula��ld���nda emi� otomatik olarak kesilir.

D�KKAT

Sa�l��� tehdit eden tozlar
Solunum yollar�n�n tahri� olmas�
� Sa�l��a zararl� maddeleri emerken bir filtre

veya at�k torbas� kullan�n!
� Cihaz� sadece debi kontrolü çal���r

durumdayken kullan�n.

D�KKAT

Ç�kan köpük ve s�v�lar
� Cihaz� hemen kapat�n ve kir haznesini

bo�alt�n.
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8.6 Antistatic sistem
Emme s�ras�nda emme hortumunda
sürtünme nedeniyle statik yüklenmeler
meydana gelmektedir. Kullan�c� ki�i bunu
elektrik çarpmas�yla fark edecektir. Bu statik
yüklenmeleri önlemek için emme arac�
standart olarak bir Antistatic sistem ile
donat�lm��t�r. Bunu için ise birlikte verilen
antistatik emme hortumu kullan�lmal�d�r.
8.7 Çal��madan sonra
� Sadece AutoClean'li versiyonlar: Ana

filtreyi otomatik veya manuel olarak
temizleyin (bkz. Bölüm 8.2).

� Emme arac�n� kapat�n ve �ebeke fi�ini
çekin.

� �ebeke ba�lant� hatt�n� sar�n.
� Kir haznesini bo�alt�n.
� Emme deli�ini [1-2] tapa takarak kapat�n

[1-1].

Bu cihaz� sadece iç mekanlar�nda
saklay�n.

� Emme arac�n� kuru bir odaya, izinsiz
kullan�ma kar�� korunmu� olarak koyun.

9 Bak�m ve temizleme

Hasarl� koruma tertibatlar� ve parçalar,
kullan�m k�lavuzunda ba�ka türlü
belirtilmedi�i sürece, usulüne uygun bir
�ekilde yetkili bir uzman servis taraf�ndan
onar�lmal� veya de�i�tirilmelidir.

A�a��da aç�klanan uyar�lar� dikkate
al�n�z:
– Y�lda en az bir kez üretici veya bilgi sahibi

bir ki�i taraf�ndan toz aç�s�ndan bir kontrol
gerçekle�tirilmelidir, örn. filtre hasar�na
kar��, cihaz s�zd�rmazl��� ve kontrol
tertibatlar�n�n fonksiyonu.

– Bak�m ve onar�m çal��malar�n�
gerçekle�tirirken iyice temizlenemeyen
tüm kirli cisimler imha edilmelidir. Bu tür
cisimler geçirmez torbalarda, bu tür
at�klar�n imha edilmesiyle ilgili geçerli
talimatlara uygun olarak imha edilmelidir. 

– Cihaz�n kullan�c� taraf�ndan bak�m�n�n
yap�lmas� için cihaz parçalar�na ayr�lacak
temizlenecek ve bak�m� yap�lacakt�r. Bunun
için cihaz�n parçalar�na ayr�lmas�,
temizlenmesi ve bak�m�n�n yap�labilmesi
mümkün olacak ve bu i�lemler esnas�nda
bak�m personeli veya di�er personel
herhangi bir zarar görmeyecektir. Uygun
yönetmelikler cihaz�n parçalar�na
ayr�lmas�nda olu�abilecek zehirlenmeleri
de içerir; bu nedenle cihaz�n söküldü�ü
yerde bulunan lokal filtre sistemi bulunan
havaland�rma sistemlerinde gerekli
önlemleri al�n, bak�m yap�lacak bölümün
temizlenmesi ve ki�isel i� güvenli�i
donan�mlar�n�n giyilmesi.

9.1 Ana filtrenin de�i�tirilmesi

� Kilitleme klipslerini [2-2] aç�n ve cihaz üst
parças�n� [2-1] ç�kar�n.

� Cihaz üst parças�n�, ana filtre yukar� do�ru
bakacak �ekilde çevirin (Resim [9]).

� Kolu [9-3] devirin ve tutucuyu [9-2]
ç�kar�n.

� Kullan�lm�� ana filtreyi [9-1] ç�kar�n ve
bunu yenisiyle de�i�tirin.

� Kullan�lm�� ana filtreyi yasal
düzenlemelere göre imha edin.

UYARI

Sa�l��� tehdit eden tozlar
Solunum yollar�n�n tahri� olmas�
� Mobil aspirasyon sistemi ve tüm

aksesuarlar�n� kirli maddelerin bulundu�u
bölümden d��ar� ç�karmadan önce
üzerindeki tozlar� emerek ve silerek
tamamen (iç ve d�� bölümünü) temizleyin.

� Temizlenmesi mümkün olmayan parçalar
ta��nmas� için hava geçirmeyen plastik
torban�n içine koyularak a�z� s�k�ca
kapat�lacakt�r.

� Solunum cihaz� kullan�n!

UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik çarpmas�
� Tüm periyodik bak�m ve bak�m

çal��malar�ndan önce daima elektrik fi�ini
prizden çekin!

� Motor gövdesinin aç�lmas�n� gerektiren
tüm bak�m ve onar�m çal��malar� sadece
yetkili bir mü�teri hizmetleri servisi
taraf�ndan gerçekle�tirilmelidir.

DUYURU

Motor hasar�
� Asla ana filtre tak�l� olmadan emme i�lemi

uygulamay�n, çünkü bu motora zarar
verebilir.
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� Tutucuyu [9-2] yerle�tirin ve kolu [9-3]
oturana kadar devirin.

� Üst parçay� [2-1] tak�n ve kilitleme
klipslerini [2-2] kapat�n.

9.2 Kir haznesinin bo�alt�lmas�
Üst parçay� ç�kard�ktan sonra kir haznesi [2-
3] bo�alt�labilir.
� S�v� emdikten sonra düzenli olarak dolum

seviyesi sensörlerini [10-1] yumu�ak bir
bezle temizleyin ve hasara kar�� kontrol
edin. 

10 Aksesuar
Sadece makine için öngörülmü� olan orijinal
Festool aksesuar� ve Festool sarf malzemeleri
kullan�n, zira bu malzemeler makineye
optimal �ekilde uyarlanm��t�r. Orijinal
olmayan ve yabanc� tedarikçilerin sundu�u
aksesuar ve sarf malzemelerinin kullan�lmas�
durumunda, mükemmel sonuç al�namaz ve
kaliteniz önemli ölçüde dü�er, ayr�ca garanti
haklar�n�n k�s�tlanmas� muhtemeldir.
Uygulama türüne ba�l� olarak makinenin
a��nmas� veya kullan�c� üzerindeki yük
artabilir. Bu nedenle sadece orijinal Festool
aksesuar� ve Festool sarf malzemeleri
kullanarak kendinizi, makinenizi ve garanti
haklar�n�z� koruyabilirsiniz! 
Aksesuarlar ve filtrelerle ilgili sipari�
numaralar� Festool katalogunda veya
internette ("www.festool.com") yer
almaktad�r.
10.1 Modüller
Emme arac�n� geli�tirmek için aksesuar
program�nda �u modüller mevcuttur. Bu
modüller yetkili bir mü�teri hizmetleri servisi
taraf�ndan modül takma yerine[1-3]
tak�labilir: 
– Bas�nçl� hava modülü,
– Sürekli ak�m beslemeli priz modülü,
– Açma otomati�ine sahip priz modülü (GB

110 V versiyonu için de�il),
– Enerji emme lambas� (EAA) için modül,

açma otomati�inin EAA'da kullan�m� için.
Modüllerle ilgili daha ayr�nt�l� bilgiler için
internete bak�n�z: "www.festool.com".

11 Bertaraf etme
Cihaz� ev çöpüne atmay�n! Cihazlar�,
aksesuarlar� ve ambalajlar� çevreye zarar
vermeyen bir yeniden de�erlendirmeye tabi
tutun. Geçerli ulusal talimatlar� dikkate al�n.

Sadece AB: Avrupa direktifi 2002/96/EG
uyar�nca eski elektrikli cihazlar ayr�
toplanmal� ve çevreye zarar vermeyen bir
yeniden de�erlendirmeye tabi tutulmal�d�r. 

12 Garanti
Ülkeye özel kanunlar uyar�nca cihazlar�m�z,
malzeme ve üretim hatas�na kar�� en az 12
ay olmak üzere garantilidir. AB ülkeleri içinde
garanti süresi 24 ayd�r, ticari kullan�m hariç
(sat�n alma tarihi fatura veya sevk irsaliyesi
ile ispatlanacakt�r). Do�al a��nma/y�pranma,
a��r� yüklenme, kullan�m amac� d���nda
kullan�m veya kullan�c� hatas�ndan
kaynaklanan hasarlar veya kullan�m
k�lavuzunda aç�klanan kullan�m nedeniyle
olu�an hasarlar ve sat�n alma esnas�nda
bilinen hasarlar garanti kapsam�na dahil
de�ildir. Ayn� �ekilde orijinal olmayan
aksesuar ve sarf malzemelerinin (örne�in
ta�lama diski) kullan�m�ndan kaynaklanan
hasarlar da garanti kapsam�na dahil de�ildir. 
Makine ile ilgili �ikayetler ancak, makine
parçalar�na ayr�lmadan tedarikçi firmaya
veya yetkili Festool mü�teri hizmetlerine geri
gönderildi�inde kabul edilebilir. Kullan�m
k�lavuzu, güvenlik uyar�lar�, yedek parça
listesi ve kasa fi�ini iyi bir yerde saklay�n.
Bunun d���nda üretici firman�n güncel garanti
ko�ullar� geçerlidir. 

Not
Ürünlerimiz üzerinde yap�lan sürekli
ara�t�rma ve geli�tirme çal��malar� nedeniyle
burada aç�klanan teknik özellikleri de�i�tirme
hakk�m�z sakl� tutulur.

13 AT uygunluk deklarasyonu

Emme arac� Seri no

CTM 26 E 495865, 495866,
495870, 496948

CTM 26 E AC 496313, 496544,
496545, 496550,
497990, 497991,

497992
CTM 36 E 495867, 495868,

495871, 496949
CTM 36 E AC, CTM
36 E AC-LHS

496546, 496547,
496548, 496551,
497069, 497073,
497072, 497076,

497070
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Bütün sorumluluklar� firmam�za ait olmak
kayd�yla bu ürünün a�a��da aç�klanan direktif
ve normlar� kar��lad���n� taahhüt ederiz:
2006/42/EG, 2004/108/EG, EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3. 

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel
Ara�t�rma, geli�tirme, teknik
dokümantasyon departman� müdürü 
27.10.2010

CTM 36 E LE 495869, 496947,
496950

CTM 36 E LE AC 496549
CTM 48 E 498006, 498007
CTM 48 E LE 498008
CTM 48 E AC 498021, 498022
CTM 48 E LE AC 498023
CE i�aretlemesi y�l�:  
CTM 26 E, CTM 36 E, 
CTM 36 E LE

2009

CTM 26 E AC, CTM
36 E AC, CTM 36 E
LE AC, CTM 36 E AC-
LHS

2010

CTM 48 E, CTM 48 E
LE, CTM 48 E AC,
CTM 48 E LE AC

2011

Emme arac� Seri no


