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Noraditie attéli atrodami daudzvalodigas
lietoSanas instrukcijas sakuma.

1 Simboli
Bridinajums par visparigu
apdraudé&jumu

Bridinajums par risku sanemt
elektrotriecienu

Izlasiet instrukciju/noradijumus!

Lietojiet respiratoru!

3 Tehniskie dati
Parnesajamie nosuceji
Patéréjama jauda

Ierices kontaktligzdas

patéréjamas jaudas
lielums, maks.:

Maks. caurplude (gaiss), turbina

SysDoc

Automatiskas attiriSanas
(tikai varianti ar AutoClean)

Slatenes diametra iestatiSanas
slédzis

Sidksanas jaudas regulators
Ierices slédzis

sistéma

Fiksators
Atkritumu tvertne
Bremze
350 - 1200 W
EU 2400 W
CH, DK 1100 W

GB 240 V/110 V 1800 W/500 W

234 m3/h (3900 I/min)

Maks. retinajums, turbina 24000 Pa
FiltréSanas virsmas laukums 6318 cm?2
Siuksanas S|atene D27 mm x 3,5m
Tikla savienojuma kabela garums 7,5m
Skanas spiediena limenis saskana ar EN 60704-2-1 71 dB(A)
Aizsardzibas pakape IP X4
Tvertnes tilpums CTM 26 E, CTM 26 E AC 26 |
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS :36
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 48 |

Izméri GxXPxA

2

630%x365x540 mm

CTM 26 E, CIM 26 E AC



Parnésajamie nosuceéji

CIM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC

CTM/ CTM AC CLEANTEX (LVD

630x365%x596 mm
740 x 406 x 1005 mm

Svars CTM 26 E 13,9 kg
CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg

CTM 26 E AC 14,7 kg

CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 15,2 kg

CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg

CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg

4 LietoSana atbilstosi - Bridinajums! Iericé var atrasties kaitigi

noteikumiem

Parnésajamie nosuceji ir pieméroti veselibai
kaitigo puteklu uzsiksanai un nostksanai ar
limitéjosam vértibam lidz 0,1 mg/m3 un
koka puteklu nosiksSanai atbilstosi putek|u
klasei ‘M’ saskana ar IEC 60335-2-69.
Parnésajamais nosucéjs ir paredzéts Udens
uzsuksanai.
Parnésajamais noslic€js saskana ar EN 60335-
1 un EN 60335-2-69 ir piemérots profesionalai
izmantosanai ar palielinatu slodzi.

Par bojajumiem un negadijumiem, kas

radusies noteikumiem neatbilstosas

izmantoSanas dé|, atbild lietotajs.

5 Drosibas noradijumi

/N Bridindjums! Izlasiet pilnigi visus
drosibas noteikumus un noradijumus.
Bridindjumu un noradijumu neievérosSana
var izraisit stravas triecienu, ugunsgréku un/
vai smagas traumas.

Saglabajiet visus drosibas noradijumus
un pamacibas turpmakai izmantosanai.

- S jerice nav paredzéta lietoSanai
personam (ieskaitot bérnus) ar
ierobezotam fiziskam, sensoram vai

garigam spé&jam vai personam, kuram
trakst pieredzes un/vai zinasanu, iznemot
gadijumus, kad Sis personas uzrauga par
vinu drosibu atbildiga persona vai tas no
atbildigas personas ir  sanémusas
noradijumus par ierices lietoSanu. Bérni ir
jauzrauga, lai nodrosinatu, ka vini

nerotalajas ar ierici.

MIET A\ [CTi

- Nebojajiet

putekli. IztukSoSanu, ka ari tehniskas
apkopes darbus, ieskaitot filtra nomainu,
drikst veikt tikai pilnvaroti specialisti, kuru
riciba ir piemérots aizsargaprikojums.
Nelietojiet ierici, ja taja nav uzstadita
pilniga filtréSanas sistéma.

- Apstradajot un nosucot veselibai kaitigos
puteklus, noteikti ir jaievéro jusu valsti
spéka esosSas droSibas normas, ka ari
izejvielas razotaja noteikumi.

- Ja ierice tiek lietota putek|u savaksanas
rezima, noslicot putek|us, kuri parsniedz
limitéjosSo vértibu, vai kurus veido bitisks
daudzums ozolu vai dizskabarzu puteklu,
tos drikst nosukt tikai no viena puteklu

avota (elektriska  vai pneimatiska
instrumenta).
- Eksplozijas vai ugunsgréka risks.

Neuzsuciet  dzirksteles vai  karstus
puteklus, degosus vai eksplozivus puteklus
(pieméram, magnéziju, aluminiju, iznemot
koku), degosus vai eksplozivus skidrumus
(pieméram, benzinu, atSkaiditajus),
neuzsiliciet kimiski aktivus Skidrumus/
cietvielas (pieméram, skabes, sarmus,
skidinatajus). Sis parnésajamais nosucéjs
ir piemérots lakas puteklu nosiksanai.
Lietojiet ierici pietiekami ventiléta telpa
(ievérojiet konkrétaja valsti spéka esosSos
darba aizsardzibas noteikumus).

tikla savienojuma  kabeli
(pieméram, tam parbraucot, to nostiepjot
u.c.). Sargajiet to no karstuma un ellas
iedarbibas, ka ari no asam malam.
Neatvienojiet spraudni no kontaktligzdas,
velkot to aiz kabela.

- Regulari parbaudiet kontaktspraudni un

kabeli un bojajuma gadijuma lieciet to
nomainit pilnvarota klientu apkalposanas
dienesta  darbnica. Nomainiet tikla



(V) CLEANTEX CTM/ CTM AC
savienojuma kabeli tikai ar rezerves dalu
saraksta noradita tipa kabeli.

- Neatstajiet ierici lietd.

- lerici drikst lietot tikai personas, kuras ir
instruétas par tas lietoSanu un kuram ir
uzticéta tas lietosana.

- Pirms ierices lietoSanas apkalpojosa
persona ir janodrosSina ar informaciju,
instrukcijam, tai jaiziet apmacibas darbam
ar ierici un ricibai ar materialiem, kuriem Si
ierice paredzéta, tai skaita jaapgust
savakta materiala droSas likvidéSanas
metode.

- DroSibas apsvérumu dé| darbiniet ierici
tikai tad, ja ta ir pievienota ar zemé&juma
aizsargvadu aprikotai kontaktligzdai.

- lericé uzstadito kontaktligzdu izmantojiet
tikai instrukcija noraditajam mérkim.

- Izmantojiet  tikai  origindlos  Festool
piederumus.

- Laika, kad ierice netiek lietota, ka ari tas
apkopes un tiriSanas laika

kontaktspraudnim jabut atvienotam no
kontaktligzdas.

- lerici neceliet un netransportéjiet ar celtna
aki vai céel€gjierici, turot aiz roktura.

6 Ekspluatacijas saksana

NN

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!
Negadijuma risks
» Elektrotikla spriegumam un stravas avota

frekvencei jasaskan ar tipveida plaksnité
noraditajiem datiem.

» Ziemelamerikas valstis drikst izmantot
tikai 120 V/60 Hz elektrotiklam paredzetas
Festool ierices.

6.1 Sagatavosana darbam pirms
pirmas lietosanas reizes
» Atveriet fiksatorus un nonemiet
ierices augsdalu
» Iznemiet piederumus no
tvertnes un iepakojuma.

atkritumu

» Atkritumu tvertné ievietojiet filtra maisu
vai utilizacijas maisu (sk. 7.7 un 7.8
nodalu).

» Uzstadiet augsdaju
fiksatorus

» Uzstadiet parnésajama nosuceja
aizmuguré kabela uztiSanas mehanismu
(sk. . att.).

» Pievienojiet iericei sikSanas $|Gteni.

6.2 Ieslégsana/izslegsana

» levietojiet tikla kabela kontaktspraudni ar
zemejuma aizsargvadu aprikota
kontaktligzda.

/N

Risks gut traumas, nejausi ieslédzoties

instrumentiem

» Pirms parsléga pagrieSanas pozicija
“AUTO” vai “MAN”, japarliecinas, vai
pievienotais instruments ir izslégts.

un aizveriet

Slédzi izmanto ka ieslégsanas un
izslégSanas slédzi.

Sleédza pozicija “0”

Ieri¢u pievienoSanas kontaktligzda nav
sprieguma, parnésajamais noslcéjs ir
izslégts.

Sleédza pozicija "MAN"

Iericu pievienoSanas kontaktligzda ir
spriegums, parnésajamais nosucéjs
ieslédzas.

Slédza pozicija “"Auto”

Iericu pievienoSanas kontaktligzda ir

spriegums, parnésajamais NOSUCE]s

ieslédzas vienlaikus ar pievienota

instrumenta ieslégSanu.

7 Iestatijumi

7.1 Slatenes diametra iestatiSana

» Pagrieziet S|Gtenes diametra iestatiSanas
slédzi pievienotas Slatenes

diametram atbilstosa pozicija.

® Sadi tiek nodro$inata pareiza nosiikanas
Slitené esoSas gaisa plismas atruma
mérisana (sk. 7.9 nodalu).



7.2 Elektroinstrumenta
pievienosana

A

Risks gut traumas

» levérojiet ieriu pievienoSanas
kontaktligzdai paredzeto maksimalo jaudu
(sk. nodalu “Tehniskie dati”).

» Pievérsiet uzmanibu tam, lai
elektroinstrumenta  pievienosanas un
atvienosanas bridi tas bitu izslégts.

» Pievienojiet elektroinstrumentu iericu

pievienoSanas kontaktligzdai

7.3 Pneimatiska instrumenta

pievienosana

Risks gut traumas

» Pieversiet uzmanibu tam, lai pneimatiska
instrumenta pievienosanas un
atvienosanas bridi tas bitu izslégts.

Ja iericé ir iebuvets pneimatiskais
modulis (496141; modelim CTM 36 E
LE, CTM 36 ELE AC, CTM 48 ELE, CTM 48 E
LE AC tas ir ieklauts piegades
komplektacija), parnésajama  nosuc€ja
automatiskas ieslégsanas sistéma darbojas
ari kopa ar pneimatiskajiem instrumentiem.

Papildus ieteicams pievienot energijas
padeves bloku VE (495886). Enerdijas
padeves bloks filtré un ello saspiesto gaisu
un nodroSina  pneimatiska  spiediena
reguléSanu. Ar IAS sistému aprikotu Festool
pneimatisko instrumentu pievienoSanai ir
pieejams IAS savienojums (454757).

Lai nodroSinatu nevainojamu automatiskas
ieslégSanas sistémas darbibu, instrumenta
darba spiedienam ir jabut 6 bari.
7.4 Suksanas jaudas regulésana
Izmantojot sikSanas jaudas regulatoru
var regulét sdkSanas jaudu. Tas
nodroSina iespéju to precizi pielagot
dazadam nosiksanas vajadzibam.

CTM/ CTM AC CLEANTEX (LVD
7.5 Bremzes ieslégsana

Nolaizot melno bremzes sviru , tiek
novérsta parnésajama nosdcéja ripoSana.
Lai to izdaritu, nedaudz paceliet
parnésajama nosicéja priekSdaju un
nospiediet melno bremzes sviru uz leju, lidz
ta fikséjas. Lai atlaistu bremzi, nospiediet
zalo sviru

7.6 Termoaizsardziba

Lai parnésajamo nosuceju aizsargatu no
parkarsanas, sasnhiedzot kritisku
temperatiru, termoaizsardzibas sistéma
izsleédz nosucéju.

» Izslédziet parnésajamo nosuc&ju un

laujiet tam atdzist aptuveni 5 minttes.

® Ja parnésajamo nosucéju pec tam vairs
nevar ieslégt, lidzu, sazinieties ar Festool
klientu apkalpoSanas dienesta darbnicu.

7.7 Filtra maisa nomaina (SC FIS-CT

26/36/48)

Filtra maisa iznemsana

» Atveriet fiksatorus
ierices augsdalu

» Iznemiet filtra maisu.

» Utiliz&jiet lietoto filtra maisu saskana ar
spéka esoSajiem noteikumiem.

» Iztiriet atkritumu tvertni

Filtra maisa ievietosana

» Ievietojiet jaunu filtra maisu (SC FIS-CT
26/36/48)  (sk. . att.). Svariga
informacija! Filtra maisa uzmavu
uzspiediet stingri ieplides savienojuma
elementam.

» Uzstadiet augsdalu
fiksatorus

® Pievérsiet uzmanibu tam, lai filtra maiss

un nonemiet

un aizveriet

nebdtu iespiests starp augsdalu un
apaksdalu.
7.8 Utilizacijas maisa nomaina

Uztilizacijas maisa iznemsana
» NosilkSanas atveri aizveriet ar
vitnoto aizbazni

» Atveriet fiksatorus
ierices augsdalu

un nonemiet

» Noslédziet utilizacijas maisu.

» Iznemiet utilizacijas maisu.

» Utilizéjiet lietoto utilizacijas maisu
saskana ar spéka esosajiem

noteikumiem.
» Iztiriet atkritumu tvertni
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Utilizacijas maisa ievietosana

» Jaunu utilizacijas maisu (ENS-CT26/36/
48) ievietojiet tvertnes iepludes iscaurulé
un nofiksé&jiet.
Svarigi: Utilizacijas maisa sanu atverém
jaatrodas atkritumu tvertné. Uzmaniet,
lai aizbidnis nofikséetos.

7.9 Caurpludes uzraudzibas sistema

Ja gaisa plsmas atrums stikSanas $|Gtené k|

atskan bridinajuma skanas signals.

» Parlieciet utilizacijas maisu pari tvertnes

malai.
Uzmaniet, lai kontakti butu
brivi.
» Uzstadiet augsdalu un aizveriet
fiksatorus

dst mazaks par 20 m/s, drosibas apsvérumu dé|

Iespejamie celoni

Noveérsana

Siksanas jaudas regulators ir
pagriezts parak mazas vértibas pozicija.

vértibai atbilstosu poziciju (sk. 7.4 nodalu).

Pagrieziet slikSanas jaudas regulatoru uz lielakai

Grozamais rokturis nav pagriezts
pievienotas S|ltenes diametram atbilstosa
pozicija.

Iestatiet pareizu S|atenes diametru (sk. 7.1

nodalu).

Sitksanas S|atene ir aizséréjusi vai salocita

Noveérsiet aizséréjumu vai locijuma vietu.

Filtra maiss ir pilns.

Ievietojiet jaunu filtra maisu (sk. 7.7 nodalu).

Galvenais filtrs ir piesarnots.

TIKAI AUTOC/ean: attiriet galveno filtru (sk.
8.2 nodalu).

Nomainiet galveno filtru (sk. 9.1 nodalu).

Elektroniskas kontroles sistemas darbibas
atteice.

apkalposanas dienesta darbnica.

Lieciet bojajumu novérst Festool klientu

Skidruma uzsiksana.

Tas neietekmé darbibas drosibu, nav javeic

nekadas darbibas.

8 Darbs ar iekartu

8.1 Lietosana

Slitenes glabasanas nodalijums. Pé&c
darba pabeigSanas sikSanas S|ateni var
ievadit pa atveri un novietot S|ltenes
glabasanas nodalijuma. Pa atveri var
ievadit tikla savienojuma kabeli un ari
novietot S|Gtenes glabasanas nodalijuma.

Systainer nodalijums SysDoc. Izmantojot
abus aizbidnus , glabasanas nodalijuma
var piestiprinat piederumu glabasanas kasti
Systainer.

8.2 AUTOC/ean - galvena filtra
attirisana (tikai variantiem ar
AutoClean)

Lai nodroSinatu vienmérigi augstu stikSanas
jaudu smalku putek|u gadijuma, ar grozamo
rokturi jus varat laideni iestatit
automatiskas attiriSanas sistémas frekvenci.
Izmantojiet automatiskas attiriSanas
sistemu tikai kopa ar utilizacijas maisu
(ieverojot puteklu klasi 'M’).

Mitrai sukSanai un darbiem ar filtra

maisu grozamo rokturi
novietojiet stavoklr 0.
» Spécigas puteklosanas gadijuma

automatiskas attiriSanas sistemu
noregulé&jiet uz maksimalo vértibu.

Manuala attirisana

Ja samazinas siUkSanas jauda, tad,
pagriezot ierices slédzi uz
simbolu AC viena no divam ierices
slédza pusém, var manuali sakt attiriSanu.

Ja galvenais filtrs ir Jloti stipri

piesarnots, mes iesakam veikt pilnigu

attirisanu:

» Ar plaukstu 2 sekundes aizspiediet
sprauslas vai stikSanas S|Gtenes atveri.

» Ierices slédzi

AC

pagrieziet uz simbolu

AC.
® Izmantojot aizvara aizbidni CT-VS (pasut.
Nr.: 497926), pilniga attiriSana ir
iespéjama bez pievienota

elektroinstrumenta demontazas.



Intensivas lietoSanas gadijuma, kad rodas
pieliposSi putekli, galvenais filtrs zinamos
apstaklos ir mehaniski jaiztira (pieméram,
janoslc). So darbu laika lietojiet respiratoru!
8.3 Ipatnibas CTM 36 E AC- LHS

Lai parnésajamo nosucéju izmantotu kopa ar
PLANEX:

» Izmantojiet klatpievienoto nelokamo

suksanas s|ateni D 36 mm x 3,5 m-AS.

» Izmantojiet klatpievienoto ipaso siikSanas
uzmavu, lai pievienotu PLANEX.

» Ievietojiet klatpievienoto aizvara aizbidni
CT-VS starp sitkSanas atveri un
suksanas s|ateni.

» Uzstadiet instrumenta turétaju atbilstoSi
klatpievienotai montazas instrukcijai.

» Lietojiet noslikSanas darbiem ar PLANEX,
lai utilizE€tu atputek|ota veida, iznemot
utilizacijas maisu.

8.4 Sausu vielu uzsiikSana

(NG

Veselibai kaitigi putekli

Elposanas celu bojajumi

» Nosucot veselibai kaitigas vielas, lietojiet
filtra maisu vai utilizacijas maisu!

» Lietojiet ierici tikai ar darbiba esoSu
caurpludes uzraudzibas sistému.

NostkSanas laika pieversiet uzmanibu
darbiba esoSo elektroinstrumentu raditajiem
putekliem.

Ja izplUstosSais gaiss tiek izvadits atpakal
telpa, Saja telpa jablt nodroSinatam
pietiekamam gaisa apmainas
daudzumam L. Lai ievérotu nepiecieSamas
limitéjoSas vértibas, telpa atpakal izvaditas
plismas apjoms nedrikst parsniegt 50%
svaiga gaisa plusmas apjoma (telpas
tilpums Vi X gaisa apmainas daudzums Ly).
Papildus ievérojiet regiond spéka esosos
noteikumus.

Pieversiet uzmanibu: mitrs galvenais filtrs
atrak aizséré, uzsucot sausas vielas. Si
iemesla dé| pirms putekju uzsiksanas
galvenais filtrs ir vai nu jaizzave, vai
janomaina pret sausu filtru.

CTM/ CTM AC CLEANTEX (CLVD
8.5  Skidrumu uzsiik$ana
Pirms sSkidrumu uzslkSanas iznemiet filtra
maisu vai utilizacijas maisu (sk. 7.7 nodalu).
Ieteicams izmantot 1pasu slapjo filtru.
Péc piepildes maksimala augstuma
sasniegSanas nostksSana tiek automatiski
partraukta.

A

Putu un skidrumu izpliisana

» Nekavéjoties izslédziet ierici un iztuksSojiet
atkritumu tvertni.

8.6 Antistatiska sistema

NostksSanas laika berze noslikSanas S|itené
izraisa statiskas elektribas ladina
uzkrasanos. Ierices lietotajs var sanemt
nepatikamus stravas triecienus. Lai novaditu
So statiskas elektribas ladinu, parnésajama
nosuce€ja standartaprikojuma ir ieklauta
antistatiska sistema. Tomeér, lai ta darbotos,

jaizmanto ierices komplektacija ieklauta
antistatiska nosuksanas S|atene.

8.7 Pec darba

» Tikai varianti ar AutoClean:

automatiski vai manuali attiriet galveno
filtru (sk. 8.2 nodalu).

» Izslédziet parnésajamo nosucé&ju un
atvienojiet tikla kabela kontaktspraudni.

» Saritiniet tikla savienojuma kabeli.
» Iztiriet atkritumu tvertni.

» NosukSanas atveri aizveriet ar
vitnoto aizbazni

(NG

Veselibai kaitigi putekli

ElposSanas celu bojajumi

» Pirms parnésajama nosicéja izneSanas no
netiras zonas notiriet parnésajamo
nosUc&ju un visus piederumus, tos rupigi
nosticot un noslaukot (no iekSpuses un no
arpuses).

» Dalam, ko nevar pilniba notirt,
transportéSanas laika ir jabat hermétiski
noslégtam plastmasas maisa.

» Lietojiet respiratorul!

/_\ So ierici uzglabajiet tikai iekstelpas.
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» Novietojiet parnésajamo nosuceéju sausa
telpa, kura tas ir aizsargats pret neatlautu
lietoSanu.

9 Apkope un kopsSana

NN

Traumu un stravas trieciena risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un
kopSanas darbiem vienmér atvienojiet
tikla spraudni no kontaktligzdas.

» Jebkadus apkopes un remonta darbus,
kuru laika jaatver dzinéja korpuss, atlauts
veikt tikai pilnvarotajas klientu
apkalposanas darbnicas.

Ja lietoSanas pamaciba nav noradits citadi,
bojatas aizsargierices un detalas ir
profesionali  jaremonté vai janomaina
pilnvarota specializéta darbnica.

Ievérojiet sekojosus noradijumus:
- Vismaz vienu reizi gada razotajam vai to

parstavoSai personai ir javeic ierices
tehniska parbaude, pieméram,
japarbauda, vai filtram nav radusies
bojajumi, ierices hermétiskums un

kontroliericu darbiba.

- Ierices apkopes un remonta laika ir jalikvidé
visi netirie priekSmeti, kurus nevar notirit
apmierinoSi. Sadi priekSmeti ir jalikvidg,
ievietojot necaurlaidigos maisos, atbilstosi
spéka esoSajiem noteikumiem par Sadu
atkritumu likvidésanu.

- lerices lietotajam, veicot apkopi, ierice ir
jaizjauc, jaiztira un jaapkopj, cik daudz to
iesp€jams izdarit, neapdraudot apkopes
personalu un citas personas. Piemeéroti
piesardzibas pasakumi paredz degazaciju
pirms izjaukSanas, iepriekS nodroSinatu
piespiedu izpludes ventilaciju ar filtraciju
vieta, kur notiek ierices izjauksana,
apkopes zonas tiriSanu un piemérotu
individualo aizsardzibas lidzek|u lietoSanu.

9.1 Galvena filtra nomaina

Dzineja bojajumi

» Nekada gadijuma nelietojiet ierici, ja tai ir
iznemts galvenais filtrs, jo Sadi var tikt
sabojats motors.

» Atveriet fiksatorus
ierices augsdalu

» Pagrieziet ierices augsSdalu ta, lai
galvenais filtrs bGtu vérsts uz augsu
([9]att.).

» Parvietojiet sviru
turétaju

» Iznemiet lietoto galveno filtru un
nomainiet to pret jaunu filtru.

» Utiliz&jiet lietoto galveno filtru saskana ar
spéka esosajiem noteikumiem.

» Ievietojiet turétaju un parvietojiet
sviru , lidz ta fiks€jas.

» Uzstadiet augsdalu
fiksatorus

9.2 Atkritumu tvertnes iztukSosana

Péc ierices augsdalas nonemsanas var

iztukSot atkritumu tvertni

» Péc skidrumu uzsiksanas regulari notiriet
piepildes sensorus ar mitru dranu
un parbaudiet, vai tiem nav raduSies
bojajumi.

un nonemiet

un nonemiet

un aizveriet

10 Piederumi

Lietojiet tikai Sai masinai paredzétos
origindlos Festool piederumus un Festool
izejmaterialus, jo Sie sistémas komponenti ir
optimali pielagoti cits citam. Citu razotaju
piederumu un izejmaterialu izmantosana var

nelabvélgi ietekmét darba rezultatus un
ierobezot garantiju. Atkariba no
izmantoSanas veida, tas var paatrinat

masinas nodilumu vai paaugstinat slodzi
lietotajam. Tadé| pasargajiet sevi, savu ierici
un tas garantijas nodrosinajumu, izmantojot
vienigi originalos Festool piederumus un
Festool izejmaterialus!

Pasdtijuma numurus piederumiem un
filtriem atradisiet jusu Festool kataloga vai
interneta "www.festool.com".

10.1 Moduli

Lai papildinatu parnésajama nosucéEja
aprikojumu, ir pieejami sadi moduli, kurus,
vérSoties pilnvarota klientu apkalposanas
dienesta darbnica, var iebavet modulu
pieslégvieta



- pneimatiskais modulis;

- kontaktligzdu modulis ar pastavigu stravas
padevi;

- kontaktligzdu modulis ar automatiskas
ieslégSanas sistému (nav  paredzéts
Lielbritanijas (GB) 110 V modelim);

- iekaramas enerdijas padeves/nosiksanas
savienojumu iekartas (EAA) modulis, kas
paredzéts, lai izmantotu iekartas EAA
automatiskas ieslégSanas sistému.

Papildinformaciju par moduliem sk. interneta
vietné “www.festool.com”.

11 Utilizacija

Nepievienojiet ierici sadzives
atkritumiem! Ierices, piederumus un
iepakojumus nododiet atkartotai parstradei
videi nekaitiga veida. leverojiet konkréetaja
valstl spéka esoSos noteikumus.

Tikai ES: saskana ar EK direktivas 2002/96/
EK prasibam nolietotas elektroierices jasavac
atseviski un janodod atkartotai parstradei
videi nekaitiga veida.

12 Garantija

Mlsu razotajam iekartam, izmantoto
materialu un razoSanas defektu gadijuma,
atbilstosi konkrétaja valsti spéka esosSajiem
noteikumiem, més dodam vismaz 12
ménesu garantiju. ES dalibvalstis garantijas
periods ir 24 ménesi (sakot ar pirkuma ceka
vai piegades pavadzimé noradito datumu).
Garantijas saistibas neattiecas uz tadu
bojajumu novérSanu, kas ir saistiti ar
dabisko nolietojumu/nodilumu, parslodzi,
neprofesionalu lietoSanu vai lietotaja ricibu
vai citadu lietoSanu, kas ir pretruna ar
lietoSanas instrukcijas noradijumiem, ka ari
uz tadu bojajumu novérsanu, par kuriem ir
bijis zinams pirkSanas bridi. Tapat ta
neattiecas ari uz bojajumiem, kuru rasanas
c€lonis ir neoriginalo (ne Festool) piederumu
un izejmaterialu (pieméram, slipéSanas
disku) izmantosana.

Pretenzijas tiek atzitas tikai tad, ja iekarta
neizjaukta veida tiek nogadata atpakal
piegadatajam vai pilnvarota Festool klientu
apkalposanas dienesta darbnica. Ripigi
uzglabajiet lietoSanas instrukciju, drosibas
noteikumus, rezerves dalu sarakstu un
pirkuma  dokumentus. Visos paréjos
gadijumos spéka ir attieciga razotaja
garantijas noteikumi.

CTM/ CTM AC CLEANTEX (VD
Piezime
Pastavigi notiekoSo pétijumu un veikto
uzlabojumu dél noraditajos tehniskajos
parametros ir iesp&jamas izmainas.

13 ES konformitates

deklaracija
Parnesajamais Serijas nr.
nosucejs
CTM 26 E 495865, 495866, 495870,
496948
CTM 26 E AC 496313, 496544, 496545,
496550, 497990, 497991,
497992
CTM 36 E 495867, 495868, 495871,
496949

CTM 36 E AC, CTM 36 E AC- 496546, 496547, 496548,
LHS 496551, 497069, 497073,
497072, 497076, 497070

CTM 36 E LE 495869, 496947, 496950
CTM 36 E LE AC 496549
CTM 48 E 498006, 498007
CTM 48 E LE 498008
CTM 48 E AC 498021, 498022
CTM 48 E LE AC 498023
CE marké&juma gads:

CTM 26 E, CTM 36 E, 2009
CTM 36 E LE

CTM 26 E AC, CTM 36 E AC, 2010
CTM 36 E LE AC, CTM 36 E

AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, 2011

CTM 48 E AC, CTM 48 E LE

AC

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam,
ka Sis produkts atbilst sekojoSiem
standartiem un normativajiem
dokumentiem:

2006/42/EK, 2004/108/EK, EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

4:)/)4. (l}; Joé ot it @‘W[

Dr. Johannes Steimel

Izpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas
nodalas vaditajs

27.10.2010



(V) CLEANTEX CTM/ CTM AC

REACh Festool razojumiem, to
piederumiem un paterejamiem
materialiem:

KopS 2007. gada visa Eiropa ir stajusies
speka kimisko vielu regula REACH. Més ka
"blakuslietotajs", proti, izstradajumu
razotajs, apzinamies savu pienakumu sniegt
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informaciju musu klientiem. Lai jlus vienmér
batu lietas kursa, un més informétu jus par
iespéjamam vielam no kandidatu saraksta,
kuras izmantojam savos izstradajumos,
esam izveidojusi sadu timekla vietni:

www. festool.com/reach
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Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje

naudojimo instrukcijoje.
1 Simboliai

Ispéjimas apie bendro pobidzio
pavojus
Ispéjimas apie elektros smugio pavojy

Skaityti instrukcijg / nurodymus!

Uzsidéti respiratoriy]!

@ I>P>

3 Techniniai duomenys

Mobilus dulkiy siurbliai
Vartojamoji galia

Irankiy elektros lizdo maksimali
apkrova

Maks. turbinos tdrinis oro srautas
Maks. turbinos sukuriamas vakuumas
Filtro pavirsSiaus plotas

Siurbimo zarna

Elektros maitinimo kabelio ilgis

Garso slégio lygis pagal EN 60704-2-1
Apsaugos laipsnis

Rezervuaro talpa

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC

CTM/ CTM AC CLEANTEX (LD
Ispéjimas! Irenginyje bati
=] sveikatai pavojingy dulkiy!

E Nusidéveéjusig masing ir jos reikmenis,

gali

o taip pat pakuote atiduokite
antriniam perdirbimui pagal
aplinkosaugos reikalavimus!

2 Irenginio elementai

Kamstelis
[siurbimo anga

Modulio montavimo vieta (suslégto
oro modulis modeliuose CTM 36 E

LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE,
CTM 48 E LE AC)

Prietaisy elektros lizdas
Zarnos déklas

Rankena

SysDoc

Automatinis valymas (tik variantams
su AutoClean)

Zarnos skersmens nustatymo
rankenélé

Siurbimo jégos reguliavimo
rankenelé

[renginio jungiklis
Uzrakto apkaba
Siuk$liy rezervuaras

Stabdys
350 - 1200 W
EU 2400 W
CH, DK 1100 W

GB240V/110V 1800 W / 500 W
234 m3/h (3900 I/min)
24000 Pa

6318 cm?2

D 27 mm x 3,5 m-AS
7,5m

71 dB(A)

IP X4

26 |

36 |

48 |

CTM 26 E, CTIM 26 E AC

11



(LT CLEANTEX CTM/ CTM AC

Mobilus dulkiy siurbliai
Matmenys I x P x A

CIM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC

Svoris

CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CIM 36 E AC-LHS

630 x 365 x 540 mm
630 x 365 x 596 mm
740 x 406 x 1005 mm

CIM 26 E, CIM 26 E AC

CTM 26 E 13,9 kg

CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg

CTM 26 E AC 14,7 kg

15,2 kg

CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg

CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg

4 Naudojimas pagal paskirtj
Sie mobilieji dulkiy siurbliai yra skirti
sveikatai kenksmingoms dulkéms, kuriy
ribinés reikSmés nevirSija 0,1 mg/m3, ir
medienos dulkéms, atitinkancioms ‘M’ dulkiy
klase pagal IEC 60335-2-69, susiurbti ir
nusiurbti.

Pagal paskirtj Sis mobilusis siurblys vyra
numatytas ir vandeniui susiurbti.

Sis mobilusis dulkiy siurblys pagal EN 60335-
1 ir EN 60335-2-69 tinka ir profesionaliam
naudojimui, kur apkrovos yra didesnés.

uz nuostolius ir nelaimingus
atsitikimus,  kilusius/jvykusius  dél
jrenginio naudojimo ne pagal paskirtj,
atsako naudotojas.

5 Saugos nurodymai

/\ Ispéjimas! Perskaitykite visus

saugos nurodymus ir instrukcijas.

Klaidos laikantis Siy jspéjanciyjy nurodymuy ir

instrukcijy gali tapti elektros smugio, gaisro

ir/arba sunkiy suzalojimy priezastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir

instrukcijas, kad véliau galétumeéte juos

pasiziureéti.

- Sis jrenginys néra skirtas dirbti asmenims
(jskaitant vaikus) su ribotomis
psichinémis, sensorinémis ar protinémis
galimybémis arba neturintiems patyrimo
ir/arba ziniy, nebent juos prizitréty uz jy
saugumgq atsakingas asmuo arba jie buty
gave iS jo nurodymus, kaip Siuo jrenginiu
naudotis. Vaikus reikia priziaréti, kad bity
uztikrinta, jog jie nezais su Siuo jrenginiu.

MIET ACEM
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- Ispéjimas: jrenginyje gali biti sveikatai
kenksmingy dulkiy. Irenginj istustinti ir
vykdyti valymo bei techninés priezidros
darbus, jskaitant filtro keitimag, turi teise tik
igalioti specialistai, turintys reikiamas
apsaugos priemones. Irenginj be visiSkai
instaliuotos filtravimo sistemos naudoti
draudziama.

- Turint kontaktg su sveikatai
kenksmingomis dulkémis ir jas siurbiant,
batina laikytis Jdsy Salyje galiojanciy
saugos instrukcijy bei gamybiniy medziagy
gamintojo nurodymu.

- Irenginj naudojant  darbo  vietoms
nusiurbti, leidziama  dulkes,  kuriy
koncentracija virSija ribine reikSme arba
kai susidaro didelis kiekis gzuolo ar buko
medienos dulkiy, nusiurbti tik nuo vieno
dulkiy Saltinio (elektrinio arba pneumatinio
jrankio).

- Sprogimo ir gaisro pavojus: nesiurbti

kibirksciy arba karsty dulkiy, degiy arba
sprogiy dulkiy (pvz., magnio, aliuminio,
iSskyrus medienos dulkes), degiy ir
sprogiy skysciy (pvz., benzino, skiedikliy),
agresyviy skysciy ar kiety medziagy (pvz.,
rigsciy, Sarmuy, tirpikliy). Sis mobilusis
dulkiy siurblys tinka laky / dazy dulkéms
susiurbti. Irenginj eksploatuoti
pakankamai védinamoje patalpoje (laikytis
nacionaliniy darby saugos reikalavimuy).

- Elektros maitinimo kabelj saugoti nuo

pazeidimy (pvz., atsisluoksniavimo
pervaziavus ir t. t.), karscio, alyvos /
tepaly ir astriy briauny. Kabelio kistukag
traukiant iS elektros lizdo, netempti uz
kabelio.

- Reguliariai tikrinkite kiStuko ir maitinimo

kabelio bukle; atrade, kad Sie komponentai
yra pazeisti, jgaliotose techninés priezilros
dirbtuvése nedelsdami pakeiskite juos



naujais. Elektros maitinimo kabelj keisti tik
tokiu, koks yra nurodytas atsarginiy daliy
sgrase.

- Irenginj saugoti nuo lietaus.

- Dirbti su jrenginiu turi teise tik tam jgalioti
ir instruktuoti apie jo naudojimg asmenys.

- Prie$ naudojant dirbantysis asmuo turi bti
instruktuotas ir apmokytas naudotis
irenginiu bei elgtis su medziagomis, kurias
reikés siurbti, taip pat informuotas apie
saugy susiurbty medziagy Salinimo bida.

- Saugumo sumetimais jrenginj jungti tik
prie turinCio apsauginj jZeminima elektros
lizdo.

- Irenginyje esantj elektros lizdg naudoti tik
instrukcijoje nurodytiems tikslams.

- Naudoti tik originalius , Festool™ reikmenis.

- Siurblio nenaudojant ar pries vykdant jo
techninés priezitiros bei valymo darbus,
maitinimo kabelio kiStukg iStraukti is
elektros lizdo.

- Irenginio rankenos nenaudoti jo kélimui
jvairiais  kranais ar  keltuvais Dbei
transportavimui.

6 Eksploatavimo pradzia

/NS

Neleistina elektros maitinimo tinklo
itampa arba daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Elektros maitinimo tinklo jtampa ir daznis
turi sutapti su atitinkamais parametrais,
nurodytais firminéje duomeny lenteléje.

» Siaurés Amerikoje leidziama naudoti
Festool prietaisus tik su 120 V/60 Hz
jtampa.

6.1 Pirmasis paleidimas

» Atidarykite uzrakto apkabas ir
nuimkite jrenginio virsutine dalj

» Reikmenis iSimkite iS Siuksliy rezervuaro

ir iS pakuotés!

» [ Siuksliy rezervuarg jdékite filtro maiselj
arba utilizavimo maisg (zr. skyrius 7.7 ir
7.8).

» Uzdékite virsutine dalj
uzrakto apkabas

» Ant mobiliojo dulkiy siurblio uzpakalinés
sienelés  pritvirtinkite  rite  kabeliui
suvynioti (zr. [3]pav.).

ir uzdarykite

CTM/ CTM AC CLEANTEX (LT
» Prie jrenginio prijunkite siurbimo zarna.
6.2 Ijungimas/isjungimas
» Maitinimo kabelio kiStukg jjunkite |
izemintq elektros lizda.

A

Yra suzalojimo pavojus del

nekontroliuojamai paleidziamy jrankiy

» PrieS pasukant jungikli | padétj ,AUTO"
arba ,MAN" kontroliuoti, kad prijungtas
irankis baty iSjungtas.

Sis jungiklis
iSjungimui.

naudojamas jjungimui/

Jungiklio padétis ,,0"
Prietaisy elektros lizde jtampos néra,
mobilusis dulkiy siurblys yra iSjungtas.

Jungiklio padétis ,,MAN"

Prietaisy elektros lizde yra jtampa,
mobilusis dulkiy siurblys jsijungia.
Jungiklio padétis ,,AUTO"™

Prietaisy elektros lizde yra jtampa,
mobilusis dulkiy siurblys jsijungs tada, kai
bus jjungiamas prie lizdo prijungtasis jrankis.

7 Nustatymai

7.1 Zarnos skersmens nustatymas

» Zarnos skersmens nustatymo rankenéle

perjunkite | padétj, atitinkancig

prijungtos zarnos skersmeni.

® Tai uztikrins tinkamg oro srauto greicio
siurbimo zarnoje matavimg (zr. skyriy
7.9).

7.2 Elektrinio jrankio prijungimas

NN

Suzalojimo pavojus
» Laikykités maksimalios leistinos prietaisy

elektros lizdo apkrovos (zr. skyriy
Techniniai duomenys).

» Kabelj prijungdami prie elektros tinklo ar
nuo jo atjungdami, visada jsitikinkite, kad
elektrinis jrankis yra iSjungtas.

» Elektrinj jrankj prijunkite prie prietaisy
elektros lizdo

13



(LT CLEANTEX CTM/ CTM AC
7.3 Pneumatinio jrankio

prijungimas

Suzalojimo pavojus

» Atkreipkite démesj, kad prijungiant ir
atjungiant pneumatinj jrankj, jis buty
iSjungtas.

Sumontavus suslégto oro modulj
(496141; mod. CTM 36 E LE, CTM 36 E LE
AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC yra
tiekiamame komplekte), mobiliojo dulkiy
siurblio jjungimo automatika veikia ir su
pneumatiniais jrankiais.

Rekomenduojame papildomai sumontuoti
maitinimo mazgq VE (495886). Maitinimo
mazgas filtruoja ir alyvuoja suslégtg org bei
leidzia reguliuoti jo slégj. ,Festool"
pneumatiniams jrankiams prie IAS sistemos
prijungti reikia jsigyti IAS prijungimo antgalj
(454757).

Siekiant uztikrinti nepriekaistingg jjungimo
automatikos veikima, jrankio darbinis slégis
turi bati 6 barai.

7.4 Siurbimo jégos reguliavimas

Siurbimo jégos reguliavimo rankenéle

galima reguliuoti siurbimo nasuma. Tai

leidzia tiksliai prisitaikyti prie jvairiy siurbimo

darby.

7.5 Stabdzio jjungimas

Pakeliant juoda stabdZio rankenéle ,

mobilusis dulkiy siurblys apsaugomas nuo

riedéjimo. Tai atliekama, lengvai Kkilstelint

mobiliojo dulkiy siurblio priekine dalj ir

spaudziant juodg stabdzio rankenéle Zzemyn,

kol uzsifiksuos. Stabdziui atlaisvinti reikia

spausti zalig rankenéle

7.6 Siluminé apsauga

Kad apsaugoty nuo perkaitimo, Siluminé

apsauga isjungia mobilyjj dulkiy siurblj pries

jam pasiekiant kritine temperaturag.

» Mobilyji dulkiy siurblj iSjungti ir leisti
mazdaug 5 minutes atvésti.

® Jeigu po to mobilusis dulkiy siurblys
nebejsijungia, reikia kreiptis | ,Festool"
techninés priezitros dirbtuves.
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7.7 Filtro maiselio keitimas (SC FIS-
CT 26/36/48)

Filtro maiselio iSémimas

» Atidarykite uzrakto apkabas ir
nuimkite jrenginio virsutine dalj

» ISimkite filtro maiseli.

» Panaudota filtro maisSelj utilizuokite
vadovaudamiesi galiojanciais jstatymais.

» ISvalykite Siuksliy rezervuarg

Filtro maiselio jdéjimas

» Idékite naujq filtro maiselj (SC FIS-CT
26/36/48) ([5]pav.). Svarbu: filtro
maiselio movaq reikia stipriai prispausti
prie jleidimo jungties.

» Uzdékite virsutine dalj
uzrakto apkabas

® Atkreipkite démesj, kad filtro maiSelis
neblty suspaustas tarp virSutinés ir
apatinés dalies.

7.8 Utilizavimo maiso keitimas
Utilizavimo maiso isémimas

ir uzdarykite

» Isiurbimo angaq  uzdarykite
kamsteliu
» Atidarykite uzrakto apkabas ir

nuimkite jrenginio virsutine dalj
» Uzdarykite utilizavimo maisa.
» Utilizavimo maisg iSimkite.
» Panaudotq utilizavimo maisg utilizuokite
vadovaudamiesi galiojanciais jstatymais.
» ISvalykite Siuksliy rezervuarg
Utilizavimo maiso jdéjimas
» Naujg utilizavimo maisg (ENS-CT26/36/

48) jdékite | rezervuaro jleidimo atvamzdj
ir uzfiksuokite.

Svarbu: Soninés utilizavimo maiSo angos
turi bdti SiuksSliy rezervuaro viduje.
Atkreipkite demes;j, kad sklastis
uzsifiksuoty.

» Utilizavimo maiSg padékite ant rezervuaro
briaunos.

Atkreipkite démesj, kad kontaktai
turi likti neuzdengti.
» Uzdékite virSutine dalj
uzrakto apkabas

ir uzdarykite



7.9 Turinio oro srauto kontrolé

CTM/ CTM AC CLEANTEX (LD

Jeigu oro greitis siurbimo Zarnoje yra mazesnis kaip 20 m/s, saugos sumetimais pasigirsta

garsinis jspéjamasis signalas.

Galimos priezastys

Sutrikimo salinimas

Siurbimo jégos reguliavimo rankenéle
nustatyta per maza reikSmé.

Siurbimo jégos reguliavimo rankenéle nustatyti
didesne reikSme (zr. skyriy 7.4).

Sukamosios rankenélés nustatymas
neatitinka prijungtos zarnos skersmens.

Nustatyti tinkamg zarnos skersmenj (zr. skyriy
7.1).

Uzsikimsusi arba sulenkta siurbimo zarna.

Pasalinti kamstj arba sulenkima.

Prisipildé filtro maiselis.

Idéti naujg filtro maiselj (zr. skyriy 7.7).

Uzterstas pagrindinis filtras.

Pakeisti pagrindinj filtrg (zr. skyriy 9.1).

TIK AUTOCIean: pagrindinj filtrg iSvalyti (zr.
skyriy 8.2).

Kontrolinés elektronikos sutrikimas.

Kreiptis | ,Festool" techninés priezilros
dirbtuves.

Vyksta Slapiy atlieky siurbimas.

Tai neblogina eksploatacinio patikimumo, todél
nieko daryti nereikia.

8 Darbas

8.1 Naudojimas

Zarnos déklas. Baigus darba, siurbimo
Zarng galima prakisti pro angq ir padeti
Zzarnos dékle. Elektros maitinimo kabelj
galima prakisti pro angg ir taip pat
padéti Zarnos dékle.

Systainerio aikstelé SysDock. Sioje

aiksteléje galima padéti
pritvirtinti dviem sklgsciais
8.2 AUTOCI/ean - pagrindinio filtro
valymas (tik variantams su
AutoClean)
Norédami islaikyti vienodg smulkiy dulkiy
siurbimo nasuma, sukamaja rankenéle
galite sklandziai nustatyti automatinio
valymo daznuma. Automatinio valymo
funkcijg naudokite tik kartu su utilizavimo
maisu (skirtu ‘M’ dulkiy klasei).
Siurbdami Slapias atliekas ir
naudodami filtro maiselj, perjunkite
sukamajq rankenéle i ,O% padét;].
» Esant dideliam dulkétumui, nustatykite
maksimaliag automatinio valymo
reikSme.

Systainerj ir jj

Valymas rankiniu budu
Sumazéjus siurbimo galiai, valymaq

AC| galima paleisti rankiniu  bidu,
perjungiant jungiklj i simboliu
AC pazyméta padeétj bet kurioje

jungiklio puséje.

Kai pagrindinis filtras uzsiterses labai

stipriai, rekomenduojame atlikti visisSko

iSvalymo procediira:

» Delnu 2 sekundziy uzdenkite antgalio ar
siurbimo Zarnos anga.

» Jungiklj pasukite | simboliu AC
pazymeétq padét].

® Naudojant uzdarymo sklende CT-VS
(uzsak. Nr. 497926), visisko iSvalymo
procedlirg galima atlikti ir neiSmontavus
prijungto elektrinio jrankio.

Intensyviai siurbiant kibias lipnias dulkes,

pagal aplinkybes gali reikéti pagrindinj filtrg

valyti mechaniskai (pvz., nusiurbti). Tokiu

atveju naudokite respiratoriy!

8.3 Varianto CTM 36 E AC-LHS

ypatybés

Norédami mobilyjj dulkiy siurblj

kartu su PLANEX:

» Naudokite komplekte esancig atsparig
lankstymui siurbimo zarng D 36 mm x 3,5
m-AS.

» Naudokite komplekte esanciq specialig
siurbimo mova PLANEX prijungti.

» Tarp jsiurbimo angos ir siurbimo
Zzarnos jstatykite komplekte esancig
uzdarymo sklende CT-VS.

» Pagal komplekte esancig montavimo
instrukcijg sumontuokite jrankiy laikiklj.

» Tam, kad utilizuojant kilty kuo maziau
dulkiy, siurbimo su PLANEX darbams
naudokite iSimtinai utilizavimo maisa.

naudoti
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8.4 Sausy medziagy siurbimas
Sveikatai kenksmingos dulkeés

Galimas kvépavimo taky pazeidimas

» Siurbdami pavojingas sveikatai
medziagas, naudokite filtro maiselj arba
utilizavimo maisg!

» Irenginj naudokite tik tada, kai tinkamai
funkcionuoja tarinio oro srauto kontrolé.

Nusiurbdami dulkes nuo veikianciy elektriniy
jrankiy, atkreipkite démesj | tokius
dalykus:

Jeigu panaudotas oras grazinamas | patalpa,
joje turi bdti uztikrinamas pakankamas
ventiliacijos intensyvumas L. Norint
iSlaikyti reikalaujamas ribines reikSmes,
grazinamas tdrinis oro srautas turi sudaryti
ne daugiau kaip 50 % Sviezio oro tdrinio
srauto (patalpos turis Vg x ventiliacijos
intensyvumas Ly). Be to, bdtina laikytis
regioniniy normy.

Atkreipkite démesj: siurbiant sausas
medziagas, pagrindinis filtras uZsikemsa
greiCiau tada, kai yra drégnas. Todél pries
siurbiant dulkes pagrindinj filtrg reikia
iSdziovinti arba pakeisti sausu.

8.5 Skysciy siurbimas

Pries siurbdami skyscius, filtro maiSelj arba
utilizavimo maisg iSimkite (zr. skyriy 7.7).
Rekomenduojama naudoti specialy drégny
atlieky filtra.

Pasiekus maksimaly pripildymg, siurbimas
bus automatiskai sustabdytas.

/N

IS siurblio verziasi putos ir skystis
» Nedelsdami iSjunkite jrenginj ir iStustinkite
Siuksliy rezervuara.

8.6 Antistatiné sistema

Siurbimo metu dél trinties jsiurbimo zarnoje
susidaro statiniai  krlviai. Silpni bet
nemalonds elektros  smugiai veikia
aptarnaujantj personalg. Siy statiniy kraviy,
nuvedimui kiekviename mobiliajame dulkiy
siurblyje yra jrengta antistatiné sistema.
TacCiau Cia reikia naudoti tiekimo komplekte
esancig antistatine siurbimo Zarna.
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8.7 Pabaigus darba

» Tik variantams su AutoClean:
automatiSkai arba  rankiniu  bddu
iSvalykite pagrindinj filtrg (zr. skyriy 8.2).

» ISjunkite mobilyjj dulkiy siurblj, maitinimo
kabelio kistukg istraukite iS elektros lizdo.

» Elektros maitinimo kabelj suvyniokite.

» IStustinkite Siuksliy rezervuara.

» [siurbimo angaq  uzdarykite
kamsteliu

NG

Sveikatai kenksmingos dulkeés
Galimas kvépavimo taky pazeidimas

» PrieS iSnesdami/iSvezdami iS uzterstos
zonos, mobilyjj dulkiy siurblj ir visus
reikmenis nusiurbkite ir gerai

nusluostykite (iS vidaus ir is iSorés).

» Dalis, kuriy visiskai nuvalyti nepavyksta,
prieS transportavimg reikia sudeéti |
sandary plastikinj maisq ir uzristi.

» Dirbdami uzsidékite respiratoriy!

C é'[ irenginj laikyti tik vidinése patalpose.

» Mobilyjj dulkiy siurblj pastatykite sausoje
patalpoje taip, kad jis blty apsaugotas
nuo nesankcionuoto naudojimo.

9 Techniné prieziura ir

aptarnavimas

A A

Suzalojimo pavojus, elektros smiigis

» PrieS vykdydami techninés priezidiros
darbus, maitinimo  kabelio  kistukq
visuomet iStraukite iS elektros lizdo!

» Visus techninés prieziGros ir remonto
darbus, kuriy metu reikia atidaryti variklio
korpusg, turi teise atlikti tik jgaliotos
techninés priezitros dirbtuvés.

Sugede apsauginiai jrenginiai ir dalys turi

bati  kvalifikuotai remontuojami  arba
keiCiami igaliotose specializuotose
dirbtuvése, jeigu naudojimo instrukcijoje

nenurodyta kitaip.

Laikykités Siy nurodymuy:
- Bent karta per metus gamintojas arba
kompetentingas asmuo turi atlikti jrenginio



patikimumo dulkiy pozidriu patikrinima, pvz.,
apzilréti, ar nepazeistas filtras, ar jrenginys
yra sandarus, ar veikia kontrolés jranga.

- Vykdant techninés prieziliros ir remonto
darbus, visi uZtersti daiktai, kuriy
nejmanoma patenkinamai nuvalyti, turi
bati utilizuoti. Tokie daiktai turi bdati
utilizuojami sandariuose maisuose,
vadovaujantis galiojanciomis tokiy atlieky
utilizavimo taisyklémis.

- Kai technine prieziira vykdo pats
naudotojas, jrenginj reikia iSardyti, iSvalyti
ir, jei jimanoma, atlikti techninés priezitros
darbus, nesukeliant pavojaus techninés
priezilros personalui ar kitiems asmenims.
Tinkamos atsargumo priemonés: pries
iSmontuojant  nukenksminti,  jrenginj
iSmontuojant uztikrinti vietine filtruojama

priverstine ventiliacija, valyti techninés
priezilros zong ir naudoti tinkamas
asmeninés apsaugos priemones.

9.1 Pagrindinio filtro keitimas
Galimas variklio pazeidimas

» Niekada nesiurbkite, jeigu nejdétas
pagrindinis  filtras, nes  rizikuojate
sugadinti variklj.

» Atidarykite uZrakto apkabas ir

nuimkite jrenginio virsutine dalj
» VirSutine siurblio dalj pasukite taip, kad

pagrindinis  filtras  bluty nukreiptas
aukstyn (9] pav.).

» Perstumkite svirtele ir nuimkite
laikiklj

» ISimkite naudotg pagrindinj filtrg ir

pakeiskite jj nauju.
» Panaudotg pagrindinj filtrg utilizuokite
vadovaudamiesi galiojanciais jstatymais.

» Idékite laikiklj ir stumkite svirtele
tol, kol uzsifiksuos.

» Uzdékite virsSutine dalj
uzrakto apkabas

9.2  Sjuksliy rezervuaro istustinimas

Nuémus virSutine dalj, galima iStustinti

Siuksliy rezervuarg

» Po skysciy siurbimo minksta Sluoste

ir uzdarykite

visada nuvalykite pripildymo lygio
jutiklius ir patikrinkite, ar jie néra
pazeisti.

CTM/ CTM AC CLEANTEX (LT
10 Reikmenys
Naudokite tik Siai masinai skirtus originalius
,Festool" reikmenis (papildomg [rangq) ir
,Festool" eksploatacines medziagas, nes Sie
sistemos komponentai yra optimaliai vieni su
kitais suderinti. Naudojant kity gamintojy
reikmenis ir eksploatacines medziagas,
tikétina, kad dél to nukentés darbo rezultaty
kokybé ir bus apribotos pretenzijos |
garantinj aptarnavimg. Priklausomai nuo
naudojimo, gali padidéti masinos
dévejimasis arba Jus patys patirsite didesne
fizine apkrova. Todél apsaugokite save patj,
savo masing ir savo pretenzijas | garantinj
aptarnavimg, naudodami tik originalius
~Festool* reikmenis ir ~Festool"
eksploatacines medziagas!

Reikmeny ir filtry uzsakymo numerius rasite
~Festool" kataloge arba interneto svetainéje
adresu www.festool.com.

10.1 Moduliai

Mobiliojo dulkiy siurblio galimybéms iSplésti

reikmeny programoje yra toliau nurodyti

moduliai, kuriuos modulio montavimo vietoje
gali sumontuoti jgalioty techninés

priezidros dirbtuviy specialistai:

- suslégto oro modulis,

- elektros lizdo su nuolat esancia jtampa
modulis,

- elektros lizdo su jjungimo automatika
modulis (GB 110 V variantui
nenaudojamas),

- modulis kabancéiam energijos / nusiurbimo
terminalui  (EAA), leidziantis jjungimo
automatikg naudoti su EAA.

Daugiau informacijos apie Siuos modulius

rasite internete adresu www.festool.com.

11 Utilizavimas

NeiSmeskite prietaiso | buitinius
Siukslynus! Nusidévéjusias masinas, jy
reikmenis, o taip pat pakuote atiduokite
antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos
reikalavimus!  Laikykités Jasy Salyje
galiojanciy atitinkamy_ teisés aktuy.

Tik EB valstybéms: vadovaujantis Europos
Sajungos direktyva 2002/96/EG, nusidévéje
elektriniai jrankiai turi buti surenkami
atskirai ir perduodami antriniam perdirbimui
pagal aplinkosaugos reikalavimus.
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12 Garantija

Midsy gaminiams (medziagy arba gamybos
defekty pozidriu) suteikiama garantija pagal
Salyse galiojancias jstatymines normas,
tadiau ne trumpesniam kaip 12 meénesiy
laikotarpiui. ES Salyse suteikiama 24
meénesiy garantija (tai turi buati nurodyta
saskaitoje arba lydrastyje). Garantiniai
isipareigojimai netaikomi gedimams, kuriuos
konkreCiai galima susieti su natdralia
amortizacija/nusidéveéjimu, perkrova,
nekvalifikuotu naudojimu ar naudotojo
padarytais pazeidimais, o taip pat su kitokiu
naudojimu, prieStaraujandiu  aprasSytam
naudojimo instrukcijoje, bei tiems
defektams, kurie buvo Zinomi pirkimo metu.
Garantiniai jsipareigojimai taip pat netaikomi
zZalai, atsiradusiai dél ne originalios jrangos ir
eksploataciniy medziagy (pvz. Slifavimo
disko) naudojimo.

Reklamacijos gali bati pripazjstamos tik
tuomet, kai neisardytas prietaisas
grazinamas tiekéjui ar autorizuotoms
,Festool" techninés priezitros dirbtuvéms.
Gerai saugokite naudojimo instrukcija,
saugos nurodymus, atsarginiy daliy sqrasg ir
pirkimo dokumentus. Visais kitais atvejais
taikomos esamu momentu galiojancios
gamintojo garantinio aptarnavimo sglygos.

Pastaba
Dél nuolat vykdomy mokslinio tyrimo ir
projektavimo darby gamintojas pasilieka
teise keisti Cia pateiktus techninius
duomenis.

13 EB atitikties deklaracija

Mobilusis dulkiy Serijos Nr.

siurblys
CTM 26 E 495865, 495866, 495870,
496948
CTM 26 E AC 496313, 496544, 496545,
496550, 497990, 497991,
497992
CTM 36 E 495867, 495868, 495871,
496949

CTM 36 E AC, CTM 36 E 496546, 496547, 496548,
AC-LHS 496551, 497069, 497073,
497072, 497076, 497070
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Mobilusis dulkiy Serijos Nr.

siurblys

CTM 36 E LE 495869, 496947, 496950
CTM 36 E LE AC 496549
CTM 48 E 498006, 498007
CTM 48 E LE 498008
CTM 48 E AC 498021, 498022
CTM 48 E LE AC 498023
CE Zenklinimo metai:

CTM 26 E, CTM 36 E, 2009
CTM 36 E LE

CTM 26 E AC, CTM 36 E 2010
AC, CTM 36 E LE AC, CTM

36 E AC-LHS

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 2011

48 E AC, CTM 48 E LE AC

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka toliau iSvardintas direktyvas ir
normas:

2006/42/EG, 2004/108/EG, EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Dr. Johannes Steimel

Tyrimuy, projektavimo,
dokumentacijos padalinio vadovas
27.10.2010

REACh taikymas ,Festool" produktams, ju
reikmenims ir eksploatacinéms medziagoms

REACh yra nuo 2007 m. visoje Europoje galiojantis
cheminiy  medziagy registracijos, jvertinimo,
autorizacijos ir apribojimy reglamentas. Mes esame
gamybos grandinéje, t. y. i$ Siy medziagy gaminame
savo produkcijg, todél sgmoningai [sipareigojame
teikti savo klientams informacijg apie jas. Tam, kad
Jas visada bitumeéte informuoti apie naujienas ir
misy gaminiuose naudojamas medziagas i$ leistiny
medziagy saraso, mes sukiréme $§j tinklalapj:

www.festool.com/reach

techninés



