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Ori�in�l� lietošanas pam�c�ba

Nor�d�tie att�li atrodami daudzvalod�g�s
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Br�din�jums par visp�r�gu 
apdraud�jumu
Br�din�jums par risku sa�emt 
elektrotriecienu
Izlasiet instrukciju/nor�d�jumus!

Lietojiet respiratoru!

Br�din�jums! Ier�c� var atrasties
vesel�bai kait�gi putek�i!

Pobrinite se da urešaj, pribor i
ambalaža ne izmakne ekološki
primjerenoj oporabi!

[1-1] V�t�ots aizb�znis
[1-2] Ies�kšanas atvere
[1-3] Modu�u piesl�gvieta (saspiest� gaisa 

modulis CTM 36 E LE, CTM 36 E LE 
AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC)

[1-4] Ier��u pievienošanas kontaktligzda
[1-5] Š��tenes glab�šanas nodal�jums
[1-6] Rokturis
[1-7] SysDoc
[1-8] Autom�tisk�s att�r�šanas sist�ma

(tikai varianti ar AutoClean)
[1-9] Š��tenes diametra iestat�šanas 

sl�dzis
[1-10] S�kšanas jaudas regulators
[1-11] Ier�ces sl�dzis
[1-12] Fiksators
[1-13] Atkritumu tvertne
[1-15] Bremze

P�rn�s�jamie nos�c�ji 

Pat�r�jam� jauda 350 - 1200 W
Ier�ces kontaktligzdas 
pat�r�jam�s jaudas 
lielums, maks.:

EU
CH, DK

GB 240 V/110 V

2400 W
1100 W

1800 W/500 W
Maks. caurpl�de (gaiss), turb�na 234 m³/h (3900 l/min)
Maks. retin�jums, turb�na 24000 Pa
Filtr�šanas virsmas laukums 6318 cm²
S�kšanas š��tene D 27 mm × 3,5 m
T�kla savienojuma kabe�a garums 7,5 m
Ska�as spiediena l�menis saska�� ar EN 60704-2-1 71 dB(A)
Aizsardz�bas pak�pe IP X4
Tvertnes tilpums CTM 26 E, CTM 26 E AC 26 l

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 36 l
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 48 l

Izm�ri G×P×A CTM 26 E, CTM 26 E AC 630×365×540 mm
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4 Lietošana atbilstoši 
noteikumiem

P�rn�s�jamie nos�c�ji ir piem�roti vesel�bai
kait�go putek�u uzs�kšanai un nos�kšanai ar
limit�još�m v�rt�b�m l�dz 0,1 mg/m³ un
koka putek�u nos�kšanai atbilstoši putek�u
klasei ’M’ saska�� ar IEC 60335-2-69.
P�rn�s�jamais nos�c�js ir paredz�ts �dens
uzs�kšanai.
P�rn�s�jamais nos�c�js saska�� ar EN 60335-
1 un EN 60335-2-69 ir piem�rots profesion�lai
izmantošanai ar palielin�tu slodzi.

Par boj�jumiem un negad�jumiem, kas
radušies noteikumiem neatbilstošas
izmantošanas d��, atbild lietot�js.

5 Droš�bas nor�d�jumi
Br�din�jums! Izlasiet piln�gi visus

droš�bas noteikumus un nor�d�jumus.
Br�din�jumu un nor�d�jumu neiev�rošana
var izrais�t str�vas triecienu, ugunsgr�ku un/
vai smagas traumas. 
Saglab�jiet visus droš�bas nor�d�jumus
un pam�c�bas turpm�kai izmantošanai.
– Š� ier�ce nav paredz�ta lietošanai

person�m (ieskaitot b�rnus) ar
ierobežot�m fizisk�m, sensor�m vai
gar�g�m sp�j�m vai person�m, kur�m
tr�kst pieredzes un/vai zin�šanu, iz�emot
gad�jumus, kad š�s personas uzrauga par
vi�u droš�bu atbild�ga persona vai t�s no
atbild�g�s personas ir sa��mušas
nor�d�jumus par ier�ces lietošanu. B�rni ir
j�uzrauga, lai nodrošin�tu, ka vi�i
nerota��jas ar ier�ci.

– Br�din�jums! Ier�c� var atrasties kait�gi
putek�i. Iztukšošanu, k� ar� tehnisk�s
apkopes darbus, ieskaitot filtra nomai�u,
dr�kst veikt tikai pilnvaroti speci�listi, kuru
r�c�b� ir piem�rots aizsargapr�kojums.
Nelietojiet ier�ci, ja taj� nav uzst�d�ta
piln�ga filtr�šanas sist�ma.

– Apstr�d�jot un nos�cot vesel�bai kait�gos
putek�us, noteikti ir j�iev�ro j�su valst�
sp�k� esoš�s droš�bas normas, k� ar�
izejvielas ražot�ja noteikumi.

– Ja ier�ce tiek lietota putek�u sav�kšanas
rež�m�, nos�cot putek�us, kuri p�rsniedz
limit�jošo v�rt�bu, vai kurus veido b�tisks
daudzums ozolu vai dižsk�b�ržu putek�u,
tos dr�kst nos�kt tikai no viena putek�u
avota (elektrisk� vai pneimatisk�
instrumenta).

– Eksplozijas vai ugunsgr�ka risks.
Neuzs�ciet dzirksteles vai karstus
putek�us, degošus vai eksploz�vus putek�us
(piem�ram, magn�ziju, alum�niju, iz�emot
koku), degošus vai eksploz�vus š	idrumus
(piem�ram, benz�nu, atš	aid�t�jus),
neuzs�ciet 	�miski akt�vus š	idrumus/
cietvielas (piem�ram, sk�bes, s�rmus,
š	�din�t�jus). Šis p�rn�s�jamais nos�c�js
ir piem�rots lakas putek�u nos�kšanai.
Lietojiet ier�ci pietiekami ventil�t� telp�
(iev�rojiet konkr�taj� valst� sp�k� esošos
darba aizsardz�bas noteikumus). 

– Neboj�jiet t�kla savienojuma kabeli
(piem�ram, tam p�rbraucot, to nostiepjot
u.c.). Sarg�jiet to no karstuma un e��as
iedarb�bas, k� ar� no as�m mal�m.
Neatvienojiet spraudni no kontaktligzdas,
velkot to aiz kabe�a.

– Regul�ri p�rbaudiet kontaktspraudni un
kabeli un boj�juma gad�jum� lieciet to
nomain�t pilnvarot� klientu apkalpošanas
dienesta darbn�c�. Nomainiet t�kla

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 630×365×596 mm
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 740 x 406 x 1005 mm

Svars CTM 26 E 13,9 kg
CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg

CTM 26 E AC 14,7 kg
CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 15,2 kg

CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg
CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg

P�rn�s�jamie nos�c�ji 
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savienojuma kabeli tikai ar rezerves da�u
sarakst� nor�d�t� tipa kabeli.

– Neatst�jiet ier�ci liet�.
– Ier�ci dr�kst lietot tikai personas, kuras ir

instru�tas par t�s lietošanu un kur�m ir
uztic�ta t�s lietošana.

– Pirms ier�ces lietošanas apkalpojoš�
persona ir j�nodrošina ar inform�ciju,
instrukcij�m, tai j�iziet apm�c�bas darbam
ar ier�ci un r�c�bai ar materi�liem, kuriem š�
ier�ce paredz�ta, tai skait� j�apg�st
sav�kt� materi�la drošas likvid�šanas
metode.

– Droš�bas apsv�rumu d�� darbiniet ier�ci
tikai tad, ja t� ir pievienota ar zem�juma
aizsargvadu apr�kotai kontaktligzdai.

– Ier�c� uzst�d�to kontaktligzdu izmantojiet
tikai instrukcij� nor�d�tajam m�r	im.

– Izmantojiet tikai ori
in�los Festool
piederumus.

– Laik�, kad ier�ce netiek lietota, k� ar� t�s
apkopes un t�r�šanas laik�
kontaktspraudnim j�b�t atvienotam no
kontaktligzdas. 

– Ier�ci neceliet un netransport�jiet ar celt�a
�	i vai c�l�jier�ci, turot aiz roktura.

6 Ekspluat�cijas s�kšana

6.1 Sagatavošana darbam pirms 
pirm�s lietošanas reizes

� Atveriet fiksatorus [2-2] un no�emiet
ier�ces augšda�u [2-1].

� Iz�emiet piederumus  no atkritumu
tvertnes [2-3] un iepakojuma.

� Atkritumu tvertn� ievietojiet filtra maisu
vai utiliz�cijas maisu (sk. 7.7 un 7.8
noda�u).

� Uzst�diet augšda�u [2-1] un aizveriet
fiksatorus [2-2].

� Uzst�diet p�rn�s�jam� nos�c�ja
aizmugur� kabe�a uzt�šanas meh�nismu
(sk. [3]. att.).

� Pievienojiet ier�cei s�kšanas š��teni.
6.2 Iesl�gšana/izsl�gšana
� Ievietojiet t�kla kabe�a kontaktspraudni ar

zem�juma aizsargvadu apr�kot�
kontaktligzd�.

Sl�dzi [1-11] izmanto k� iesl�gšanas un
izsl�gšanas sl�dzi.

Sl�dža poz�cija “0”
Ier��u pievienošanas kontaktligzd� [1-4] nav
sprieguma, p�rn�s�jamais nos�c�js ir
izsl�gts.

Sl�dža poz�cija “MAN”
Ier��u pievienošanas kontaktligzd� [1-4] ir
spriegums, p�rn�s�jamais nos�c�js
iesl�dzas.

Sl�dža poz�cija “Auto”
Ier��u pievienošanas kontaktligzd� [1-4] ir
spriegums, p�rn�s�jamais nos�c�js
iesl�dzas vienlaikus ar pievienot�
instrumenta iesl�gšanu.

7 Iestat�jumi
7.1 Š��tenes diametra iestat�šana
� Pagrieziet š��tenes diametra iestat�šanas

sl�dzi [1-9] pievienot�s š��tenes
diametram atbilstoš� poz�cij�.

� Š�di tiek nodrošin�ta pareiza nos�kšanas
š��ten� esoš�s gaisa pl�smas �truma
m�r�šana (sk. 7.9 noda�u).

BR�DIN	JUMS

Neatbilstošs spriegums vai frekvence!
Negad�juma risks
� Elektrot�kla spriegumam un str�vas avota

frekvencei j�saskan ar tipveida pl�ksn�t�
nor�d�tajiem datiem.

� Zieme�amerikas valst�s dr�kst izmantot
tikai 120 V/60 Hz elektrot�klam paredz�t�s
Festool ier�ces.

BR�DIN	JUMS

Risks g�t traumas, nejauši iesl�dzoties
instrumentiem
� Pirms p�rsl�ga pagriešanas poz�cij�

“AUTO” vai “MAN”, j�p�rliecin�s, vai
pievienotais instruments ir izsl�gts.
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7.2 Elektroinstrumenta 
pievienošana

� Pievienojiet elektroinstrumentu ier��u
pievienošanas kontaktligzdai [1-4].

7.3 Pneimatisk� instrumenta 
pievienošana

Ja ier�c� ir ieb�v�ts pneimatiskais
modulis [1-3] (496141; modelim CTM 36 E
LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E
LE AC tas ir iek�auts pieg�des
komplekt�cij�), p�rn�s�jam� nos�c�ja
autom�tisk�s iesl�gšanas sist�ma darbojas
ar� kop� ar pneimatiskajiem instrumentiem.
Papildus ieteicams pievienot ener
ijas
padeves bloku VE (495886). Ener
ijas
padeves bloks filtr� un e��o saspiesto gaisu
un nodrošina pneimatisk� spiediena
regul�šanu. Ar IAS sist�mu apr�kotu Festool
pneimatisko instrumentu pievienošanai ir
pieejams IAS savienojums (454757).
Lai nodrošin�tu nevainojamu autom�tisk�s
iesl�gšanas sist�mas darb�bu, instrumenta
darba spiedienam ir j�b�t 6 b�ri.
7.4 S�kšanas jaudas regul�šana
Izmantojot s�kšanas jaudas regulatoru [1-
10] var regul�t s�kšanas jaudu. Tas
nodrošina iesp�ju to prec�zi piel�got
daž�d�m nos�kšanas vajadz�b�m.

7.5 Bremzes iesl�gšana
Nolaižot melno bremzes sviru [1-15], tiek
nov�rsta p�rn�s�jam� nos�c�ja ripošana.
Lai to izdar�tu, nedaudz paceliet
p�rn�s�jam� nos�c�ja priekšda�u un
nospiediet melno bremzes sviru uz leju, l�dz
t� fiks�jas. Lai atlaistu bremzi, nospiediet
za�o sviru [1-14].
7.6 Termoaizsardz�ba
Lai p�rn�s�jamo nos�c�ju aizsarg�tu no
p�rkaršanas, sasniedzot kritisku
temperat�ru, termoaizsardz�bas sist�ma
izsl�dz nos�c�ju. 
� Izsl�dziet p�rn�s�jamo nos�c�ju un

�aujiet tam atdzist aptuveni 5 min�tes.
� Ja p�rn�s�jamo nos�c�ju p�c tam vairs

nevar iesl�gt, l�dzu, sazinieties ar Festool
klientu apkalpošanas dienesta darbn�cu.

7.7 Filtra maisa nomai
a  (SC FIS-CT 
26/36/48)

Filtra maisa iz
emšana [4]
� Atveriet fiksatorus [2-2] un no�emiet

ier�ces augšda�u [2-1].
� Iz�emiet filtra maisu.
� Utiliz�jiet lietoto filtra maisu saska�� ar

sp�k� esošajiem noteikumiem.
� Izt�riet atkritumu tvertni [2-3].

Filtra maisa ievietošana [5]
� Ievietojiet jaunu filtra maisu (SC FIS-CT

26/36/48) (sk. [5]. att.). Svar�ga
inform�cija! Filtra maisa uzmavu
uzspiediet stingri iepl�des savienojuma
elementam.

� Uzst�diet augšda�u [2-1] un aizveriet
fiksatorus [2-2].

� Piev�rsiet uzman�bu tam, lai filtra maiss
neb�tu iespiests starp augšda�u un
apakšda�u.

7.8 Utiliz�cijas maisa nomai
a

Uztiliz�cijas maisa iz
emšana [6]
� Nos�kšanas atveri aizveriet [1-2] ar

v�t�oto aizb�zni [1-1].
� Atveriet fiksatorus [2-2] un no�emiet

ier�ces augšda�u [2-1].
� Nosl�dziet utiliz�cijas maisu.
� Iz�emiet utiliz�cijas maisu.
� Utiliz�jiet lietoto utiliz�cijas maisu

saska�� ar sp�k� esošajiem
noteikumiem.

� Izt�riet atkritumu tvertni [2-3].

BR�DIN	JUMS

Risks g�t traumas
� Iev�rojiet ier��u pievienošanas

kontaktligzdai paredz�to maksim�lo jaudu
(sk. noda�u “Tehniskie dati”).

� Piev�rsiet uzman�bu tam, lai
elektroinstrumenta pievienošanas un
atvienošanas br�d� tas b�tu izsl�gts.

BR�DIN	JUMS

Risks g�t traumas
� Piev�rsiet uzman�bu tam, lai pneimatisk�

instrumenta pievienošanas un
atvienošanas br�d� tas b�tu izsl�gts.
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Utiliz�cijas maisa ievietošana [7]
� Jaunu utiliz�cijas maisu (ENS-CT26/36/

48) ievietojiet tvertnes iepl�des �scaurul�
un nofiks�jiet.
Svar�gi: Utiliz�cijas maisa s�nu atver�m
j�atrodas atkritumu tvertn�. Uzmaniet,
lai aizb�dnis nofiks�tos.

� P�rlieciet utiliz�cijas maisu p�ri tvertnes
malai.

Uzmaniet, lai kontakti [10-2] b�tu
br�vi. 

� Uzst�diet augšda�u [2-1] un aizveriet
fiksatorus [2-2].

7.9 Caurpl�des uzraudz�bas sist�ma
Ja gaisa pl�smas �trums s�kšanas š��ten� k��st maz�ks par 20 m/s, droš�bas apsv�rumu d��
atskan br�din�juma ska�as sign�ls.

8 Darbs ar iek�rtu
8.1 Lietošana 
Š��tenes glab�šanas nodal�jums. P�c
darba pabeigšanas s�kšanas š��teni var
ievad�t pa atveri [8-3] un novietot š��tenes
glab�šanas nodal�jum�. Pa atveri [8-2] var
ievad�t t�kla savienojuma kabeli un ar�
novietot š��tenes glab�šanas nodal�jum�.
Systainer nodal�jums SysDoc. Izmantojot
abus aizb�d�us [8-1], glab�šanas nodal�jum�
var piestiprin�t piederumu glab�šanas kasti
Systainer.
8.2 AUTOClean - galven� filtra 

att�r�šana (tikai variantiem ar 
AutoClean)

Lai nodrošin�tu vienm�r�gi augstu s�kšanas
jaudu smalku putek�u gad�jum�, ar groz�mo
rokturi [1-8] j�s varat laideni iestat�t
autom�tisk�s att�r�šanas sist�mas frekvenci.
Izmantojiet autom�tisk�s att�r�šanas
sist�mu tikai kop� ar utiliz�cijas maisu
(iev�rojot putek�u klasi ’M’). 

Mitrai s�kšanai un darbiem ar filtra
maisu groz�mo rokturi [1-8]
novietojiet st�vokl� 0.

� Sp�c�gas putek�ošan�s gad�jum�
autom�tisk�s att�r�šanas sist�mu [1-8]
noregul�jiet uz maksim�lo v�rt�bu.

Manu�l� att�r�šana
Ja samazin�s s�kšanas jauda, tad,
pagriežot ier�ces sl�dzi [1-11] uz
simbolu AC vien� no div�m ier�ces

sl�dža pus�m, var manu�li s�kt att�r�šanu.

Ja galvenais filtrs ir �oti stipri
pies�r
ots, m�s iesak�m veikt piln�gu
att�r�šanu:
� Ar plaukstu 2 sekundes aizspiediet

sprauslas vai s�kšanas š��tenes atveri.
� Ier�ces sl�dzi [1-11] pagrieziet uz simbolu

AC.
� Izmantojot aizvara aizb�dni CT-VS (pas�t.

Nr.: 497926), piln�ga att�r�šana ir
iesp�jama bez pievienot�
elektroinstrumenta demont�žas. 

Iesp�jamie c�lo
i Nov�ršana

S�kšanas jaudas regulators [1-10] ir 
pagriezts p�r�k mazas v�rt�bas poz�cij�.

Pagrieziet s�kšanas jaudas regulatoru uz liel�kai 
v�rt�bai atbilstošu poz�ciju (sk. 7.4 noda�u).

Groz�mais rokturis [1-9] nav pagriezts 
pievienot�s š��tenes diametram atbilstoš� 
poz�cij�.

Iestatiet pareizu š��tenes diametru (sk. 7.1 
noda�u).

S�kšanas š��tene ir aizs�r�jusi vai saloc�ta Nov�rsiet aizs�r�jumu vai loc�juma vietu.
Filtra maiss ir pilns. Ievietojiet jaunu filtra maisu (sk. 7.7 noda�u).
Galvenais filtrs ir pies�r�ots. Nomainiet galveno filtru (sk. 9.1 noda�u).

TIKAI AUTOClean: att�riet galveno filtru (sk. 
8.2 noda�u).

Elektronisk�s kontroles sist�mas darb�bas 
atteice.

Lieciet boj�jumu nov�rst Festool klientu 
apkalpošanas dienesta darbn�c�.

Š	idruma uzs�kšana. Tas neietekm� darb�bas droš�bu, nav j�veic 
nek�das darb�bas.
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Intens�vas lietošanas gad�jum�, kad rodas
piel�poši putek�i, galvenais filtrs zin�mos
apst�k�os ir meh�niski j�izt�ra (piem�ram,
j�nos�c). Šo darbu laik� lietojiet respiratoru!
8.3 �patn�bas CTM 36 E AC- LHS
Lai p�rn�s�jamo nos�c�ju izmantotu kop� ar
PLANEX:
� Izmantojiet kl�tpievienoto nelok�mo

s�kšanas š��teni D 36 mm x 3,5 m-AS.
� Izmantojiet kl�tpievienoto �pašo s�kšanas

uzmavu, lai pievienotu PLANEX.
� Ievietojiet kl�tpievienoto aizvara aizb�dni

CT-VS starp s�kšanas atveri [1-2] un
s�kšanas š��teni.

� Uzst�diet instrumenta tur�t�ju atbilstoši
kl�tpievienotai mont�žas instrukcijai.

� Lietojiet nos�kšanas darbiem ar PLANEX,
lai utiliz�tu atputek�ot� veid�, iz�emot
utiliz�cijas maisu.

8.4 Sausu vielu uzs�kšana

Nos�kšanas laik� piev�rsiet uzman�bu
darb�b� esošo elektroinstrumentu rad�tajiem
putek�iem. 
Ja izpl�stošais gaiss tiek izvad�ts atpaka�
telp�, šaj� telp� j�b�t nodrošin�tam
pietiekamam gaisa apmai
as
daudzumam L. Lai iev�rotu nepieciešam�s
limit�još�s v�rt�bas, telp� atpaka� izvad�t�s
pl�smas apjoms nedr�kst p�rsniegt 50%
svaig� gaisa pl�smas apjoma (telpas
tilpums VR × gaisa apmai�as daudzums LW).
Papildus iev�rojiet re
ion� sp�k� esošos
noteikumus.

Piev�rsiet uzman�bu: mitrs galvenais filtrs
�tr�k aizs�r�, uzs�cot sausas vielas. Š�
iemesla d�� pirms putek�u uzs�kšanas
galvenais filtrs ir vai nu j�izž�v�, vai
j�nomaina pret sausu filtru.

8.5 Š�idrumu uzs�kšana
Pirms š	idrumu uzs�kšanas iz�emiet filtra
maisu vai utiliz�cijas maisu (sk. 7.7 noda�u).
Ieteicams izmantot �pašu slapjo filtru.
P�c piepildes maksim�l� augstuma
sasniegšanas nos�kšana tiek autom�tiski
p�rtraukta.

8.6 Antistatisk� sist�ma
Nos�kšanas laik� berze nos�kšanas š��ten�
izraisa statisk�s elektr�bas l�di�a
uzkr�šanos. Ier�ces lietot�js var sa�emt
nepat�kamus str�vas triecienus. Lai novad�tu
šo statisk�s elektr�bas l�di�u, p�rn�s�jam�
nos�c�ja standartapr�kojum� ir iek�auta
antistatisk� sist�ma. Tom�r, lai t� darbotos,
j�izmanto ier�ces komplekt�cij� iek�aut�
antistatisk� nos�kšanas š��tene.
8.7 P�c darba
� Tikai varianti ar AutoClean:

autom�tiski vai manu�li att�riet galveno
filtru (sk. 8.2 noda�u).

� Izsl�dziet p�rn�s�jamo nos�c�ju un
atvienojiet t�kla kabe�a kontaktspraudni.

� Saritiniet t�kla savienojuma kabeli.
� Izt�riet atkritumu tvertni.
� Nos�kšanas atveri aizveriet [1-2] ar

v�t�oto aizb�zni [1-1].

Šo ier�ci uzglab�jiet tikai iekštelp�s.

UZMAN�BU

Vesel�bai kait�gi putek�i
Elpošanas ce�u boj�jumi
� Nos�cot vesel�bai kait�gas vielas, lietojiet

filtra maisu vai utiliz�cijas maisu!
� Lietojiet ier�ci tikai ar darb�b� esošu

caurpl�des uzraudz�bas sist�mu.

UZMAN�BU

Putu un š�idrumu izpl�šana
� Nekav�joties izsl�dziet ier�ci un iztukšojiet

atkritumu tvertni.

UZMAN�BU

Vesel�bai kait�gi putek�i
Elpošanas ce�u boj�jumi
� Pirms p�rn�s�jam� nos�c�ja iznešanas no

net�r�s zonas not�riet p�rn�s�jamo
nos�c�ju un visus piederumus, tos r�p�gi
nos�cot un noslaukot (no iekšpuses un no
�rpuses).

� Da��m, ko nevar piln�b� not�r�t,
transport�šanas laik� ir j�b�t herm�tiski
nosl�gt�m plastmasas mais�.

� Lietojiet respiratoru!
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� Novietojiet p�rn�s�jamo nos�c�ju saus�
telp�, kur� tas ir aizsarg�ts pret neat�autu
lietošanu.

9 Apkope un kopšana

Ja lietošanas pam�c�b� nav nor�d�ts cit�di,
boj�t�s aizsargier�ces un deta�as ir
profesion�li j�remont� vai j�nomaina
pilnvarot� specializ�t� darbn�c�.

Iev�rojiet sekojošus nor�d�jumus:
– Vismaz vienu reizi gad� ražot�jam vai to

p�rst�vošai personai ir j�veic ier�ces
tehnisk� p�rbaude, piem�ram,
j�p�rbauda, vai filtram nav radušies
boj�jumi, ier�ces herm�tiskums un
kontrolier��u darb�ba.

– Ier�ces apkopes un remonta laik� ir j�likvid�
visi net�rie priekšmeti, kurus nevar not�r�t
apmierinoši. Š�di priekšmeti ir j�likvid�,
ievietojot necaurlaid�gos maisos, atbilstoši
sp�k� esošajiem noteikumiem par š�du
atkritumu likvid�šanu. 

– Ier�ces lietot�jam, veicot apkopi, ier�ce ir
j�izjauc, j�izt�ra un j�apkopj, cik daudz to
iesp�jams izdar�t, neapdraudot apkopes
person�lu un citas personas. Piem�roti
piesardz�bas pas�kumi paredz degaz�ciju
pirms izjaukšanas, iepriekš nodrošin�tu
piespiedu izpl�des ventil�ciju ar filtr�ciju
viet�, kur notiek ier�ces izjaukšana,
apkopes zonas t�r�šanu un piem�rotu
individu�lo aizsardz�bas l�dzek�u lietošanu.

9.1 Galven� filtra nomai
a

� Atveriet fiksatorus [2-2] un no�emiet
ier�ces augšda�u [2-1].

� Pagrieziet ier�ces augšda�u t�, lai
galvenais filtrs b�tu v�rsts uz augšu
([9]att.).

� P�rvietojiet sviru [9-3] un no�emiet
tur�t�ju [9-2].

� Iz�emiet lietoto galveno filtru [9-1] un
nomainiet to pret jaunu filtru.

� Utiliz�jiet lietoto galveno filtru saska�� ar
sp�k� esošajiem noteikumiem.

� Ievietojiet tur�t�ju [9-2] un p�rvietojiet
sviru [9-3], l�dz t� fiks�jas.

� Uzst�diet augšda�u [2-1] un aizveriet
fiksatorus [2-2].

9.2 Atkritumu tvertnes iztukšošana
P�c ier�ces augšda�as no�emšanas var
iztukšot atkritumu tvertni [2-3].
� P�c š	idrumu uzs�kšanas regul�ri not�riet

piepildes sensorus [10-1] ar mitru dr�nu
un p�rbaudiet, vai tiem nav radušies
boj�jumi. 

10 Piederumi
Lietojiet tikai šai maš�nai paredz�tos
ori
in�los Festool piederumus un Festool
izejmateri�lus, jo šie sist�mas komponenti ir
optim�li piel�goti cits citam. Citu ražot�ju
piederumu un izejmateri�lu izmantošana var
nelabv�l�gi ietekm�t darba rezult�tus un
ierobežot garantiju. Atkar�b� no
izmantošanas veida, tas var pa�trin�t
maš�nas nodilumu vai paaugstin�t slodzi
lietot�jam. T�d�� pasarg�jiet sevi, savu ier�ci
un t�s garantijas nodrošin�jumu, izmantojot
vien�gi ori
in�los Festool piederumus un
Festool izejmateri�lus! 
Pas�t�juma numurus piederumiem un
filtriem atrad�siet j�su Festool katalog� vai
internet� "www.festool.com".
10.1 Modu�i
Lai papildin�tu p�rn�s�jam� nos�c�ja
apr�kojumu, ir pieejami š�di modu�i, kurus,
v�ršoties pilnvarot� klientu apkalpošanas
dienesta darbn�c�, var ieb�v�t modu�u
piesl�gviet� [1-3]: 

BR�DIN	JUMS

Traumu un str�vas trieciena risks
� Pirms jebk�diem ier�ces apkopes un

kopšanas darbiem vienm�r atvienojiet
t�kla spraudni no kontaktligzdas.

� Jebk�dus apkopes un remonta darbus,
kuru laik� j�atver dzin�ja korpuss, at�auts
veikt tikai pilnvarotaj�s klientu
apkalpošanas darbn�c�s.

Nor�d�jums

Dzin�ja boj�jumi
� Nek�d� gad�jum� nelietojiet ier�ci, ja tai ir

iz�emts galvenais filtrs, jo š�di var tikt
saboj�ts motors.
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– pneimatiskais modulis;
– kontaktligzdu modulis ar past�v�gu str�vas

padevi;
– kontaktligzdu modulis ar autom�tisk�s

iesl�gšanas sist�mu (nav paredz�ts
Lielbrit�nijas (GB) 110 V modelim);

– iekaram�s ener
ijas padeves/nos�kšanas
savienojumu iek�rtas (EAA) modulis, kas
paredz�ts, lai izmantotu iek�rtas EAA
autom�tisk�s iesl�gšanas sist�mu.

Papildinform�ciju par modu�iem sk. interneta
vietn� “www.festool.com”.

11 Utiliz�cija
Nepievienojiet ier�ci sadz�ves
atkritumiem! Ier�ces, piederumus un
iepakojumus nododiet atk�rtotai p�rstr�dei
videi nekait�g� veid�. Iev�rojiet konkr�taj�
valst� sp�k� esošos noteikumus. 
Tikai ES: saska�� ar EK direkt�vas 2002/96/
EK pras�b�m nolietot�s elektroier�ces j�sav�c
atseviš	i un j�nodod atk�rtotai p�rstr�dei
videi nekait�g� veid�.

12 Garantija
M�su ražotaj�m iek�rt�m, izmantoto
materi�lu un ražošanas defektu gad�jum�,
atbilstoši konkr�taj� valst� sp�k� esošajiem
noteikumiem, m�s dodam vismaz 12
m�nešu garantiju. ES dal�bvalst�s garantijas
periods ir 24 m�neši (s�kot ar pirkuma �ek�
vai pieg�des pavadz�m� nor�d�to datumu).
Garantijas saist�bas neattiecas uz t�du
boj�jumu nov�ršanu, kas ir saist�ti ar
dabisko nolietojumu/nodilumu, p�rslodzi,
neprofesion�lu lietošanu vai lietot�ja r�c�bu
vai cit�du lietošanu, kas ir pretrun� ar
lietošanas instrukcijas nor�d�jumiem, k� ar�
uz t�du boj�jumu nov�ršanu, par kuriem ir
bijis zin�ms pirkšanas br�d�. T�pat t�
neattiecas ar� uz boj�jumiem, kuru rašan�s
c�lonis ir neori
in�lo (ne Festool) piederumu
un izejmateri�lu (piem�ram, sl�p�šanas
disku) izmantošana. 
Pretenzijas tiek atz�tas tikai tad, ja iek�rta
neizjaukt� veid� tiek nog�d�ta atpaka�
pieg�d�t�jam vai pilnvarot� Festool klientu
apkalpošanas dienesta darbn�c�. R�p�gi
uzglab�jiet lietošanas instrukciju, droš�bas
noteikumus, rezerves da�u sarakstu un
pirkuma dokumentus. Visos p�r�jos
gad�jumos sp�k� ir attiec�g� ražot�ja
garantijas noteikumi. 

Piez�me
Past�v�gi notiekošo p�t�jumu un veikto
uzlabojumu d�� nor�d�tajos tehniskajos
parametros ir iesp�jamas izmai�as.

13 ES konformit�tes 
deklar�cija

Uz�emoties pilnu atbild�bu, m�s apliecin�m,
ka šis produkts atbilst sekojošiem
standartiem un normat�vajiem
dokumentiem:
2006/42/EK, 2004/108/EK, EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3. 

 Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel
Izp�tes, izstr�des, tehnisk�s dokument�cijas
noda�as vad�t�js 
27.10.2010

P�rn�s�jamais
nos�c�js

S�rijas nr.

CTM 26 E 495865, 495866, 495870,
496948

CTM 26 E AC 496313, 496544, 496545,
496550, 497990, 497991,

497992

CTM 36 E 495867, 495868, 495871,
496949

CTM 36 E AC, CTM 36 E AC-
LHS

496546, 496547, 496548,
496551, 497069, 497073,
497072, 497076, 497070

CTM 36 E LE 495869, 496947, 496950

CTM 36 E LE AC 496549

CTM 48 E 498006, 498007

CTM 48 E LE 498008

CTM 48 E AC 498021, 498022

CTM 48 E LE AC 498023

CE mar	�juma gads: 

CTM 26 E, CTM 36 E, 
CTM 36 E LE

2009

CTM 26 E AC, CTM 36 E AC,
CTM 36 E LE AC, CTM 36 E
AC-LHS

2010

CTM 48 E, CTM 48 E LE,
CTM 48 E AC, CTM 48 E LE
AC

2011
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REACh Festool ražojumiem, to
piederumiem un paterejamiem
materialiem:
Kopš 2007. gada vis� Eirop� ir st�jusies
sp�k� 	�misko vielu regula REACH. M�s k�
"blakuslietot�js", proti, izstr�d�jumu
ražot�js, apzin�mies savu pien�kumu sniegt

inform�ciju m�su klientiem. Lai j�s vienm�r
b�tu lietas kurs�, un m�s inform�tu j�s par
iesp�jam�m viel�m no kandid�tu saraksta,
kuras izmantojam savos izstr�d�jumos,
esam izveidojuši š�du t�mek�a vietni:
www.festool.com/reach



CTM/ CTM AC CLEANTEX

11

LT

Originali naudojimo instrukcija

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalb�je
naudojimo instrukcijoje.

1 Simboliai

2 �renginio elementai

3 Techniniai duomenys

1 Simboliai................................. 11
2 �renginio elementai................... 11
3 Techniniai duomenys................. 11
4 Naudojimas pagal paskirt
 ......... 12
5 Saugos nurodymai.................... 12
6 Eksploatavimo pradžia .............. 13
7 Nustatymai.............................. 13
8 Darbas.................................... 15
9 Technin� prieži�ra ir aptarnavimas 16
10 Reikmenys .............................. 17
11 Utilizavimas............................. 17
12 Garantija................................. 18
13 EB atitikties deklaracija ............. 18

�sp�jimas apie bendro pob�džio 
pavojus
�sp�jimas apie elektros sm�gio pavoj�

Skaityti instrukcij� / nurodymus!

Užsid�ti respiratori�!

�sp
jimas! �renginyje gali b�ti
sveikatai pavojing� dulki�!

Nusid�v�jusi� mašin� ir jos reikmenis,
o taip pat pakuot� atiduokite
antriniam perdirbimui pagal
aplinkosaugos reikalavimus!

[1-1] Kamštelis
[1-2] �siurbimo anga
[1-3] Modulio montavimo vieta (susl�gto 

oro modulis modeliuose CTM 36 E 
LE, CTM 36 E LE AC, CTM 48 E LE, 
CTM 48 E LE AC)

[1-4] Prietais� elektros lizdas
[1-5] Žarnos d�klas
[1-6] Rankena
[1-7] SysDoc
[1-8] Automatinis valymas (tik variantams

su AutoClean)
[1-9] Žarnos skersmens nustatymo 

ranken�l�
[1-10] Siurbimo j�gos reguliavimo 

ranken�l�
[1-11] �renginio jungiklis
[1-12] Užrakto apkaba
[1-13] Šiukšli� rezervuaras
[1-15] Stabdys

Mobil�s dulki� siurbliai 

Vartojamoji galia 350 - 1200 W
�ranki� elektros lizdo maksimali
apkrova

EU
CH, DK

GB 240 V / 110 V

2400 W
1100 W

1800 W / 500 W
Maks. turbinos t�rinis oro srautas 234 m³/h (3900 l/min)
Maks. turbinos sukuriamas vakuumas 24000 Pa
Filtro paviršiaus plotas 6318 cm²
Siurbimo žarna D 27 mm x 3,5 m-AS
Elektros maitinimo kabelio ilgis 7,5 m
Garso sl�gio lygis pagal EN 60704-2-1 71 dB(A)
Apsaugos laipsnis IP X4
Rezervuaro talpa CTM 26 E, CTM 26 E AC 26 l

CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 36 l
CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 48 l
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4 Naudojimas pagal paskirt�
Šie mobilieji dulki� siurbliai yra skirti
sveikatai kenksmingoms dulk�ms, kuri�
ribin�s reikšm�s neviršija 0,1 mg/m³, ir
medienos dulk�ms, atitinkan�ioms ’M’ dulki�
klas� pagal IEC 60335-2-69, susiurbti ir
nusiurbti.
Pagal paskirt
 šis mobilusis siurblys yra
numatytas ir vandeniui susiurbti.
Šis mobilusis dulki� siurblys pagal EN 60335-
1 ir EN 60335-2-69 tinka ir profesionaliam
naudojimui, kur apkrovos yra didesn�s.

Už nuostolius ir nelaimingus
atsitikimus, kilusius/
vykusius d�l

renginio naudojimo ne pagal paskirt
,
atsako naudotojas.

5 Saugos nurodymai
�sp
jimas! Perskaitykite visus

saugos nurodymus ir instrukcijas.
Klaidos laikantis ši� 
sp�jan�i�j� nurodym� ir
instrukcij� gali tapti elektros sm�gio, gaisro
ir/arba sunki� sužalojim� priežastimi. 
Saugokite visus saugos nurodymus ir
instrukcijas, kad v
liau gal
tum
te juos
pasiži�r
ti.
– Šis 
renginys n�ra skirtas dirbti asmenims

(
skaitant vaikus) su ribotomis
psichin�mis, sensorin�mis ar protin�mis
galimyb�mis arba neturintiems patyrimo
ir/arba žini�, nebent juos priži�r�t� už j�
saugum� atsakingas asmuo arba jie b�t�
gav� iš jo nurodymus, kaip šiuo 
renginiu
naudotis. Vaikus reikia priži�r�ti, kad b�t�
užtikrinta, jog jie nežais su šiuo 
renginiu.

– �sp
jimas: 
renginyje gali b�ti sveikatai
kenksming� dulki�. �rengin
 ištuštinti ir
vykdyti valymo bei technin�s prieži�ros
darbus, 
skaitant filtro keitim�, turi teis� tik

galioti specialistai, turintys reikiamas
apsaugos priemones. �rengin
 be visiškai
instaliuotos filtravimo sistemos naudoti
draudžiama.

– Turint kontakt� su sveikatai
kenksmingomis dulk�mis ir jas siurbiant,
b�tina laikytis J�s� šalyje galiojan�i�
saugos instrukcij� bei gamybini� medžiag�
gamintojo nurodym�. 

– �rengin
 naudojant darbo vietoms
nusiurbti, leidžiama dulkes, kuri�
koncentracija viršija ribin� reikšm� arba
kai susidaro didelis kiekis �žuolo ar buko
medienos dulki�, nusiurbti tik nuo vieno
dulki� šaltinio (elektrinio arba pneumatinio

rankio).

– Sprogimo ir gaisro pavojus: nesiurbti
kibirkš�i� arba karšt� dulki�, degi� arba
sprogi� dulki� (pvz., magnio, aliuminio,
išskyrus medienos dulkes), degi� ir
sprogi� skys�i� (pvz., benzino, skiedikli�),
agresyvi� skys�i� ar kiet� medžiag� (pvz.,
r�gš�i�, šarm�, tirpikli�). Šis mobilusis
dulki� siurblys tinka lak� / daž� dulk�ms
susiurbti. �rengin
 eksploatuoti
pakankamai v�dinamoje patalpoje (laikytis
nacionalini� darb� saugos reikalavim�). 

– Elektros maitinimo kabel
 saugoti nuo
pažeidim� (pvz., atsisluoksniavimo
pervažiavus ir t. t.), karš�io, alyvos /
tepal� ir aštri� briaun�. Kabelio kištuk�
traukiant iš elektros lizdo, netempti už
kabelio.

– Reguliariai tikrinkite kištuko ir maitinimo
kabelio b�kl�; atrad�, kad šie komponentai
yra pažeisti, 
galiotose technin�s prieži�ros
dirbtuv�se nedelsdami pakeiskite juos

Matmenys I x P x A CTM 26 E, CTM 26 E AC 630 x 365 x 540 mm
CTM 36 E, CTM 36 E LE, CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 630 x 365 x 596 mm

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 740 x 406 x 1005 mm
Svoris CTM 26 E 13,9 kg

CTM 36 E, CTM 36 E LE 14,4 kg
CTM 26 E AC 14,7 kg

CTM 36 E AC, CTM 36 E LE AC, CTM 36 E AC-LHS 15,2 kg
CTM 48 E, CTM 48 E LE 18,8 kg

CTM 48 E AC, CTM 48 E LE AC 19,6 kg

Mobil�s dulki� siurbliai 
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naujais. Elektros maitinimo kabel
 keisti tik
tokiu, koks yra nurodytas atsargini� dali�
s�raše.

– �rengin
 saugoti nuo lietaus.
– Dirbti su 
renginiu turi teis� tik tam 
galioti

ir instruktuoti apie jo naudojim� asmenys.
– Prieš naudojant dirbantysis asmuo turi b�ti

instruktuotas ir apmokytas naudotis

renginiu bei elgtis su medžiagomis, kurias
reik�s siurbti, taip pat informuotas apie
saug� susiurbt� medžiag� šalinimo b�d�.

– Saugumo sumetimais 
rengin
 jungti tik
prie turin�io apsaugin
 
žeminim� elektros
lizdo.

– �renginyje esant
 elektros lizd� naudoti tik
instrukcijoje nurodytiems tikslams.

– Naudoti tik originalius „Festool“ reikmenis.
– Siurblio nenaudojant ar prieš vykdant jo

technin�s prieži�ros bei valymo darbus,
maitinimo kabelio kištuk� ištraukti iš
elektros lizdo. 

– �renginio rankenos nenaudoti jo k�limui

vairiais kranais ar keltuvais bei
transportavimui.

6 Eksploatavimo pradžia

6.1 Pirmasis paleidimas
� Atidarykite užrakto apkabas [2-2] ir

nuimkite 
renginio viršutin� dal
 [2-1].
� Reikmenis išimkite iš šiukšli� rezervuaro

[2-3] ir iš pakuot�s!
� � šiukšli� rezervuar� 
d�kite filtro maišel


arba utilizavimo maiš� (žr. skyrius 7.7 ir
7.8).

� Užd�kite viršutin� dal
 [2-1] ir uždarykite
užrakto apkabas [2-2].

� Ant mobiliojo dulki� siurblio užpakalin�s
sienel�s pritvirtinkite rit� kabeliui
suvynioti (žr. [3]pav.).

� Prie 
renginio prijunkite siurbimo žarn�.
6.2 �jungimas/išjungimas
� Maitinimo kabelio kištuk� 
junkite 



žemint� elektros lizd�.

Šis jungiklis [1-11] naudojamas 
jungimui/
išjungimui.

Jungiklio pad
tis „0“
Prietais� elektros lizde [1-4] 
tampos n�ra,
mobilusis dulki� siurblys yra išjungtas.

Jungiklio pad
tis „MAN“
Prietais� elektros lizde [1-4] yra 
tampa,
mobilusis dulki� siurblys 
sijungia.

Jungiklio pad
tis „AUTO“
Prietais� elektros lizde [1-4] yra 
tampa,
mobilusis dulki� siurblys 
sijungs tada, kai
bus 
jungiamas prie lizdo prijungtasis 
rankis.

7 Nustatymai
7.1 Žarnos skersmens nustatymas
� Žarnos skersmens nustatymo ranken�l�

[1-9] perjunkite 
 pad�t
, atitinkan�i�
prijungtos žarnos skersmen
.

� Tai užtikrins tinkam� oro srauto grei�io
siurbimo žarnoje matavim� (žr. skyri�
7.9).

7.2 Elektrinio �rankio prijungimas

� Elektrin
 
rank
 prijunkite prie prietais�
elektros lizdo [1-4].

�SP�JIMAS

Neleistina elektros maitinimo tinklo
�tampa arba dažnis!
Nelaimingo atsitikimo pavojus
� Elektros maitinimo tinklo 
tampa ir dažnis

turi sutapti su atitinkamais parametrais,
nurodytais firmin�je duomen� lentel�je.

� Šiaur�s Amerikoje leidžiama naudoti
Festool prietaisus tik su 120 V/60 Hz

tampa.

�SP�JIMAS

Yra sužalojimo pavojus d
l
nekontroliuojamai paleidžiam� �ranki�
� Prieš pasukant jungikl
 
 pad�t
 „AUTO“

arba „MAN“ kontroliuoti, kad prijungtas

rankis b�t� išjungtas.

�SP�JIMAS

Sužalojimo pavojus
� Laikykit�s maksimalios leistinos prietais�

elektros lizdo apkrovos (žr. skyri�
Techniniai duomenys).

� Kabel
 prijungdami prie elektros tinklo ar
nuo jo atjungdami, visada 
sitikinkite, kad
elektrinis 
rankis yra išjungtas.
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7.3 Pneumatinio �rankio 
prijungimas

Sumontavus susl�gto oro modul
 [1-3]
(496141; mod. CTM 36 E LE, CTM 36 E LE
AC, CTM 48 E LE, CTM 48 E LE AC yra
tiekiamame komplekte), mobiliojo dulki�
siurblio 
jungimo automatika veikia ir su
pneumatiniais 
rankiais.
Rekomenduojame papildomai sumontuoti
maitinimo mazg� VE (495886). Maitinimo
mazgas filtruoja ir alyvuoja susl�gt� or� bei
leidžia reguliuoti jo sl�g
. „Festool“
pneumatiniams 
rankiams prie IAS sistemos
prijungti reikia 
sigyti IAS prijungimo antgal

(454757).
Siekiant užtikrinti nepriekaišting� 
jungimo
automatikos veikim�, 
rankio darbinis sl�gis
turi b�ti 6 barai.
7.4 Siurbimo j
gos reguliavimas
Siurbimo j�gos reguliavimo ranken�le [1-10]
galima reguliuoti siurbimo našum�. Tai
leidžia tiksliai prisitaikyti prie 
vairi� siurbimo
darb�.
7.5 Stabdžio �jungimas
Pakeliant juod� stabdžio ranken�l� [1-15],
mobilusis dulki� siurblys apsaugomas nuo
ried�jimo. Tai atliekama, lengvai kilstelint
mobiliojo dulki� siurblio priekin� dal
 ir
spaudžiant juod� stabdžio ranken�l� žemyn,
kol užsifiksuos. Stabdžiui atlaisvinti reikia
spausti žali� ranken�l� [1-14].
7.6 Šilumin
 apsauga
Kad apsaugot� nuo perkaitimo, šilumin�
apsauga išjungia mobil�j
 dulki� siurbl
 prieš
jam pasiekiant kritin� temperat�r�. 
� Mobil�j
 dulki� siurbl
 išjungti ir leisti

maždaug 5 minutes atv�sti.
� Jeigu po to mobilusis dulki� siurblys

nebe
sijungia, reikia kreiptis 
 „Festool“
technin�s prieži�ros dirbtuves.

7.7 Filtro maišelio keitimas  (SC FIS-
CT 26/36/48)

Filtro maišelio iš
mimas [4]
� Atidarykite užrakto apkabas [2-2] ir

nuimkite 
renginio viršutin� dal
 [2-1].
� Išimkite filtro maišel
.
� Panaudot� filtro maišel
 utilizuokite

vadovaudamiesi galiojan�iais 
statymais.
� Išvalykite šiukšli� rezervuar� [2-3].

Filtro maišelio �d
jimas [5]
� �d�kite nauj� filtro maišel
  (SC FIS-CT

26/36/48) ([5]pav.). Svarbu: filtro
maišelio mov� reikia stipriai prispausti
prie 
leidimo jungties.

� Užd�kite viršutin� dal
 [2-1] ir uždarykite
užrakto apkabas [2-2].

� Atkreipkite d�mes
, kad filtro maišelis
neb�t� suspaustas tarp viršutin�s ir
apatin�s dalies.

7.8 Utilizavimo maišo keitimas

Utilizavimo maišo iš
mimas [6]
� �siurbimo ang� uždarykite [1-2]

kamšteliu [1-1].
� Atidarykite užrakto apkabas [2-2] ir

nuimkite 
renginio viršutin� dal
 [2-1].
� Uždarykite utilizavimo maiš�.
� Utilizavimo maiš� išimkite.
� Panaudot� utilizavimo maiš� utilizuokite

vadovaudamiesi galiojan�iais 
statymais.
� Išvalykite šiukšli� rezervuar� [2-3].

Utilizavimo maišo �d
jimas [7]
� Nauj� utilizavimo maiš� (ENS-CT26/36/

48) 
d�kite 
 rezervuaro 
leidimo atvamzd

ir užfiksuokite.
Svarbu: šonin�s utilizavimo maišo angos
turi b�ti šiukšli� rezervuaro viduje.
Atkreipkite d�mes
, kad skl�stis
užsifiksuot�.

� Utilizavimo maiš� pad�kite ant rezervuaro
briaunos.

Atkreipkite d�mes
, kad kontaktai [10-
2] turi likti neuždengti. 

� Užd�kite viršutin� dal
 [2-1] ir uždarykite
užrakto apkabas [2-2].

�SP�JIMAS

Sužalojimo pavojus
� Atkreipkite d�mes
, kad prijungiant ir

atjungiant pneumatin
 
rank
, jis b�t�
išjungtas.
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7.9 T�rinio oro srauto kontrol

Jeigu oro greitis siurbimo žarnoje yra mažesnis kaip 20 m/s, saugos sumetimais pasigirsta
garsinis 
sp�jamasis signalas.

8 Darbas
8.1 Naudojimas 
Žarnos d
klas. Baigus darb�, siurbimo
žarn� galima prakišti pro ang� [8-3] ir pad�ti
žarnos d�kle. Elektros maitinimo kabel

galima prakišti pro ang� [8-2] ir taip pat
pad�ti žarnos d�kle.
Systainerio aikštel
 SysDock. Šioje
aikštel�je galima pad�ti Systainer
 ir j

pritvirtinti dviem skl�s�iais [8-1].
8.2 AUTOClean - pagrindinio filtro 

valymas (tik variantams su 
AutoClean)

Nor�dami išlaikyti vienod� smulki� dulki�
siurbimo našum�, sukam�ja ranken�le [1-8]
galite sklandžiai nustatyti automatinio
valymo dažnum�. Automatinio valymo
funkcij� naudokite tik kartu su utilizavimo
maišu (skirtu ’M’ dulki� klasei). 

Siurbdami šlapias atliekas ir
naudodami filtro maišel
, perjunkite
sukam�j� ranken�l� [1-8] 
 „0“ pad�t
.

� Esant dideliam dulk�tumui, nustatykite
maksimali� automatinio valymo [1-8]
reikšm�.

Valymas rankiniu b�du
Sumaž�jus siurbimo galiai, valym�
galima paleisti rankiniu b�du,
perjungiant jungikl
 [1-11] 
 simboliu
AC pažym�t� pad�t
 bet kurioje
jungiklio pus�je.

Kai pagrindinis filtras užsiterš�s labai
stipriai, rekomenduojame atlikti visiško
išvalymo proced�r�:
� Delnu 2 sekundži� uždenkite antgalio ar

siurbimo žarnos ang�.
� Jungikl
 [1-11] pasukite 
 simboliu AC

pažym�t� pad�t
.
� Naudojant uždarymo sklend� CT-VS

(užsak. Nr. 497926), visiško išvalymo
proced�r� galima atlikti ir neišmontavus
prijungto elektrinio 
rankio. 

Intensyviai siurbiant kibias lipnias dulkes,
pagal aplinkybes gali reik�ti pagrindin
 filtr�
valyti mechaniškai (pvz., nusiurbti). Tokiu
atveju naudokite respiratori�!
8.3 Varianto CTM 36 E AC-LHS  

ypatyb
s
Nor�dami mobil�j
 dulki� siurbl
 naudoti
kartu su PLANEX:
� Naudokite komplekte esan�i� atspari�

lankstymui siurbimo žarn� D 36 mm x 3,5
m-AS.

� Naudokite komplekte esan�i� speciali�
siurbimo mov� PLANEX prijungti.

� Tarp 
siurbimo angos [1-2] ir siurbimo
žarnos 
statykite komplekte esan�i�
uždarymo sklend� CT-VS.

� Pagal komplekte esan�i� montavimo
instrukcij� sumontuokite 
ranki� laikikl
.

� Tam, kad utilizuojant kilt� kuo mažiau
dulki�, siurbimo su PLANEX darbams
naudokite išimtinai utilizavimo maiš�.

Galimos priežastys Sutrikimo šalinimas

Siurbimo j�gos reguliavimo ranken�le [1-
10] nustatyta per maža reikšm�.

Siurbimo j�gos reguliavimo ranken�le nustatyti 
didesn� reikšm� (žr. skyri� 7.4).

Sukamosios ranken�l�s [1-9] nustatymas 
neatitinka prijungtos žarnos skersmens.

Nustatyti tinkam� žarnos skersmen
 (žr. skyri� 
7.1).

Užsikimšusi arba sulenkta siurbimo žarna. Pašalinti kamšt
 arba sulenkim�.
Prisipild� filtro maišelis. �d�ti nauj� filtro maišel
 (žr. skyri� 7.7).
Užterštas pagrindinis filtras. Pakeisti pagrindin
 filtr� (žr. skyri� 9.1).

TIK AUTOClean: pagrindin
 filtr� išvalyti (žr. 
skyri� 8.2).

Kontrolin�s elektronikos sutrikimas. Kreiptis 
 „Festool“ technin�s prieži�ros 
dirbtuves.

Vyksta šlapi� atliek� siurbimas. Tai neblogina eksploatacinio patikimumo, tod�l 
nieko daryti nereikia.
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8.4 Saus� medžiag� siurbimas

Nusiurbdami dulkes nuo veikian�i� elektrini�

ranki�, atkreipkite d
mes� 
 tokius
dalykus: 
Jeigu panaudotas oras gr�žinamas 
 patalp�,
joje turi b�ti užtikrinamas pakankamas
ventiliacijos intensyvumas L. Norint
išlaikyti reikalaujamas ribines reikšmes,
gr�žinamas t�rinis oro srautas turi sudaryti
ne daugiau kaip 50 % šviežio oro t�rinio
srauto (patalpos t�ris VR x ventiliacijos
intensyvumas LW). Be to, b�tina laikytis
regionini� norm�.

Atkreipkite d
mes�: siurbiant sausas
medžiagas, pagrindinis filtras užsikemša
grei�iau tada, kai yra dr�gnas. Tod�l prieš
siurbiant dulkes pagrindin
 filtr� reikia
išdžiovinti arba pakeisti sausu.
8.5 Skys�i� siurbimas
Prieš siurbdami skys�ius, filtro maišel
 arba
utilizavimo maiš� išimkite (žr. skyri� 7.7).
Rekomenduojama naudoti special� dr�gn�
atliek� filtr�.
Pasiekus maksimal� pripildym�, siurbimas
bus automatiškai sustabdytas.

8.6 Antistatin
 sistema
Siurbimo metu d�l trinties 
siurbimo žarnoje
susidaro statiniai kr�viai. Silpni bet
nemalon�s elektros sm�giai veikia
aptarnaujant
 personal�. Ši� statini� kr�vi�
nuvedimui kiekviename mobiliajame dulki�
siurblyje yra 
rengta antistatin� sistema.
Ta�iau �ia reikia naudoti tiekimo komplekte
esan�i� antistatin� siurbimo žarn�.

8.7 Pabaigus darb�
� Tik variantams su AutoClean:

automatiškai arba rankiniu b�du
išvalykite pagrindin
 filtr� (žr. skyri� 8.2).

� Išjunkite mobil�j
 dulki� siurbl
, maitinimo
kabelio kištuk� ištraukite iš elektros lizdo.

� Elektros maitinimo kabel
 suvyniokite.
� Ištuštinkite šiukšli� rezervuar�.
� �siurbimo ang� uždarykite [1-2]

kamšteliu [1-1].

Š
 
rengin
 laikyti tik vidin�se patalpose.

� Mobil�j
 dulki� siurbl
 pastatykite sausoje
patalpoje taip, kad jis b�t� apsaugotas
nuo nesankcionuoto naudojimo.

9 Technin
 prieži�ra ir 
aptarnavimas

Suged� apsauginiai 
renginiai ir dalys turi
b�ti kvalifikuotai remontuojami arba
kei�iami 
galiotose specializuotose
dirbtuv�se, jeigu naudojimo instrukcijoje
nenurodyta kitaip.

Laikykit
s ši� nurodym�:
– Bent kart� per metus gamintojas arba

kompetentingas asmuo turi atlikti 
renginio

ATSARGIAI

Sveikatai kenksmingos dulk
s
Galimas kv
pavimo tak� pažeidimas
� Siurbdami pavojingas sveikatai

medžiagas, naudokite filtro maišel
 arba
utilizavimo maiš�!

� �rengin
 naudokite tik tada, kai tinkamai
funkcionuoja t�rinio oro srauto kontrol�.

ATSARGIAI

Iš siurblio veržiasi putos ir skystis
� Nedelsdami išjunkite 
rengin
 ir ištuštinkite

šiukšli� rezervuar�.

ATSARGIAI

Sveikatai kenksmingos dulk
s
Galimas kv
pavimo tak� pažeidimas
� Prieš išnešdami/išveždami iš užterštos

zonos, mobil�j
 dulki� siurbl
 ir visus
reikmenis nusiurbkite ir gerai
nušluostykite (iš vidaus ir iš išor�s).

� Dalis, kuri� visiškai nuvalyti nepavyksta,
prieš transportavim� reikia sud�ti 

sandar� plastikin
 maiš� ir užrišti.

� Dirbdami užsid�kite respiratori�!

�SP�JIMAS

Sužalojimo pavojus, elektros sm�gis
� Prieš vykdydami technin�s prieži�ros

darbus, maitinimo kabelio kištuk�
visuomet ištraukite iš elektros lizdo!

� Visus technin�s prieži�ros ir remonto
darbus, kuri� metu reikia atidaryti variklio
korpus�, turi teis� atlikti tik 
galiotos
technin�s prieži�ros dirbtuv�s.
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patikimumo dulki� poži�riu patikrinim�, pvz.,
apži�r�ti, ar nepažeistas filtras, ar 
renginys
yra sandarus, ar veikia kontrol�s 
ranga.

– Vykdant technin�s prieži�ros ir remonto
darbus, visi užteršti daiktai, kuri�
ne
manoma patenkinamai nuvalyti, turi
b�ti utilizuoti. Tokie daiktai turi b�ti
utilizuojami sandariuose maišuose,
vadovaujantis galiojan�iomis toki� atliek�
utilizavimo taisykl�mis. 

– Kai technin� prieži�r� vykdo pats
naudotojas, 
rengin
 reikia išardyti, išvalyti
ir, jei 
manoma, atlikti technin�s prieži�ros
darbus, nesukeliant pavojaus technin�s
prieži�ros personalui ar kitiems asmenims.
Tinkamos atsargumo priemon�s: prieš
išmontuojant nukenksminti, 
rengin

išmontuojant užtikrinti vietin� filtruojam�
priverstin� ventiliacij�, valyti technin�s
prieži�ros zon� ir naudoti tinkamas
asmenin�s apsaugos priemones.

9.1 Pagrindinio filtro keitimas

� Atidarykite užrakto apkabas [2-2] ir
nuimkite 
renginio viršutin� dal
 [2-1].

� Viršutin� siurblio dal
 pasukite taip, kad
pagrindinis filtras b�t� nukreiptas
aukštyn ([9] pav.).

� Perstumkite svirtel� [9-3] ir nuimkite
laikikl
 [9-2].

� Išimkite naudot� pagrindin
 filtr� [9-1] ir
pakeiskite j
 nauju.

� Panaudot� pagrindin
 filtr� utilizuokite
vadovaudamiesi galiojan�iais 
statymais.

� �d�kite laikikl
 [9-2] ir stumkite svirtel�
[9-3] tol, kol užsifiksuos.

� Užd�kite viršutin� dal
 [2-1] ir uždarykite
užrakto apkabas [2-2].

9.2 Šiukšli� rezervuaro ištuštinimas
Nu�mus viršutin� dal
, galima ištuštinti
šiukšli� rezervuar� [2-3].
� Po skys�i� siurbimo minkšta šluoste

visada nuvalykite pripildymo lygio
jutiklius [10-1] ir patikrinkite, ar jie n�ra
pažeisti. 

10 Reikmenys
Naudokite tik šiai mašinai skirtus originalius
„Festool“ reikmenis (papildom� 
rang�) ir
„Festool“ eksploatacines medžiagas, nes šie
sistemos komponentai yra optimaliai vieni su
kitais suderinti. Naudojant kit� gamintoj�
reikmenis ir eksploatacines medžiagas,
tik�tina, kad d�l to nukent�s darbo rezultat�
kokyb� ir bus apribotos pretenzijos 

garantin
 aptarnavim�. Priklausomai nuo
naudojimo, gali padid�ti mašinos
d�v�jimasis arba J�s patys patirsite didesn�
fizin� apkrov�. Tod�l apsaugokite save pat
,
savo mašin� ir savo pretenzijas 
 garantin

aptarnavim�, naudodami tik originalius
„Festool“ reikmenis ir „Festool“
eksploatacines medžiagas! 
Reikmen� ir filtr� užsakymo numerius rasite
„Festool“ kataloge arba interneto svetain�je
adresu www.festool.com.
10.1 Moduliai
Mobiliojo dulki� siurblio galimyb�ms išpl�sti
reikmen� programoje yra toliau nurodyti
moduliai, kuriuos modulio montavimo vietoje
[1-3] gali sumontuoti 
galiot� technin�s
prieži�ros dirbtuvi� specialistai: 
– susl�gto oro modulis,
– elektros lizdo su nuolat esan�ia 
tampa

modulis,
– elektros lizdo su 
jungimo automatika

modulis (GB 110 V variantui
nenaudojamas),

– modulis kaban�iam energijos / nusiurbimo
terminalui (EAA), leidžiantis 
jungimo
automatik� naudoti su EAA.

Daugiau informacijos apie šiuos modulius
rasite internete adresu www.festool.com.

11 Utilizavimas
Neišmeskite prietaiso � buitinius
šiukšlynus! Nusid�v�jusias mašinas, j�
reikmenis, o taip pat pakuot� atiduokite
antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos
reikalavimus! Laikykit�s J�s� šalyje
galiojan�i� atitinkam� teis�s akt�. 
Tik EB valstyb
ms: vadovaujantis Europos
S�jungos direktyva 2002/96/EG, nusid�v�j�
elektriniai 
rankiai turi b�ti surenkami
atskirai ir perduodami antriniam perdirbimui
pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Pastaba

Galimas variklio pažeidimas
� Niekada nesiurbkite, jeigu ne
d�tas

pagrindinis filtras, nes rizikuojate
sugadinti varikl
.
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12 Garantija
M�s� gaminiams (medžiag� arba gamybos
defekt� poži�riu) suteikiama garantija pagal
šalyse galiojan�ias 
statymines normas,
ta�iau ne trumpesniam kaip 12 m�nesi�
laikotarpiui. ES šalyse suteikiama 24
m�nesi� garantija (tai turi b�ti nurodyta
s�skaitoje arba lydraštyje). Garantiniai

sipareigojimai netaikomi gedimams, kuriuos
konkre�iai galima susieti su nat�ralia
amortizacija/nusid�v�jimu, perkrova,
nekvalifikuotu naudojimu ar naudotojo
padarytais pažeidimais, o taip pat su kitokiu
naudojimu, prieštaraujan�iu aprašytam
naudojimo instrukcijoje, bei tiems
defektams, kurie buvo žinomi pirkimo metu.
Garantiniai 
sipareigojimai taip pat netaikomi
žalai, atsiradusiai d�l ne originalios 
rangos ir
eksploatacini� medžiag� (pvz. šlifavimo
disko) naudojimo. 
Reklamacijos gali b�ti pripaž
stamos tik
tuomet, kai neišardytas prietaisas
gr�žinamas tiek�jui ar autorizuotoms
„Festool“ technin�s prieži�ros dirbtuv�ms.
Gerai saugokite naudojimo instrukcij�,
saugos nurodymus, atsargini� dali� s�raš� ir
pirkimo dokumentus. Visais kitais atvejais
taikomos esamu momentu galiojan�ios
gamintojo garantinio aptarnavimo s�lygos. 

Pastaba
D�l nuolat vykdom� mokslinio tyrimo ir
projektavimo darb� gamintojas pasilieka
teis� keisti �ia pateiktus techninius
duomenis.

13 EB atitikties deklaracija

Atsakingai pareiškiame, kad šis gaminys
atitinka toliau išvardintas direktyvas ir
normas:
2006/42/EG, 2004/108/EG, EN 60335-1, EN
60335-2-69, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3. 

 Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Johannes Steimel
Tyrim�, projektavimo, technin�s
dokumentacijos padalinio vadovas 
27.10.2010

REACh taikymas „Festool“ produktams, j�
reikmenims ir eksploatacin
ms medžiagoms
REACh yra nuo 2007 m. visoje Europoje galiojantis
chemini� medžiag� registracijos, 
vertinimo,
autorizacijos ir apribojim� reglamentas. Mes esame
gamybos grandin�je, t. y. iš ši� medžiag� gaminame
savo produkcij�, tod�l s�moningai 
sipareigojame
teikti savo klientams informacij� apie jas. Tam, kad
J�s visada b�tum�te informuoti apie naujienas ir
m�s� gaminiuose naudojamas medžiagas iš leistin�
medžiag� s�rašo, mes suk�r�me š
 tinklalap
:

www.festool.com/reach

Mobilusis dulki� 
siurblys

Serijos Nr.

CTM 26 E 495865, 495866, 495870,
496948

CTM 26 E AC 496313, 496544, 496545,
496550, 497990, 497991,

497992

CTM 36 E 495867, 495868, 495871,
496949

CTM 36 E AC, CTM 36 E
AC-LHS

496546, 496547, 496548,
496551, 497069, 497073,
497072, 497076, 497070

CTM 36 E LE 495869, 496947, 496950

CTM 36 E LE AC 496549

CTM 48 E 498006, 498007

CTM 48 E LE 498008

CTM 48 E AC 498021, 498022

CTM 48 E LE AC 498023

CE ženklinimo metai: 

CTM 26 E, CTM 36 E, 
CTM 36 E LE

2009

CTM 26 E AC, CTM 36 E
AC, CTM 36 E LE AC, CTM
36 E AC-LHS

2010

CTM 48 E, CTM 48 E LE, CTM
48 E AC, CTM 48 E LE AC

2011

Mobilusis dulki� 
siurblys

Serijos Nr.


