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Информация о продукте  
DELTRON  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Эти добавки разработаны для получения специальных эффектов заводских покрытий на эмалях 
Deltron DG или лаках Deltron.  
D843 тонкая структурная добавка, создающая матовый, ‘замшевый’ эффект, а D844 
кожанотекстурная добавка позволяет получить грубый, ‘кожаный’ эффект на эмали. 

 

 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Смотрите инструкции к соответствующим продуктам. 
Тщательно очистите поверхность рекомендованными PPG очистителями; смотрите 
инструкцию PDS_PPG_Cleaners. 

 

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА 
Смотрите инструкции к соответствующим продуктам. 

 

 
 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
• Более подробную информацию о D843 и D844, напр. об уровнях глянца, Вы найдете 

в инструкциях к соответствующим продуктам и в брошюре по пластмассам. 

• D843 и D844 встречаются также в некоторых формулах в качестве компонента. В 
этом случае, пропорцию смешивания Вы найдете на носителях баз данных цветовых 
рецептур PPG. 

 

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПИСТОЛЕТОВ 
После работы очистите использованное оборудование Deltron растворителями или подходящими 
жидкостями для очистки. 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
См. соответствующие инструкции и маркировку материалов для информации по мерам 
предосторожности и технике безопасности. Используйте средства индивидуальной 
защиты. 

  

 

D843 тонкая структурная добавка 
D844 кожанотекстурная добавка 

Этот продукт предназначен только для профессионального 
использования. 
Все данные приведены исключительно в целях информации.  Любое лицо, 
использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий 
его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном 
случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо 
ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме 
летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны).  
Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени 
уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. 
Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки 
высыхания. 

 PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie) 
ul. Bodycha 47 
05-816 Warszawa-Michałowice 
Poland 
 
Telephone: (+48 22) 753 03 10 
Fax: (+48 22) 753 03 13 
http:www.ppgrefinish.com  


